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1 Noutorullain 

ERKOPEN IBC

2 Kuljetin 1 Pyörittää säkkirullaa 

auki

A Kuljetin ei painu 

tarvittavalla voimalla 

säkkirullaa vasten, 

jolloin säkkirulla ei pyöri

1 Kuljettimen 

nostosylinteri(t) 

viallinen / vialliset

Säkkirulla ei pyöri ja säkki ei etene 

rullasta säkin avaukseen.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-3h. L Varastonimikkeenä sylinteri (1kpl).

2 Sylinterille ei tule 

riittävästi tai ollenkaan 

paineilmaa

Säkkirulla ei pyöri ja säkki ei etene 

rullasta säkin avaukseen.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-3h. L

2 Kuljettaa säkki 

säkkirullalta suoraan 

säkin avaukseen

A Kuljetinhihna ei kuljeta 

säkkiä

1 Kuljettimen moottori 

epäkunnossa

Kuljetin ei käynnisty ja säkki ei 

kulkeudu säkin avaukseen.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-4h. L Varastonimikkeenä rumpumoottori (1kpl).

2 Kuljettimen moottorin 

taajuusmuuttaja 

epäkunnossa

Kuljetin ei käynnisty ja säkki ei 

kulkeudu säkin avaukseen.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-4h. L Varastonimikkeenä taajuusmuuttaja (1kpl).

3 Moottorin 

taajuusmuuttaja 

paikalliskäytöllä

Kuljetin ei käynnisty ja säkki ei 

kulkeudu säkin avaukseen.

Säkitystä ei voida aloittaa. MTTR alle 

10 min.

L Ei juurikaan vaikutusta, kunhan operaattori 

osaa tarkastaa asian ja ottaa paikalliskäytön 

pois päältä.

4 Hihna poikki Hihna ei liiku ja säkki ei kulkeudu 

säkin avaukseen.

Säkitys keskeytyy. MTTR 3-5h. L Varastonimikkeenä kuljetinhihna (1kpl).

5 Hihna liikaa sivussa Hihna hankautuu runkoon ja pitkään 

jatkuessa hihna tulee 

vaihtokuntoon.

Operaattori pysäyttää koneen vian 

huomattuaan, jolloin säkitys 

keskeytyy. Jos hihna 

käyttökunnossa, MTTR n. 1h. Jos 

hihna vaihtokunnossa, MTTR 3-5h. 

L L Jos hankaus jatkuu pitkään, täytyy hihna 

vaihtaa. Varastonimikkeenä kuljetinhihna 

(1kpl).

B Kuljetinhihna kuljettaa 

säkkiä tarkoitettua 

heikommin

1 Hihna liian löysällä Hihnan ja rumpumoottorin väli alkaa 

luistaa.

Aukirullaimen toiminta on 

epäluotettavaa ja säkityksen 

keskeytykset ovat mahdollisia. 

MTTR n. 1h.

L

2 Vetorummun laakerit 

jumittavat

Moottorin taajuusmuuttajan 

suojamekanismi aktivoituu.

Säkitys takkuilee tai keskeytyy. 

MTTR 2-4h.

L Laakereita ei voi vaihtaa erikseen.

3 Taittorummun laakerit 

jumittavat

Hihnan ja vetorummun väli alkaa 

luistaa, tai moottorin 

taajuusmuuttajan suojamekanismi 

aktivoituu.

Säkitys takkuilee tai keskeytyy. 

MTTR 2-3h.

L Varastonimikkeenä laippalaakerit (4 kpl).

4 Kuljetin säädetty liian 

hitaalle.

Aukirullain toimii suunniteltua 

hitammin ja siitä tulee säkityslinjan 

pullonkaula.

Koneen suorituskyky laskee. Kone 

voi käydä säätötyön aikana.

L Nopeutta on helppo ja nopea säätää, mutta 

pitkään liian hitaalla ajaessa voi tuotannolliset 

vaikutukset olla merkittävät.

C Säkki aukikelautuu / 

kulkeutuu sivuun 

1 Huono säkkilaatu - 

huonosti (vinoon) 

keritty säkkirulla

Säkki aukikelautuu liikaa sivuun. 

Säkin avaus ei pysty avaamaan 

avauskoneistoon nähden liian 

sivussa olevaa säkkiä.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Jos huonosti rullattuja säkkejä usein, voi 

vaikutus tuotantoon olla merkittävä.

2 Huono säkkilaatu - 

huonosti (liian tiukkaan) 

keritty säkkirulla. Säkit 

tarttuvat toisiinsa

Säkki on tarttunut seuraavaan 

säkkiin ja tempaisee sen sivuun 

mennessään. Säkin avaus ei pysty 

avaamaan avauskoneistoon nähden 

liian sivussa olevaa säkkiä.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Jos huonosti rullattuja säkkejä usein, voi 

vaikutus tuotantoon olla merkittävä.

3 Säkkirulla asetettu 

sivuun keskilinjasta

Säkki aukikelautuu liikaa sivuun. 

Säkin avaus ei pysty avaamaan 

avauskoneistoon nähden liian 

sivussa olevaa säkkiä.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

3 Pysäyttää säkki 

tarkalleen oikeaan 

oikeaan paikkaan (+-

2cm)

A Säkki pysähtyy hieman 

liian aikaisin

1 Pyörivien osien liike-

energian ja kitkan 

vaihtelut liian suuret

Imutarraimet eivät saa otetta 

säkistä, joten säkin suu ei aukea. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

2 Hihnan pysähtymisviive 

väärin säädetty

Imutarraimet eivät saa otetta 

säkistä, joten säkin suu ei aukea. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L
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3 Hihnan pysähtymisaika 

väärin säädetty

Imutarraimet eivät saa otetta 

säkistä, joten säkin suu ei aukea. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

B Säkki pysähtyy hieman 

liian myöhään

1 Pyörivien osien liike-

energian ja kitkan 

vaihtelut liian suuret

Säkki menee liian pitkälle ja säkin 

suun avaus epäonnistuu, kun 

avaamiseen tarvitaan enemmän 

voimaa, mihin imutarraimet 

pystyvät.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

2 Hihnan pysähtymisviive 

väärin säädetty

Säkki menee liian pitkälle ja säkin 

suun avaus epäonnistuu, kun 

avaamiseen tarvitaan enemmän 

voimaa, mihin imutarraimet 

pystyvät.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

3 Hihnan pysähtymisaika 

väärin säädetty

Säkki menee liian pitkälle ja säkin 

suun avaus epäonnistuu, kun 

avaamiseen tarvitaan enemmän 

voimaa, mihin imutarraimet 

pystyvät.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

C Säkki pysähtyy reilusti 

liian aikaisin

1 Avauspöydän valokenno 

viallinen (luulee 

havainneensa säkin)

Säkki ei saavu avauspöydälle, 

imutarraimet eivät saa otetta 

säkistä, joten säkin suu ei aukea. 

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä valokenno (2kpl).

2 Nauhakelaimen nauha 

jää löysälle ja osuu 

valokennoon

Säkki ei saavu avauspöydälle, 

imutarraimet eivät saa otetta 

säkistä, joten säkin suu ei aukea. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L

D Säkki pysähtyy reilusti 

liian myöhään tai ei 

ollenkaan

1 Avauspöydän valokenno 

viallinen (ei tunnista 

säkkiä)

Säkki menee reilusti liian pitkälle ja 

kone luulee, ettei säkki säkki 

saapunut avauspöydälle.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä valokenno (2kpl).

2 Sisäsäkin materiaali 

epäsopiva valokennolle 

(läpinäkyvä)

Säkki menee reilusti liian pitkälle ja 

kone luulee, ettei säkki säkki 

saapunut avauspöydälle tai 

havaitsee säkin liian myöhään.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 10 min. L

3 Kuljettimen moottorin 

taajuusmuuttaja 

epäkunnossa

Kuljetin ei pysähdy, vaikka 

avauspöydän valokenno antaa 

pysähtymiskäskyn.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-4h. L Varastonimikkeenä taajuusmuuttaja (1kpl).

E Kuljetin pätkii ja 

pysähtelee ajoittain ja 

satunnaisesti

1 Ei tietoa. Voi olla 

kontaktihäiriö, tamu 

sekaisin, häiriö 

valokennoissa, 

käyttökytkimet 

epäkunnossa

Säkin siirtyminen avauskoneistolle 

hidastuu tai säkki pysähtyy ennen 

aikojaan.

Säkitys hidastuu tai keskeytyy. MTTR 

ei tiedossa.

L

1 Noutorullain 

ERKOPEN IBC

4 Säkin 

avaus

1 Avata säkin suu, kun 

säkki on kohdallaan, 

jotta asetinlaite saa siitä 

kiinni

A Säkki ei aukea, koska 

imutarraimet eivät saa 

riittävän vahvaa otetta 

säkistä

1 Alipaine-ejektori 

viallinen

Imutarrainten imu liian heikko, joten 

säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy.  MTTR 2-3h. L Varastonimikkeenä alipaine-ejektori (1kpl).

2 Imuaukoissa tai -

putkistossa 

epäpuhtautta

Imutarrainten imu liian heikko, joten 

säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3h. L

3 Imuputkistossa vuoto Imutarrainten imu liian heikko, joten 

säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2h. L

4 Alipaine-ejektorille 

tulevassa 

paineilmalinjassa vuoto, 

tukos, epäpuhtautta

Imutarrainten imu liian heikko, joten 

säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-4h. L

5 Alipaine-ejektorin 

mitoitus väärä

Imutarrainten imu heikohko, joten 

normaalia hieman tiukemmin kiinni 

olevat säkit eivät avaudu.

Aiheuttaa lyhyitä tuotantokatkoksia, 

jos säkkien suut ovat normaalia 

tiukemmin kiinni. MTTR alle 1 min / 

huono säkki.

L Jos tiukassa olevia säkkejä on paljon, voi 

vaikutukset tuotantoon olla merkittäviä.

6 Säkin ja imuaukon 

pintojen välissä 

epäpuhtautta, joten väli 

vuotaa

Säkin ja imuaukon väliin ei synny 

alipainetta, ja säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 5 min. L Jos epäpuhtautta vain vähän, voi aiheuttaa 

satunnaisia häiriöitä.



7 Säkin suu on 

ryppyinen/taittunut, 

joten säkin ja imuaukon 

väli vuotaa

Säkin ja imuaukon väliin ei synny 

alipainetta, ja säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. Saattaa johtaa 

säkin hylkäämiseen.  MTTR alle 1 

min / säkki.

L Jos ryppyisiä säkkejä paljon, voi vaikutus 

tuotantoon olla merkittävä. Myös säkkien hukka 

% kasvaa.

8 Säkin suu on 

poikkeuksellisen lujaa 

kiinni

Imutarrainten ote irtoaa enne kuin 

säkki avautuu.

Säkitys keskeytyy. Saattaa johtaa 

säkin hylkäämiseen.  MTTR alle 1 

min / säkki.

L Jos tiukasti kiinni olevia säkkejä paljon, voi 

vaikutus tuotantoon olla merkittävä. Myös 

säkkien hukka % kasvaa.

9 Säkin kahva on huonosti 

säkin ja pöydän välissä

Säkin asento mahdoton 

imutarraimille. Säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Jos huonosti rullattuja säkkejä usein, voi 

vaikutus tuotantoon olla merkittävä.

10 Säkin ja imuaukon 

välinen pinta 

epätasainen 

(avauspöydän teippi 

kulunut), joten säkin ja 

imuaukon väli vuotaa

Säkin ja imuaukon väliin ei synny 

alipainetta, ja säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy ajoittain, mutta 

säkitystä voi jatkaa. Keskeytykset 

lisääntyvät epätasaisuuden 

lisääntymisen myötä. MTTR 2-4h.

L Avauspöydän teippiä ei varastonimikkeenä.

B Kone luulee, ettei säkki 

auennut, ja yrittää avata 

säkkiä uudelleen, vaikka 

se oli jo auki

1 Ylä- tai alavalokennon 

tunnistusetäisyyden 

säätö pielessä

Kone yrittää säkin avausta kolme 

kertaa, sitten kone pysähtyy, koska 

se luulee, ettei säkkiä ole avattu.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Jos säätö pahasti pielessä, ei avaus toimi 

ollenkaan. Jos vähän pielessä, voi vika ilmetä 

satunnaisesti.

2 Ylä- tai alavalokenno 

viallinen

Kone yrittää säkin avausta kolme 

kertaa, sitten kone pysähtyy, koska 

se luulee, ettei säkkiä ole avattu.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä valokenno (2kpl).

C Avausvarsi ei nouse 

tarkoitetusti

1 Avausvarren sylinteri 

viallinen

Avausvarsi ei liiku, joten säkki ei 

avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2h. L Varastonimikkeenä sylinteri (2 kpl).

2 Avausvarren sylinterille 

ei tule riittävästi tai 

ollenkaan paineilmaa

Avausvarsi ei liiku, joten säkki ei 

avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-4h. L

3 Avausvarren mekanismi 

jumittaa

Avausvarsi ei liiku tai liike takkuilee, 

joten säkki ei avaudu.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3h. L Varastonimikkeenä laakeri (3-4 kpl) ja sylinterin 

pääty (2 kpl).

4 Avausvarren sylinterin 

ylärajan säätö pielessä

Ylaraja ei tunnista avausvarren 

olevan ylhäällä, jolloin asetinlaite ei 

tule noutamaan avattua säkkiä.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 1h. L

5 Avausvarren sylinterin 

liikealue on liian lyhyt

Säkin suu jää löysäksi ja voi kääntyä 

sisäänpäin, jolloin suuaukko 

pienenee ja asetinlaitteen koura 

menee säkin ohi. Asetinlaite ei saa 

kiinni säkistä.

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Potentiaalinen tuotantokatkosten aiheuttaja.

D Mekaaniset avausnokat 

eivät liiku suunnitellusti

1 Ylä-/alanokan sylinteri 

epäkunnossa

Säkki ei avaudu, eikä pysy auki, 

koska imutarraimet eivät pysty 

yksinään pitämään säkkiä auki.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2h. L Varastonimikkeenä paineilmasylinteri (2 kpl).

2 Sylinterille ei tule 

riittävästi tai ollenkaan 

paineilmaa

Säkki ei avaudu, eikä pysy auki, 

koska imutarraimet eivät pysty 

yksinään pitämään säkkiä auki.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-4h. L

3 Avausnokkien 

mekanismi jumittaa

Säkki ei avaudu, eikä pysy auki, 

koska imutarraimet eivät pysty 

yksinään pitämään säkkiä auki.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3h. L Varastonimikkeenä laakeri (3-4 kpl) ja sylinterin 

pääty (2 kpl).

2 Avausmekanismin tulee 

päästää irti säkistä 

oikealla hetkellä, kun 

asetinlaitte tarttuu 

säkistä.

A Avausmekanismi 

päästää säkistä irti 

väärään aikaan

1 Avaus päästää irti 

säkistä liian aikaisin. 

Avausnokkien avauksen 

ja asetinlaitteen kourien 

sulkeutumisen ajoitus 

pielessä

Asetinlaite ei välttämättä ehdi saada 

otetta säkistä, jolloin säkki jää 

noutopöydälle ja säkitys keskeytyy. 

Tai asetinlaite saa huonosti kiinni 

säkistä, jolloin asetinlaite hylkää 

säkin seuraavassa vaiheessa.

Koneen tekemät virheet lisääntyvät 

tai se pysähtyy kokonaan, jos ajoitus 

on paljon pielessä. MTTR riippuu 

Erkomatin vasteajasta 

avunpyyntöön.

M Seuraukset riippuvat, kuinka paljon ajoitus on 

pielessä. Pieni virhe ei pysäytä tuotantoa, mutta 

aiheuttaa lyhyitä katkoja.

2  Avaus päästää irti 

säkistä liian myöhään. 

Avausnokkien avauksen 

ja asetinlaitteen kourien 

sulkeutumisen ajoitus 

pielessä

Säkki irtoaa asetinlaitteen otteesta, 

jolloin säkki jää avauspöydälle ja 

säkitys pysähtyy.

Koneen tekemät virheet lisääntyvät 

tai se pysähtyy kokonaan, jos ajoitus 

on paljon pielessä. MTTR riippuu 

Erkomatin vasteajasta 

avunpyyntöön.

M Seuraukset riippuvat, kuinka paljon ajoitus on 

pielessä. Pieni virhe ei pysäytä tuotantoa, mutta 

aiheuttaa lyhyitä katkoja.



1 Noutorullain 

ERKOPEN IBC

5 Asetinlait

e

1 Tarttua riittävän 

tukevasti (hyvin 

avattuun) säkkiin

A Asetinlaitteen koura ei 

saa riittävän hyvää 

otetta säkistä

1 Kouralevyjen sylinterit 

jumissa / eivät liiku 

halutusti

Kouralevyt eivät avaudu, jolloin 

koura ei mahdu säkin sisään, eikä 

siten pysty tarttumaan säkistä. 

Vaihtoehtoisesti kouralevyt eivät 

avauduttuaan sulkeudu tai 

sulkeutumisvoima on liian heikko, 

jolloin koura ei saa säkistä kiinni.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä sylinteri (2 kpl).

2 Kouralevyjen mekanismi 

jumittaaa

Kouralevyt eivät avaudu, jolloin 

koura ei mahdu säkin sisään, eikä 

siten pysty tarttumaan säkistä. 

Vaihtoehtoisesti kouralevyt eivät 

avauduttuaan sulkeudu tai 

sulkeutumisvoima on liian heikko, 

jolloin koura ei saa säkistä kiinni.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3 h + 

toimitusaika.

L Varastonimikkeenä laakeriyksikkö (ei 

varastossa, toimitus 1-2 pv tilauksesta) ja 

sylinterin päädyt (2 kpl).

3 Asetinlaitteen 

horisontaalisiirron 

johteet / pyöräyksiköt 

kuluneet

Asetinlaite roikkuu ja kourat ovat 

liian alhaalla, jotta koura saisi 

säkistä kiinni.

Säkitys keskeytyy. MTTR 3-4 h + 

varaosien toimitusaika.

M Johteet ja pyöräyksiköt eivät ole 

varastonimikkeinä.

4 Asetinlaitteen 

etäisyysmittari ei 

tunnista 

vastakappaletta

Asetinlaite ei tule tarpeeksi pitkälle 

säkin sisälle, joten koura ei saa 

säkistä kiinni. Asetinlaite voi myös 

tulla liian pitkälle, mutta jos 

mekaaninen stoppari on säädetty 

oikealle kohdalle, ei asetinlaite 

pääse liian pitkälle. Stoppari voi 

vaurioitua jatkuvista törmäyksistä.

Jos liike jää vajaaksi, säkitys 

keskeytyy. Jos liike menee liian 

pitkälle ja mekaaninen stoppari 

oikein säädetty ja kestää rasituksen, 

voi säkitys jatkua. MTTR alle 1 h.

L Jos mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita.

5 Asetinlaitteen 

etäisyysmittari viallinen

Asetinlaite ei tule tarpeeksi pitkälle 

säkin sisälle. Koura ei saa säkistä 

kiinni. Asetinlaite voi myös tulla liian 

pitkälle, mutta jos mekaaninen 

stoppari on säädetty oikealle 

kohdalle, ei asetinlaite pääse liian 

pitkälle. Stoppari voi vaurioitua 

jatkuvista törmäyksistä.

Jos liike jää vajaaksi, säkitys 

keskeytyy. Jos liike menee liian 

pitkälle ja mekaaninen stoppari 

oikein säädetty ja kestää rasituksen, 

voi säkitys jatkua. MTTR 1-2 h.

L Varastonimikkeenä etäisyysmittari (1 kpl). Jos 

mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita. 

6 Asetinlaite vääntynyt 

törmäyksessä

Koura hakee säkin väärässa 

asennosa, eikä saa säkistä kiinni.

Säkitys keskeytyy. MTTR riippuu 

törmäyksen aiheuttamien 

vahinkojen suuruudesta ja voi olla 

tunnista useampaan päivään.

M Varastonimikkeenä asetinlaitteen kouralevyt (ei 

varastossa).

7 Kouran sylinterin anturi 

väärissä säädöissä

Kone luulee, etteivät kourat 

avautuneet, eikä kone siten jatka 

seuraavaan vaiheeseen, eli koura ei 

mene säkin sisälle.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä rajakytkin (4 kpl).

8 Kouran sylinterin anturi 

viallinen

Kone luulee, etteivät kourat 

avautuneet, eikä kone siten jatka 

seuraavaan vaiheeseen, eli koura ei 

mene säkin sisälle.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä rajakytkin (4 kpl).

9 Kouralevy murtunut 

poikki tai vääntynyt

Astinlaite ei saa säkistä kiinni. Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1h + 

toimitusaika.

L Varastonimikkeenä asetinlaitteen kouralevyt (ei 

varastossa).

10 Asetinlaitteen 

horisontaalisiirron jarru 

kulunut tai väärissä 

säädöissä

Asetinlaite pysähtyy liian myöhään 

ja tulee liian pitkälle, mutta jos 

mekaaninen stoppari on säädetty 

oikealle kohdalle, ei asetinlaite 

pääse liian pitkälle. Stoppari voi 

vaurioitua jatkuvista törmäyksistä.

Jos menee liian pitkälle ja 

mekaaninen stoppari oikein 

säädetty ja kestää rasituksen, voi 

säkitys jatkua. MTTR 1-3 h.

L Jos mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita. Varastonimikkeenä 

vaihdemoottori (1 kpl), josta voi ottaa varaosat.

2 Kuljettaa säkki piipun 

alle niin, että piippu 

pääsee törmäämättä 

laskeutumaan säkin 

sisään

A Asetinalaite ei lähde 

liikkeelle säkin 

avauskoneistolta

1 Kouran sylinterin anturi 

väärissä säädöissä

Kone luulee, etteivät kourat 

sulkeutuneet, eikä kone siten jatka 

seuraavaan vaiheeseen, eli 

asetinlaite ei lähde piipulle.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä rajakytkin (4 kpl).

2 Kouran sylinterin anturi 

viallinen

Kone luulee, etteivät kourat 

sulkeutuneet, eikä kone siten jatka 

seuraavaan vaiheeseen, eli 

asetinlaite ei lähde piipulle.

Säkitys keskeytyy. MTTR n. 2h. L Varastonimikkeenä rajakytkin (4 kpl).



B Asetinlaite liikkuu 

tarkoitetusti piipulle, 

mutta säkki jää matkalle

1 Säkki tarttuu johonkin 

matkalla piipulle

Säkki irtoaa kourasta. Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Jos tapahtuu usein, voi vaikutus tuotantoon olla 

merkittävä.

2 Kouralevyjen sylinterit 

eivät tuota tarpeeksi 

voimaa

Kouralevyt eivät sulkeudu riittävän 

voimakkaasti. Säkki lähtee mukaan, 

mutta irtoaa matkalla kouran 

otteesta.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3 h. L Varastonimikkeenä sylinteri (2 kpl).

3 Kouralevyjen mekanismi 

jumittaaa

Kouralevyjen mekanismin kitka on 

niin suuri, että sulkeutumisvoima jää 

liian heikoksi ja säkki irtoaa helposti 

kouran otteesta.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-3 h + 

toimitusaika.

L Varastonimikkeenä laakeriyksikkö (ei 

varastossa, toimitus 1-2 pv tilauksesta) ja 

sylinterin päädyt (2 kpl).

C Asetinlaite lähtee säkin 

kanssa piipulle, mutta ei 

pääse perille / ei 

pysähdy haluttuun 

kohtaan riittävän 

tarkasti

1 Asetinlaitteen käännön 

sylinteri jumissa / ei 

liiku halutusti

Asetinlaite ei vie säkkiä piipun alle 

haluttuun kohtaan.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2 h. L Varastonimikkeenä sylinteri (2 kpl).

2 Asetinlaitteen käännön 

mekanismi jumittaaa

Asetinlaite ei vie säkkiä piipun alle 

haluttuun kohtaan.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2 h. L Varastonimikkeenä laakeriyksikkö (3-6 kpl).

3 Asetinlaitteen 

horisontaalisiirron 

johteet / pyöräyksiköt 

jumittaa tai ei liiku 

ollenkaan

Asetinlaite ei vie säkkiä piipun alle 

haluttuun kohtaan tai tekee sen liian 

hitaasti.

Säkitys keskeytyy tai hidastuu 

merkittävästi. Saattaa myös 

laukaista sähkömoottorin 

lämpösuojan. MTTR 1-4 h + 

mahdollinen varaosien toimitusaika.

M Johteet ja pyöräyksiköt eivät ole 

varastonimikkeinä.

4 Asetinlaitteen 

etäisyysmittari ei 

tunnista 

vastakappaletta

Asetinlaite pysähtyy liian aikaisin ja 

piippu menee joko kokonaan säkistä 

ohi, tai piippu painaa säkin pois 

kourien otteesta. Asetinlaite voi 

myös tulla liian pitkälle, mutta jos 

mekaaninen stoppari on säädetty 

oikealle kohdalle, ei asetinlaite 

pääse liian pitkälle. Stoppari voi 

vaurioitua jatkuvista törmäyksistä.

Jos liike jää vajaaksi, säkitys 

keskeytyy ja asetinlaite voi törmätä 

säkinpitimiin. Jos menee liian 

pitkälle ja mekaaninen stoppari 

oikein säädetty ja kestää rasituksen, 

voi säkitys jatkua. MTTR alle 1 h + 

törmäysvaurioiden korjaukset.

L L Jos mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita. Tällä hetkellä stoppari säädetty 

liian pitkälle ja asetinlaite törmää usein kevyesti 

viikkareihin.

5 Asetinlaitteen 

etäisyysmittari viallinen

Asetinlaite pysähtyy liian aikaisin ja 

piippu menee joko kokonaan säkistä 

ohi, tai piippu painaa säkin pois 

kourien otteesta. Asetinlaite voi 

myös tulla liian pitkälle, mutta jos 

mekaaninen stoppari on säädetty 

oikealle kohdalle, ei asetinlaite 

pääse liian pitkälle. Stoppari voi 

vaurioitua jatkuvista törmäyksistä.

Jos liike jää vajaaksi, säkitys 

keskeytyy ja asetinlaite voi törmätä 

säkinpitimiin. Jos menee liian 

pitkälle ja mekaaninen stoppari 

oikein säädetty ja kestää rasituksen, 

voi säkitys jatkua. MTTR 1-2 h + 

törmäysvaurioiden korjaukset.

L L Varastonimikkeenä etäisyysmittari (2 kpl). Jos 

mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita. Tällä hetkellä stoppari säädetty 

liian pitkälle ja asetinlaite törmää usein kevyesti 

viikkareihin.

6 Asetinlaitteen 

horisontaalisiirron jarru 

kulunut tai väärissä 

säädöissä.

Asetinlaite pysähtyy liian myöhään 

ja tulee liian pitkälle, mutta jos 

mekaaninen stoppari on säädetty 

oikealle kohdalle, ei asetinlaite 

pääse liian pitkälle. Stoppari voi 

vaurioitua jatkuvista törmäyksistä.

Jos menee liian pitkälle ja 

mekaaninen stoppari oikein 

säädetty ja kestää rasituksen, voi 

säkitys jatkua. MTTR 1-3 h.

L Jos mekaaninen stoppari pettää, saattaa syntyä 

lisävaurioita. Varastonimikkeenä 

vaihdemoottori (1 kpl), josta voi ottaa varaosat.

7 Vaihdemoottori 

vikaantuu

Asetinlaite ei vie säkkiä piipun alle 

haluttuun kohtaan tai tekee sen liian 

hitaasti.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-3 h. L Varastonimikkeenä vaihdemoottori (1 kpl).

8 Hammashihna 

vioittunut tai poikki

Asetinlaite ei vie säkkiä piipun alle 

haluttuun kohtaan tai tekee sen liian 

hitaasti.

Säkitys keskeytyy. MTTR 2-3 h. L Varastonimikkeenä hammashihna (1 kpl).

3 Varmistaa, että säkki on 

hyvin kiinni 

asetinlaitteessa ennen 

kuin piippu laskeutuu 

sisään

A Asetinlaite hylkää säkin, 

vaikka säkki on hyvin 

asetinlaitteessa

1 Säkki on ryppyinen 

tallan kohdalla

Anturin ja säkin väliin ei muodostu 

painetta, koska väli vuotaa, eikä 

anturi siten tunnista säkkiä. 

Asetinlaite hylkää säkin ja tiputtaa 

sen piipun alle. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 min / 

säkki.

L Operaattori joutuu noutamaan säkin turva-

aitojen sisäpuolelta. Jos tapahtuu usein, voi 

vaikutus tuotantoon olla merkittävä.



2 Painetunnistimen talla 

kulunut ja vuotaa

Anturin ja säkin väliin ei muodostu 

painetta, koska väli vuotaa, eikä 

anturi siten tunnista säkkiä. 

Asetinlaite hylkää säkin ja tiputtaa 

sen piipun alle. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 1 h. L Operaattori joutuu noutamaan säkin turva-

aitojen sisäpuolelta. Painetunnistimien tallat 

eivät ole varastonimikkeinä.

3 Painetunnistimen 

tallassa epäpuhtautta

Anturin ja säkin väliin ei muodostu 

painetta, koska väli vuotaa, eikä 

anturi siten tunnista säkkiä. 

Asetinlaite hylkää säkin ja tiputtaa 

sen piipun alle. 

Säkitys keskeytyy. MTTR alle 5 min. L Operaattori joutuu noutamaan säkin turva-

aitojen sisäpuolelta.

4 Painetunnistin on 

viallinen

Painetunnistin ei tunnista säkin ja 

anturin väliin muodostuvaa 

painetta, joten asetinlaite hylkää 

säkin.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2h. L Varastonimikkeenä painetunnistin (2 kpl).

5 Painetunnistimen 

puhalluspaine liian 

korkea

Puhalluspaine tekee säkkiin reiän, 

jolloin anturin ja säkin väliin ei 

muodostu painetta ja asetinlaite 

hylkää säkin.

Säkitys keskeytyy. MTTR 1-2h. L Varastonimikkeenä paineensäädin (2 kpl).

B Asetinlaite ei hylkää 

säkkiä, vaikka se on 

huonosti 

asetinlaitteessa

1 Paineilmatunnistimen 

talla ja sen vastareikä 

eivät ole kohdakkain

Anturin ja kouralevyn väliin 

muodostuu painetta ja anturit 

luulevat, että säkki on hyvin 

asetinlaitteessa, vaikkei oikeasti ole.

Säkitys jatkuu, mutta keskeytyy 

seuraavassa vaiheessa, kun piipun 

säkintunnistus ei tunnista säkkiä. 

MTTR alle 1 h.

L Operaattori joutuu noutamaan säkin turva-

aitojen sisäpuolelta.

4 Mahdollisuus ajaa 

asetinlaite käsiajolla 

vahingoittumattomana 

koti-asentoon äkillisen 

pysähdyksen jälkeen

A Asetinlaite törmää 

säkinpitimiin käsiajolla 

ajaessa.

1 Operaattori ajaa 

toimintoja väärässä 

järjestyksessä

Asetinlaite törmää säkinpitimiin, 

viikkareihin tai nippiin ja näihin 

tulee vaurioita.

Jos törmäys on vähäinen, voi säkitys 

jatkua. Pahimmillaan koko 

asetinlaite irtoaa kiinnityksistään ja 

muut osat vääntyvät. MTTR ei 

vaikutusta - useita päiviä.
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