
Maintenance classification:

PM - Preventive Maintenance

CND - Condition-Based

RTF - Run to failure

MOD - Modification

H1 H2 H3 Comments

S1 S2 S3

O1 O2 O3

U F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 PM CND RTF MOD

2 1 A 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N
X

2 A 1 Y N N Y N N N

2 Y N N Y N N N

3 Y N N Y N N N

X
Hyvä muistaa, että tällainenkin 

mahdollisuus on, ettei vikaa haeta turhaan. 

Operaattoreille ohjeet vian kuittaukseen ja 

siihen huomautus käsikäyttöasetuksesta.

4 Y N N Y N N N X

5 Y N N Y Y

X

Operaattori ei voi olla huomaamatta sivussa 

kulkevaa hihnaa. On tärkeää, että 

lisävahinkojen välttämiseksi sivussa oleva 

hihna säädetään ennen kuin se pääsee  

hankaamaan mihinkään. 

B 1 Y N N Y N N N
X

Kuljettimelle olemassa valmistajan 

säätöohje.

2 Y N N Y N N N X

3 Y N N Y N N N X

4 Y N N Y N N N

X Säkin täyttö on nyt pullonkaulana, joten sen 

ei saa antaa odottaa uutta tyhjää säkkiä.

C 1 Y N N Y N N N

X

Juurisyy on huono säkkilaatu, mutta konetta 

voidaan modifioida sietämään 

laatuvaihtelua.

2 Y N N Y N N N

X

Juurisyy on huono säkkilaatu, mutta konetta 

voidaan modifioida sietämään 

laatuvaihtelua. Tällaista pyörää kokeiltu. Se 

osoittautui toimivaksi, mutta on 

operaattorien tiellä, ja siksi poistettu.

3 Y N N Y Y
X X

Rullanvaihdon työohjeessa mainittu 

säkkirullan keskitys.

3 A 1 Y N N Y N N N

X

Hihnaa ei saa säätää niin hitaalle, että se 

rajoittaa tuotantoa. Jarrrumoottorin 

kustannus n. 1500 €.

2 Y N N Y N N N

X

Operaattorit pystyvät tekemään säädön. 

Tällä hetkellä operaattorit joutuvat 

säätämään viivettä pidemmäksi lähes aina, 

kun säkkirulla lähenee loppua.

3 Y N N Y N N N
X

B 1 Y N N Y N N N

X
Hihnaa ei saa säätää niin hitaalle, että se 

rajoittaa tuotantoa. Jarrrumoottorin 

kustannus n. 1500 €.

2 Y N N Y N N N

X

Operaattorit pystyvät tekemään säädön. 

Tällä hetkellä operaattorit joutuvat 

säätämään viivettä lyhyemmäksi lähes 

aina, kun koneeseen vaihdetaan uusi täysi 

rulla.

3 Y N N Y N N N

X

C 1 Y N N Y N N N X

Subsystem (ID): Noutorullain ERKOPEN IBC (1)

Kunnossapito

 

RTF. Aiheuttanut vain satunnaisia ongelmia, seuraukset vähäiset ja nopea korjata.

Reliability Centered Maintenance - Decision Worksheet

Functional Loc.: ST731 ja ST752
Dafault Proposed Tasks Maintenance

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa sylinterin vaihto.

Information 

Reference

System: Suursäkityskone Date: 15.11.2019 Yara Suomi Oy  

Classification IntervalConsequence Action

Failure 

Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa tukoksen / vuodon paikallistaminen ja 

haitan poisto paineilmalinjasta. Kunnossapito

Initial Responsible

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa rumpumoottorin vaihto. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa taajuusmuuttajan vaihto. Kunnossapito

Taajuusmuuttaja jäänyt joskus käsikäytölle taajuusmuuttajan vian kuittauksen jälkeen. 

Operaattorien kannattaa muistaa tarkastaa tämä, mikäli kuljetin ei käynnisty. Operaattorit

Ei raportoituja ongelmia. Vika ei vaadi erityistä aikataulutettua seurantaa, sillä hihna on 

jatkuvasti operaattorin näkyvillä. N/A Operaattorit

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa hihnan vaihto. Kunnossapito

KunnossapitoRTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa hihnan säätö.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa rumpumoottorin vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa laakerien vaihto.

Kunnossapito

Kunnossapito

Ensiapuna operaattori ohjaa käsin säkit keskelle. Huonon säkkilaadun seuranta ja 

muistiin kirjaus. Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle, millä pyritään poistamaan 

huono laatu. Tehdään kuljettimeen seuraavaa säkkiä painava pyörä, jotka estää 

seuraavan säkin mukaanlähtemisen. Pyörä ei saa olla operaattorin tiellä ja sen tulee 

olla helposti poistettavissa käytöstä.

Hidastamalla aukirullausnopeutta liike-energian vaihtelut ovat pienemmät ja säkki 

pysähtyy tarkemmin. Erillisen jarrun lisääminen pienentää myös liike-energian ja kitkan 

vaikutusta, jolloin säkki pysähty tarkemmin.

Kunnossapito

Kunnossapito

Operaattorit

Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Säädettäessä noutorullaimen kuljettimen nopeutta tulee 

varmistaa, ettei kuljetinta säädetty liian hitaalle ja siitä muodostu pullonkaulaa.

Kunnossapito

Ensiapuna operaattori ohjaa käsin säkit keskelle. Huonon säkkilaadun seuranta ja 

muistiin kirjaus. Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle, millä pyritään poistamaan 

huono laatu. Tehdään kuljettimen sivuille säädettävät sivuohjurit, jotka ohjaavat vinoon. 

Operaattorit

Säkkirullan 

vaihtuessa

Hidastamalla aukirullausnopeutta liike-energian vaihtelut ovat pienemmät ja säkki 

pysähtyy tarkemmin. Erillisen jarrun lisääminen pienentää myös liike-energian ja kitkan 

vaikutusta, jolloin säkki pysähty tarkemmin. Konetta voidaan modifioida sietämään 

paremmin pitkälle pysähtyviä säkkejä lisäämällä imutarraimien imuvoimaa.

Pysähtymisviiveen säätö pidemmäksi, jolloin säkki pysähtyy kauemmaksi. Säätö 

tapahtuu operointipaneelista.

Säkkirullan keskityksen tarkastus ja tarvittaessa keskitys aina rullan vaihdon jälkeen. 

Tarkastus ja tarvittaessa keskitys myös aina, kun epäilys, ettei rulla ole keskellä.

Pysähtymisajan säätö lyhyemmäksi, jolloin säkki pysähtyy lähemmäksi. Säätö tapahtuu 

hihnan moottorin taajuusmuuttajasta. Konetta voidaan modifioida sietämään paremmin 

pitkälle pysähtyviä säkkejä lisäämällä imutarraimien imuvoimaa. Kunnossapito

Kunnossapito

Operaattorit

Pysähtymisajan säätö pidemmäksi, jolloin säkki pysähtyy kauemmaksi. Säätö tapahtuu 

hihnan moottorin taajuusmuuttajasta. Kunnossapito

Pysähtymisviiveen säätö lyhyemmäksi, jolloin säkki pysähtyy lähemmäksi. Säätö 

tapahtuu operointipaneelista. Konetta voidaan modifioida sietämään paremmin pitkälle 

pysähtyviä säkkejä lisäämällä imutarraimien imuvoimaa.



2 Y N N Y N N N
X

D 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N
X

Säkin laadussa virhe.

3 Y N N Y N N N X

E 1 Y N N Y N N N

X

Vikaa vaikea paikallistaa, koska oireilu 

satunnaista. Voi liittyä: kontaktihäiriö 

jossain, tamu sekaisin, häiriö 

valokennoissa, käyttökytkimet 

epäkunnossa.

4 1 A 1 Y N N Y N N N

X

Suositus: Mitataan kertaluontoisesti 

ejektorien suorituskyky, jotta nähdään, onko 

teho huomaamatta laskenut vuosien 

varrella.

2 Y N N Y N N N
X

3 Y N N Y N N N X

4 Y N N Y N N N
X

5 Y N N Y N N N

X
Kannattaa mitata ennen modifiointia, 

vastaako nykyisen komponentin 

suorituskyky luvattua.

6 Y N N Y Y

X

Puhtaus kannattaa tarkastaa aina 

säkityksen alkaessa, koska se käy nopeasti 

ja aiheuttaa avausongelmia.

7 Y N N Y N N N

X

Säkin laadussa eroja säkkirullien välilä.

8 Y N N Y N N N
X

Säkin laadussa virhe.

9 Y N N Y N N N
X

Säkin laadussa virhe.

10 Y N N Y Y

X Pintojen epätasaisuuden näkee samalla 

kun tarkastaa pintojen likaisuuden. 

B 1 Y N N Y N N N
X

2 Y N N Y N N N X

C 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N
X

3 Y N N Y N N N
X

4 Y N N Y N N N
X

Jos säätö menee itsestään pieleen, täytyy 

anturin kiinnitystä modifioida.

5 Y N N Y N N N

X

Asiaa kannattaa tutkia tarkemmin ja kysyä 

mielipidettä operaattoreilta ja Erkomatilta. 

Toteutus suunnitelman pohjalta hallitusti. 

Avauliikkeen säätö helposti toteutettavissa.

D 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N
X

3 Y N N Y N N N
X

2 A 1 Y N N Y N N N

X

Kannattaa keskustella asiasta ja kysyä 

mielipidettä operaattoreilta ja Erkomatilta. 

Erkomatin kanssa tulee sopia avunsaannille 

sitova vasteaika hätätilanteissa. 

2 Y N N Y N N N

X

Kannattaa keskustella asiasta ja kysyä 

mielipidettä operaattoreilta ja Erkomatilta. 

Erkomatin kanssa tulee sopia avunsaannille 

sitova vasteaika hätätilanteissa. 

Avausnokkien ja asetinlaitteen ajoituksen optimointi. Vaatii Erkomatin apua. 

Optimoinnilla mahdollista vähentää koneen tekemiä virheitä.

RTF. Nauhan poisto valokennon päältä. Nauhakelainten toiminnan tarkistus ja korjaus, 

jos niissä havaitaan vika.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa taajuusmuuttajan vaihto.

RTF. Aiheuttanut vain satunnaisia ongelmia, seuraukset vähäiset ja nopea korjata.

Kunnossapito

Kunnossapito

Avausnokkien ja asetinlaitteen ajoituksen optimointi. Vaatii Erkomatin apua. 

Optimoinnilla mahdollista vähentää koneen tekemiä virheitä.

Lannoitepölystä kertyy pintoihin avausta haittaavia paakkuja. Imuaukkojen ympärystän 

puhtauden tarkastus ennen säkityksen aloitusta ja puhdistus aina, kun tarvetta.

Kunnossapito

Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa ejektorin vaihto. Epäiltäessä vikaa, 

voidaan ejektorin toiminta mitata. Kunnossapito

RTF. Hihnakuljetin pysähtelee ja pätkii joskus miten sattuu. Vian syy ei tiedossa. Vian 

etsintä ja vian korjaus. Tärkeää etsiä vikaa heti ja samanaikaisesti, kun oireet 

ilmenevät. Kunnossapito

Joskus tullut ilmi, kun sisäsäkit olivat läpinäkyviä. Jos vääränlaisia säkkejä tulee, rullan 

hylkäys ja reklamointi toimittajalle.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vaatii alipaineputkiston puhdistuksen. Puhdistus vasta 

imun heikennyttyä. Operaattorit

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vaurion korjaus vasta imun heikennyttyä. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vaurion korjaus / tukoksen poisto vasta imun 

heikennyttyä. Kunnossapito

Alipaine-ejektorin tyypin vaihto paremmin soveltuvaan (tehokkaampaan). Avauksen 

tehokkampi imu sietäisi enemmän säkkilaadun vaihteluita, joten modifikaatiota 

kannattaa harkita. Vaihtoehtoisesti hyväksytään operaattorin avun tarve säkin 

avauksessa. Kunnossapito

Säkityksen 

alkaessa Operaattorit

Säkin suun suoristaminen käsin tarvittaessa tai huonon säkin hylkääminen. Huonon 

säkkilaadun seuranta ja muistiin kirjaus. Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle. 

Vaihtoehtoisesti säkin avauksen modifiointi niin, että se pystyy avaamaan ryppyisenkin 

säkin.

Operaattorit / Erkomat tai 

oma kupi

Säkin suun esiavaaminen käsin tarvittaessa. Huonon säkkilaadun seuranta ja muistiin 

kirjaus. Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle. Operaattorit

Säkin suun parantelu käsin tarvittaessa. Huonon säkkilaadun seuranta ja muistiin 

kirjaus. Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle. Operaattorit

RTF. Aiheuttaa harvoin ongelmia ja seuraukset vähäiset. Vaatii tunnistusetäisyyden 

säädön. Säädetään vain tarvittaessa. Kunnossapito

Operaattorit

Pintojen epätasaisuuden tarkkailu. Kun pinnoissa havaitaan haittaavaa epätasaisuutta, 

epätasaisuuden poisto eli yleensä avauspöydän teipin uusiminen. Avauspöydän teippi 

kannattaa hankkia varastonimikkeeksi.

Säkityksen 

alkaessa

RTF. Aiheuttanut vain satunnaisia ongelmia, seuraukset vähäiset ja nopea korjata. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa sylinterin vaihto. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia ja nopea korjata.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa tukoksen / vuodon paikallistaminen ja 

haitan poisto paineilmalinjasta. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia, eikä mekanismi ole kovalla rasituksella. Rasvataan osat 

tai vaihdetaan kuluneet osat tarvittaessa. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Säädetään raja tarvittaessa. Kunnossapito

Operaattori parantelee säkkiä ja yrtittää avausta uudelleen. Jos liikeradan 

kasvattaminen katsotaan perustelluksi, vaihdetaan tilalle pidempi-iskuinen sylinteri tai 

säädetään avausliikkeen pituutta. Kunnossapito

Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa tukoksen / vuodon paikallistaminen ja 

haitan poisto paineilmalinjasta. Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia, eikä mekanismi ole kovalla rasituksella. Rasvataan osat 

tai vaihdetaan kuluneet osat tarvittaessa. Kunnossapito

Operaattorit/Erkomat

Operaattorit/Erkomat



5 1 A 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N
X

Mekanismien kuluminen on havaittavissa, 

eikä todennäköisesti vikaannu äkillisesti.

3 Y N N Y Y

X Helppo ja nopea tarkastaa. Lisäys 

kuntotarkastuslistaan.

4 Y N N Y Y

X
Helppo ja nopea tarkastaa ja korjata. Lisäys 

kuntotarkastuslistaan. Samalla kannattaa 

tarkastaa ja säätää mekaaninen stoppari.

5 Y N N Y N N N X

6 Y N N Y N N N

X

Käsiajolla törmäyksiä on tapahtunut paljon. 

Törmäysten määrä vähentynyt 

alkuvuosista, mutta niitä ilmenee yhä ja 

törmäämällä mahdollista aiheuttaa 

merkittävää vahinkoa. Erkomatin mukaan 

käsiajon lukituksia on mahdollista lisätä.

7 Y N N Y N N N X

8 Y N N Y N N N X

9 Y N N Y N N N

X

Kun varaosat ovat varastossa, kouralevyn 

vaihto tarvittaessa onnistuu nopeasti ja 

helposti. Hätätapauksessa kouralevyn voi 

valmistaa myös itse.

10 N N N N Y

X

Jarrun kuluminen tai vikaantuminen ei 

välttämättä tule esille normaalin toiminnan 

aikana, jos mekaaniset stopparit 

pysäyttävät asetinlaitteen oikeaan kohtaan.

2 A 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N X

B 1 Y N N Y N N N
X

2 Y N N Y N N N X

3 Y N N Y N N N
X

Mekanismien kuluminen on havaittavissa, 

eikä todennäköisesti vikaannu äkillisesti.

C 1 Y N N Y N N N X

2 Y N N Y N N N X

3 Y N N Y Y

X Helppo ja nopea tarkastaa. Lisäys 

kuntotarkastuslistaan.

4 Y N N Y Y

X
Helppo ja nopea tarkastaa ja korjata. Lisäys 

kuntotarkastuslistaan. Samalla kannattaa 

tarkastaa ja säätää mekaaninen stoppari.

5 Y N N Y N N N X

6 N N N N Y

X

Jarrun kuluminen tai vikaantuminen ei 

välttämättä tule esille normaalin toiminnan 

aikana, jos mekaaniset stopparit 

pysäyttävät asetinlaitteen oikeaan kohtaan.

7 Y N N Y N N N X Kerran vaihdettu ST752:lle 8/2017

8 Y N N Y N N N X

3 A 1 Y N N Y N N N

X Säkin laadussa eroja säkkirullien välilä. 

Säkintunnistusmuutoksen hinta n. 8500 € / 

säkityskone.

2 Y N N Y N N N

X X
Säkintunnistusmuutoksen hinta n. 8500 € / 

säkityskone.

3 Y N N Y N N N

X X
Säkintunnistusmuutoksen hinta n. 8500 € / 

säkityskone.

4 Y N N Y N N N X

5 Y N N Y N N N
X

Operaattorit / Kunnossapito / 

Erkomat

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Operaattorit / Erkomat

Operaattorit / Kunnossapito / 

Erkomat

Kunnossapito

Kunnossapito

2 kk välein

2 kk välein

2 kk välein

Kunnossapito

RTF. Kun säkintunnistusongelmia, tarkastetaan tallojen ja vastakappaleen puhtaus ja 

puhdistetaan ne tarvittaessa (operaattorit). Vaihtoehtoisesti säkin tunnistuksen 

modifiointi niin, että se pystyy tunnistamaan ryppyisenkin säkin. Erkomatilla olemassa 

uudempi valokennotunnistus, jossa ei tarvita paineenmuodostusta.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa painetunnistimen vaihto.

RTF. Puhalluspaineen alentaminen tarvittaessa. Jos painetta ei saa alennettua, 

paineensäätimen vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa sylinterin vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Voitelu tai kuluneiden osien vaihto tarvittaessa. 

Laakeriyksiköiden ottaminen varastoon.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa sylinterin vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Voitelu tai kuluneiden osien vaihto tarvittaessa.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa mittarin vaihto.

Asetinlaitteen horisontaalisiirron toimintakoe ja jarrun toiminnan tarkastus 

kuntotarkastuksen yhteydessä. Jos jaksotetusta vianetsinnästä halutaan eroon, voidaan 

mekaniisiin stoppareihin lisätä tunnistimet, jotka ilmaisevat, kun asetinlaite tulee liian 

pitkälle ja törmää stoppareihin. Stopparien säädön ja kunnon tarkastus, jos asetinlaite 

päässyt toistuvasti törmäämään siihen. 

RTF. Vikaantuessa vaihdemoottorin vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa hammashihnan vaihto.

Hylätyn säkin noutaminen ja syöttäminen käsin uudelleen säkin avaukseen tai huonon 

säkin hylkääminen lopullisesti. Huonon säkkilaadun seuranta ja muistiin kirjaus. 

Tarvittaessa reklamointi säkkitoimittajalle. Vaihtoehtoisesti säkin tunnistuksen 

modifiointi niin, että se pystyy tunnistamaan ryppyisenkin säkin. Erkomatilla olemassa 

uudempi valokennotunnistus, joka ei välitä mm. säkin rypyistä.

RTF. Kun säkintunnistusongelmia, tarkastetaan tallojen kunto ja vaihdetaan ne 

tarvittaessa (operaattorit). Vaihtoehtoisesti säkin tunnistuksen modifiointi niin, että se 

pystyy tunnistamaan ryppyisenkin säkin. Erkomatilla olemassa uudempi 

valokennotunnistus, jossa ei tarvita paineenmuodostusta.

Johteiden ja pyöräyksiköiden tarkastus kuntotarkastuksen yhteydessä. Voitelu 

tarvittaessa. Johteiden ja/tai pyöräyksiköiden vaihto, kun haittaavaa kulumaa 

havaittavissa. Johteiden ja pyöräyksiköiden ottaminen varastoon.

Etäisyysmittarin linjauksen sekä silmän ja sen vastakappaleen puhtauden tarkastus 

kuntotarkastuskierrosten yhteydessä. Tarvittaessa mittarin linjaus ja 

silmän/vastakappaleen puhdistus. 

Asetinlaitteen horisontaalisiirron toimintakoe ja jarrun toiminnan tarkastus 

kuntotarkastuksen yhteydessä. Jos jaksotetusta vianetsinnästä halutaan eroon, voidaan 

mekaniisiin stoppareihin lisätä tunnistimet, jotka ilmaisevat, kun asetinlaite tulee liian 

pitkälle ja törmää stoppareihin. Stopparien säädön ja kunnon tarkastus, jos asetinlaite 

päässyt toistuvasti törmäämään siihen. 2 kk välein Kunnossapito

RTF. Raja-anturin säätö tarvittaessa.

RTF. Vikaantuessa raja-anturin vaihto.

Ei raportoituja ongelmia. Jos säkki tarttuu useasti johonkin, täytyy laitteistoa modifioida 

niin, ettei säkki jää kiinni mihinkään.

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

Vikaantuessa kouralevyn vaihto. Asetinlaitteen kouralevyjen ottaminen varastoon.

2 kk välein

2 kk välein

RTF. Raja-anturin säätö tarvittaessa.

RTF. Vikaantuessa raja-anturin vaihto.

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito / Operaattorit / 

Erkomat

Etäisyysmittarin linjauksen sekä silmän ja sen vastakappaleen puhtauden tarkastus 

kuntotarkastuskierrosten yhteydessä. Tarvittaessa mittarin linjaus ja 

silmän/vastakappaleen puhdistus. 

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa mittarin vaihto.

RTF. Törmäyksestä aiheutuneiden vaurioiden korjaus. Osien suoristaminen ja/tai osien 

vaihto. Törmäyksen aiheuttaja tulee aina selvittää ja tehdä tarvittavat toimenpiteet 

uudelleentörmäyksen estämiseksi. Lukitusten lisääminen käsiajoon, jotta törmäys 

käsiajolla ei ole mahdollista. Herkimmin vaurioituvien asetinlaitteen kouralevyjen (+ 

ohjurit) ja säkin pitimien ottaminen varastoon.

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Vikaantuessa sylinterin vaihto.

RTF. Ei raportoituja ongelmia. Voitelu tai kuluneiden osien vaihto tarvittaessa. 

Laakeriyksiköiden ottaminen varastoon.

Johteiden ja pyöräyksiköiden tarkastus kuntotarkastuksen yhteydessä. Voitelu 

tarvittaessa. Johteiden ja/tai pyöräyksiköiden vaihto, kun haittaavaa kulumaa 

havaittavissa. Johteiden ja pyöräyksiköiden ottaminen varastoon.

Kunnossapito

Kunnossapito

Kunnossapito



B 1 Y N N Y N N N

X

Jos asetinlaitteen säkintunnistus ei huomaa 

huonosti olevaa tai puuttuvaa säkkiä, 

seuraavassa vaiheessa piipun 

säkintunnistus havaitsee sen. Koska tästä 

vikaantumisesta ei aiheudu vaaraa tai 

haittaa, voidaan asetinlaitteen 

säkintunnistuksen tarpeellisuus 

kyseenalaistaa. Sen poistamista tai pois 

kytkemistä tulee harkita.

4 A 1 Y N N Y N N N

X

Käsiajolla törmäyksiä on tapahtunut paljon. 

Törmäysten määrä vähentynyt 

alkuvuosista, mutta niitä ilmenee yhä ja 

törmäämällä mahdollista aiheuttaa 

merkittävää vahinkoa. Erkomatin mukaan 

käsiajon lukituksia on mahdollista lisätä.

Kunnossapito

Kunnossapito / Operaattorit / 

Erkomat

RTF. Vastareiän kohdistus tallaan tarvittaessa. Tunnistimen puhdistus.

RTF. Törmäyksestä aiheutuneiden vaurioiden korjaus. Osien suoristaminen ja/tai osien 

vaihto. Törmäyksen mahdollisuus tulee käsiajolla estää esimerkiksi ohjelmoimalla 

lukituksia käsiajoon. Herkimmin vaurioituvien asetinlaitteen kouralevyjen (+ ohjurit) ja 

säkin pitimien ottaminen varastoon.


