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Kuva 19. Paikoitusalueiden merkitseminen ja ajosuuntanuolet selkeyttää pihaa. 

 

Toisessa versiossa (Kuva 20) muutin katsomorakennuksen edustan tapahtumapihaksi, edustalla 

voidaan pitää ulkotapahtumia. Pihan sivussa kulkee kevyenliikenteen väylä, joka yhdistyy Lep-

pävaaran kevyen liikenteen verkostoon. Pyöräreitin päähän on mahdollista sijoittaa kaupunkipyö-

räparkki. Olemassa olevaa taideteosta korostetaan tekemällä sille jalusta, asfaltin päälle ympyrän 

muotoinen reunakivetys ja tasoksi katukivetys. Alueelle tuodaan vesielementti ja istuskelualue. 

 

 
Kuva 20. Katsomorakennusta lähestytään tapahtumapihan kautta. 
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Projektiryhmän ajatuksia esityksen jälkeen 

• Sisäänkäyntipäätyyn voisi älykkään lasiteknologian avulla tehdä ”mainoskankaiden” si-

jaan digitaalisen näytön. 

• Maantasokerroksen sisäänkäynnin päälle voisi laittaa mainoksia. 

• Asemapiirustus voisi olla laajempi, jossa näkyy Leppävaaran muut kehittämisen paino-

pisteet ja ainakin Raide-Jokerin asemat.  

• Asemapiirustuksessa tapahtumapihan voisi siirtää aidan sisäpuolelle ja nimetä edustalla 

olevan aukion, vaikka kohtaamispihaksi. 

 

4.2.3 Lopulliset suunnitelmat 
 

Yksi tavoitteista oli tuoda katsomorakennukseen älykästä talotekniikkaa, muutin lopulliseen ver-

sioon sisäänkäyntipäädyn lasiseinän digitaaliseksi näytöksi (Kuva 21). Uuden tekniikan avulla 

katsomorakennuksessa voidaan pitää monipuolisempia tapahtumia, jotka vaativat isoja katso-

moja. Uusi katsomorakennus haluttiin olevan myös kaupallisesti kiinnostava ja mainoksien ha-

luttiin näkyvän. Se näkyy lähestyttäessä rakennusta. Katolle tulevat mainostekstit näkyvät tulevan 

Jokeri-radan käyttäjille. 

 

 
Kuva 21. Rakennuksen pääty toimii isona digitaalisena näyttönä.  

 

Maantasokerroksen yritykset voivat toimia ilman häiriötä raviasiakkaista. Ravitapahtuman VIP -

asiakkaiden ei tarvitse kulkea enää epämääräisen takapihan kautta, he pääsevät kulkemaan 

arkadiakäytävää pitkin, jonka seinälle on laitettu ravitähtien kuvia (Kuva 22) 
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Kuva 22. E-urheilu voisi olla katsomon puolella yksi mahdollinen käyttäjäkunta. 

 

Vapaa-aika lisääntyy ihmisillä ja Vermon ympärillä on isoja asuinalueita, vapaa-ajan palveluja 

tarjoavat yritykset ovat yksi mahdollisuus katsomorakennuksen uusiksi toimijoiksi. Aurinkopa-

neelit voidaan tehdä eri väreissä, niihin saadaan myös kuvia ja mainoksia rakennuksen palve-

luista. (Kuva 23)  

 
 

 
Kuva 23. Puujulkisivun harmaat osuudet on pystylaudoitusta ja vaaleammat sileitä 

 

Päädyn räystäs- ja katosrakenteet toimivat luontevana osana katsomorakennuksen arkkitehtuuria. 

(Kuva 24) Päädyn lasiseinä toimii ikkunana toimistotiloihin. Jatkokehittelyä varten joudutaan tut-

kimaan rakennuksen räystäsrakenteiden kosteusteknisiä ratkaisuja. 
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Kuva 24. Loiva maasto sisäänkäynnissä mahdollistaa esteettömyyden. 

 

Kohtaamispiha toimii oleskelupaikkana, sivussa kulkeva autotie ei häiritse kevyttä liikennettä. 

Kohtaamispihaan tuodaan kasvillisuutta ja vesielementti. (Kuva 25) 

 
Kuva 25. Kohtaamispihan päähän on suunniteltu kaupunkipyöräparkki. 

4.3 Aurinkovoimala 

Vermo haluaa kehittää aurinkoenergia yhteistyötä Helen Oy:n kanssa. Helen on alkanut 2010 

jälkeen panostamaan aurinkosähköön, heillä on vuosien aikana rakennettu erilaisia palvelumal-

leja niin yrityksille kuin yksityisille. Helen panostaa innovatiivisuuteen ja sen nimikkopaneeli-

konsepti on ehdolla Eurooppaan yhdeksi innovatiivisista energiaratkaisuksi. Helen pyrkii saa-

maan rakennuksista kokonaisvaltaisesti energiatehokkaita, missä yhdistyy niin kaukolämpö kuin 
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aurinkovoimalakin. Seinään aurinkopaneelit voidaan asentaa valmiin julkisivupinnan päälle tai 

aurinkopaneelilla voidaan korvata julkisivupinta. Aurinkopaneeli integroitaisiin osaksi seinära-

kennetta, näin säästyisi julkisivupinnan aiheuttama kustannus. Aurinkopaneeleiden uusin inno-

vaatio mahdollistaa kuvan tuonnin paneelin pintaan, myös värjätyt paneelit ovat mahdollisia. Au-

rinkopaneelin takasinmaksuaika on keskimäärin 2–3 vuoden tienoilla. (Jaatinen 2020) 

 

 
Kuva 26. Aurinkopaneeleja katolla ja etelän puoleisessa julkisivussa 

 

Helenillä on kaksi erilaista toteutustapaa tehdä aurinkovoimala. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

asukas ostaa itse voimalan heti kun voimala valmistuu. Voimala siirtyy valmistuttua asiakkaan 

omistukseen, Helen hoitaa huollot ja takuukorjaukset. Huollot muodostuvat pitkälle visualisista 

tarkasteluista ja puhtaanapidosta. Suomessa paneelit asennetaan vähintään 13 asteen kulmaan, 

jolloin sade pitää paneelit puhtaana. Tässä asiakkaan omistamassa mallissa yhteistyö voi jatkua 

sähkösopimuksen muodossa, jolloin Helen ostaa ylituotannon. Kuluttajat toimivat usein näin. 

Toinen malli on ”aurinkovoimala palveluna”, tässä tapauksessa Helen investoi ja rakentaa voi-

malan kuten ensimmäisessäkin mallissa. Asiakkaalta ei tarvita alkuinvestointia vaan voimala jää 

Helenin omistukseen. Asiakkaan kanssa tehdään 15–20 vuoden sopimus, jossa asiakas sitoutuu 

ostamaan voimalan tuottaman sähkön. Sähkö saadaan halvaksi tai ainakin kilpailukykyiseksi kun 

voimala on riittävän iso, noin tuhat paneelia. Yksi paneeli on noin 1,6 m2.  

Helenin suunnittelijat tekevät suunnitelman kohdekohtaisesti, suunnitelmassa selviää paneeleiden 

määrä. Vermosta tehdyt kehittämissuunnitelmat riittävät tekemään alustavan kohdekohtaisen au-

rinkovoimalasuunnitelman, tästä ei synny kustannuksia tilaajalle. Suomessa tulee pimeinä kuu-
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kausina niin vähän aurinkosähköä, että sulatustoimintoa ei aurinkopaneeliin kannata laittaa. Tuo-

tantolaskelmissa talvikuukaudet lasketaan lähelle nollaan. Suomessa on yhdeksän kuukautta, jol-

loin aurinkosähköä saadaan. Touko-, kesä-, heinä- ja elokuu ovat parhaat. Paneelien kehittymisen 

myötä Suomessa aurinkoenergian tuotanto on kannattavaa. Paneelin tekninen käyttöikä on mini-

missään 25 vuotta, jopa 100 vuotta. Aurinkopaneelin tuottavuus on ratkaiseva ja tuottavuustakuu 

on noin 25 vuotta. Katolle tulevat paneelit asennetaan 13–30 asteen kulmaan kiinteisiin telineisiin. 

Telineitten kiinnitys suunnitellaan kohdekohtaisesti. Paneelit valmistetaan suurimmalta osaltaan 

Kiinassa, siellä teknologia on pisimmällä. Suomalaisia valmistajia on muutamia. (Kuikka 2020) 

 

Helen Oy teki laskelmat aurinkovoimalasta julkisivusuunnitelmien mukaan.  

 

Aurinkovoimalan perustiedot 

Paneelien teho 320 W 

Paneelimäärä 521 kpl (katolla 363 + julkisivussa 158) 

Aurinkovoimalan kokonaisteho 166,72 kWp 

Vuosituotantoarvio ensimmäiselle kokonaiselle vuodelle noin 131 MWh 

Co2-päästöjen vähennys 25 000 kg / vuosi 

4.4 Toimistosuunnitelmat 

 
Kolmannessa kerroksessa toimii tällä hetkellä Vermon omat toimistot ja paljon kokoustilaa, jotka 

ovat jaettu väliseinillä. Tilasta haluttiin tehdä yhtenäistä, helposti muokattavaa toimistotilaa. Tar-

koitus oli saada monitilatoimistoa siinä määrin, kun se on mahdollista.  

Avoimen tilan lisäksi toimistossa täytyy olla muutama suljettu toimisto, neuvottelutiloja ja pien-

ryhmätiloja. Monitilatoimistoon pyritään tekemään erilaisia vyöhykkeitä ja alueita, joista työnte-

kijät voivat valita mitä käyttävät. Varsinaiset työpisteet voivat olla perinteisesti jokaiselle omat 

tai ne voivat olla kaikkien käytössä. Työpisteet voi tukea joko vuorovaikutusta tai keskittymistä. 

Kohtaamistilat ja -paikat edistävät yrityksen sisäisen tiedon siirtymistä ja kannustavat vuorovai-

kutukseen. (RT 95-11152 2014, 1). Monitilaympäristön avulla voidaan puolittaa tilakustannukset. 

Monitilatoimiston pääidea on jakaa toimisto kolmeen eri vyöhykkeeseen; julkiseen, puolijulki-

seen ja yksityiseen. Julkinen vyöhyke on asiakkaiden käytössä olevaa kaikille avointa tilaa. (Toti 

2012, 6). Puolijulkiseen tilaan pääsee vain kutsutut vieraat. (Toti 2012, 6). Yksityinen on suljetuin 

vyöhyke, sinne pääsee vain henkilökunta. (Toti 2012, 6). Yksityispuolella keskittymistä vaativat 

tehtävät on sijoitettu rauhalliseen paikkaan, sillä liikkuminen ja ääni häiritsevät keskittymistä. 

(RT 95-11152 2014) Avo- ja monitilatoimistot vaativat organisaatiolta selkeitä ohjeita niiden käy-

töstä, liikkuminen ja ääni häiritsevät helposti työrauhaa sekä aiheuttavat yksityisyyden puutetta. 

Toimistosuunnittelussa pitää huomioida riittävän väljä mitoitus kalustuksessa ja hyvä akustiikka. 
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(Ruohomäki 34 2019). Tilan käytön tehokuuden kannalta monitilatoimisto on parempi kuin pe-

rinteinen koppitoimisto, mutta monitilatoimisto ei sovellu kaikkiin toimistoihin. Keskittymistä ja 

salassapitotarvetta vaativat työt toimivat paremmin erillisissä toimistoissa. Monitilatoimisto toi-

mii parhaiten asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja hallintotyössä. (Työterveyslaitos 2017). 

 

Keskityin tilasuunnittelussa kolmanteen kerrokseen, johon pyritään saamaan käyttäjäksi keskus-

järjestö Hippos Ry ja Raviurheilulehti. Tilaohjelman mukaan kahteen eri toimistoon tulisi käyt-

täjiä 36 + 17 ja ne sijaitsevat kolmannessa kerroksessa pohjoisjulkisivun puolella. Katsomon alle 

sijoitetaan sosiaalitiloja ja neuvotteluhuoneita. 

 

 
Kuva 27. Tietomallista otettu 3D-leikkaus kolmannen kerroksen kohdalta. 

 

Yhteydenpito tulevien vuokralaisten kanssa hoitui Vermon hallituksen kautta, joka informoi asi-

asta minua. Toimistotilojen tulevat käyttäjät eivät olleet vielä varmistuneet, joten he eivät osallis-

tuneet toimiston varsinaiseen suunnitteluun. Toimistosuunnittelussa pätee sama sääntö kuin 

muussakin suunnittelussa, jos työntekijä pääsee itse osallistumaan suunnitteluun, hän tuntee, että 

toimisto on suunniteltu häntä varten (Martela, monitilatoimisto).  
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Kuva 28. Toimiston useat sisäänkäynnit toimivat varauloskäynteinä. 

 

Suunniteltavaan toimistotilaan tuli useita sisäänkäyntejä, joiden yhteyteen saa luontevasti asiak-

kaillekin tarkoitetut alueet. Puolijulkisiin alueisiin kuuluvat alueet, joihin asiakkaat viedään ohja-

tusti. Toimistoalueesta on yhteys katsomon puolelle. (Kuva 29) Varsinaiset työpisteet sijaitsevat 

yksityisellä alueella.  

 

 
Kuva 29. Sisäänkäyntitila toimistoon, takaseinällä on käynti katsomon puolelle. 
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Toimiston sisätilojen materiaali- ja väripaletissa suositaan luonnollisia materiaaleja ja murrettua 

sävymaailmaa. Rauhallisen murretun värimaailman ansiosta sisätilojen tunnelma on rauhallinen 

ja keskittymistä edesauttava. Hengittävät, kestävät materiaalit tuovat tiloihin materiaalin tuntua 

ja parantavat tilojen kosteudenhallintaa ja akustisia ominaisuuksia. Ulkoseinässä näkyy CLT-ele-

mentin puupinta. Rakennuksen sisällä tiloja jakavissa seinissä voidaan käyttää myös CLT-levyä, 

näin sen akustiset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Lattioissa oleva tekstiilimatto parantaa 

akustiikkaa ja vähentää kaikumista. (Kuva 30)  

 

 
Kuva 30. Puu ja lämpimät sävyt toimivat kontrastina toimiston lasipinnoille 

 

Kevytrakenteisin väliseinein voidaan rakentaa täysin toisenlainen toimistosuunnitelma. Toimis-

tokerroksen syvä runko mahdollistaa rakentaa ulkoseinille myös perinteisiä koppitoimistoja. Toi-

mistokerrosta olisi mahdollista myös avata lasiseinillä katsomohallin puolelle, näin rungon sisä-

osien tiloihin saisi luonnonvaloa. Tämä ratkaisu mahdollistaisi toimistotiloja myös toimistoker-

roksen sisäosiin, neuvottelu- ja sosiaalitiloja voisi sijoittaa toimistotilan keskelle. 
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5. POHDINTA 

Tässä diplomityössä haluttiin kehittää puun käyttöä merkittävässä konkreettisessa korjauskoh-

teessa. Diplomityö keskittyy Vermon raviradan katsomorakennuksen betonijulkisivuihin ja niissä 

puun käytön mahdollisuuksien arkkitehtonisiin kysymyksiin sekä eri vaihtoehtojen teknisiin rat-

kaisuihin ja korjausrakentamisen erityiskysymyksiin. Peruskorjaussuunnittelussa vanhaan raken-

nukseen haluttiin tuoda myös uutta aurinkovoimalatekniikkaa. Konkreettinen puurakentamis-

kohde mahdollisti diplomityölle ympäristöministeriön rahoituksen ja toi mukanaan asiakaslähtöi-

sen suunnittelun. Rakennus on ollut saman toimijan käytössä uudesta lähtien ja ravitoiminta jat-

kuu siinä myös tulevaisuudessa. Diplomityön ohjausryhmä muodostui myös käyttäjien edusta-

jista, jotka halusivat kehittää Vermon päärakennusta käyttötarkoitukseltaan monipuolisemmaksi. 

Rakennus rakennettiin vuosikymmeniä sitten silloisen maailman raviurheilun tarpeisiin eikä ra-

kennus ole kehittynyt muun maailman mukana. Digitalisaation ja lisääntyneiden kilpailevien viih-

detapahtumien myötä rakennus on jäänyt vajaakäytölle ja uusien käyttäjien saaminen rakennuk-

seen piti huomioida julkisivusuunnittelussa. 

 

Vanha rakennus antaa päämuodon uusiin julkisivusuunnitelmiin, pitkälle sivulle lisättiin katos ja 

päätyyn räystäsrakenteita. Raskaaseen betonijulkisivuun tuotiin läpinäkyvyyttä lasipinnoilla, joka 

toi rakennukseen modernia keveyttä. Uusien julkisivujen puupinnat ovat lämmin katsoa ja kos-

kettaa, aurinkopaneeleiden sininen väri tuo kontrastia puupintaisiin julkisivuihin. Jatkokehittelyä 

varten joudutaan tutkimaan rakennuksen räystäsrakenteiden kosteusteknisiä ratkaisuja, myös 

puujulkisivujen palotekniset asiat vaativat jatkotutkimusta. Diplomityössä esiteltiin suunniteltu-

jen puuseinien rakennetyypit ja niiden liittyminen olemassa olevaan betonirunkoon. Räystäs- ja 

liitosdetaljit vaativat vielä jatkokehittelyä 

 

Uusien käyttäjien tuominen rakennukseen nousi puheenaiheeksi monissa tapaamisissa ohjausryh-

män kanssa, ja pohdinkin arkkitehdin asemaa laajemmin yhteiskunnassa. Arkkitehtien koulutus 

yhteiskuntasuunnittelussa ja aluekehitys edesauttaisivat miettimään vanhojen rakennusten uutta 

käyttöä. Suomen maakunnissa ja kaupungeissa on paljon rakennuksia vajaalla käytöllä. Uudisra-

kentaminen muodostaa noin 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä ja nykyisten rakennusten tehok-

kaampi käyttö edistäisi kestävää kehitystä ja vajaakäyttöisten tilojen uusien käyttötapojen löytä-

misessä arkkitehdillä olisi paljon annettavaa (Motiva 2020). Korjausikään tulleet rakennukset 

ovat luonteva kohde miettiä samalla rakennuksien uusia käyttötarkoituksia.  

 



33 
 

Vermon uusiin toimistotiloihin on toiveessa saada ravialan keskusjärjestö ja muita saman alan 

toimijoita. Katsomorakennuksen maantietasossa on useita tuhansia neliöitä vapaata tilaa, johon 

pyritään saamaan uusia toimijoita. Uudet julkisivusuunnitelmat ja kohteen sijainti kehittyvässä 

Leppävaarassa edesauttaa tehostamaan rakennuksen käyttöä. Diplomityössä käytetty allianssi-

malli osoittautui uutta luovaksi, missä yhdessä kehitetään kokonaisuutta. Arkkitehtiopiskelijana 

huomasin, että minua kuunnellaan tarkkaavaisesti. Mahdollisten uusien rakennuksen käyttäjien 

kartoittaminen ja uusien suunnitelmien tuoma innostus levisi kulovalkean tavoin koko yhteisöön. 

 

 

 



34 
 

LÄHTEET 

Espoon kaupunki. 2012. Leppävaara. Saatavissa (Viitattu 6.7.2020): https://www.espoo.fi/lep-

pavaara 

 

Jaatinen, Krista 2020: Teams-etäkokous. Esitteli Helen Oy:n aurinkoenergiapalveluja. 

 

Kaasinen H. 2017. Arkkitehti johtajana - suomalaisten arkkitehtien näkemyksiä johtajuudesta. 

Diplomityö. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos. Saatavissa (viitattu 20.4.2020): https://aalto-

doc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/29481/master_Kaasinen_Henrik_2017.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y  

 

Kuikka, Riku 2020: Teams-etäkokous. Esitteli Helen Oy:n aurinkoenergiapalveluja. 

 

Markku Saastamoinen. 2019. Suomen ravialan nykytila Suomen Hippoksen tilaama selvitys. 

Luonnonvarakeskus LUKE. Saatavissa (viitattu 6.1.2020): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-

326-743-5 

 

Martela. 2019. Monitilatoimiston edut. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): https://www.mar-

tela.com/fi/tietoa-meista/kayttajalahtoiset-tyoymparistot/monitilatoimisto 

 

Motiva. 2020. Rakentaminen ja rakennukset. Rakentamisella on keskeinen merkitys energian-

käytön ja päästöjen vähentämisessä. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): https://www.motiva.fi/jul-

kinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/rakentaminen_ja_rakennukset 

 

Puuinfo Oy. Puurakenteen U-arvon määrittäminen. Puuninfo Oy. Saatavissa (Viitattu 

14.6.2020): https://www.puuinfo.fi/mitoitusohjelmat/puurakenteen-u-arvon-

m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen 

 

Pussinen, S. 2017. Suomalaisten suhtautuvat hevostalouteen myönteisesti. Teok-sessa S. Pussi-

nen (toim.) Uudistuva hevostalous. HAMK Unlimited Professional 26.10.2017. Saatavissa (Vii-

tattu 14.6.2020): https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/suhtautuminen-hevosta-

louteen/ 

 

RT 95-11152. 2014. Toimistotilat, tilasuunnittelu. Helsinki. Rakennustietosäätiö. 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/29481/master_Kaasinen_Henrik_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/29481/master_Kaasinen_Henrik_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/29481/master_Kaasinen_Henrik_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/kayttajalahtoiset-tyoymparistot/monitilatoimisto
https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/kayttajalahtoiset-tyoymparistot/monitilatoimisto


35 
 

 

Ruohomäki. 2019. Monitilatoimisto on digiajan innovaatio – mutta miten työ 

sujuu? Saatavissa (Viitattu 15.6.2020): https://www.ttl.fi/blogi/monitilatoimisto-on-digiajan-in-

novaatio-mutta-miten-tyo-sujuu/ 

 

Sandwich-julkisivut. 2010. Verkkoaineisto. Betoniteollisuus ry. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): 

https://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/julkisivut/julkisivujarjestelmat/sandwichjulkisivut 

 

Toivonen, Veijo 2007. Lähtö hyväksytty. Hevosia, ihmisiä ja ilmiöitä. 2.painos. 

Vaasa: Arkmedia Oy. 

 

Työterveyslaitos. 2012. Toti - käyttäjälähtöiset toimistotilat. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/monitilatoimiston_suunnitteluohje. 

pdf 

 

Työterveyslaitos. 2017. Monitilatoimisto lisää yhteisöllisyyttä, mutta heikentää työskentelyrau-

haa. Saatavissa (Viitattu 15.6.2020): https://www.ttl.fi/monitilatoimisto-parantaa-yhteisolli-

syytta-mutta-heikentaa-tyoskentelyrauhaa/ 

 

Sandwich-julkisivut 2010. Verkkoaineisto. Betoniteollisuus ry. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): 

https://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/julkisivut/julkisivujarjestelmat/sandwichjulkisivut  

 

Ympäristöministeriö 2017. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Saa-

tavissa (Viitattu 14.6.2020): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170848 

 

Vermo. 2018 Historia. Saatavissa (Viitattu 14.6.2020): https://www.vermo.fi/vermo-yrityk-

sena/historia/vermon-ravirata.html 

 

Ojanen, Jyrki 2020: Diplomityön aloituskokous Vermossa. Esitteli Vermon ravikeskuksen. 

 

Ympäristöministeriö 2019. Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma. Saatavissa (Viitattu 

14.6.2020): https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puu-

rakentamisen_toimenpideohjelma/Kasvua_ja_kehitysta_puusta_tukiohjelma  

 

https://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/julkisivut/julkisivujarjestelmat/sandwichjulkisivut
https://www.vermo.fi/vermo-yrityksena/historia/vermon-ravirata.html
https://www.vermo.fi/vermo-yrityksena/historia/vermon-ravirata.html
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Kasvua_ja_kehitysta_puusta_tukiohjelma
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Kasvua_ja_kehitysta_puusta_tukiohjelma


36 
 

Ympäristöministeriö 1010/2017. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehok-

kuudesta. Ympäristöministeriö. Saatavissa (Viitattu 5.6.2019): https://www.ym.fi/fi-FI/Maan-

kaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_oh-jeet/Rakentamismaarayskokoelma/Energiatehok-

kuus. 


