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Diplomityon aiheena on Sauvossa sijaits@ganiskunta Aitan funktionalistisen
paamyymalamestaurointisuunnitelm&ohteen on suunnitellut Erkki Huttunen
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan rakennusosasicdianuR valmistui
vuonna 193. Varsinaista suunnitelmiahestytdan kirjallisen osuuden kautta, jossa
tarkastellaamyhyesti Sauvon historiaa, vanhan myymalarakennuksen vaiheita ja
nykytilaa sekBOK:n rakennusosaston funktionalistista tuotantoa.

Osuusliikkeetaikuttivat Suomessa funktiorisées tyylin puolestapuhujjaaoivat
uudenlaisen rationalistisen rakentamisen lkajgsinkien oheltayts maaseuduille

koko kansan piiriirSauvon kohden ensimmainen Erkki Huttusen suunnittelema
funkkismyymald jonka jalkeen vastaavia myymalarakennuksia toteutettiin useita
kymmenia ympari maata. SOK:n rakennusosaston myymaloité idndgtaet
rationaalisuudesta, hygieenisyydéagestyksesta ja valoisuudesta. Ajan kuluessa osa
kohteista on pa#tyt huonoon kuntoon. Sauvon myymald on kuitenkin sailynyt
yleisesti hyvin, ja se on merkittava osa funktionalistista rakennusperintoa.

Restauroinduunnitelma on pyritty toteuttamaan mahdollisimman vé&hin
toimenpitan. Rakennuksen kayttotarkoitus  vaihtuu ohjgkerroksessa
yhteiskayttbiseen tydtilaan ja kahvilaan. Toisessa kerroksessa sdilytetdan
rakennuksessa jo aiemmin toiminut majgelsen rinnalle lisataan tiloja
residenssikayttoohisaksi olemassa olevien markatilojen vaurioituneita rakenteita
korjataan, ja myohemmin totetutsauntlakellarissaiirretddn uuteen pihasaunaan.
Restauroinnissa on rigyy tunnistamaan ja sdailyttamaan alkuperaisia ratkaisuja.
Mydhemmin tehtyj& muutoksia on sdilytetty tapauskohtaisesti siten, ettd ne tukevat
rakemuksessa tunnistettuja arvoja.
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Thesubject of my thesis the restoration of thatta Cooperative shop, a functionalist
building in Savo. Thestoreis designed by Erkki Huttunen at the buildipgdment of
the Central Finnish Cooperative Society (SCdf)structiorfor the building was
completd in 1933. The work consists of twdidit daptersThe first chapter
addressdsistory angphenomena related to the buildiagdfunctions as a framework
for the second cpéer detailing the restoration

The cooperative movement influenced Finnish modernist design and brought
functionalismd cities and the countryside adigeeading the stylerass the country.

The store irBauvo is the first functionalist store building designed by Erkki Huttunen
that served as a proof of concept for many othdasimildingghat followed it.
Rationality, hygieperder,and bright spaces weregerties that frequently appear in
projects desigdeat SOK's building dgartmentOver time some of the buildinysve
deteriorated but theonstruction in Sauvas been preserviedgood condition.

Therestorations designed with the concepatiéring the building as little asgble.
Functionally the stdeeground floor is changed to a cooperative workspace with a
neighlmuringcafé.The guesthouse is partly preservethi@second floor with spaces
for residence use added alongside it. Additidrettlypoms in poor condition are
replaced with modern structures anddbnea complex in the basemefungtionally
movedto a new construction the yard. Throughotite processsalus of he building
have been regaized and care has been used in preservingSibiera oftterecent
alteratios have beepreserveth cases where they benefit the buiklvajues.
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Diplomityd on ollut haastava, mutta myds kiinnosproaessi, jtka kautta olen
paassyt syventymaan restauromaiailmaan. Tyd on opettanut paljon rakennetusta
kulttuuriymparistostammpg toki myds omasta tyOsteptavastaniOn ollut
mielenkiintoistaperehtya yhteen kohteeseen tarkemmin ja selvittaa ilmidita ja
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1.Johdanto

Sauvon taajaman keskuksesiggitsee merkittdvasti muusta rakennuskannasta
poikkeavaunktionalistinen kaupparakennOsuuskunta Aitan paamyymdgdka
valmistui 1933 korvaman vanhan puurakenteisen myymalgm kuluessa ja
kauppatoiminnan muuttaessa muotaagisvanhaosuuskauppan kaynyt lapi
erindisiatoiminnallisiavaiheita. Rakennus on toiminut muun muassa bgarina
asuntona seké& nykyhetkellda majataliodialymparistonmuutoksista huolimatta
funkkismyymal@n kuitenkin pysynytkoisesti lahes muuttumattomdekennsta

voisi luonnehtia monumentiksi, joka on jattdnyt oman jalkensa Sauvon alueen
kulttuuriymparistoorVanha osuuskauppa on suunniteltu SOK:n rakennusosastolla

jossa etenkin arkkitehti Erkki Huttunen on ollut merkittdvassa roolissa.

Tyodssani kasittelen yhta mahdollista ndkdkulmaa, jolla rakennuksen sailyvyytta
voitaisiinvahvistaa restauroinnin keinoimden kayttotarkoituksen lI6ytaminen on

ollut suunnitelman keskitssa, silla pelkkdna monumeasitBnauksen tulevaisuus
saattaa olla epavarma. Varsinaiset muutokset olen pyrkinyt suunnittelemaan
mahdollisimman vahin toimenpitein, ja péaapaino tydssailailiso olemassa
olevien tilaominaisuuksien korostamiseen tai palauttamiseen.

Rakennusilmentdad oman aikakautensa modernistisiaa aede]leenselkedasti.
Ensimmaisena valmistunut osuuskauppa on toiminut liséksi esikuvana lukuisille
muille maaseudullekesnetuille osuuskaupoille, jotka olivat yleensd ensimmaisia
funktionalistisia rakennuksia kaupunkialueiden ulkopuol&lfdssa on
suunnitelmaosuuden lisdksikittu osuusliikkeiden arkkitehtuurin historjaa

myymalawaiheita nykypaivaan asti.



Kuval. Nakym&a Sauvon kirkonkylaltd ennen uuden osuuskaupan valmistumista.

2. Osuusliikkeatnodernisminmurroksessa



Kuva?2. Nakyma syksylla 2021.



2.1Funktionalistiset osuuskaupat

2.1.1Funktionalismi Suomessa

Funktionalisminesivaihe®a voidaanpitad klassismirhaaraa, jossa ihanteena oli
kansainvélinen rationalistinestetiikkaja joka pyrki yksinkertaiseen rakenteita
korostavaan arkkitehtuurlinVarsinaisestifunktionalismi sai alkunsa Keski
Euroopassa Bauhausin, De Stiljin ja Le uS@bnajatusterkauta. Suomessa
ensimmaiset viittaukset tyylloytyvat vuodelta 1926 Alvar Aallon artikkalis
“Porraskivelta arkihuoneeseen”, jossa han kirjogta@rbusier’ltasaanstaan
vaikutteta. Seuraavana vuonna 1923alto ja Bryggmartekivdt Suomessa
ensimmaisen funktionalistisia piirteita sisaltavan ehdotuksen Vaasan Kauppiaiden Oy
liketalon kilpailuunVuonna 1928 funktionalismi oluosnalaisten arkkitehtien
keskuudessg@eisesti tunnettu ilmi6 ja tyylista kaytiin aktiikessiusteluanuun
muassalehtikirjoitlksissa Samana vuonna valmistui useita tyylillisesti @&elkeit

funktionalistisia ehdotuksi@mkinsuunnittellilpailujenyhteydessa

VarhaisimmatSwmessatoteutuneet funktionalistiset kohtegoittuvatvuodelle

1929, joista ensimmainenAdilon ja Bryggmanin suunnittelema Turun messualu
Samana vuonna valmistui my6s Aallon Turkuun suunnittelema kerrostalo Lantiselle
pitkékadulleOmalta osaltaan Aakehitti tyyligaktiivisesti, jasallistui ensimmaisena
suomalaisena kansainvaliseen arkkitehtikongressiin CIAMiin my6hemmin sama
vuoden ksana. Tapahtumien perusteella voidaanagjeti! funktionalisnmousi
Suomessasiinteorian osaltauonnal928 ja varsinés toteutuneiden kohteiden
muodossauonnal929, elhiemarKeskiEurooppaa mychemmirkzunktionalismi

ei kuitenkaan taysin Hstanuttakalaisemrkkitehtuurin kenttda, vaan sen suosio
perustui etenkin nuorten arkkitehtien kannatukseen. Funktionaimsraila sailyi

koko 30lvun ajan myos hieman jaykempi klassismiin nojaava arkkitehtuuri

vanhemman suauittelijapolven mukana.

1 Heinonen, Raijhiisa.1986 Funktionalismin lapimurto Sud@nessaen rakennustaiteen mused77
2Heinonen. 1986.277.

3 Heinonen. 1986.277-278.

4 Heinoren. 1986s.278.

5Heinonen. 1986.280.

8



Kuva3. Aalto ja Bryggman, Turun messualueen suunnitelma, 1929



Suomessa funktionalismi ilmeni etenkin yksittaisten arkkitehtien Kigsititta
maineikkainon Alvar Aaltg joka toteutti suunnitelmissaan funktionalismin
aatemaailmaa ja toimi tyylin puolestapuhiamaion parantola ja Viipurin kirjasto
ovat kansainvalisesti merkittavia ja tunnettuja Aadlkionalistisia kohteita. Aallon
ohella merkittavahenkild6 Suomen funktionalismissa Erik Bryggnan jonka
kohteet ovat vastaavasti hyvin tunnettuja ja arvostetRuaktionalismin
karkijoukkoonkuuluu myo6s Erkki Huttunen joka omaksuiliikkeentyylilliset ja
aattelliset piirteevvarhain ja osallisttomalla tyollaan merkittavdstnktionalismin

vakiinnuttamiseeduomen rakennuskulttuurissa.

Kuva4. Alvar AaltoViipurin kirjaston suunnitteluvaiheen nakymakuva.

6 Heinonen. 1986.280.
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2.1.20suuskauppaliikkeen muodostuminen

Osuustoiminnarjuuret ovat1800luvun teollisen vallankumouksen Englaanis
Liikkeen lapimurtonpidetaan Rochdatemisen kaupungin kankureiden vuonna
1844 perustamaa osuuskauppaa, jossa faiom, voita ja muita elintarvikkeita.
Kankuritkehittivajoukonperiaatteitgolle osuusliikkeen tointa perustujokaiselle
jasenelle annettiin yksi dani, luottoa ei annettu eika otettu, yhdella sewainlla oli
yksi yhdistymvalistustyon tekemista korostettiitkkeen tuli liséaksi noudattseka
poliittista ettéd uskonnollista puolueettomuuttaniita kehittyi vilkkaasti, J&00-
luvun alussigisenia oli jo yli 130@susliikelevisi Englannista Saksaan ja Ranskaan
seka 1800-luvun loppupuolella mydlgdismaihir.

Kiihtynyt talouselamén ja teollisuuden kehitys seka elintason soiitsu
osuusliikkeiden muodostumista myds Suorhéssesinaista osuustoimintaa ol
pohjustanutaaseudia yhteistylion perustuva talkeg tyéliittotoimintaVVuonna

1901 liikkeen kaynnistymista avitisdksi uusi osuustoimintalgki Suomessa
ensinmaisen nykymuotoisen osuusliikkeen myymalan perustivat Finlaysonin
puuvillatehtaan tyontekijtOsuuskauppaliike jatkoi nousyganvuonna 1904

perustettiin Suomen Osuuskauppojen KesktasBOK11

Kuvab. Finlaysonin osuuskaupan myyma

7 Niskanen, Ainal987 Osuusliike rakentagankuvia arkkitehtuurisgenmi. s. 12.

8 Jokinen, Teppd.992 Erkki Huttunen liikelaitosten ja yhteisojen arkiiéistigiin yliopist20.
9 Niskanen1987s.20.

10 Niskanen1987s.12.

11 Niskanen1987s.20-21.
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Vuosisadan alkua yleisesti leimannut porvarillisten ja sosialististen yhteiskuntaryhmien
vastakohtaisuus néakyi lopulta migdsuteen pohjautuvassa osuusliikkeessa, jossa
jasenisto jakautui selkeasti kahteen isoon ryhmaan, tydlaisiin ja maatilad®mistajiin.
Sisaisten ristiriitojen myota 19Iullayhtenainerike hajaatui ja SOK:n rinnalle
muodostui Kulutusosuuskuntien Keskusliitto eli KK, joka aatteellisesti liittyi
tyovaenliikkeeseehiikkeen tavoitteenali “poistaa nykyiseen yksityisetaun
perustuvan talousjarjestelmén epakohdat, ja rakentaa uusi yhteiseen etuun perustuva
talousjarjestelnia. Taloudellisten tavoitteidsmn lisdksi osuusliikkeet pyrkivat
vaikuttamaan myos aatteelligésEOK:n ja KK:n kskindinen kilpailu vaikutti

lopulta kiihdyttavéasti molempien liikkeiden kasvuun ja myymalaverkostojen
laajenemiseeriiikkeet kehittyivat tasavakisevauhdikkaasti 1930vule astil4

SOK:n myyrélat keskittyivat padosin maaseudalld:n liikkeet kaupnkeihin.
Rakennustearkkitehtuun laatueri liikkeiden menestyksen symbdorastui tana

aikanga kilpailua kaytiin myynrisdksmyosrakennustait@esarakh.1s

Kuvaé. Liikkeiden aatteellisuuttakorostettiin
julisteissa voimakkaasti.

12Niskanen1987s.14-15.
13Niskanen1987s.16.

14 Jokinen. 1993.21.
15Niskanen1987s.22,26-29.
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2.1.30suudlikkeidenarkkitehtuuri

Osuusliikkeiden arkkitehtuurin alkuvagi@ittuu 1920-luvun klassismigalle

Tyypilliset piirtedtuten symmetria, pylvaat ja pilasterit, julkisivujen pystysuuntaisuus
seké suhteellisen jaykka jasekuelyivat aikakauden palatsimaiseen arkkitehtuuriin
Alkuvaiheen vaikutteet, joita on haettu etenkin Saksasta, ilmenevéat hyvin vuonna 1921
valmistunessa SOK:n paakonttoriseaavaikutteita saatiin myds Suomen barokki

ja empirearkkitehtuurista. Vuosikymmenen vaihtkdsssismin rinnalle nousi

uutena ilmion&unktionalismi joka poikkesi tyyliltaan merkittdvasti aiemmista

rakentamisesuunnistas

Kuva7. SOK:n paakonttorin linnamaista arkkitehtuuria, 1921.

16 Niskanen1987s.30.
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Le Corbusién ja Bauhaus-kouluwaikutteiden myotd myos osuusliikkeiden
arkkitehtuurn haettiin uutta suuntaa. Funktionalisommnaisia tunnusmerkkeja

olivat muun muassa pilaripalkkjarjestelm&, nauhaikkunat ja tasakatot
kattopuutarhoinee¥t Osuusliikarkkitehtuurissa vaikuttivat talla ajanjaksolla SOK:n
Erkki Huttunen seka KK:n Georg Jagerroos §md/ VahakallioFunktionalismi
omaksuttin  nopeasti etenkin Hikga teollisuusrakentamiseen, jossa tyylin
paapyrkimyksia, tasa-arvoa, tarkoituksenmukaisuutta ja tekniikkaa, voitiin selkeasti
toteuttaa. Rakentamisessdunktionalismin tavoitteita pyrittiin  toteuttamaan
esimerkiksiosuuskauppojen tyopisteiden ergonome&uyd helppohoitoisuuden
kautta.Myymaloidersisustuksissa ja pintavalinnoissa kiinnitettiin huomiota niiden
kaytannollisyyteen ja helppoon puhdistettavuutéedkitehtuurissa tekniikan
muotokieli, jossa rakamoli kokonaisuuden kannalta tar&dée, viesti teollisuuden
kasvua. Teollisuus nékyi rakentamisen aiheena esimerkiksi virtaviivaisissa muodoissa
ja standardoinnissa, joka johti muun muassentyyppisten kaupparakennusten ja
“osuuskauppafunkki&asitteen  syntyyAl®  Funktionalismissa  arvostettu
standardisointkasitti rakennusosien lisaksi myos tiettyja rakennustykyesja

puhelinja virvokekioski?

Kuva8. Osuusliike Ahjon myymala Hyvinkaakilustaafunktionalistista tyylia.

17 Etlin, Richard A1987 LeCorbusier, Choisy, and French Hellenism: The Search for a Gla. Ar2fiiecture
18 Niskanen1987s.32-34

19 Jokinen, Teppal993 Erkki Huttunen 1901956 arkkitehuomen rakennustaiteen musesb.

20 Heinonen. 1986.271-272.
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Maaseudulla yhdistyivdt seka osuuskauppaliikkeen ettd funktionalismin
yleishyddylliset paamaa@suuskauppoihin tyyli soiminnallisuutensa liséksi
my0s aatteellisesti-unktinalismi tyylind miellettiin suurkaupunkien sykkeeseen,
neonvaloihipa uudenlaiseen elamd&30luvunSuomessa todellisuus ei kuitenkaan
vastannutiuotua mielikuvaa, silla sun osa vaestosta asui vield néihin aikoihin
maaseudull®suusliikkeet olivatkin maaseutumyymaldineen merkittdvassa roolissa
funktionalismin leviamisessa kaupunkien ulkopuélelielet kaupparakennukse
koettiin maaseudulla vieraiksi ja niiden tyyli heréitkeavalla ulkondéllaéan
kummaaista.Myymalaoliva kuitenkin kaytannollisja niiden puhtaus, tilavuus ja
valoisuuselkeyden ohella saivat osakkitesta Osaltaan osuuskauppojen jasenille
kohdennettu Yhteishyl@hti mainosti ja ylisti uusienlikerakennusten
tarkoituksenmukaisuutta ja kaytannollissA@suuskaupat toivat uutta tyylid kansan
keskuuteen, jangimmaista kertaa historiassa elettiin aikaa, jolloin asumisen ja

elintapojen tyylit eivat kehittynpetkastaan ylaluokan piirigsa.

Kuva9. Kooperativaférbundetin tyyppimyymaléa vuodelta 1930.

21 Njiskanenl1987s.34.
22 Jokinen. 1993.53-54.
23Niskanen1987s.34.
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2.1.4SOK:nrakennusosasja Erkki Huttunen

SOK:n rakennusosasto aloitti toimintansa vuonna 1920 Valde Aulangon johdolla,
joka toimi virassaan vuoteen 1939 asti. Erkki Huttunen palkattiin Aulangon alaiseksi
vastavalmstuneena arkkitehtina vuonna 1928, ja vaikka Aulanko allekirjoittikin
piirustukset yhdessad Huttusen kanssa, on selvaa, etta Huttunen sai melko
omatoimisesti suunnitella suurimman osan SOK:n rakennuttamista kohteista.
Huttunen vaikutti merkittavasti SOKummistettavaan funktionalistiseen tyylja

toimi rakennusosaston er&énlaisena voimahaPmé&msimmaistenHuttusen

SOK:n rakennusosastolla suunniteltujen kohteiden joukkoon HWraluuan
konttori- ja varastorakennus (193B1) joka oli samalla artéidin ensimmainen
funktionalistinen suunnitedma myods SOK:rensimmainen funkkisrakenitis
Huttunen sai Rauman kohteen suunnittelaikutteita muiden aikalaistensa tavoin
muun muassa Le Corbusiekmjoituksista ja suunnitelmista, joissa kaytettiin
rautabetonirakenteita ja niin sanottua vapaan pohjan, keigaaan hyddynnetty

my06s konttorija varastorakennuksesdaakennusosastémadukkaat suunnitelmat
nostivat SOK:n ruotsalaisen vuonna 1924 pem#tebperativa Forbundetin (KF)
rinnalle joka toteuttvastaavanlaisia funktionalistia, arkkiteltaankorkealaatuisia
rakennuksig2 Muutamaa vuotta mydhemmin ensimmaisten funktionalististen
kohteiden jalkeenyylillisesti yhtendiset myymalarakennukset vakiintuivat SOK:n
suunnitteluun, joista @mmainemwli Sauvon Osuuskuntétan funkkisnyymal&®

24Heinonen. 1986.273.
25 Jokinen. 1993%. 52.
26 Jokinen. 1993.31.
27 okinen. 1993.32.
28Heinonen. 1986.275.
29 Jokinen. 1993.54.
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Kuval10. SOK:n Rauman konttorin varastorakennus, 193Q.
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Kuvall. Sauvon funkkismyymala.
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Erkki Huttunen

Erkki Huttunen(190:1956)oli erityisesti modernistisista

kohteisaan tunnettu arkkitehfionka tuotanto keskittyy

padasiassa 1920un lopulle ja 193Qvulle30 Huttusen

viimeisten suunnitelmien joukkdakeutuvaSokostalo

jaRanskan lahetystéttalo sijoreittoisen maailmaodan

ja sen jalkeiseen aikaan, jolloin rakentamisen

funktionalistiset teoriat eivat olleet esilla yhta voimakkaasti

ja viittaukset klassiseen perinteeseen noy&ilesn

selvemmin esiin Huttunen piti itsedankuitenkin

ensisijaisesti modernismin arkkitehtimaikka hanen

tuotantonsa kasittadkigonkin verran toitda myos

funktionalismin ulkopuolela. Huttunen kuuluu ns. Cvat2. Sokodalo, 1936.195
ensimmaisen sukupolven modernisteijainon omalta

osaltaan vaikuttanut funktionalismin lapimurtoon Suomess®. Laadukkaat
suunnitelmasavat kuitenkin aikalaisiltaan osakseen my0s kritiikki@lenlainen
muotokieli heratti ajoittain ihmetysté etenkin sovellettuna perinteisiin kohteisiin kuten
kirkkoihin. SOK:n rakennusosaston myymaloiden, konttorirakennusten ja
teollisuuskiinteistdjen lisdksi Huttunen suunnittelti980a oman toimistonsa alla
lukuisia erityyppisia jakokoisia rakennuksiecSOK:n lisdksi yksi Huttusen
merkittavistd tyOnantajista oli Alkoholilike, joka perustettin vuonna 1932.
Suunnittelutehtavia tilasivat mygéisun muassa kunnat, seurakyraratyhteisot ja

pankit33

30 Jokinen. 199%.9-11.
31 Jokinen.1993s.109.
32 Jokinen. 199.11.
33 okinen. 1993. 51.
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Kuval3. Erkki Huttusen suunitteleman Nakkilan kirkon sisatilaa.
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Huttusenvaaleaksi rapattuja myymalarakennuidistdvaselkega yksinkertainen
ulkoarkkitehtuuyi jossa suljgta rakennusmassaa avaavat suuret nayteikkunat
pilarirakenteineeMyymalbtissdaatikkomaistanassaa Huttunekuitenkinrikkoo

usein takajulkisivun porrashuoneella, joka on vedetty osittain irti muusta volyymista.
Rakennusten kantavat rakenteet ovat peaen tapaan ulkoseinia. Myymaloiden
arkkitehtuuri viestii puhtaudesta modernistisella perusmuotoihin nojaavalla
muotokielella sek& materiaalivalinnoilla, jotka kuvastavat aikansa ihanteita
rakentamisessa. Sauvon myymala toimi esikuvana lukuisille muille SOK:n
rakennusosastolla 1930-luvulla suunnitelluille funktionalistisille
kaupparakennuksi#e . SOK:n makennusosastoja Erkki Huttusenkohteet ovat
kokonaisuutena  merkittadvd osa  Suomen -lG930  modernistista

rakennugerintoass

2.1.5Sauvon historiga maisenaa

Sauvo on lahes kokonaan meren ympardima kuntaijaitkae Lounais-Suomessa

noin 35 km Turustitaan AsukkaiteéSauvossa on noin 29{ihkaliséksalueella on

noin 1400 lomasunto&® Alueen maisemaa leinma@rellisyyden lisdksi ympariston
vaihtelevuusAlavat peltoaukeat vuorottelevat jyrkkien kallioiden kanssa ja alueen
elinkeinolle merkittdva alkutuotanto on sauvolaista maisemaa ma&akKitEnisn
rakennuskanta on vanhaa ja hyvin sailynyttd eikd asutuksessa ole tapahtunut
merkittavia muutoksia loma-asuntoja lukuun ottamatta, jotka ovat muokanneet

rannikon maisemakuvaa. Yleisilmeeltadn Sauvon maisema on maasaééitumaista.

34 Jokinen. 199%.81.

35Heinonen. 1986.276.

36Vilo, Heidi.2008.Sauvon asutushistoria ja kulttuurimaiseenda Saarento & TelleiSaukoniemi (toim.)
Sauvon kulttuurimaisema ja vanha rakefinuskanteakuntamusen?25.

37Vilo. 2008s.26.

38Vilo. 2008. s. 4@7.
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Kuva1l4. Sauvosijaitsee noin 35 km:n padssa Turusta.

Kuva15. Sauvonkylakeskuksen maisemaa.
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Vanhimmat rakennukset Sauvon alueella ovat Kivisia, joista vanhin on
harmaakivikirkko, jokan muurattiennen 1470skua3® Sauvossa on lisaksi sailynyt
runsaastkartanoita, joista vanhimmat valmistuivat jo-ilb&Bla Alueella on lisaksi
talonpoikaisrakennuksia, joiden vanhimmat sailyneet osat cvavl7@0 Yleisin
rakennusmateriaali oli 194@ulle astmuun maaseudun tapaan hirsi

Kuval6. Sauvorkivikirkko.

39Vilo. 2008. .50
40Vilo. 2008. 1
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Vanhatrakennukset ovat sdilyneet Sauvossa bikanpiihin ole tehty merkittavia
muutoksia! Ymparist§sad voidaan selkedsti havaita eri aikoina valmistuneiden
rakenngten kerroksellisuus. Saukaituuriympariston arvaousee kiinnostavasti
esiinetenkirkivikirkonaluellg jossa sijaitseviainktionalistiset kohteet Osuuskunta

Aitan myymala sekd Erik Bryggmanin apteekkirakganisivila#2 Sauvon
keskustassa sijaitsevalla alueella eri aikakausien rakennukset muodostavat yhdessa
mielenkiintoisenkokonaisuuden, joka ilmentdd kunnan historiaa useamman
vuosisadan ajalta.

Kuval?7. Erik Bryggmanin apteekkirakenny4.933.

41Vilo. 2008. st4
42Vilo. 2008. sf5
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2.20suuskunta Aitan paamyymala

2.2.1Historiaa

Ennen funktionalismin laajempaa leviam@&t#®messamaaseudun myymalat
vastasiat arkkitehtuuriltaan padosin ympariston muuta rakennuskantaa.
Osuusliikkeiden siivittdmand930kuvun alussa wisissa myymaldissa alettiin
korostamaatarkoituksenmukaisuutta, golkneni esimerkiksi tilojen kalustuksessa ja
muodossé& Valde Aulako Iluonnehtii Arkkitehti-lehden kirjoituksessaan
myymalatilojeaikaisempitupamaisia ja nelionmuotoisieonata vanlanaikaisiksi
Myymalat toimivat lisaksi kokoontumispaikkoina ja vaylana valittda tietoa ja uutisia.
Aulanko toteaa, ettiykyihmisen aika ené&ériita rupatteluun myymaloissa, ja etta
tarvetta entisenkaltilss kokoontumispadille myymaldissdaei ole. Uusi
funktionalistinesuuntasoveltutAulangon mukaan paremmaldvelemaan ihmisten

muuttuneita tarpeit mahdollistaa samalla edullisemmat rakennuskustamhukset

Uusia ajatuksianyymaldarkkitehtuuristateutettin SOK:lla ensimmaistd kertaa
Erkki Huttusen suunnittelemassa Osuuskunta Aitan myymakesesikennettiin
korvaamaan 18®0vun alkupuolellavalmistuneessanaalaistalossaijainneet
myymalatilat® Rakennuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 1931, ja se valmistui
loppuvuodesta 1933. Rakennustydt tehtiin kahdessa vaiheessa, jolloin ensimmainen
puolisko rakennuksesta valmistui kesalla 1932. Tuolloin myymal& aloitti toimintansa
ja osa henkilokunnasta muultti jo tiloihin asur$g@anyon myymalan valmistuttua
osittain pulajan viivastyttamgnduttunen oli ehtinyt suunnittelemaan vastaavat
kaksikerroksiset kivirakenteiset myymaladt muun muassa Orimattilaan, Kaustisille,
Terijoelle ja MynamaéaellBuunnitelmat eivat perustu tyyppipiirustyksiutta niissa
kaikissa yhteistd on pyrkimys yksinkertaiseen massoitjelaunahvistetaan

valetasakatolla, seindnpintaan upotetuilla ikkunoilla ja vaalealla rappaakseita

43 ehtonen Johanna. 199Runktionalismia osuuskaupdssdiuttusen suunnittelema OK Aitan paamyymala.
Turun yliopistos.5.

44 Aulanko, Valdel936 Andelsaffararkkitehtilehti.s.93-94.

45 ehtonen1992s.7.

46 ehtonen1992s.8.

47 Jokinen. 199%.8.
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myymalan yhteyteen kaavaitiyts Huttusen suunnittelemaa lisaralstanjohon

suunnitelmat valmistuivat vuonna 1941. Uutta osaa ei kuitenkaan ikina t8teutettu

Rakennuksessa sijainneen myymalan toiminnan pabdgapavulla, entiseen
myymalatilaan avattiin baariravintgéa eatisen konttorin tilat muutettiin
my6hemmasséa vaiheessa asumfoRsikennuksen omistajuus siirtyi yksityiselle
toimijalle, ja my6hemmin 26i@un puolivalissa kohteessa nykyisin toimiva majatalo

aloitti toimintansa.

Kuval8. Osuuskaupatontin sijainti Sauvossa.

48 Jokinen. 1992. 8.
49 Jokinen. 1992.8.
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Kuval9. Asemakaavaote, kohteen tontti korostettu sinisella katkoviivalla.
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Kuva20. Ensimmaiserkerroksenalkuperaiset suunnitelmat

Kuva?21. Toisenkerroksenalkuperaisetsuunnitelmat
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Kuva?22. Kellarinalkuperéisetsuunnitelmat
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Kuva23. Julkisivu Vintterintieltd 1936uvulla.
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Kuva24. Julkisivu pihalta 193@uvulla.
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2.2.2Nykytilannga kunto

Toiminnot

Rakennuksessa toimii talla hetke#ipituspalvelyoka on auki kesasesongin.ajan
Majatalo toiminnot sijoittuvat toiseen kerroksgessa huoneilla on yhteikeittiot

sekd markatilaAsiakkailla on aikaisemmin ollut kaytosksé@ksikellarikerroksen
saunatilajotka ovat nykyiselldgaistettu kaytost#lajoitustioihin kuljetaan pihalta
kahden eri porrashuoneen kautayttdjaarvioiden perusteella rakennuksessa
majoittuminen on olluasiakkaille miellyttavaad, ja erityisesti kohteen laadukas
arkkitehtuuri saauseammassarvosteluss&kehuje® Vanhassa osuuskaupassa
yopyminen vaikuttaa kiinnostavan ja tuovan majoitemk@emuksellisuuttaiitd
huolimatta majatala kayttdbaste on omistajien mukgaanyt matalaksipta
kausiluonteinen toiminta entisestégikentaa

50 https://www.booking.com/hotel/fi/aitta.fi.html#tabmain(24.1.2022)
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Kuva?25. Toisenkerroksen nykytilanne
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Pohjakerrokse entisessd myymalatilageamii kirpputori, jota pidetdadn auki
majatalonyhteydessa kesaaikal&mpputorin vieressa on asunto, joka on ollut jo
jonkin aikaa tyhjilladAsunto eplenykyhetkelld kayttokuntoinesiild serkeittié on
purettu ja markatila poistettu kaytosta kosteusvaurioiden Naki osin
pohjakerros on tyhjillaén tai varastotilana ilman selkeda kayttétarkoitusta.

Kuva26. Pohjakerroksemykytilanne.
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Kuva27. Kellarkerroksennykytilanne.
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Kohteesta ei ole tehty kuntokartoitugE muuta selvitystd, jossa rakennuksen
kuntoon olisi syvemmin perehdyfy ole tydssani selvittanyt rakenteiden tarkkaa
tilaa, vaamehdyt paatelmét petuvat silmamaaraisiin havaintoihin ja rakennuksen
omistajien valittdmé&an tietoon. Kohteen tarkemman kuwselottamiseksi olisi
tarkeadtehdd perusteellinen kartoitus, sitiénlen selkeédsti mikrobivahirkoj
karsineet markatilat ja niiliittyvat rakateet ovahuonokuntoisigaantavat aihetta
syvempaan tutkimukse€&ien suunnitelmassani pyrkinyt tunnistamesrdolliset
ongelmakohdaa ehdottamaan niihin ratkaisuja.

Ovet ja ikkunat

Kadunpuoleiset ulkovet eivét ole talla hetkella kaytssimon kuntonsa vuoksi.
Lansipuoleien ulko-ovi on sailynyt alkuperdisessa asussaan, kun taas kahteen
muuhun myymal&n oveen on tehty muutdktsakin ékuperdsenulko-ovenkunto

on erityisen heikk®ihanpuoleiset ovet ovat sailyrgaiakuntoisinalkiyperadisessa

asussaana niiden yllapidosta on huolehdittu.

Kuva?28. Lansipuolen alkuperainen ulkovi, muutettu ulkcovi ja pihan jugendtyylinen ovi.
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Rakennukserkkunoihin ei ole tehty merkittavia
muutoksiaja ne ovat kunnoltaan hyvekkunat
ovat edelleen avattavissa huoltoa vaeika
laseissa o&simerkikdialkeamidkkunatviestivat
rakennuksen historiasta ja  ne ovat

kokonaisuudessakaunisosa kohdetta.

Ulkopuolella ikkunoiden karmit ja pellit sek& osa
ovista on maalatpreussinsinisella savylla, joka on _ o —

Kuva?29. ikkunat ovat mydsisapuolelta hyvakuntoiset.
alkuperaisen kaltainen. $8oy kuitenkin ajan

kuluessauutettuhiemaralkuperaisestgibikkeavaksi.

Kuva30. Preussinsininen savy sopii hyvin julkisivun muuten pelkistettyyn varimaailmaan.
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Kuva31l. Pohjakerroksen asunnon keittidtilaa. Pinnat ovat monin paikdinonokuntoisia tai jaaneet
muutostdiden jaljilta keskeneraisiksi.

Sisapinnat, seiné

Valiseinien kunto on vaihtelgjametenkin markéatilojen rakenteett vaurioituneita
Pohjakerroksen pintoja on kayttotarkoitusten mukaan muokattu, mutta osa
muutostdisi on oletettavasti kayton loppumisen myota jaanyt keskeneraisiksi
Pohjakerrokseesunto onpinnoiltaanhuonossa kunnossa seinienapetointi on
paikoin repeytynyt tai kulunut puhkeittion purkutdiden jaljiltd osa seinista on
jaényt raa’aksi puupinnakéyos nyymalan takatilassa saupintojen kasittely on
jaanyt keskerkun tiloissa oleva baari on lopettanut taansa. Pintoja ei ole
muutostdiden jalkeen kasitelty uudellggmalatilassa seinien pintoja on maalattu
ja tapetoitu uudelleekadunpuoleista ulkoseindd Ilukuoitamatta, joka on
oletettavasti sailynyt alkuperaisessa asussaan.- Varasyymalatilan valiseen
seindan on puhkaistu useampi uusi ovi, jolloin s@ndst#tunut palojaukkojen
ymparila. ®indan on lisaksi puhkaistaim50 cm x 50 cm kokoinen aukko
oletettavastekniikan lapivientia varten
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Kuva32. Ensimméaisen kerroksen asunnguinnat ovatyleisesti kuluneita.
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Kuva33. Vanha myymalatila.
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Kuva34. Myymalan entinen varastotila.
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Kuva35. Asunnon markatilan seinassa voidaan nahda selkeita vaurioita.

Kuva36. Entisen varaston Wd@la on todennakdisestioteutettu rakennuksessaoimineen baarin kayttoon
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Rakennuksen toisessa kerroksess#pseojen kunto on suurimmaksi osalksia

vanhaa markatilga epakuntoista keittioidkuun ottamattaEtenkin ylakerroksen
pintojen ajallisesta jakaumasta ilmenee hyvin rakennuksen historiallinen
kerroksellisuus Uusimpia muutoksia ovat esimerkik&nsipuolisenkeittion
limenvihred maalausyfadenmajoitushuoneeiehostetyylinemaalea pypanelointi.

Toisen kerroksen ilme on kirjava ja erityylisikgisigintojaon runsaasti

Kuva37. Majatalon huone@ seindlle on tehty puulaudoitus.
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Kuva38. Toisen kerroksen majatalon tilojg pintoja.
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Kuva39. Toisen kerroksen tilat ovat padosin hyvakuntoislaintinenkeittid oli varastotilana kohdekéaynnin
aikana.

Kuva40. Osa vanhoista kaapistoista on sailytetty.
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Kuva4l. Toisenkerroksen lattiapintoja.
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Lattiapinnat

Lattioidenkunto on pitkalti seindpintojen kanssa sama&erran asunnossa lattiat

ovat kuluneet ja muovimatto repsottaapaikoin saumakohdistaarMyymaléan
varastotilassa lattioita on purettu eikd ehedd yhtenaista pintaa ole jaljella.
Myymalatilassa uusien varikkéidatiojen a& paljastuu vanerilevyinen aint

Ylakerran lattiapinnat owdeisesti hyvakuntoige sailyneitd. Entisesta kauppiaan
asunnosta loytyy mahdollisesti alkuperainen linoleumijekiza on edelleen
kayttokelpoisessa kunnossa. Uudessa keittiossa pintana on uusi tumma vinyylilankku
Apulaisten asunnoissa ounsaasterilaisia pintoja, jotka ovat edelleen hyvassa
kunnossa

Kellari

Kellarissa muutoksia on tehty melko vahan ja tilat ovat pa&osin alkuperaisessa
asussaapois lukien uuddétevyet véliseinat, joillarastotiloja on jaettu pienempiin

osiin. Merkittavin kellarin muutos on tilan keskelle toteutettu sgupasutila.
Saunaosasto on poistettu kaytgtion kuntonsa takia

Kuva42. Kulku kellariin ja saunatiloihin.
Porrashuoreen vapaamuotoinen katto on
kiinnostava elementti.

47



Kuva43. Saunatiloihin kuljetaan kellarin kautta.

Kuva44. Puku ja pesutilat.

Kuva45. Varsinainen saunatila.
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Porrashuoneet

Rakennuksen porrashuoneet ovat sailymgen ja pitkalti ilman muutoksia
Alkuperaisesta pintakasitéhyei I10ytynyt dokumentointia, mutta muiden muutosten
vahaisyyden takiaidaan olettaa, ettd véskiynsaattaa ollalkuperainerRortaiden
askelmat ovat hyvakuntoiset ja niissa ilmenee materiaalivalintojen kautta viestitty
hierarkkisuudApulaisten portaikon metallinen kasijohde on hieno ja hyvakuntoisena

sailynyt detalji, jonkeatina viestii nakyvwakohteerhistoriasta

Kuva47. Kahdesta porrashuoneesta tilavampi on alkuaan johdattanut kauppiaan asuntoon.
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Kuva48. Nakyma porrashuoneesta entiseen asuntoon.



Kuva49. Entinen tydntekijdiden porrashuone on huomattavasti tiiviimpi.

Kuva50. Porrashuoneen kauniisti patinoitunut kasijohde henkii historiaa.
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Piha-alue

Piha on nykyisin lannesta p&&osmmaa jaitdpuolelh nurmikkoa.Vanhojen
iimakuvien perusteella piha on ollut yhteydessa viereiseen Yodiinmen piha on
palvellut pséakointipaikkea sekd kaupan tavarakuljetuksen vayldPéa on
my6hemmin rajattu kahteen erilliseen osaan, jolloin osuuskaupan osuudella on ollut
pieni puutarhaTalla hetkella piha on padasiassa kaytdossad pysakointipaikkana.
Rakennuksen ymparilla kasvavahhat vaahterapbvat olleet oletettavasti jo
rakennusvaiheessasana suunnitelmaa ja ne voidaan nahda jo Huttusen
ensimmaisissad luonnoksissa kohte&stalleen paikallaan olevat puut istuvat
kohteen kokonaisuuteen harmonisesti ja niiden sailymisestéhunlieitia
Vaahteroiden lehdet osaséatilojen maisemassa kauflidstia etenkin ylakerroksesta

ulospain katsottaessa.

Kuva51. limakuva 1960luvulta.
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Kuva52. Pihan maisemaa. Sorakentta toimii pysakdintipaikkana.

Kuva53. Tontin pohjoispuolta rajaa kdysiaita sekd uudgmenkerrostalon pysakaintikatos.
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Ulkoseinat ja rungon osat

Rakennugenrunkona on n. 500 mm paksuinen kolmen tiilen rakenne, jossa uloin
kerros on sementtitiltAKantavat rakennusosat vaikuttavat silmamaaréisen
tarkastelun perusteella hyvakuntoisilta, ja ainoat selkeasti havaittavat puutteet kunnon
osalta ovat pintapuolisialkbkeindt ovat alun perin olleealkoiseksrapattuja
molemmin puolinSisédpuolella rappaus on sailynyt vain paikbinnaentisen
myymalan tilassgsluualla pitoja on tapetoitu tai kokonaan poistd@apattu pinta

on sattanut saily@petoinninalla, mutta pohjakerroksen varastotiloista piotoja
havitetty pysyvastilkopuolellaappaus on paikomurtunut etenkin Vintterintien
puoleiselta julkisivulta. 8swheikolle kiinnittyvyydelle on arveltu sementtitiilen ja
kaytetyn rapuksen yhteensopimattomuttt®ihanpuoleisen julkisivun parveke on
rakenteellisesthyvékuntoinenja edelleen kaytossRarvekkeen kaiteeovat
alkuperdiset ja niitd on sdanndllisesti maalattu tarpeen mukaan. Rakennuksen muut
metalliset putkiosat, joita on ulkopuolella kaiteissa ja tikkaissa, ovat vastaavasti
hyvakuntoisiga alkuperaisi&akennuksen perustigsa ei ole nakyvia vaurioita.
Myymalapuolen sokkelissa kuitenkin osa tuuletusritildistd on poistettu ja aukot
peitetty valkoisellavanerilevyllaJulkisivussa on paikoitellen ajan muodostamaa
vahaistdpatinaaesimerkiksi parvekkeen kaiteen ja ulkoseinan liittymakohdassa.
Paikoin irtoillutta rappausta lukuun ottamatta yleisilme ulkoapain erkaiise ole

kokenut ajan kuluessa merkittavia muutoksia.

51 ehtonen1992s.9.
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Kuva5b4. Julkisivun rappaus on paikoin huonokuntoinen.

Kuva55. Ulkoseinan alkuperéinen
rakennekaavio.
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Kuva56. Parvekkeelle kuljetaan isomman porrashuoneen kautta.

Kuva57. Parveke sisapihalta katsottuna. Putkiosiedritys vastaa ikkunoiden savya.
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Lampopatterit ja vesiverkko

Rakennuksessa on edelleen kaytossa alkuperdinen vesiverkostosinjoka
nykyhetkelldalkaa olla kayttdikdnsa paagsdtyisesti lampdatterit nousevat
arkkitehtuurin osalta hienoksi detalgksitilojen kokonaisuudessa, ja niiden kautta
voidaan hyvin kokeakennuksen historiaBatterit ovat alkuperaisia ja ulkoisesti
hyvin sailyneitd sekkayttokelpoisia.Vesijarjestelméa uusittaessa on tarkeaa
mahdollisuuksien mukasélyttdd nakyvia verkoston osiankin pattereita, silla ne
ovat arvokas osa kohteen historiallista kokonaisRatk@nnusta lammitetaan
vesikiertoisestpolttamalla oljyaMuuta tekniikkaa uusittaessa tulisi tarkastella,
voidaanko oljylammityksesta siirtya toiseen l&nmibyoon, silla 6ljyn kestavyys
polttoaineena ele kestava ratkaigmpariston jaakennuksen yllapitokustannusten

kannalta

Kuva58. Lampopatteri majatalon huoneessa.
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Markatilat

Rakennuksen merkittavimméangelmat kunnon osalta |0ytyvat markatiloista.
Erityisesti kellarin saunatilat, pohjakerroksen asumgdkatilat ja ylakerroksen
lansipuoleinen kylpyhuone ovat huonossa kunnossa, ja niissa on selkeasti havaittavia
vaurioita, kuten mikrobikasvust®aurioituneetmarkatilat on toteutettu arvioni
mukaan noin 6@0lukujen aikanaOlemassa olevissa rakenteissa on puutteita
vedeneristykserosalta, ja ne ovatjo selkeasti tulleet kayttoikansa paahan
Markatiloissa omadasiassapuurunkoon toteutettu rakenne, jossa pintoina ovat
lattiassa muovimatto ja seinissa kosteutta hylkiva Saetan tiloissa lattioissa on
laattapintaTilat ovat talla hetkella poissa kaytosta, josta on merkittavasti haittaa
majoitustoiminnallesilla aiakkaiden kaytdssa on nykyiselladryksi suihkujoka

ei riitd palvelemaan koko kayttajaméargeitaMarkatilojen vaurioiden laajuuden
selvittaminen ja sen ongelmakohtiin perehtyminen olisi olennaista rakennuksen
jatkuvuuden varmistamisekflakennuksertoisessa kerroksessa andempi

markatila, joka on edelleen kaytossa.

Kuva59. Rakennuksen ainoa edelleen kayttokelpoinen markatila 16ytyy toisesta kerroksesta majatalon tilois
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3. Suunnitelma
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3.1Lahtokohdat

3.1.1Restauroinnista

Historiallisten suojeltujen tai muilla tavoilla arvokkaiden rakennusten korjaamisesta
kaytetaan termid restaurcidtiRestauroinnin tavoitteena on kulttuuriperinnon
kohteiden sailyttaminfgnseka usein myos kohteen kunnian palauttaPdinen
Venetsian julistuksessa (1964) maaritellaan restaurointi “pitkalle erikoistuneeksi
toiminnaksi, jonka tavoitteena on sailyttaa giatesiin monumenttien esteettinen ja
historiallinen arvo, ja joka pohjautuu alkuperaisen materiaalin ja autenttisten
dokumenttien kunnioittamiselldMuseovirasto vastaavasti maarittelee restauroinnin
nain: “Restauroinnilla tarkoitetaan rakennuksenntaiss& kulttuurihistoriallisen

arvon sailyttdvaa korjaamista. Myos laajempia kokonaisuuksia kuten rakennusryhmia
tai puutarhoja voidaan restauroida. Restaurointi on prosessi, jonka tavoitteena on
turvata kohteen tunnistettuja ja vaalittavia arvoja. Mydisralkentamiseen
rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, mikali ne palvelevat kohteen
kulttuurihistoriallisten arvojen sailymi8t&Mona Schalin lisdd restauroinnissa
kaytbssa olevien toimenpiteiden listaan lisaksi rakennusosienisgoikam
Restauroinnin kentta kasittaa laajan skaalan eri ilmidita, ja siinéd yhdistyvat kohteen

ajalliset, sosiaaliset ja kulttuupseeet.

Arkkitehtuuri poikkeaa muista taiteenalosgien, ettd teoksen arvoa maarittaa
voimakkaasti sen kaytettavyyRakennuksia kuitenkin harvoin suunnitellaan ja
rakennetaan pelkastddn monumenteiksi, vaikka tietyt kohteet saattavatkin sellaisiksi
muodostu&?’ Rakennuksen olemassaolon edellytyksena on siis usein sen kaytettavyys
ja kyky muovautua myds uusiin kayttotarkoituksiin kayttajien tarpeiderfddoisana.

rakennuksella ei ole selke&é kayttoa, se altistuu herkemmin rappeutumiselle ja saattaa

52 Perkkio, Miia2007 Utilitas restauroinniddistoriallisen rakennuksen kayttotarkoituksefuniiistioagbnen
integritee@ulun yliopistos.25

53 Perkkié 2007s.26.

54 SchalinMona 2013 Restaurointi kasitteena ja prosesbiia Perkkid (toim.Kulttuuriymparistdn monet
kasvot puhetta suojelusta ja restau®iromsalinnan hoitakta.s. 35.

55 MuseovirastdRakennetun kulttuuriperinnon restauroirfigatheissa:
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennetulttuuriymparisto/rakennetun-
kulttuuriperinnorrestaurointja-hoito (18.11.2021)

56 Schalin2013s.36.

57 Perkki6 2007 s.19-20.

58 Perkkid. 200%.41.

60



lopulta paatya tilaan, jossa mielekas korjaaminen ei ole endad mahdollista. Kaytossa
olevaa rakennusta todennakoisesti huolletaan tarvittaessa, jotta rakennuksen
toimintaa voidaan jatkgeKayttajien tarpeiden muuttuessa restauroitavia kohteita,
joissa rakennuksen kayttotarkoitus muuttuu, on nykypdaivana jatkuvasti enemman.
Kaytettavyyden lisdksi onnistunut rakerkoisttaalisaksiymparistonsa arvoa
Rakennuksen kokonaisuudessa  yhdistyvat toisin  sanoen  tavoitteet

kayttokelpoisuudesta, ymparistoon sopivuudesta ja kaurféudesta.

Restaurointi suunnitellaan aina tietyssd ajan hetkessd kohteen elinkaaressa.
Arvottamistdaehddan oman aikansa ajatusten ja ihanteiden pohjalta, jotka muovaavat
suunnittelijan mieltymyksia ja taipumusta suosia tiettyja rakennuksen piirteita.
Vastaavasti jotkin kohteen ominaisuudet saattavat vaikuttaa suunniteltaessa
arvottomilta. Rakennukserstbriasta ei kuitenkaan voida automaattisesti nostaa
tiettya hetkea muiden ylitse, ja prosessissa tulisi nakya koko kohteen historian ja
tulevan elinkaaren huomiofiiti.Pelkka ennallistaminen ei siis itsessdan ole
tarkoituksenmukaista, vaan tarkedd igkia tunnistamaan historiallisten
kerrostumien ja patinan arvo, jotka kertovat rakennuksen mennei&yydesta.
Restaurointi on kokonaisuutena toimenpide, joka pyrkii sailyttdmaan ja siirtamaan
tulevaisuuteen kulttuurihistoriallisesti merkittavan tedksam etta sen historiasta

ja ajasta kertovia merkkeja havitetddn. Restauroinnissa tarkedaa on myos pyrkia
toteuttamaan muutokset siten, ettd alkuperaiseen tilanteeseen on mahdollista
tarvittaessa pal@alUusia rakenteellisia kokonaisuuksia suunniteltaessa on lisaksi
tarkedd huomioida niiden luettavuus olemassa olevassa kontekstissa.
Lisarakentamisen tulisi erottua selkeasti uudeksi kokonaisuudeksi, mutta samalla olla

tasapainossa olemassa olevan k#dnssa.

Restauroinnin apuna olen kayttanyt Madridin doktijejonka tavoitteena on
“‘edistdd hyvid ja hienovaraisia keinoja IL90a- merkittavan rakennusperinnon

59Kivilaakso, Aura. Rakennusperinto suojelunSwdreemaakennustaiteen museo. s. 9.
60 Perkkid. 200&.19-20.

61 Perkkit. 2007. 80.

62 Perkkit 2007. s31.

63 Perkkio. 2007. 82.

64]COMOS Madridin asiakirja 2011, 190@4n rakennusperinndnggelun periaatteits.6.
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sailymisen turvaamisel®i.' Dokumentissa on lueteltu ajatuksia ja tyokaluja
restaurointiprosessin tueksi. Tekstissd korostetaan hienovaraidwalttdejaan
toteuttamaan taustatutkimuksen pohjalta laaditut suunnitelmat mahdollisimman
vahin toimenpitein. Restaurointiin ei kuitenkaan lopulta ole valmiita saantoja tai
ohjeita, vaan ty0 on kriittinen ja luova prosessi, jossa ei valttamatta olessentetta

selkedéa oikeaa tai vaaraa ratk&isua.

Kohteena Sauvon Osuuskauppa Aitta on merkittava ja suojeltu kohde, jonka

restaurointiin on selkeat arvopohjaiset perusteet. Talla hetkella kohteen sailyminen ei
ole itsestdan selvaa, silla sen olemassaolo nojaa pikemminkin monumentaaliseen
asemaan rakennushistoriassa kuin varsinaiseen kayttoon, joka edistaisi myos
rakennuksen yllapitoa. Kohteen restauroinnissa olen pyrkinyt kehittdmé&an ratkaisuja

uudelleenkayttoon, jotka mahdollistaisivat rakennuksen sailymisen jatkossakin.

65|COMOS.s.2.
66 Perkkid 2007 s.33.
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3.1.2Arvot

Restaurointisuunnitelma perustuu kohteen merkitysten ymmart&mjaesan

arvojen tunnistamiseé&iKohteen arvottaminen on osa restaupiogiessin ydinta.

Ennen arvottamisprosessia on kuitenkin tarkeaa maéaritella, mita arvot ovat
Kéasitteelle ekuitenkaarnvoida antaa yksiselitteista maariteliituksessaan
“Paradokseja. Ajatuksia arvoista ja arvojen arvotuksesta restauroinnissa” Petri Vuojala
pohtii arvojen olemustakennetun ympariston kontekstissa. Han luonnehtii arvoja
pohjimmiltaan subjektiivisiksi, silla arvottaminen on aina jokaikésijan
henkil6kohtainen nédkemys kohteesta. Arvot eivat siis ole objektiivisia eika niille voida
antaa yleispatevia ja ristiriidattomia perusteita. Vuojala toteaa, etta arvot ovat
tulkitsijan tahtoaArvoilla on lisaksi ajallinen ulottuvuus silla n¢ jadleuvassa
muutoksen tilassa. Arvoja ei tasta syystéa voida ajatella pysyviksi maaritelmiksi, jotka
sailyvat loputtomiin muuttumattomina. Yksilollisten ominaisuuksiensa lisaksi arvoilla
on myds yhteisoéllinen puolengaidaan ajatella, ettd rakennussuojelyhteistn

tahto kulttuuristen arvojen sailyttamiseksi. Voojal&aan“arvojen sailymisen
perusedellytyksend on tietysti yhteison keskuudessa vallitseva kulttuuriperinnélle
myonteinen tahtotila, jolloin rakennushistorialliset arvot koetaan yhteisesti

absoluuttisiksi, ja siksi mittaamattoman arvoRk&ksi

67]COMOS.s.4.

68 \VuojalaPetri 2013Paradoksejéjatuksia arvoista ja arvojen arvotuksesta restauroMiiegs&aerkkio
(toim.),Kulttuuriympariston monet-kpatietta suojelusta ja restaurSiroristalinnan hoitokuntal30.
69\Vuojala2013s.131.
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Suomessa rakennusperinnén suojelua ohjataan lailla, joka perustuu osittain
rakennusten arvottamiseen. Lakiin on listattu ominaisuuksia, joiden avulla

rakennusten suojelusta voidaan tehda paatoksia. Listaan kuuluvat:
1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);

2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);

3) aluetta tai tiettya aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);

4) alkuperaista tai sitd vastaavan kagkentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin
iimeneminen ja jatkuminen (alkuperaisyys);

5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmidn todisteena tai siitd kertovana ja tietoa
lisddvana esimerkkina (historiallinen todistusvoimaisuus); tai

6) nakyvissa levat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka
iimentavat rakentamisen, hoidon ja kayton historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen

kerroksisuys©

Olen kayttanyt edella mainittuja-alseeita apuna rakennuksen arvojen maarittelyssa.
Arvoista tehdyt paatelmat pohjautuvat kohteesta kertovien tekstien, vanhojen kuvien

ja piirustusten seka kohdekayntien perusteella tehtyihin havaintoihin.
Ymparisto

Osuuskauppa Aitta sijaitsee keskeisella paikalla Sauvon keskustassa. Rakennus
muodostaa Erik Bryggmanin suunnitteleman apteekin  (1935) kanssa
harvinaislaatuisen funktionalistisen parin kylan ytimesséa. Kohteen laheisyydesséa on
runsaasti vanhaa hirsirakentamista sek& Sauvon kivikirkko, joka on rakennettu 1460-
luvulla. Kokonaisuutenaparistd on kulttuurihistoriallisesti rikas, ja eri aikakausien

kerrostuma on selkeasti havaittavissa.

70Laki rakennusperinndn suojelemis&tass: https://finlex.fiffi/laki/ajantasa/2010/20100498#L 1
(18.11.2022)
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Kuva60. Erik Bryggmanin apteekkirakennus.

Kuva61l. Sauvormrakennettua ymparistoa.
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Kuva62. Sauvon kivikirkko on alueen vanhin rakennus.

Kuva63. Kohteen naapurina vastaavasti on aivan uutta rakennuskantaa.
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Osuuskauppa on rakennusaikanaan poikennut selkeasti muusta ympaéristosta taysin
uudenlaisena rakennustyyppina. Vaikutelma on edelleen voimakas ja kohde erottuu
nykypaivanakin kylan maisemassa. Mittasuhteiltaan rakennus istuu kuitenkin
paikalleetuontevastsuhteessa muuhun rakennettuun ymparisk@&itunpuoleiset

pensaat ja puu liittavat kohteen osaksi paikkaa. Vaikka vanha osuaskauppa
tyylillisesti muusta rakennuskannasta poikkeawsmpisekuitenkin hyvin kylan
kokonaisuuteenRakennuksererottaa maisemasta monesta eri pisteesta, mutta

etenkin etelasta Sauvontiktiestyttaes&@hdeon vaikuttava nakyman paatepiste.

Kuva64. Vaikka kohde onkin muusta rakennuskannasta poikkeava, istuu se silti paikalieemtevasti.

67



Kuva65. Rakennuksen ymparistoa 196avulla.
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Rakennus sijaitsee toriaukion laidalla, jonka ymparistd on kokenut monenlaisia
muutoksia ajan kuluessa. Lahivuosina osuuskaupan lansipuolelta palanut rakennus on
jattényt jalkeensé tyhjan tontin, joka muuttaa hieko&emustatorin tiiviista
ymparistosta. Tyhjan tontin tdydennysrakentamisessa olisi tarkedd ottaa huomioon
vanhan osuuskaupan massa, jotta ympariston kokonaisvaikutelma sailyy

Kuva66. Torialueen maisemaa.
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Sailyneisyys, alkuperéisyys ja historiallinen kerroksisuus

Ulkoarkkitehtuuriltaan rakennus ei ole ajan kuluessa kokenut merkittavia muutoksia.
Massaltaan ja muodoltaan rakennus on hyvin sailynyt. Rgppaasigintoja on
korjattu tarvittaessa, ja merkittdvimmat muutokset lienevét sinisen maalin savyn
vaihtuminen ajan saatossa sekd& kahden itdisenvankonuutokset. Ulkoisesti

rakennus vastaa kokonaisuutena paaosin alkuperaista ja on hyvin sailynyt.

Kuva67. Rakennus ei ole ulkoisesti kokenut merkittavia muutoksia.
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Suurimmat muutokset |0ytyvat sisatiloista. Rakennuksen pohjakerros on sdilynyt
tilajaoltaan paapiirteiltddn alkuperaisen kaltaisena. Myymalan ja asunnon valista seindéa
on mahdollisesti asuntoa toteutettaessa siiareagyntoosekéaarin takatilaan on

lisatty markatilat. Muutokset ovat tilojen luonteen kannalta vahaisia ja tilakokemus
esimerkiksi myymalatilassa on edelleen voimakas. Alkuperaisia pintoja on sailynyt vain
vahan. Pohjakerroksen kayttétarkoitusten muutosten myota tilpisdéajamsealta

eri ajaltaNykyisin kirpputorina toimivassa entisessd myymal&assé seinida on maalattu
eri sdvyin ja lattia anatotettuvarikk&asti. Asunnon tiloja opétoitu seka paikoin
paneloitu, ja oletettavasti baarin toiminnan loppumisen jaljilta myymalan takatilasta
on purettu pintoja.Vanhemmat pinnat ovat etenkin asunnossa huonokuntoisia.
Rakennuksessa on sdailynyt paljon alkuperéisia valiovia. Pihanpuoleiset ovet ovat
lisdksi alkuperaisid, kuten myos lansipuoleinemvilkioisdksi alkuperéisia ovat
lammitysjarjestelmaan kuuluvat patterit, jotka tuovat tiloihin kiinnostavaa ajallista
kerrostumaa. Myymaldn alkuperaisia kalusteita ei ole séilytetty. Rakennuksen
porrashuoneet ovat rakennuksen parhaiten sailynyt kokonaisuus.

Kuva68. Pohjakerroksertilojen sailyneisyys
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Ylakerrassa voidaan todeta tilanne vastaavanlaiseksi. Tilat ovat jaoltaan sailyneet
paaosin alkuperéisen kaltaismata pintoihin on tehty muutoksia, tosin vahemman

kuin pohjakerroksessa. Alkuperdisia pintoja on paikoin sailytetty, kuten esimerkiksi
entisessd kauppiaan asunnossa, jossa lattia on todennakoisesti alkuperaista
linoleumipintaa.

Kuva69. Toisenkerroksentilojen sailyneisyys
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Kuva70. Kellarin tilojen séilyneisyys.
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Kokonaisuutena tilat ovat sailyneet eheina, ja rakennus on ulkoarkkitehtuuriltaan
pitkalti alkuperdisen kaltain@isétiloisa pintoja on sailynyt alkuperdisend vain

vahan.Kohteessa voidaan edelleen selkeéasti tunnistaa SOK:n rakennusosaston
suunnittelulle ominaisia piirteitd, kuten valoisuutta ja selked& funktionalistista

arkkitehtuuria.
Harvinaisuus, tyypillisyys ja edustavuus

Sauvon osuuskauppa edustemmaisena laatuaan SOK:n funkkismyymalatyyppia.
Monet SOK:n Sauvon rakennuksen jalkeen toteutuneet vastaavat
osuuskauppamyymaléat perustuvat pitkalti sen aikana laadittuihin periaatteisiin. Vanha
osuuskauppa edustamnistettavastiunktionalismin tyylisuuntaa pelkistetylla ja

selkealla arkkitehtuurilladn

Tyypillisia modernistisen arkkitehtuurin piirteitd rakennuksessa ovat esimerkiksi
tilojen valoisuus, laatikkomainen massoittelu, vaalea rapmadkistgyt julkisivut
Aikakauden arkkitehtuurin modernismin ihanteidaan havaita rakennuksessa

selkeasti.

Rakennustyyppinfunkkisosuuskaupat ovat aikansa huimiléeet maaseuduilla

yleinen naky. Nyky&an tilanne on kuitenkin muuttunut, ja Sauvon osuuskaupan tapaan
suhteellisen hyvin sailyneet myymalarakennukset ovat harvassa. Yhdessa Bryggmanin
apteekkirakennuksen kanssa rakennukset muodostavat harvinaislaatuisen
funktionalistisen kokonaisuuden. Harvinaislaatuisuutta lisaa rakennuksen merkittava

rooli osuuskaupparakantisen historiassa.

7 Jokinen. 1992. s. 81.
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3.2Uudelleenkayttd- ja restaurointisuunnitelma

3.2.1Uusi kaytto

Olen pyrkinyt jasentelemé&an restaurointiprosessia perusajatuksilla, joiden ymparille
suunnitteluratkaisut ovat muodostunéden kokenut drkeéksi toteuttaa uudet
toiminnot madollisimman vahin toimenpitein, joiden avulla olisi mahdollista edistaa
rakennuksen sailyvyytta osana Sauvon rakennusp®uutiite/man tavoitteena ei

ole palauttaa rakennusta alkuperaiseeuvid® asuunsa, vaan pyrkia
mahdollistamaakohteen uudelleenkaytté huomioidgamalla rakennuksen eri
ajalliset vaiheeTavoitteenaon myodsantaa rakennukselle uusi konteksti vanhan
tilalle, joka ei enadle ajankohtainen. Nykyingoustavatilajako on pyritty
sailyttamaansilla setarjoaa mahdiisuuksia moniin erilaisimatkaisuinin myo6s
tulevaisuudess&uunnitelmamatkaisutkohdistuvatpitkalti pintojen kasittelyyn ja

niiden vaikutukseen tilojetokemisessaPintoja eri tavoillkasittelemalla olen
pyrkinyt vahvistamaan jo olemassa olevien tilojen luonnetta. Suunnitelmaksea on
pohdittu eri aikakausien kerrosten suhdetta rakennuksen arvoihin ja pyritty tekemaan
uudet muutokset rakennuksen autenttisuutta vaalihsim Helandém sanoin
“Rakennuksesta tulee koettavasti valittygeléemd.”2 Viimeisimpiin lahivuosien
muutoksiin olen kuitenkin suhtautunut melko kriittisesti, silla niiden toteutuksessa ei

mielestani ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota rakenrkidsemaisiimeeseen.

Kuva71. Esimerkkeja uusista pinnoista, jotka eivat mielestani vastaa rakennuksen laadullista tasoa.

2Helander, Vilhelm. 2018urinalaisuus ja luovudgohdintoja restauroinnista taitedviaa Perkkio
(toim.),Kulttuuriympariston monet-kpatettsuojelusta ja restauroiBnistaenlinnan hoitokuntals.
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Uudess&aytdssa on selvad, atiéuperaisen kaltaineyymalatoimintauskinriittéa
kattamaan rakennuksen yllapitokustannuksia. Entisen osuukielidasijaitsevat
isot automarketit veisivat oletettavasti voiton valikeaam ja helposti saavutettavalla
sijainnillaarMyymalatilat ovat ajan kuluassattuneet eivatkd vanhan osuuskaupan
tilat ole enéda parhaimmillaatkiperdisen kaltasga toiminnassa.Kohteen
uudelleenkaytdssa on kuitenkin tarkeaa pyrkia sailyttdmaan myymatiihagen
vaikka niiden kayttotarkoitus muuttuisidinha myymala on laajan ikkunapintansa
ansioista ollut aktiivinemyds kaupunkitilaan levittyva kohdedesa kaytossa on
mielestani tarkeaa pyrkia valittamaan vastaavanlainen elava tOiterelmaien
toimintojen valinnalla pyrkinyt muodostamaan kokonaisuupbssa eri
kayttotarkoitukset tukevat toisiaan, ja joiden hallinnointi olisi yhdelle toimijalle

mahallista.

Kuva72. Laajat ikkunapinnat tuovat sisatilat osaksi katukuvaa.
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Uudessa kaytosskoen tarkeaksi sailyttaa rakennuksen toisessa kerroksessa
nykyisellaamoimivan majoituspalvelusillatilat istuvat majatalon luonteeseen ja
kayttoon hyvin, eikéa toiminta ole edellyttdnyt merkittdvia muutoksiajen
jarjestelyssa. Entisten asuntojen tunnelma siirtyy hyvin majatalon huoneisiin
Merkittavinongelmanajatalorkaytdssa li@e sen sesonkipainotteisuus,3lé/on
turistikausipainottuu selkeastiesakuukausille. Vastaava ilmié on tuttu monesta
muustakin etelaisen Suomen matkailukohteesta, jossa talvella edleusein
vetovoimaista toimintaa. Suunnitelmassani o0sa majatatostaetaan
residensitiloiksi, jotka auttavat lieventamaan rakennuksen sesonkipainotteisuutta.
Uudet tilat sijoittuvat padosin entisen kauppiaan asunnon tdikéyttajaryhmille
saadaan nain olemassa olevista tiloista omat sisdankaynnit pihan kautta seka erilliset
keitio- ja kylpyhuonetilat. Residenssissa tyoskentelevat liséseatayttoonsa
pohjakerroksen tydtiloista oman tyOpistegok@in rakennuksen kerrosten valille
muodostuwoimakkaamprhteys kaytbkautta Huoneiderkalustus on suunniteltu

siten, ettaybskentely orkuitenkinmahdollista myos ylakerran tiloissa. Olemassa
olevaan huonejakoon sijoitettu toimiota suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti
Kirjoittamiseen painottuvaa ty6ta, joka ei vaadi esimerkiksi tehostettua ilmanvaihtoa
tai poikkeuksellenlaajaa tydskentelyphatiaa.

Pohjakerrosvaatiitoiseen kerrokseen verrattuna laajempia toimenpiteita, jotta uusi
kaytto olisi mahdollist&Entisen myymalan tiloihin sijoitetaan yhteiskayttéinen tyétila
aputiloineerjpsta kayttajat voivatiokrata oman tyopisteenBéimintona yhteinen
tyoskentelytila tuntuu rakennuksen ja myymalétilan kontekstissa mielekkaalta, silla
entisen toiminnan tapaan uusi ratkaisu voisi herattdd rakennusta myos ulkoapain
tarkasteltuna elo@ika tilojen toteuttaminen vaadi laajoja muutoksia pohjakerroksen
tilajarjestesa Tyotilat on sijoitettu avoimeen pohjaan vapaasti ilman jakavia
elementteja, jotta tilan avoin ja valoisa luonne sailyisi uudessakin. kaytossa
Rakennuksen pihanpuoleisesivuunon sijoitettu taulo- ja keittidtila seka
neuvottelutilajossa kayttajat voivat jarjestdad kokouksiesitaerkiksi osallistua
videopuheluun rauhallisemmassa ymparistossa. Tyétilan viereen, entiseen asuntoon,
on suunniteltu tilat kahvilalle, jonkauotoilussaon otettu vailtteita SOK:n

ravintolatilojen sisustuksistaMateriaalivalinnat ja kahvilan kaareva tiski ovat
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viittauksia rakennusosaston suunniteldiitku kahvilaan ja tyétilagirjestetaan
Vintterintien puoleiselta sivultaahvilan ja tyotilavalilla voidaankulkea myo6s
sisakautta, ja kahvilassa voisikin olla ty6tilan kayttdjille mahdollisuus esimerkiksi

lounaaseen.

3.2.2Restaurointisuunnitelma

Pohjakerros

Entinen myymalatila on rakennuksen kokonaisuudessa keskeinen osa. Tilassa
iImenevat funktionalismin ja SOK:n myymalaarkkitehtuurin  pyrkimykset
tarkoituksenmukaiseen, valoisaan ja hygieenwmspéarnstoon. Etenkin tilan suuri

koko, avoimuus ja nakyma sssliurten nayteikkunoiden kautta ovat olleet tarkeita
funkkismyymaloiden piirte#&.Suunnitelmassalea pyrkinytsailyttamaan tilan

valoisa ja avoimen tunnelma. Varsinaista tydskentelytilaa, joka sijaitsee
rakennukseRadunpuoleisellsivulla ei ole jaettu pienempiin osiin, ja suljetumpia

tiloja vaativat toiminnot on sijoitettu sen taakse pihan pu#leheila sijoittuu

tyotilan viereen nykyisen asunnon tiloKanvilan ja ty6tilan valilla on mahdollista
kulkea sisdkautta uuden vélioven lisaamigHa.

Koska pohjakerroksesinnatovat gkaisempien toimenpiteiden jaljiltd merkittavan
huonokuntoisigeiniiden sailyttaminen sellaisenaan ole tarkoituksenmiiKajsta.
luonne ilmenee nykyhetkell&erityisesti niiden muideominaisuuksien, kuten
tilallisuuden kauttgota olen pyrkinyt tukemaan uusilla materiaalimuutoksilla.
Myymalatilan lattimuutetaarpuiseenankkupintaan, joka erottuu selkeasti osaksi
uutta kokonaisuuttaAlkuperdisessa tilassa lattiapintana oli rakennustyypille
poikkeuksellisestiarmaaksi maalattu lautalatilemassa olevat seinat maalataan
vaaleallpuolihimmeallgavyllajoka tukee tilojen valoisaa ja avointa luonsektta
mukailee 193livun funktionalismilletyypillistavarityst&d4 Nykyisella&rpaikoin
varikkaiden seinien maalauksella olen pyrkinyt muodostamaan tilasta eheamman
kokonaisuuden, jossa huonkimnittyisi yksittaisten rakennusosien sijaan tilaan

73Lehtonen1992s.6.
74 Tikkurila. Perinnevarit, funktionalisrii930luku. Saatavissa:
https://tikkurila.fi/pro/varit/perinnevarit/funktionalismit930kuku (24.1.2022)

78



kokonaisuutenaOletettavasti rakennuksen ravintolavaiheen aikana myymalatilan
katto on verhoiltu tummalla puulaudoituksejlska on edelleen sailynyt
hyvakuntoisenaKatto sailytetaan ja sen pimenalataanaalealla savyll@tta se

Istuisi selkeammin tilan muuhun materiaalimaailkaimm muutosten yhteydessa
paikoin huonokuntoiset valaisimet vaihdetaan tydtilan toimintaa paremmin tukeviksi.
Myymalatilan ulkovet kunnostetaan ja palautetdakaisin kayttéon. Ovien
ulkoasuun ekuitenkaartehdd muutoksia, jolloin kahvilan ovi edustaa alkuperaista
ovityyppia ja tyotilan ovet rakennuksen my6hempéaa vdipétidan itapuolelle on
lisattykiintedpuukaapist&ayttajien tarvikkeiden sailytysta varten

Takatilasga asunnossgjaitsevat markatilat pureta&damassa yhteydessa selvitetdan
rakenteiden kosteusvaurioidasjuutta. Mahdolliset korjaustoimenpiteet tehdaéan
alkuperaisten rakenteiden ominaisuuksia vastaauist. rharkatilatoteutetaan

nykyaikaisin  rakentein.Markatilojen lattiamateriaalina  kaytetdan sinista

mosaiikkilaattga seinissa vaaleaa laattaa
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Kuva73. Muutossuunnitelma, pohjakerros.

Kuva74. Pohjakerroksen seindpintojen kasittely.

80



Kuva75. Havainnekuva yhteiskayttdisesta tyotilasta.
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Toinen kerros

Rakennuksen toisessa kerroksessa ei tehda muutoksia tilojen jaorPsubjeen
osaltaentinen kauppiaan asunto on sailynyt hyvakuntoisena seka myos osittain
alkuperaisen&anhalinoleumimatto sailytetdén, ja muutokset pinnoissa keskittyvéat
uudempiin seintetapetointeihin, jotka on tehty oletettavasti majatalon toiminnan
aloittamisen yhteydes$ddissa tiloissa tapetointi poistetaan ja tilalle maalataan
yksisédvyinen vaalea pinBuunnitelmassa residensgileigen kalustukseasaltyy

sanky, sailytystlaseka pieni tyopiste. Residgnsdm: yhteydessa olevaa uutta
keittiotd uudistetaan pintojen osalta, silla nykyisellaan tila gaktditiemuuhun
rakennuksen kokonaisuuteen. Keittiossa tumnyglilattiavaihdetaarvaakaan
laatoitukseenja seinat maalataan vaalealla savylla nykyisewinigd@n sijaan.
Keittion varusteita on lisdf&ijesteltyudelleen, jotta tilan kaytt6 olisi luontevampaa.
Tilojen yhteydessa olevan kylpyhuoneen kunto kartoitetaan, ja tilat kunnostetaan

nykyaikaisiksi, jotta kylpyhu@aataisiin palautgditakaisin kayttoon.

Myo6s najatalon tiloissa tehdddn muutoksidsaantbisestain pintgen osalta.
Paikoin kaytetty muovimatto vaihdetaan vaaleaan puulatékawiime vuosina
toteutettu seinien uusi puupanelointi poistefeapetoinnit korvataan maalatulla
vaaleallgpinnalla Porrashuoneen viereinen epéakuntoinen keittio kunnostetaan ja
palautetaan kayttboMajatalon kylpyhuone on hyvasséd kunnossa eikd se vaadi

muutostoimenpiteita.
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Kuva76. Muutossuunnitelmatoinen kerros.

Kuva77. Toisenkerroksen seindpintojen kasittely.
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Kuva78. LeikkausA-A
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Kellari

Kellarissa toimenpiteet keskittyvat saunatilaan, joka on huonon kuntonsa vuoksi
poistettu kaytosta. Saunajarjestélgkokonaisuutendld muun rakennuksen tasolle

eikd niiden korjaaminen ja palauttaminen kayttoon ole perusteltua. Suunnitelmassa
tilat puretaan ja mahdollisten kosteusvaurioiden laajuutta kartoitetaan. Tarvittavien
korjaustoimenpiteiden myota tila p&taan varastokayttoon. Sauna kuitenkin tukee
luontevasti rakennuksen muita toimintoja, joten tilat toteutetaan toisessa muodossa

rakennuksen pihalle.

Kuva79. Kellarin muutossuunnitelma.
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Pihasuunnitelma

Pihan koillisreuna on télla hetkella vehrea ja viihtyisa alue. Suunnitelmassa tavoitteena
on laajentag olemassa olevaa tunnelmmaahin pihan osiisekdalisataulkotilan
viihtyisyyttgaliittad se osaksi rakeksan toimintoja\ykyiselldan piha on kaytbéssa
padasiasgysakointipaikkan&anhojen ilmakuvien perusteella rakennus on jakanut
viereisen tontin kanssa yhteisen laajemmadalpéenjossa on oletettavasti ollut
pysakaoinnin liséksi vayla kaupan tavaratoimituRsgillé hetkelld tonttien raja on
jeettuaidalla eikd vastaavaa pihapiidaaa Uudessa suunnitelmassa on keskitytty

muokkaamaan pihasta kokonaigola,tukee rakennuksen mtiaintoja.

Suunnitelmassa pihan restalleon sijoitettuautopaikkojalisdpyséakointisoitetaan
tarvittaessaviereiselletorin pysakointialueell&ohjoisen tontin rajalle istutetaan
matalia pensaskasvejaiykyisen aitaratkaisuntilalle. Kaynti residenssi ja
majatalotiloihiron jarjestettyontin lansipuoleiselta sivulta. Sisaankaytiestade

on ehdotettu puistonstatilaaoleskelugtyttaukojavartenKahvilan tavaratoimitus

on jarjestettyrakennuksen takaa. Tontilla sijaitseva olemassa oleva puusto on

suunnitelmassa sailytetty sellaisenaan.

Rakennuksen kellarista puretun sauladle toteutetaan pihasayoéa on sijoitettu
rauhalliseen paikkaan tontin koillisreunBarkka on suojaisa ja selkedasti erillaén
pihan muista toiminnoistérkkitehtuuriltaan saunan vahéaeleinefa selkeasti
erotettavissa uudekdementikgpihanja vanhan osuuskaupanparistoss&aunan
muotokieli on saanut vaikutteita alueen historiasta ja pitkdstd puurakentamisen

perinteesta.
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Kuva80. Havainnekuva pihalueesta.

87



Kuva81. Suunnitelman liittyminen ymparistoon.
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Kuva82. Saunan pohjapiirustus.

Kuva83. Leikkaus 5.
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Kuva84. Saunan julkisivut.



Esteettomyys

Rakennusta ei ole alun perin suunniteltu esteettGerkikgsteetontd kulkua ole
jarjestetty tiloihin mydhemmissékaan vaiheissa. Suunnitelodessakahvilan
sisddnkaynti toteutetaan esteettbrpan@shissin avull&ahvilan sisddnkaynnin
kautta on mahdollista kulkea esteettomasti myos tyatildigkyiselladn
sisaankaynnin portaikossa ei ole lainkaan kaldesiakaiderakenne toteutetaan
siten, ettd senahdollistaa porrashissin kayttoonotesteetontd kulkua toisen

kerroksen majoitustiloihinae tassa suunnitelmassa jarjestetty.

4. Lopuks

Rakennuksen sailyminen perustuu monekokonaisuuden summa&ohteesta

rippuen Osuuskauppa Aitan kohdallakennus on suojeltu ja tunnistettu
valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi, mutta pekkgnenttiarvo ei valttamatta
yksinriita varmistamaarakennuksesailymisenvaikkakohdeonkin télla hetkella

osittain kaytdéssa, on toiminnan taydentaminen aiheellBytamattinat,
suojellutkin rakennukset saattavat ajan mittaan rapistua, kunnes korjaustoimenpiteet
ovat jo lilan kalliita tai mahdottonideuttaalJudella kaytolla vanha osuuskauppa

voisi palata viela voimakkaammin osaksi kylakeskuksen arkea.

Kohde on arkkitehtuuriltaan laadukas ja se ilmentdd selkeasti oman aikansa
funktionalistisia arvoja. Ulkoisesti hyvin sailynyt rakennus on kokenut sisatiloissaan
useita muutoksia ajan saatossa, jotka nykyhetkella eivat vastaa ulkoarkkitehtuurin
laatuaRestauroinnilla suunnitelmassgyritty palauttamaan rakennuksen sisatilojen
arvoja seka edistamaan kohteen sailymista kokonaidvestaarointi sisatiloissa
painottuu pintojen kasittelyyn siten, etta tiloista valdtyadkuperaisehaltaiset
ominaisuudet kutewaloisuus ja selkeys. Rakennuksen myothemmista vaiheista
rakenteita ja pintoja on muokattsiten ettd kokoaisuus muodostuisi
mahdollisimman eheéksi, mutta valittaisi kuitekdiieen historiaa. Omassa
prosessissani huomaan taipumukseraandsttyjd aikakausia ylitse muyigieka

viestii osaltaan myds oman aikamme arvoista ja esteettisista mieltymyksista.
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Suunnitelmassa on kuitenkin pyritty saastamaan vanhoja pintoja, jos koreaamiselle

oleselkeita perusteita.

Vanhan osuuskaupan valbja avarat tilat etenkin pohjakerroksessa taipuvat moneen
erilaiseen kayttotarkoituksdespulta kohde on suunnitelmasgsauntunutvahaisin
toimenpiteirhyvin erilaiseen kayttoon kuin mihin rakennus on alun perin suunniteltu.
Joustavuus onkin yksi vanloguuskauparminaisuuksista, joka saattatdollistaa

sen sailymisen jatkossakin.
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