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Biokaasu on metaanipitoista kaasua, joka on tuotettu bioreaktorissa mädättämällä 

orgaanista ainesta. Biokaasu on monipuolinen polttoaine, jota voidaan käyttää liikenteen 
polttoaineena, sähköntuotannossa, lämmöntuotannossa sekä kemianteollisuuden raaka-
aineena. Biokaasu on uusiutuva energianlähde, jonka tuotannossa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi biojätteitä sekä erilaisia lietteitä. Kandidaatintyössä tutkitaan 
kirjallisuuskatsauksena, mikä on biokaasun rooli Suomessa tällä hetkellä sekä millaiset 
tulevaisuuden näkymät biokaasulla on Suomen energiasektorissa. 

Työn alussa perehdytään Suomen olemassa olevaan biokaasun tuotantokapasiteettiin ja 
avataan biokaasun ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen esitellään eri tuotantoprosessit ja 
tutkitaan niiden soveltuvuutta Suomeen. Tuotantoprosessien lisäksi työssä esitellään erilaisia 
biokaasun käyttökohteita ja tarkastellaan tämänhetkistä biokaasun kulutuksen jakaumaa. Työn 
lopussa tarkastellaan vielä biokaasun tulevaisuutta tutkimalla suunnitteilla olevien laitosten 
kapasiteettia ja avaamalla suurimpia haasteita biokaasun tuotannolle sekä tutkimalla 
esimerkiksi politiikan vaikutusta tuotantoon.  

Biokaasua tuotettiin vuonna 2022 Suomessa noin 913 GWh, josta suurin osa kulutettiin 
sähkön- ja lämmöntuotantoon. Biokaasu voi toimia Suomen energiasektorissa joustovoimana, 
jota tarvitaan sääriippuvaisten sähköntuotantomuotojen lisäksi. Biokaasun tuotantokapasiteetti 
on kuitenkin vielä niin pieni, vain noin 0,25 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta, ettei sen 
merkitys energiajärjestelmälle ole kovinkaan suuri. Suurin osa Suomen biokaasun tuotannosta 
tapahtuu suurilla yhteiskäsittelylaitoksilla. Yhteiskäsittelylaitoksilla biokaasun raaka-aineena 
käytetään pääosin yhdyskuntabiojätettä, johon kuuluu kotitalouksissa, kouluissa ja kaupoissa 
syntyvät biojätteet.  

Biokaasu voisi tulevaisuudessa auttaa fossiilisista polttoaineista pois siirtymisessä 
esimerkiksi korvaamalla maakaasun käyttöä. Vuosina 2023–2026 on biokaasun 
tuotantokapasiteetti yli tuplaantumassa, sillä tällä hetkellä suunnitteilla tai jo rakennusvaiheessa 
olevia biokaasulaitoksia on noin 928 GWh:n edestä. Suunnitteilla olevasta kapasiteetista suurin 
osa, noin 740 GWh, on liikennekäyttöön suunnattua biokaasua. Liikenteessä biokaasua voidaan 
käyttää varsinkin raskaan liikenteen polttoaineena. Biokaasun tuotantokapasiteetin kasvussa 
tärkeässä roolissa ovat maatalouden biokaasulaitokset. Maataloudessa syntyy paljon biokaasun 
raaka-aineeksi sopivaa lantaa sekä esimerkiksi ruoaksi kasvatettujen kasvien jäämiä, kuten 
olkia ja juurikasvien naatteja. Maatalouden valjastaminen tehokkaammin biokaasun tuotantoon 
mahdollistaisi tuotannon suuren lisääntymisen, mutta sen lisähyötynä olisi maatalouden 
päästöjen vähentyminen.  
 
  

Avainsanat: biokaasu, uusiutuva energia, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto 
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1. JOHDANTO 

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä velvoitetaan jäsenmaat vuoteen 2030 mennessä 

muuttamaan energiajärjestelmäänsä niin, että vähintään 32 % energian kulutuksesta on 

uusiutuvista energianlähteistä. Myös liikenteessä uusiutuvien polttoaineiden osuuden tu-

lisi olla vähintään 14 %. [1] Puhuttaessa uusiutuvasta energiasta monelle tulee mieleen 

ensimmäisenä aurinko- ja tuulivoima. Aurinko- ja tuulivoima ovat sääriippuvaisia, joten 

niiden lisäksi energiajärjestelmään tarvitaan perusvoimaa, kuten esimerkiksi ydinvoi-

maa, sekä joustovoimaa tasaamaan sääriippuvaisten energiamuotojen aiheuttamia säh-

köntuotannon vaihteluja. Biokaasu on monipuolinen energianlähde, joka voisi toimia ny-

kyistä suuremmassakin roolissa energiamurroksessa. Biokaasua voidaan käyttää sekä 

liikenteen polttoaineena että lämmön- ja sähköntuotantoon. Biokaasulla olisi potentiaalia 

täyttää sääriippuvaisten energiamuotojen aiheuttamaa joustovoiman tarvetta sekä muut-

taa raskasta liikennettä hiilineutraaliin suuntaan. 

 

Biokaasu on bioreaktorissa mädättämällä tuotettua metaanipitoista kaasua. Biokaasu on 

täysin uusiutuva energianlähde, jonka raaka-aineena käytetään orgaanisia jätteitä, kuten 

biojätteitä, jätevedenpuhdistamoilta saatavaa lietettä sekä maataloudessa syntyvää lan-

taa ja peltobiomassaa. [2, s. 82] Tilastokeskus jaottelee biokaasun tuotantolaitokset nii-

den pääasiallisten raaka-aineiden perusteella jätevesilaitoksiin, maatilalaitoksiin ja yh-

teiskäsittelylaitoksiin, joiden lisäksi kaatopaikoilla on laitoksia keräämässä kaatopaikko-

jen orgaanisista jätteistä muodostuvaa metaania [3]. Biokaasun tuotanto tapahtuu anae-

robisesti mädätysprosessissa, jossa mikrobit hajottavat jätettä hapettomissa oloissa. 

Biokaasun tuotannolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, erityisesti maakaasua. [2, 

s. 3] 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on biokaasun nykyinen rooli Suomen 

energiasektorissa sekä millaiset tulevaisuudennäkymät biokaasulla on Suomessa. Bio-

kaasun roolia tarkastellaan tutkimalla nykyistä tuotantokapasiteettia, erilaisia tuotanto-

prosesseja ja niiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin sekä biokaasun käyttökohteita. 

Tulevaisuudennäkymistä tarkastellaan suunnitteilla olevaa tuotantokapasiteettia sekä 

avataan biokaasun tuotantoon liittyvää sääntelyä. Näiden lisäksi tutkimuksessa selvite-

tään, mitkä ovat biokaasun tuotannon suurimmat haasteet.  
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Luvussa 2 käsitellään tarkemmin biokaasun tuotantoa Suomessa. Tuotannosta tarkas-

tellaan olemassa olevien laitosten kokoja, tuotantoprosesseja sekä maantieteellisiä si-

jainteja. Lisäksi avataan biokaasun tuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Biokaa-

sun käyttövaihtoehtoja tutkitaan luvussa 3. Luvussa esitellään biokaasun kulutuksen ja-

kauma sekä biokaasukäyttöisten CHP-laitosten eri prosessivaihtoehdot. Luku 4 avaa 

biokaasun tulevaisuudennäkymiä tarkastelemalla Suomeen suunniteltuja biokaasulaito-

sinvestointeja. Kapasiteetinlisäyksen tutkimisen lisäksi luvussa käydään läpi biokaasuun 

liittyvää poliittista sääntelyä ja tuotannon suurimpia haasteita. Luvussa 5 kootaan vielä 

työn tärkeimmät tulokset ja tehdään niistä johtopäätöksiä.  
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2. BIOKAASUN TUOTANTO SUOMESSA 

2.1 Olemassa olevat laitokset ja niiden kapasiteetti 

Biokaasu on uusiutuva energialähde, jonka tuotanto perustuu orgaanisen aineksen bio-

logiseen hajoamiseen. Biokaasua tuotetaan bioreaktoreissa, joissa anaerobisissa olo-

suhteissa bakteerit hajottavat reaktoriin syötettävää biomassaa tuottaen metaanipitoista 

kaasuseosta. [2, s. 82]  Bioreaktorien lisäksi biokaasua saadaan kaatopaikkalaitoksilta, 

jotka keräävät talteen kaatopaikoilla muodostuvaa biokaasua [3]. Metaanipitoisuus puh-

distamattomassa raakakaasussa on yleensä 45–75 %. Loput kaasuseoksesta on pää-

osin hiilidioksidia, jonka lisäksi seoksessa on muita kaasuja, kuten typpeä, ammoniakkia 

ja rikkivetyä pieninä pitoisuuksina. Raakakaasu tulee vielä puhdistaa ja jälkikäsitellä. 

Puhdistuksessa pyritään poistamaan seoksesta laitteille sekä ympäristölle haitallisia 

kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä, siloksaaneja, happea ja ammoniakkia. Tämän lisäksi usein 

pyritään maksimoimaan kaasuseoksen metaanipitoisuutta, jotta kaasuseoksen ener-

giatiheys olisi maksimaalinen. [4, s. 127–135] Puhdistetun biokaasun lämpöarvo on lä-

hellä puhtaan metaanin lämpöarvoa ollen 9,67 kWh/Nm³, kun taas puhdistamattoman 

biokaasun lämpöarvo on väliltä 4–6 kWh/Nm³. Maakaasun lämpöarvo on 9,9 

kWh/Nm³.[5,6] Metaanipitoisuuden kasvattaminen tapahtuu poistamalla polttoproses-

sissa inertit kaasut, kuten hiilidioksidi ja typpikaasu. Tämän lisäksi kaasuseoksesta pyri-

tään poistamaan kosteus kuivaamalla kaasua. [4, s. 127–135] 

 

Taulukko 1: Biokaasun koostumus ennen puhdistamista. Muokattu lähteestä [4, s. 128]. 

Biokaasun koostumus   
Yhdiste Pitoisuus (til-%) 
Metaani 45–75  
Hiilidioksidi 20–55  
Typpi 0–2  
Hiilimonoksidi 0–0,2  
Happi 0–1  
Vety 0–0,5  
Rikkivety <0,8  
Ammoniakki 0–3  
Siloksaanit 0–5  
Suhteellinen kosteus 100 %  
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Taulukosta 1 nähdään biokaasun laadun vaihtelevan tyypillisesti paljon eri laitosten vä-

lillä, joten tarkan pitoisuuden antaminen eri komponenteille on vaikeaa. Vaihtelu johtuu 

biokaasun raaka-aineen laadun suuresta vaihtelusta.  

 

Suomessa tuotettiin vuonna 2022 yhteensä noin 913 GWh biokaasua. Tästä suurin osa, 

noin 479 GWh, tuotettiin yhteiskäsittelylaitoksilla, joissa käsitellään pääasiassa yhdys-

kuntabiojätteitä. [3] Yhdyskuntabiojäte tarkoittaa esimerkiksi kotitalouksissa, kouluissa ja 

kaupoissa syntyviä biojätteitä. Biojätteen laatu vaihtelee suuresti riippuen mistä se on 

kerätty. Vaihtelu on osittain myös kausiluontoista. Yhteiskäsittelylaitoksilla voidaan käsi-

tellä laitteistosta riippuen myös osaa teollisuuden jätteistä sekä lietettä. [4, s. 21–22] Yh-

teiskäsittelylaitoksilla tuotettu biokaasun määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuo-

sina [3]. Tähän on voinut vaikuttaa muun muassa biojätteiden kierrätyksen lisääntyminen 

ympäri Suomea. Biojätteiden kierrätysasteen kasvaessa biokaasulaitoksille on tarjolla 

enemmän raaka-aineita. Kierrätysasteen kasvaminen johtuu EU:n direktiivistä vuodelta 

2018, jossa määrätään biojätteiden erilliskierrätyksestä vuoden 2023 lopusta alkaen [7].  

 

Taulukko 2: Biokaasun tuotantokapasiteetti vuonna 2022 ja suunnitteilla oleva tuotan-
non lisäys vuoteen 2026 asti eriteltynä eri laitostyypeille. 

Biokaasun tuotantokapasiteetti   

Laitostyyppi 
Tuotanto 
(GWh) ¹ 

Suunnitteilla oleva tuotannon lisäys 
(GWh) ² 

Yhteiskäsittelylaitos 479  241* 
Maatalouden biokaasulaitos 32  612 
Jätevesilaitokset 224  75 
Kaatopaikkakaasun keräys 165  - 
Yhteensä 913  928 

1. Biokaasun tuotanto vuonna 2022 pysyi edellisvuoden tasolla - Tilastokeskus 2023. https://www.stat.fi/jul-
kaisu/cl8mx8evd1ru80cvz12p6n8w6 (viitattu 19.3.2024) 

2. Ry SB ja B. Tiedote: Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 45 biokaasulaitosinves-tointia vuosina 2023-
2026. Suom Biokierto Ja Biokaasu Ry 2023. https://biokierto.fi/tiedote-suomeen-on-suunnitteilla-ja-raken-
teilla-45-biokaasulaitosinvestointia-vuosina-2023-2026/ (viitattu 19.3.2024) 

 Sisältää myös teollisuuden biokaasulaitokset 
 
 

Taulukosta 2 nähdään biokaasun tuotannon nojaavan tällä hetkellä vahvasti yhteiskäsit-

telylaitosten tuotantoon. Yhteiskäsittelylaitosten lisäksi biokaasua saadaan paljon jäte-

vedenkäsittelyn yhteydessä syntyvästä lietteestä sekä kaatopaikoilla tapahtuvasta bio-

kaasun talteenotosta. 
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Suomessa on yhteensä 16 suuren mittakaavan yhteiskäsittelylaitosta, jotka käsittelevät 

yli 30 000 tonnia raaka-ainetta vuodessa. Suuret laitokset sijaitsevat pääosin Suomen 

lounaisosissa ja suurten kaupunkien yhteydessä. Alle 30 000 t/v laitoksia Suomessa on 

14 ja niistä suuri osa sijaitsee Suomen kaakkoisosissa. Maatilakohtaiset biokaasulaitok-

set painottuvat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä Varsinais-Suomeen. Lietemädättä-

möt sijaitsevat pääosin Etelä-Suomen suurten kaupunkien yhteydessä, ja kaatopaikka-

kaasua otetaan talteen 33 kaatopaikalla ympäri Suomea. Pohjois-Suomessa ei kuiten-

kaan Oulun pohjoispuolella biokaasun tuotantoa ole juuri ollenkaan johtuen luultavasti 

maanviljelyn vähäisyydestä ja kaupunkien pienuudesta. [8] 

 

Maakaasua kulutettiin maakaasuverkon kautta vuonna 2022 noin 12 TWh, ja sen kulutus 

on ollut laskussa 2010 vuodesta lähtien. Varsinkin vuonna 2022 maakaasuun kulutus 

Suomessa romahti puoleen vuodesta 2021. Pudotuksen selittää vuoden 2022 osalta 

kaasun tuonnin loppuminen Venäjältä ja pidemmällä aikavälillä fossiilisista polttoaineista 

eroon pyrittäessä kaasun käytöstä luopuminen sähköntuotannossa. Maakaasuverkkoon 

syötettävä biokaasun määrä oli edelleen vain 160 GWh, joka vastasi 1,3 %:a kaasun 

kokonaiskulutuksesta. Siirtoverkkoon biokaasua tuottaa Suomessa vain viisi tuotantolai-

tosta, jotka sijaitsevat Kouvolassa, Espoossa, Lahdessa, Riihimäellä ja Lohjalla. [9] Maa-

kaasun kulutus kattaa kuitenkin vain pienen osan Suomen kokonaisenergiankulutuk-

sesta. Suomen kokonaiskulutus oli vuonna 2022 noin 360 TWh, josta maakaasun osuus 

oli 3,1 %. Toisaalta maakaasun osuus oli edelleen samansuuruinen esimerkiksi voimak-

kaasti kasvavan tuulivoiman kanssa. [10] 

 

2.2 Ympäristövaikutukset 

 

Biokaasun tuotannon ympäristövaikutuksia tutkittaessa tulee ottaa huomioon pelkästään 

tuotannossa syntyvien vaikutusten lisäksi jätteen kierrätyksen vaikutus verrattuna tilan-

teeseen, jossa biojätteitä ei kierrätettäisi. Tämän lisäksi on hyvä tarkastella myös bio-

kaasun käytön ympäristövaikutuksia verrattuna vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. 

 

Biokaasun tuotanto jätteiden kierrätyksessä jätteen loppusijoituksen tai jätteen polton 

sijaan aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä [11]. Biokaasulaitoksella kasvi-



6 
 

huonepäästöjä syntyy varsinaisen laitostoiminnan lisäksi rakennusvaiheessa. Raken-

nusvaiheen päästöt koostuvat itse rakentamisesta johtuvien päästöjen lisäksi muun mu-

assa maankäytön muutoksesta johtuvista hiilivarastojen ja -nielujen häviämisestä. [12] 

Biokaasun tuotannossa kasvihuonekaasupäästöjä syntyy biojätteiden keräyksessä ja 

kuljetuksessa, jonka lisäksi päästöjä syntyy laitoksen operoinnissa kemikaalien käytöstä, 

lopputuotteiden kuljetuksesta sekä lämmityksestä ja muusta energiantarpeesta. Kasvi-

huonekaasupäästöjä voi syntyä myös metaanivuodoissa, joita voi syntyä useassa pro-

sessin vaiheessa. Syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi syntyy kuitenkin pääs-

töjä enemmän päästövähenemää biokaasun käytöstä, jätteiden kierrätyksestä, sekä mä-

dätysjäännöksen käytöstä fossiilisten lannoitteiden tilalla. [11] 

 

Biokaasun käyttö raskaan liikenteen polttoaineena vähentäisi merkittävästi raskaan lii-

kenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasusta syntyy jopa 90 % vähemmän kasvihuo-

nekaasupäästöjä kuin dieselistä. [12] Jos raskaan liikenteen käyttöön valjastettaisiin 

koko Suomen biokaasupotentiaali, puolittuisivat sektorin kasvihuonekaasu- sekä NOx-

päästöt. [13] 
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3. BIOKAASUN KÄYTTÖ SUOMESSA 

3.1 Eri prosessien esittely ja arviointi niiden soveltuvuudesta 
Suomeen 

 

Taulukosta 2 nähtiin, että yhteiskäsittelylaitosten takaa ovat nousemassa tärkeämpään 

asemaan maatalouden biokaasulaitokset, joiden kapasiteetti vielä on melko pieni. Myös 

yhteiskäsittelylaitoksia ollaan rakentamassa merkittävä kapasiteettilisäys. Maatalouden 

612 GWh:n kapasiteettilisäys tarkoittaa maatalouden osalta tuotannon lähes 19- kertais-

tuvan. Maataloudessa onkin Suomessa suurin hyödyntämätön potentiaali, joten inves-

toinnit sinne osuvat oikeaan paikkaan. Maatalouden biokaasulisäys on tärkeää myös 

esimerkiksi liikennepolttoaineena käytetyn biokaasun jakeluverkoston kannalta. Koska 

Suomi on pitkien välimatkojen maa, on tärkeää, että biokaasun tuotantoa on myös suur-

ten kaupunkien välillä, jolloin esimerkiksi biokaasukäyttöisten rekkojen käyttö on helpom-

paa tankkaamisen helpottuessa.  

 

Biokaasun raaka-aineena voidaan varsinkin maatilojen biokaasulaitoksilla käyttää yh-

dyskuntabiojätteen ja lietteiden sijaan eläinten lantaa ja kasveja. Energiantuotantoon voi-

daan joko kasvattaa varta vasten pellolla energiakasveja, kuten heinää, tai käyttää ruo-

antuotannossa syntyviä kasvien jäämiä kuten olkia ja juurikasvien naatteja. [14, s. 10–

13] Energiakasviksi kasvatettava nurmi paitsi tuottaa paremmin biokaasua esimerkiksi 

lantaan verrattuna, myös parantaa käytettyjen peltojen rakennetta ja estää jatkuvan vil-

janviljelyn aiheuttamaa ravinteiden köyhtymistä. Maataloudessa syntyy runsaasti nur-

mea sivutuotteena esimerkiksi kesannolla olevilta pelloilta sekä rehun tuotannossa. 

Vuonna 2013 kesannolla olleilta pelloilta syntyi 3,5 miljoonaa tonnia nurmea. Viljanvilje-

lyssä syntyviä olkia käytetään jo nyt hyödyksi osittain esimerkiksi kuivikkeena, mutta ol-

jilla olisi merkittävä biokaasuntuottopotentiaali. [4, s. 37–39]  

 

Sitran selvityksessä esitetään, että biokaasun pientuottajien maataloudessa tulisi ver-

kostoitua paremmin, jolloin tuotantopotentiaali ja biokaasun hyödyntämismahdollisuudet 

kasvaisivat moninkertaisiksi. Esimerkiksi Saksassa, joka on maailman johtava biokaa-

sun tuottaja yli 91 TWh:n tuotannollaan, maatalouden biokaasutuotanto on erittäin suu-

ressa roolissa. [15,16] Lannalla on energiakasveja huonompi metaanintuottopotentiaali, 



8 
 

mutta toisaalta se on helpompaa käsiteltävää tuotantoprosessissa suhteellisen tasalaa-

tuisuutensa vuoksi. Tällä hetkellä lanta ajetaan useimmiten lannoitteeksi pelloille, jossa 

niistä vapautuu metaania ja hiilidioksidia ilmakehään. Kuitenkin lannan sijaan lannoit-

teena voitaisiin käyttää biokaasun tuotannossa syntyviä ammoniakkipitoisia nesteitä, jol-

loin lanta vapautuisi täysin biokaasun tuotantoon ja saavutettaisiin huomattavia energia-

säästöjä sekä ympäristöetuja, jos samalla mädätysjäännöksellä voitaisiin korvata epäor-

gaaniset lannoitteet. [4, s. 33–37] 

 

Kaatopaikkakaasua kerätään ympäri Suomea ja sitä saatiin vuonna 2022 kerättyä yh-

teensä noin 165 GWh [3,8]. Kaatopaikoilla syntyy metaania kaatopaikalle loppusijoite-

tusta orgaanisesta aineksesta, joka hajoaa anaerobisissa oloissa. Kaatopaikkakaasun 

määrän odotetaan putoavan tulevaisuudessa hiljalleen nollaan, koska orgaanista jätettä 

ei enää kaatopaikoille tule lisää. Vuonna 2013 annettu asetus kaatopaikoista kieltää bio-

jätteiden sijoittamisen kaatopaikoille. Samassa asetuksessa määrätään kaatopaikka-

kaasujen kerääminen pakolliseksi. Vanhoista jätteistä kuitenkin vapautuu metaania vielä 

muutaman vuosikymmenen ajan. [14, s. 36,17] 

 

Kun tarkastellaan biokaasun tuotantoa Euroopassa, on Suomi selvästi jäljessä esimer-

kiksi usein Suomen verrokkimaana käytettyyn Ruotsiin verrattuna. Ruotsissa tuotettiin 

vuonna 2021 noin 2,3 TWh biokaasua, joka on yli tuplasti Suomeen verrattuna. Toisaalta 

Ruotsin väkiluku on noin tuplasti Suomea suurempi, mikä vaikuttaa suoraan biokaasu-

laitosten käytössä olevan raaka-aineen määrään. On huomionarvoista, että Ruotsissa 

biokaasun tuotanto jakautuu hyvin samankaltaisesti Suomen kanssa. Ruotsissa 53 % 

tuotannosta tapahtui vuonna 2021 yhteiskäsittelylaitoksilla ja vain 3 % maatalouden lai-

toksilla. Biokaasua tuotetaan Euroopassa paljon varsinkin maissa, joissa asuntojen läm-

mitys on perinteisesti tapahtunut pääasiassa maakaasulla. Esimerkiksi Italia ja Iso-Bri-

tannia erottautuvat selvästi tuotannossaan Saksan lisäksi muista maista 21 ja 26 TWh:n 

kapasiteeteillaan. Biokaasun tuotanto on suurta myös maanviljelyvaltaisissa maissa, 

joissa pystytään hyödyntämään paremmin maanviljelyn sivuvirtoja ja energiakasvien vil-

jelyä. [16,18] 

3.2 Biokaasun käyttövaihtoehdot 

 

Biokaasua voidaan käyttää energian- ja lämmöntuotantoon, liikennepolttoaineena sekä 

esimerkiksi pumppujen ja puhaltimien moottorien polttoaineena sähkömoottorien sijaan. 
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Biokaasua voidaan suoran energiakäytön lisäksi käyttää kemianteollisuudessa raaka-

aineena maakaasun sijaan. [4, s. 18] Suurin osa tuotetusta biokaasusta kuluu sähkön ja 

lämmön tuottamiseen. Liikennepolttoaineeksi menee noin 35 % tuotetusta biokaasusta, 

ja loput tuotetusta kaasusta, jota ei saada käytettyä energianlähteenä tai kemianteolli-

suuden raaka-aineena, poltetaan laitoksilla soihtupolttona. Soihtupoltolla pyritään vä-

hentämään ylijäämäkaasun ympäristövaikutuksia, mutta sen osuus biokaasun tuotan-

nosta on verrattain suuri, noin 12 %. Metaanin vuotaminen ilmakehään aiheuttaisi mo-

ninkertaiset ympäristövaikutukset verrattuna polttamisessa syntyvään hiilidioksidiin. 

[3,19]  

 

Taulukko 3: Biokaasun käyttövaihtoehdot eriteltynä käytön suuruuden mukaan. Tiedot 
vuodelta 2022. 

Biokaasun käyttövaihtoehdot      

Käyttökohde   Määrä (GWh) 
Osuus biokaasun  
tuotannosta 

Sähkön- ja lämmöntuotanto  429 ¹  47 %   

Liikennepolttoaine   322 ²  35 %   

Ylijäämäpoltto   110 ¹  12 %   

Muu käyttö   52 ¹  6 %   

1. Tilastot. Suom Biokierto Ja Biokaasu Ry https://biokierto.fi/tilastot/ (viitattu 11.2.2024). 
2. Liikenteen energiankulutus muuttujina Vuosi, Liikenteen energialähde, Liikenteen sektori ja Tiedot. Tilastokeskus 

2024. https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehk/statfin_ehk_pxt_12sz.px/table/table-
ViewLayout1/ (viitattu 26.2.2024). 

 

Taulukosta 3 voidaan havaita, että sähkön- ja lämmöntuotannon käyttämä osuus on huo-

mattavan suuri osuus biokaasun kokonaistuotannosta. Merkittävää on myös, että bio-

kaasun käyttö on lähes täysin jakautunut sähkön- ja lämmöntuotannon sekä liikennekäy-

tön välille, eikä sen muu käyttö esimerkiksi kemianteollisuuden raaka-aineena ole kovin-

kaan yleistä.  Suomessa käytettiin vuonna 2022 47 % tuotetusta biokaasusta lämmön-

tuotantoon ja yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tämä vastaa noin 429 GWh:a. 

Yleisin biokaasun käyttökohde on polttoaineena CHP eli Combined Heat and Power --lai-

toksilla, joissa tuotetaan sähköä ja lämpöä. [19] CHP-laitoksella biokaasusta tehdään 

sähköä, minkä lisäksi prosessissa kerätään talteen lämpöä, joka voidaan syöttää kauko-

lämpöverkkoon tai käyttää paikallisesti lämmitykseen ja prosessien tarpeisiin. Sähkön 

tuotantoon on vaihtoehtoina mikroturbiinit, polttomoottorit, Stirling-moottorit, höyryturbii-

nit, polttokennot ja ORC-prosessit. Sähköntuotannossa syntyy paljon hukkalämpöä pro-

sessien sähköntuotannon hyötysuhteiden ollessa kaikissa tuotantovaihtoehdoissa 

0,15:n ja 0,5:n välillä. [20] 
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Yleisimmät CHP-voimalatyypit koostuvat höyrykattilasta ja -turbiinista. Toinen yleinen 

vaihtoehtoinen voimalan kokoonpano koostuu lämmön talteenotolla varustetusta poltto-

turbiinista tai mäntämoottorista. Polttoturbiinien toimintaperiaatetta kuvataan Brayton-

syklillä, kun taas höyryturbiinien toiminta perustuu Rankine-sykliin. Brayton-sykli on 

avoin kiertosykli, jossa väliaineena on ilma, joka puristetaan kompressorilla korkeaan 

paineeseen. Polttoturbiinijärjestelmissä polttoaineen polttamisesta syntyneet kuumat sa-

vukaasut ohjataan turbiiniin, joka on yhdistettynä sähköä tuottavaan generaattoriin. Tur-

biinin jälkeen savukaasujen sisältämä energia siirretään veteen lämmönvaihtimissa. 

Rankine-sykli on suljettu kierto, jossa kiertoaineena käytetään vettä. Höyryturbiineissa 

turbiiniin ajetaan savukaasujen sijaan höyrykattilan tuottamaa kuumaa vesihöyryä. 

Sähkö tuotetaan polttoturbiinien tapaan turbiinin akseliin yhdistettyyn generaattoriin, 

mutta turbiinin jälkeen vesihöyryä voidaan suoraan käyttää lämmitykseen. Pienissä 

CHP-laitoksissa voidaan käyttää lämmön- ja energiantuotantoon mikroturbiinia, joka on 

käytännössä pieni polttoturbiini. [21–24] 

 

ORC-prosessi eli Organic Rankine Cycle -prosessi on uudempi teknologia CHP-laitok-

siin, jossa käytetään kiertoaineena orgaanista ainetta perinteisen Rankine-prosessin ve-

den sijaan. Kiertoaine valitaan sopimaan käytettyyn lämpötila-alueeseen, ja se voi olla 

esimerkiksi tolueenia, isobutaania, isopentaania tai silikoniöljyä. ORC-prosessi mahdol-

listaa prosessin ajamisen matalammissa lämpötiloissa, mikä puolestaan mahdollistaa 

erilaisten hukkalämpövirtojen käytön sähköntuotantoon. ORC-voimala koostuu höyrysti-

mestä, lauhduttimesta, pumpusta, turbiinista ja generaattorista. Kiertoainetta lämmite-

tään höyrystimessä tulistetuksi höyryksi, joka laajenee turbiinissa normaalin Rankine-

syklin tapaan tuottaen generaattorin avulla sähköä. Turbiinin jälkeen matalassa pai-

neessa oleva kiertoaine muutetaan kylläiseksi nesteeksi lauhduttimella. Neste pumpa-

taan lopuksi syöttöpumpulla höyrystimeen uudelleen kiertämään sykliä. Matalampien 

lämpötilojen lisäksi ORC-prosessin hyötyjä ovat muun muassa systeemin kompaktius ja 

joustavuus esimerkiksi höyrykattilaan verrattuna. ORC-prosessiin voidaan liittää käytän-

nössä mikä vain lämmönlähde, mutta tulevaisuudessa niistä käyttökelpoisimpia ovat hii-

lidioksidipäästöttömät geoterminen energia, aurinkoenergia sekä eri biomassoista tai 

biopolttoaineista, kuten biokaasusta, saatava energia. [25,26] 

 

Polttokenno on sähkökemiallinen laite, jossa tapahtuu vedyn hapetusreaktio, käytän-

nössä takaperoinen elektrolyysi. Vety reagoi hapen kanssa muodostaen vettä ja sähkö- 
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ja lämpöenergiaa. [27, s. 7–9] Perinteisesti polttokennojen polttoaineena käytettyä vetyä 

on tuotettu höyryreformoinnilla maakaasusta. Maakaasu voitaisiin korvata uusiutuvalla 

biokaasulla. Muita vaihtoehtoja vedyn tuottamiseen ovat erilaiset elektrolyysitekniikat, 

kuten alkalielektrolyysi ja polymeerielektrolyysi. [28] Biokaasua polttoaineena käyttäviä 

polttokenno-pilottilaitoksia on jo rakennettu testikäyttöön. Maailman ensimmäinen bio-

kaasukäyttöinen SOFC-laitos eli kiinteäoksidipolttokennolaitos rakennettiin Italiassa 

vuonna 2015. Pilottilaitos tuottaa 110 kW sähköä ja 45 kW lämpöenergiaa. [29] Kiin-

teäoksidipolttokenno koostuu kolmesta kerroksesta. Anodi- ja katodilevyjen välissä 

elektrolyyttinä on kerros kiinteää ja tiheää keraamia. Tällaiset polttokennot toimivat kor-

keissa lämpötiloissa 500–1000 ᵒC:n välillä. Muiden polttokennojen tapaan vedystä ja ha-

pesta syntyy kennossa vettä ja energiaa. CHP-laitoksissa voidaan hyödyntää myös polt-

tokennosta ulos tuleva muuntamaton metaani ja vety sähkön ja lämmöntuotannossa. 

[30] Polttokennojen hyötysuhde on huomattavasti muita vaihtoehtoja parempi lämmön ja 

sähkön yhteistuotantohyötysuhteen ollen optimitilanteessa jopa 90 %. Tämän lisäksi 

polttokennoista syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat biokaasua käyttäessä lähes olematto-

mat. [23,30,31] 

 

Stirling-moottori on regeneratiivinen lämpökone, jonka toimintaperiaate perustuu moot-

torin eri osien lämpötilaerojen aiheuttamaan paine-eroon. Moottori koostuu sylinteristä, 

männästä, regeneraattorista ja syrjäyttäjämännästä. Polttoaineen palaminen pitää osan 

sylinteristä korkeassa lämpötilassa, ja toista puolta koneesta jäähdytetään. Välittäjäai-

neena oleva kaasu sylinterin sisällä laajenee, jolloin paine-eron vuoksi mäntä liikkuu. 

Syrjäyttäjämäntä varsinaisen männän liikkuessa työntää lämpimän kaasun koneen kyl-

mälle puolelle, jolloin se jäähtyy. Samalla regeneraattori kerää kuumasta ilmasta lämpö-

energiaa talteen. Kaasun jäähtyessä se puristuu pienempään tilavuuteen, jolloin mäntä 

liikkuu takaisin lähtöpisteeseensä. Männän liikkuessa myös syrjäyttäjämäntä liikkuu siir-

täen kaasun kuumalle puolelle, jossa se lämpenee ja kiertoprosessi jatkuu. [32,33] Stir-

ling-moottorilla toimivan CHP-prosessin kokonaishyötysuhteeksi saadaan 72 %. [33] 

 

Biokaasua käytettiin vuonna 2022 tieliikenteen polttoaineena 322 GWh, joka on noin 130 

% enemmän kuin vuonna 2021 [34]. Biokaasun liikennekäyttö vastaa jo noin kolmasosaa 

koko Suomen biokaasun tuotannosta. Biokaasua voidaan käyttää ajoneuvoissa, jotka 

normaalisti käyttäisivät maakaasua polttoaineenaan. Biokaasua on suunniteltu tulevai-

suudessa käytettäväksi erityisesti raskaassa liikenteessä, jonka sähköistäminen voisi 

olla haastavampaa. Rekkaliikenteen uusiutuvista polttoainevaihtoehdoista biokaasu on 
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huomattavasti esimerkiksi vetyä halvempi vaihtoehto. [13] Biokaasun jakeluverkosto on 

myös huomattavasti laajempi kuin vedyllä, jolla ei Suomessa jakelupisteitä vielä ole. [35] 

Biokaasukäyttöisiä rekkoja on myös jo markkinoilla täysin kaasutoimisina sekä järjestel-

minä, joissa käytetään kaasun rinnalla dieseliä. Biokaasukäyttöisten rekkojen yleistymi-

sen hidasteena on niiden hinta. Biokaasurekat ovat noin 30–40 % kalliimpia kuin fossii-

lisilla polttoaineilla toimivat rekat. [13]  
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4. BIOKAASUN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

4.1 Suunnitteilla ja rakenteilla olevat laitokset 

 

Suomeen on suunniteltu rakennettavan vuosina 2023–2026 yhteensä noin 0,9 TWh bio-

kaasun tuotantoa. Tämä tarkoittaa, että nykyinen biokaasun tuotantokapasiteetti olisi 

tuplaantumassa muutamassa vuodessa, jos kaikki suunnitteilla olevat hankkeet toteutui-

sivat. Tämä 0,9 TWh pitää sisällään 45 eri laitosta, joista 17 on jo rakennusvaiheessa. 

Rakenteilla olevista laitoksista 11 on pienempiä maatilojen yhteyteen rakennettavia lai-

toksia, jotka tuottavat noin 131 GWh biokaasua. Suunnitteilla olevaa kapasiteettia on 

eritelty laitostyyppien mukaan taulukossa 2. [36] 

 

Koko suunnitteilla olevasta 0,9 TWh:sta suurin osa, noin 740 GWh, on suunnattu liiken-

nekäyttöön, ja loput noin 121 GWh on suunniteltu lämmön ja sähkön tuotantokapasitee-

tiksi. Varsinkin liikennekäyttöön suunnitellun biokaasun määrässä on nähtävissä suurta 

kasvua koko 2020-luvun ajan. Liikennekäyttöön tuotetun biokaasun määrä oli vuonna 

2020 vain noin 109 GWh, kun vuonna 2026 suunniteltu tuotantokapasiteetti on jopa kym-

menkertainen, noin 1,1 TWh. [36] Suomen biokierto ja biokaasu ry:n arvion mukaan pää-

paino biokaasun tuotannossa siirtyy energian- ja lämmöntuotannon sijaan liikennekäyt-

töä varten tuotettavaan biokaasuun. Biojätteiden kaatopaikkakiellon takia biojätteitä kä-

sitellään yhä useammin yhteiskäsittelylaitoksilla, jolloin kaatopaikkakaasun tuotanto tu-

lee pienenemään. [19] 

 

Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa Suomen teoreettiseksi biokaasuntuotantopotenti-

aaliksi arvioitiin jopa 24 TWh ja teknistaloudelliseksi potentiaaliksi arvioitiin 10 TWh. 

Tästä 10 TWh:sta suurin osa, noin 86 %, koostuu maatalouden biokaasun tuotannosta. 

Tämä johtuu energiakäyttöön tuotettavien kasvien suuresta biokaasuntuotantopotenti-

aalista. Tällä 10 TWh:n potentiaalilla voitaisiin tuottaa CHP-laitoksilla 2,6 TWh sähköä ja 

noin 4 TWh lämpöä. Toisaalta jos koko potentiaali käytettäisiin liikenteen polttoaineeksi, 

voitaisiin sillä kattaa jopa 14 % Suomen kokonaispolttoaineenkulutuksesta. [37] Suomen 

biokaasuntuotannon kehitys on kuitenkin ollut hidasta, ja esimerkiksi Suomen Biokierto 

ja Biokaasu ry:n esityksessä vuodelta 2020 realistiseksi tuotantotavoitteeksi vuoteen 
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2030 mennessä arvioitiin 4 TWh. [38] Tästä tavoitteesta oltaisiin lähes puolessa välissä 

vuonna 2026. 

 

4.2 Politiikan vaikutus biokaasun tulevaisuuteen 

 

Poliittisilla päätöksillä on suuri vaikutus biokaasun käytön yleistymisessä. Politiikalla voi-

daan ohjata polttoainejärjestelmän kehitystä niin, ettei biokaasun tuotanto ala toimimaan 

ympäristötavoitteiden vastaisesti. Toisaalta poliittisesta epäyhtenäisyydestä johtuva ym-

päristötavoitteiden ja niiden saavuttamiseen käytettävien keinojen epäjohdonmukaisuus 

johtaa korkeaan epävarmuustasoon, [13,39] joka voi osaltaan vähentää biokaasualan 

kehittymiselle tärkeitä investointeja.  

 

Biokaasun yleistymistä pyritään Suomessa pääosin edistämään investointiavustuksilla. 

Investointiavustuksilla pyritään saamaan biokaasujärjestelmään lisää tuotantoa. Tuotan-

non lisääntyminen kannustaa osaltaan myös kuluttajien investointeja esimerkiksi biokaa-

sukäyttöisiin ajoneuvoihin. Pidemmälle aikajänteelle vaikuttavia poliittisia ohjauskeinoja 

ovat muun muassa biokaasulle myönnetyt verovapautukset. [13] Biokaasun tuotanto on 

käytännössä hiilidioksidipäästötöntä, joten kestävästi tuotetun polttoaineen hintaan ei li-

sätä hiilidioksidiveroa. Jos biokaasua käytetään lämmitykseen tai työkoneisiin, on sen 

energiasisältövero vähimmäisverotason mukainen. Biokaasun pientuotanto, esimerkiksi 

maatilakohtaisten biokaasulaitosten tuotanto, on verotonta. [40]  

 

Biokaasun tuotanto on vahvasti säädeltyä. Suomen lainsäädäntö velvoittaa laitoksen jo 

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa käymään läpi useita lupaprosesseja [41]. Ennen ra-

kentamisen aloitusta on laitoksen käytävä läpi ympäristövaikutusten arviointimenettely, 

minkä lisäksi on haettava ympäristölupa sekä rakennuslupa laitokselle. Muita haettavia 

viranomaislupia ovat laitoshyväksyntä sekä lupa vaarallisten kemikaalien varastointiin. 

Toimivan laitoksen tulee vielä hakea tuotehyväksyntä, jolla varmistetaan lopputuotteen 

olevan lainsäädännön vaatimalla laatutasolla. [4, s. 181–187] Vahva säätely lisää laitos-

ten turvallisuutta, ja sillä varmistetaan laitosten toimivan ympäristötavoitteiden mukai-

sesti. Toisaalta runsas säätely ja byrokratia aiheuttaa vaikeuksia pienille laitoksille. Pie-

netkin laitokset joutuvat käymään samat sääntelyprosessit kuin suuret laitokset. Lain-

säädännöstä johtuvaan paperityöhön voi kulua jopa kymmenen tuhatta euroa vuosittain, 
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minkä lisäksi sen hoitaminen vaatii yhden henkilön työpanoksen. Varsinkin pienille lai-

toksille tämä voi aiheuttaa kannattavuusongelmia yhdessä kalliiden aloitusinvestointien 

ja alhaisen kaasun hinnan kanssa. [42] 

4.3 Biokaasun haasteet 

 

Biokaasun tuotannossa ilmenee useita haasteita, joista osa liittyy tuotannon kustannuk-

siin, osa käytettävään tekniikkaan ja osa biokaasuun liittyvään sääntelyyn ja politiikkaan. 

Pienemmille toimijoille suurimmiksi haasteiksi nousevat biokaasulaitoksen kannattavuu-

teen liittyvät ongelmat. Laitoksen rakennuskustannukset ovat korkeat, minkä lisäksi lai-

toksen operoinnista syntyy jatkuvia kuluja esimerkiksi vedestä ja sähköstä. [43] Suuria 

alkuinvestointikustannuksia on Suomessa pyritty helpottamaan valtion myöntämillä in-

vestointituilla [44]. Kannattavuuteen vaikuttaa myös biokaasun korkeahko myyntihinta, 

joka on noin 20 % korkeampi kuin maakaasulla, joka on suora kilpailija biokaasulle. [39] 

 

Varsinkin maatalouden biokaasulaitoksilla, jotka käyttävät raaka-aineenaan pelloilta saa-

tavaa biomassaa, raaka-aineen saatavuus ja laatu vaihtelee vahvasti vuodenaikojen mu-

kaan. [43] Raaka-aineiden laadun vaihtelevuus on haasteena lähes kaikissa laitostyy-

peissä. Esimerkiksi biojätettä käyttävillä laitoksilla raaka-aineena käytettävän yhteiskun-

tabiojätteen kosteus voi vaihdella rajusti. Kosteuden vaihteluun täytyy laitoksella rea-

goida prosessiin lisättävän veden ja kiintoaineen määrää vaihtelemalla. Lietelaitoksilla 

lietteen liiallinen kosteus voi aiheuttaa hankaluuksia lietteen siirrossa.  

 

Biokaasun yleistymistä liikennepolttoaineena rajoittaa autonvalmistajien kiinnostuksen 

puute biokaasukäyttöisiin autoihin. Tämä johtunee kuluttajien innostuksesta sähköautoi-

hin, jotka moni näkee ainoana vaihtoehtona perinteisille fossiilisia polttoaineita käyttäville 

autoille. [39] Biokaasun yleistymisen liikennepolttoaineena edessä yhtenä esteenä onkin 

kilpailu sähköautojen ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös vetyautojen kanssa.  

 

Toinen syy autonvalmistajien innostuksen puutteelle on EU:n päästölaskenta, jossa 

päästöt mitataan vain pakokaasusta eikä koko polttoaineen elinkaaren ajalta. Tämän 

vuoksi biokaasuautot joutuvat huonompaan asemaan esimerkiksi sähköautoihin näh-

den. Ongelman vuoksi suuret autoalan valmistajat kuten Volkswagen ja Mercedes-Benz 
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ovat lopettaneet kaasuautojen kehittämisen ja keskittyneet sähköautoihin. Ongelma voi-

taisiin ratkaista esimerkiksi käyttämällä laskennassa hiilikorjauskerrointa, jolloin hiilidiok-

sidipäästöt laskeutuisivat samalle tasolle hybridiautojen kanssa ja autonvalmistajat us-

kaltaisivat investoida biokaasuautojen kehittämiseen. [45] 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä pyrittiin selvittämään biokaasun nykyinen rooli Suomen energiasektorissa sekä 

millaiset tulevaisuudennäkymät biokaasulla on Suomessa. Biokaasun roolia tarkasteltiin 

tutkimalla nykyistä tuotantokapasiteettia, erilaisia tuotantoprosesseja ja niiden soveltu-

vuutta Suomen olosuhteisiin sekä biokaasun käyttökohteita. Tulevaisuudennäkymistä 

tarkasteltiin suunnitteilla olevaa tuotantokapasiteettia sekä avattiin biokaasun tuotantoon 

liittyvää sääntelyä. Näiden lisäksi työssä selvitettiin, mitkä ovat biokaasun tuotannon 

suurimmat haasteet.  

 

Biokaasun rooli Suomessa on vielä varsin pieni. Biokaasua tuotettiin vuonna 2022 noin 

913 GWh, joka vastasi noin 0,25 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Tuotan-

nossa on kuitenkin viime aikoina ollut nähtävissä voimakasta kasvua. Esimerkiksi tuo-

tantokapasiteetti on seuraavien kolmen vuoden aikana suunniteltujen laitosten perus-

teella nousemassa jopa 1,84 TWh:in, mikä tarkoittaa tuotannon yli tuplaantumista muu-

tamassa vuodessa.  

 

Tuotannon suuren kasvun mahdollistaa maatalouden biokaasulaitosten määrän kasvu. 

Maataloudessa on ollut biokaasualan suurin käyttämätön potentiaali Suomessa, ja suun-

nitteilla olevat laitokset täyttävät tätä potentiaalia. Tuotannossa tällä hetkellä suurim-

massa roolissa olevien yhteiskäsittelylaitosten määrä on myös kasvamassa, mutta nii-

den merkitys pienenee verrattuna maatalouteen. Työssä ei keskitytty paljoakaan tutki-

maan Suomen biokaasun tuotannon eroja muihin maihin, mutta olisi ollut mielenkiintoista 

selvittää, millä tavoin maatalouspainotteisissa maissa biokaasun tuotantoa on toteutettu. 

Esimerkiksi Hollannin, Puolan, Belgian ja Slovakian tuotantomalleista voitaisiin ottaa op-

pia Suomen tuotannon tehostamiseksi, sillä näissä kaikissa tuotantomäärät ovat huo-

mattavasti suuremmat Suomeen verrattuna ja tuotanto perustuu pitkälti maatalouden lai-

toksiin.  

 

Tuotanto tulee kohdistumaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin liikennepolttoaineeksi 

käytettävään biokaasuun, jossa kuitenkin on omat ongelmansa. Biokaasun liikennekäy-

tön haasteita ovat muun muassa biokaasuautoja syrjivä päästölaskenta ja siitä johtuva 

autonvalmistajien innostuksen puute uusien ajoneuvojen kehitykseen. Biokaasun tuo-

tantoon haasteita muodostavat myös raaka-aineet, joiden laatu on hyvin vaihtelevaa.  
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Biokaasun käytöllä on kuitenkin paljon potentiaalia korvata erityisesti fossiilisen maakaa-

sun käyttöä. Biokaasun etuna on sen monipuoliset käyttömahdollisuudet, ja esimerkiksi 

CHP-voimaloissa biokaasua voidaan käyttää joustovoimana, jonka tarvetta lisääntyvä 

sääriippuvaisten energiantuotantomuotojen käyttö kasvattaa. Biokaasun tuotanto edis-

tää kiertotaloutta, sillä itse kaasun lisäksi tuotannosta saadaan muita hyötyjä, kuten bio-

jätteen kierrätyksen tehostusta sekä lannoitteeksi soveltuvaa ammoniakkipitoista nes-

tettä. Varsinkin ammoniakkinesteiden tuotto parantaa biokaasulaitosten kannattavuutta 

sekä Suomen lannoiteomavaraisuutta. Biokaasun tuotannolla on lisäksi mahdollista 

saada varsinkin raskaan liikenteen sekä maatalouden ympäristöpäästöjä kuriin. 
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