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Taman tyon tarkoituksena on tutkia rakennusalan patentteja sekd muita immateriaalioikeuksia
erityisesti rakennusfysiikan nakékulmasta. Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmainen osa tehtiin
kirjallisuuskatsauksena, jossa kaytiin erilaiset immateriaalioikeuksiin liittyvat menetelméat ja prosessit
lapi. Toinen osuus tehtiin tilastollisena katsauksena, jossa keréattiin erilaisista tietokannoista tietoa
rakennusalaan ja rakennusfysiikkaan liittyvien patenttien ja hyodyllisyysmallien lukumaarista, josta
myds muodostettiin erilaisia tilastoja. Toisen osuuden p&apaino oli suomalaisten tietokantojen
tutkimisessa. Viimeisessa osuudessa esiteltin kolme patentilla suojattua keksintéd seka kolme
hyodyllisyysmallilla suojattua keksintdéa. Viimeisen osuuden idea on antaa lukijalle konkreettista
esimerkkid patentti- ja hyodyllisyysmallisuojan myontavan paatdksen saavuttamiseen vaadituista
seikoista seka tuoda esiin minkalaisia keksintdja rakennusalalla ja erityisesti rakennusfysiikan saralla
on tarjolla. Tutkimuskysymyksina olivat muun muassa rakennusfysiikkaan liittyvien patenttien ja
suojamuotojen maara seka muutokset aihepiireissa viime vuosikymmenien ajan. Tutkimuskysymyksiin
kuului myds selvittdd mitka ovat ne kriteerit, joilla patentti tai hyddyllisyysmalli saa hyvaksytyn
paatoksen.

Tutkimuksessa ilmeni, ettd rakennusfysiikkaan liittyvia patentteja on haettu erityisesti lammityksen ja
iimanvaihdon aloilla. Myds eristykseen ja suojaamiseen liittyvat patentit ovat merkittavassa osassa.
Esimerkkeind  kasiteltin  useita  innovatiivisia  ratkaisuja, kuten ilmanvaihtoikkuna ja
héyrynsulkumateriaalia. Esimerkeistd havaittiin, ettd oleellisimmat kriteerit patentti- ja
hyodyllisyysmallisuojan saavuttamiseksi ovat keksinndén uutuus, teollinen kayttokelpoisuus ja
eroavaisuus tunnetusta tekniikasta.

Tulokset osoittavat, ettd rakennusfysiikan patentit ovat keskeisid rakennusalan innovaatioissa. Ne
osoittavat myds rakennusalan olevan merkittdvassa roolissa suhteessa muihin tekniikan aloihin, kun
on kyse keksintdjen suojaamisesta. Yritykset voivat hyddyntda naita tietoja kehittdessaan uusia
tuotteita ja teknologioita.

Avainsanat: Patentti, hyddyllisyysmalli, immateriaalioikeudet, teollisoikudet, rakennusfysiikka,
rakennusala

Taman julkaisun alkuperaisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck —ohjelmalla.
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1. JOHDANTO

1.1 Tyon tavoitteet ja rajaukset

Tama tyo liittyy rakennusalan patenttien lapikdymiseen. Tydssa tutustutaan rakennusalan
patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien alaisiin oikeuksiensuojausmenetelmiin erityisesti
rakennusfysiikan nakokulmasta. Ideana on siis kartoittaa rakennusfysiikkaan liittyvia
patentteja ja muita suojamuotoja. Kartoituksen avulla selvitetdan esimerkiksi millaiset
rakennusmateriaalit, -tuotteet ja -ratkaisut nousevat esiin ja pohditaan, mikd on ollut
kehityksen suunta.

Tutkimus tehdaan kirjallisuuskatsauksena. TyOssad kaydaan lapi eri patentti- ja muita
suojamuototietokantoja. Esimerkkeja patenttitietokannoista ovat PRH:n eli Patentti- ja
rekisterihallituksen tietokannat, Google Patents, FreePatentsOnline ja Patent Lens. Suurin
painoarvo on suomalaisilla patenttitietokannoilla. Taman jalkeen syvennytdan tyon
tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuskysymykset:

l. Kuinka paljon PRH:n tietokannoissa ja ulkomaisissa tietokannoissa on
|0ydettavissd rakennusfysiikkaan liittyvia patentteja ja muita oikeuksien
suojamuotoja?

Il Onko haettujen patenttien lukumaarissa ja aihepiireissa nahtavissa muutoksia
edeltavien vuosikymmenten ajalta, esimerkiksi 1950-luvulta eteenpain?

M. Minkd asioiden voidaan nahda olevan keskeisia tekijoitd siind, ettd tietyille
keksinndille mydnnetaan patentti tai muu oikeudellinen suoja?

V. Millaisia  mielenkiintoisia  rakennusfysiikkaan liittyvia  patentteja  |6ytyy
tietokannoista?

Lahteena tullaan kayttamaan seka suomalaisten ettd ulkomaalaisten patenttiorganisaatioiden
dokumentteja, mikali niihin paasee kasiksi. Myos suurten rakennustuotteita valmistavien
yritysten kautta voi 16ytya patentoituja tai muuten suojattuja tuotteita joista on helppo etsia
tietoa eri tietokannoista. Eri tietokantoihin paasyoikeuksia tullaan pyytamaan seka Tampereen
yliopiston kirjastolta etta tutkimus- ja innovaatiopalveluilta.

Tama kanditaatintydn tavoitteena on myds auttaa ymmartdmaan rakennusfysiikan kehitysta
ja asemaa rakennusalalla. Tyd voi my6s auttaa antamaan lukijalle paremman kuvan
rakennusalan seka rakennusfysiikan patenttien ja hyddyllisyysmallien tilanteesta Suomessa.

Tassa tyossa ei tarkastella ulkomailla patentoituja rakennusfysiikan innovaatioita, mika
saattaa nakya erityisesti suurten kansainvalisten rakennustuote- ja materiaalivalmistajien



sisaltymiseen aineistoon. Lisaksi patenttien ja hyddyllisyysmallien osuutta rakennusalan koko
innovaatiotoimintaan ei tutkita, joten esimerkiksi perinteisten rakennetyyppien ja liitosten
kehittdminen jaa arvioinnin ulkopuolelle. Mydskaan eri suojamuotojen avoimesti lisensoitujen
ja muutoin saatavilla olevan tiedon valista suhdetta ei kasitella tdssa yhteydessa.

1.2 Miksi ideoita suojataan

Ideoiden suojaaminen mahdollistaa niiden tehokkaamman hyddyntamisen ja voi osaltaan
turvata innovaation tuottaman Kkilpailuedun. Suojaaminen voidaan toteuttaa joko
lainsdadanndllisin keinoin tai tiedon salassapidolla. Salassapito voi olla hyva vaihtoehto
erityisesti silloin, kun tuotteen elinkaari markkinoilla on lyhyt tai tuotteen yksityiskohtien
selvittdminen ulkopuolisille on vaikeaa. Lainsdadanndllinen suojaus puolestaan tarjoaa
turvallisemman ratkaisun: se varmistaa, etta keksijan etuja suojellaan myds tilanteissa, jossa
toinen henkild oivaltaa saman idean tai kilpailija onnistuu selvittdmaan tuotteen salaisuudet.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2019c)

Ideoiden suojaamisella on kolme tarkastelundkdkulmaa. Yhteiskunnallisesti ajateltuna
tarjoamalla suojaa keksijalle edistetaan teknologista kehitysta julkistamalla teknologian tietoja
ja ndin voidaan resurssien kayttd ohjata uuden teknologian kehittdmiseen eika vanhan tiedon
tuottamiseen. Keksijakohtaisesti taas voidaan suojauksen ajatella olevan ikaan Kkuin
motivaattori, joka edistaa keksijan innovaatiotoimintaa ja palkintona toimii taloudellinen hyéty.
Yritystasolla idean/tuotteen lainsdadanndllinen suojaaminen pidetdan tapana kilpailla alalla
olevien toimijoiden kanssa. Sen avulla voidaan yhtéalailla taata investointien turvaamista.
Erityisesti patenttisuoja on merkittava valtti yritysturvallisuuden kannalta. Niitéd voidaan kayttaa
tulolahteen lisaksi esimerkiksi yritysneuvotteluissa. (Oesch & Pihlajamaa, 20008, s.24)



2. IMMATERIAALIOIKEUDET

2.1 Yleista

IPR on lyhenne sanoista Intellectual Property Rights, joka suomeksi kaannettyna tarkoittaa
immateriaalioikeuksia eli aineettomia oikeuksia. Immateriaalioikeuksiin kuuluu seka teolliset-
etta tekijanoikeudet. (Patentti- ja rekisterihallitus 2023a)

Tekijanoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta. Se syntyy automaattisesti, kun teos on
luotu ja se ei edellytd rekisterdintid. Tekijdinoikeus antaa teoksen tekijalle yksinoikeuden
teokseensa ja sen kappaleiden ja osien valmistamiseen ja kaupallistamiseen. Oikeuden
saaminen edellyttaa, ettd teos on itsendinen, omaperainen ja teoksen lopputulos kuuluisi olla
sellainen, ettei kukaan paatyisi samaan tulokseen vastaavaan tyohon ryhtyessaan.
Tekijanoikeus kattaa muun muassa savellyksia, runoja, maalauksia, valokuvia, elokuvia,
naytelmia, koreografioita tai tietokonepeleja ja -ohjelmia. (Manninen 2014, s.29-30,
Tekijanoikeuslaki)

Teollisoikeudet turvaa kehitystydn tuloksia kieltdmalld muita hyddyntamasta teollisoikeudella
suojattua kohdetta. Oikeuden haltijalla on mahdollisuus kaupallistaa kohdetta luovuttamalla
kayttdlupia tai toisin sanoen lisensseja.(s.29-30, Kivi-Koskinen 1999, s.1, Oesch & Pihlajamaa
2008, Manninen 2014) Teollisoikeutta haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Niihin kuuluu
patentit, hyddyllisyysmallit, tavaramerkit, mallisuojat, toiminimet, integroidut piirit ja
kasvijalostukset. (Manninen 2014, s.29-30)

Taulukossa 1 esitetdan erilaiset suojausmenetelmat.

Taulukko 1. (Haarman & Mansala 2012, s.16)

Yksinoikeus Suojan kohde Suojien edellytykset

Toiminimioikeus Elinkeinoharjoittajan Yksil6llinen, ei harhaanjohtava
kayttama nimi

Erottamiskykyinen, ei

Tavaramerkkioikeus Tavaran tai palvelun tunnus harhaanjohtava, ei
sekoitettavissa muiden
merkkeihin
Verkkotunnus Osoitetieto Vahintaan kaksi merkkia
Maantieteelliset Tuotteen alkupera Tuotteen alkuperaalue vaikuttaa
alkuperamarkkinat tuotteen ominaisuuksiin

Uusi, olennaisesti tunnetusta

Patentti Keksintd tekniikasta erottuva

(keksinnollinen), teollisesti
kayttdkelpoinen




Uusi, selvasti tunnetusta
Hyddyllisyysmallioikeus Keksinto tekniikasta erottuva, teollisesti
(pikkupatentti) kayttokelpoinen
Mallioikeus Esineen ulkomuoto Uusi, yksil6llinen
Tekijanoikeus Kirjallinen tai taiteellinen Itsendinen ja omaperainen
teos (muoto)
Integroidun piirin piirimalli Piirimalli tai sen osa Omaperainen
Kasvinjalostajanoikeus Kasvilajike Uusi, erottuva, yhtendinen,
sailyva

Tekijanoikeudet yhdistetdan yleensa taitelijoihin, kirjailijoihin, musiikintekijoihin tai ylipaataan
luovaan tyohon. Tekijdinoikeudella suojattua keksintdd ei tarvitse olla teollisesti
kayttdkelpoinen (taulukko 1), minkd vuoksi tassa tydssa ei kasitella tekijanoikeuksia, vaan
keskitytaan teollisoikeuksiin, jotka liittyvat enemman teknologian kehitykseen. (Haarman &
Mansala 2012, s.15, taulukko 1)

2.2 Historia

Historiallisesta nakokulmasta tarkasteltuna immateriaalioikeudet ovat varsin myodhaan
kehittyneet, vaikka ihmiskunta on aina tavoitellut ideoiden kehittamista ja pyrkinyt
parantamaan keksint6ja seka luomaan uusia. Merkittdva kddnnekohta immateriaalioikeuksien
kehityksessa tapahtui vasta 1800-luvulla teollisen vallankumouksen mydta. Ennen kyseista
ajanjaksoa ensimmaiset immateriaalioikeutta muistuttavat oikeudet liittyivat paaasiassa
kirjapainotaitoon. 1400-luvulla kirjanpainajilla oli huoli siita, ettd muut voisivat kopioida ja
levittda heidan tyotaan. Kannattavuuden varmistamiseksi hallitsijat myonsivat kirjanpainajille
etuoikeuksia, joita kutsuttiin privilegeiksi. Privilegi antoi oikeuden teoksen painamiseen ja
jakeluun. (Haarman & Mansala 2012, s.15)

Ensimmaiset kirjanpainoprvilegit 16ytyvat Venetsiasta, ja vanhin patenttilaki on peraisin
vuodelta 1474. Privilegeja myodnnettiin myos keksinnodille, jotka eivat viela olleet tunnettuja
maassa, joissa ne aiottiin ottaa kayttoon. Tallaiset etuoikeudet myonnettiin sijoittajille eika
keksijoille, ja paatokset siitd, kenelle ne mydnnettiin, olivat taysin hallitsijan mielialan varassa.
Tama kaytanto johti siihen, ettd vuonna 1624 julistettiin Statue of Monopolies sdadds, joka
mitatéi kaikki hallitsijoiden myoéntamat privilegit. Ainoastaan uudet privilegit hyvaksyttiin, ja
niiden tuli kohdistua keksinndn tekijaan eika sijoittajaan. (Haarman & Mansala 2012, s.15)

Nykyiset teollisoikeudet voidaan sanoa alkaneen vuonna 1883, jolloin saadettiin Pariisin
yleissopimus. Sopimuksen alkuperdinen tarkoitus oli suojata keksint6ja, malleja,
tavaramerkkeja, kaupallisia nimia ja alkuperaa osoittavia merkintdja seka ehkaista vilpillista
kilpailua. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1921. Sopimuksen mukaan valtioiden tulisi taata
sopimukseen liittyneiden valtioiden kansalaisille saman suojan kuin omille kansalaisilleen. On
myds hyva mainita ns. konventioprioriteetti, joka antaa oikeuden suojaa hakeneelle hakea
suojaa muistakin konventiovaltioista. Konventioprioriteetti on kuitenkin ajallisesti rajoitettu niin,
ettd keksinndn osalta on 12 kuukautta aikaa hakea suojaa toiselta konventiovaltiolta,
tavaramerkin osalta 24 kuukautta ja mallin osalta 6 kuukautta. (Kivi-Koskinen 1999, s.1)



Teollisoikeudet perustuvat kansallisiin lakeihin ja kansainvalisiin sopimuksiin, joiden myéta
teollisoikeuden hallussapitdjallda on mahdollisuus estdd muita hydtymasta teollisoikeuden
osoittamasta kohteesta (Kivi-Koskinen 1999, s.1) Teollisoikeudet toimivat ikaan kuin
turvallisuusjarjestelmana, joka suojaa keksint6éa, mallia tai jopa tunnusta. (Haarman &
Mansala 2012, s.15) Teollisuusoikeuksien luoma alusta on edellytys, joka mahdollistaa
teollisuuden tuotteiden kehittymisen, laadun varmistamisen ja asianmukaisten hintojen
yllapitdmisen. (Kivi-Koskinen 1999, s.1)

Teollisoikeudet ovat innovaatiopolitiikan tarkea pelinappula. Niiden avulla innovaation luojalla
on mahdollisuus saada tietyksi ajaksi yksinoikeus innovaatiolleen. Yksinoikeudella pyritdan
antaa keksijalle mahdollisuutta vaurastua omalla keksinnollaan. Taloudellinen kannustin on
tehokas tapa saada innovaatiotoiminta kukoistamaan. (Kivi-Koskinen 1999, s.1; Oesch ja
Pihlajamaa 2008)

Tassa tyossa perehdytaan kahteen teollisoikeusmalliin, patentti ja hyodyllisyysmalli. Vaikka
muita oikeussuojausmalleja on olemassa (Taulukko 1), patentti ja hyddyllisyysmalli ovat
ainoat kiinnostavat mallit taman tyon kannalta, silla niiden kuuluu olla teollisesti
kayttdkelpoisia.

2.3 Patentti

Suomessa patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus mydntaa patentti keksijalle tai tdman
oikeuksien omaavalle henkilolle. (Kivi-Kosikinen 1999, s.1) Patentin avulla henkild, jolla on
oikeudet keksintdédn, on oikeus kieltdd muita keksinndn ammattimaiselta hyvaksikaytolta
patentin voimassaoloaikana. Keksinndn hyvaksikayttd kattaa esimerkiksi keksinndn
valmistusta, myyntia, kayttéa tai maahantuontia. (Patentti- ja rekisterihallitus 2019a, Patentti-
ja rekisterihallitus 2019b) Patentti on siis yksinoikeus tekniseen ideaan tai keksintdé6n. Sen
tarkoitus on edistaa teknologian kehitysta julkistamalla uudet kehityksen askeleet, josta sana
patentti saakin alkuperaansa latinankielisesta sanasta "patere”, jonka suora kdannoés on “olla
avoinna tai auki”. (Kivi-Koskinen 1999, s.1, Oesch & Pihlajamaa 2008, s.24-27, Patenttilaki.
15.12.1967/550)

Patentin avulla on saavutettavissa monia etuja. Markkinoinnin kannalta patentti voi lisata
tuotteiden arvoa antamalla tuotteesta omaperaisen tittelin. Patentoinnin avulla myds yrityksen
arvo voi nousta ja patentteja kaytetadankin usein yrityksen arvon maarityksessa. Taman vuoksi
sijoittajien on helpompaa sijoittaa yrityksiin, joilla on suoraviivainen patentointistrategia
verrattuna niihin joissa ei ole. On muistettava, ettd patentit voivat olla osaltaan konkreettisia
tulonlahteita kuten lisensoinnin avulla. Lisenssit eli luvat, joita yritykset myyvat asiakkailleen
tuotteidensa lailliseen kayttamiseen voivat olla erityisen tarkeitd tulonlahteitd yrityksille.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2019c).

"Suomen kansallinen voimassa oleva lainsdadantod koostuu seuraavista saadoksista:

e Patenttilaki (550/1967) muutoksineen
o Patenttiasetus (669/1980)



¢ Laki maanpuolustukselle merkityksellisista keksinndista (551/1967)

e Laki oikeudesta tyontekijan tekemiin keksintoihin (656/1967)

e Asetus oikeudesta tyontekijan tekemiin keksintoihin (527/1988)

e Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtaviin keksintdihin (369/2006)

e L patenttilain 6§:n mukaisesta etuoikeudesta eraissa tapauksissa (532/1986)

e Asetus ravinto- tai Iddkeaineisiin myonnettavasta patentista (932/1987)

e Asetus eurooppapetenttien mydntamisestd tehdyn yleissopimuksen (Euroopan
patenttisopimus) voimaansaattamisesta (117/1996) SopS:8/1996

e L patenttiasiamiehista (552/1967) ja A patenttiasiamiehista (636/1969

Taydentavia maarayksia on annettu seuraavissa normistoissa:

o Patenttimaaraykset 30.9.1980 muutoksineen (PRH:n antamat)

¢ A asiantuntijoille patenttiasioissa maksettavasta korvauksesta (615/1969)
Valtioneuvoston paatds tydsuhdekeksintdlautakunnasta (830/1988)". (Oesch & Pihlajamaa
2008, s.54-55)

Lainsdadanndén mukaan kaikki tekniikan alan keksinnét, joita voidaan teollisesti hyddyntaa,
ovat patentoitavissa. (Oesch & Pihlajamaa 2008, s.70) Ongelmaksi esiintyy keksinnon
maarittaminen, silla lainsaadannossa ei ole annettu suoraan keksinndn maaritelmaa. Asiaa
on ratkottu maarittelemalla mita ei pidetd patentoitavana keksinténa. (Saarnia, 2013, s.13,
Patenttilaki 15.12.1967/550 1§) Patentoitavana keksintdna ei pideta pelkastaan 16yt63a, teoriaa
tai matemaattista menetelmaa, taiteellista luomusta, suunnitelmaa, saantéa tai menetelmaa
alyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmia eika tietojen
esittdmista. (Haarman & Mansala 2012, s.66, Saarnia, 2013, s.13, Patenttilaki 15.12.1967/550
1§) Tama ei tarkoita, ettéd edelld mainittuja asioita ei voisi ollenkaan patentoida, silla jos ne
ratkovat jonkin teknisen ongelman, niitd on mahdollista patentoitda. Esimerkikkina
tietokoneohjelmaa ei voi itsessadan patentoida mutta, jos ohjelma on osa jotain laitetta tai
jarjestelmaa, joka ratkaisee teknisen ongelman se voidaan patentoida mikali se tayttda muut
patentoinnin kriteerit. (Laakso T. 2021, s.7-9) Lisdksi ihmisiin tai eldimiin kohdistettuja
kirurgisia ja terapeuttisia kasittelyja, ja diagnoosia tarkoittavia menetelmia ei pideta
keksintdina. (Haarman & Mansala 2012, s.68)

Lainsaadantd estdd muutamassa osa-alueessa keksintdja patentoitaviksi, vaikka tilanteissa
esiintyisi muuten kriteeriltdan patentoitavia keksintéja. Naitd ovat esimerkiksi ihmiskeho,
kasvilajikkeet ja eldinrodut, olennaisesti biologiseen menetelmdan kasvien tai eldinten
jalostamiseksi ja keksinnot, joiden kaupallinen hyvaksi kayttaminen on yleisen jarjestyksen tai
hyvien tapojen vastaista. Esimerkkeja yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaisista
keksinnodistd ovat ihmisen kloonaamismenetelmat, menetelmat, joilla muutetaan ihmisen
sukusolujen geneettistd identiteettia, ihmisalkioiden kayttd teollisiin tai kaupallisiin
tarkoituksiin, ja menetelmat, joilla muutetaan eldinten geneettistd identiteettid ja jotka
todennakoisesti aiheuttavat elaimille karsimyksia ilman etta niista on huomattavaa hyotya
ihmiselle tai elaimelle, seka tallaisilla menetelmilla tuotetut eldimet. (Haarman & Mansala
2012, s.69-70)

Jotta keksinndlle on mahdollista saada patentti, sen tulee tayttdd muutama kriteeri.
Patentoitavan keksinndn tulee olla patenttioikeudellinen ja silla tulee olla tekninen teho eli sen



pitaisi ratkaista keksinndn perustana olevan teknisen ongelman. Lisaksi silla tulisi olla
tekninen luonne eli keksinndn pitaa olla ainakin jollakin tasolla luonnollisten resurssien kautta
muovattu ratkaisu johonkin tekniseen ongelmaan. Toisin sanoen esimerkiksi uutta
luonnonmateriaalia ei voi patentoida, silla se olisi puhdas 16yt6. Patentoitava keksintd tulisi
olla toisinnettavissa. Toisinnettavuutta voidaan tarkastella muun muassa niin, ettd alan
ammattilaisen tulisi pystya patenttihakemuksen tietojen avulla kokoamaan keksint6é uudelleen
tai ainakin toteamaan se toisinnettavaksi. Patentoitavuuden edellytyksend on myos se, etta
keksintd tulisi olla teollisesti hyddynnettavissa. Keksinnon tulisi tietenkin tayttaa kaikki
patentoitavuuden kriteerit ja sen tulisi olla myds uusi ja innovatiivinen. (Oesch & Pihlajamaa
2008, s.70-73) Uudella keksinnolld tarkoitetaan, ettd ennen patenttihakemuksen
jattamispaivaa keksintd eroaa tunnetusta tekniikasta. (Kivi-Koskinen 1999, s.1)
Suomalaisessa patenttilaissa kaytetdan niin sanottua “absoluuttista uutuutta”, jolla
tarkoitetaan, etta keksinndn uutuus maaraytyy siten, etta keksinto ei ole milloinkaan, missaan
eikd milladn tavoin tullut julkiseksi ennen patenttihakemuksen jattopaivaa. (Haarman &
Mansala 2012, s.71)

Kuvassa 1 esitetaan Patentoinnin seka tuotekehityksen eri vaiheiden aikajana.

Patentoinnin ja tuotekehityksen vaiheet
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Kuva 1. Kivi-Koskinen 1999 s.23
Kuvassa 1 on esitetty aikajana antaa yleiskasityksen patentoinnin prosessista idean

syntymisesta suojauksen paattymiseen saakka.

2.4 Hyodyllisyysmalli

Hyodyllisyysmalli on keksijan keksinnosta saama yksinoikeus, joka astuu heti hakemuksen
rekisterdidettya PRH:lla. (Kivi-Koskinen 1999, s.2, Patentti- ja rekisterihallitus a) Vuonna 1992
astui Suomessa voimaan hyddyllisyysmallioikeus. “Pikkupatentti” eli hyodyllisyysmalli on



erittdin  samankaltainen kuin patentti, muutamaa kohtaa Ilukuun ottamatta. (Oesch &
Pihlajamaa 2008, s.384)

Erona patenttiin hyddyllisyysmallisuojalla on, ettd se ei kata menetelmia, vaan pelkastaan
esineitd ja yhdisteitd. Lisaksi hyodyllisyysmalli tulee rekisterdinnilla voimaan ja sen
innovaatiotaso-vaatimukset ovat alhaisemmat kuin patentilla, sillda sen pitdd ainoastaan
selvasti erota tunnetusta tekniikasta. Hyodyllisyysmallin kustannukset ovat alhaisemmat kuin
patentin, mutta my®s suojan kestoaika huomattavasti lyhyempi. Oesch & Pihlajamaa 2008,
s.384-385)

PRH ei hydédyllisyysmallin kohdalla tarkastele keksinnén uutuutta ja keksinnéllisyytta, joten se
kuuluu hakijan tarkistaa ja varmistaa, jottei myohemmin synny minkaanlaisia ristiriitoja siita

onko keksintd ollut hakemuksen jattdmispaivana lain silmissé uusi suhteessa siihen paivaan
tunnetusta tekniikasta. (Oesch & Pihlajamaa 2008, s.386)

Kuvassa (2) esitetéan hyddyllisyysmallin rekisterdinnin ja kehityksen eri vaiheet.

Hydodyllisyysmallin rekisterdinnin ja kehityksen vaiheet
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Kuva 2. Kivi-Koskinen 1999 s.25

Kuvassa 2 esitetty aikajana antaa yleiskasityksen hyoddyllisyysmallin prosessista idean
syntymisesta suojauksen paattymiseen saakka.

2.5 Yleista rakennusalan suojauksista

Rakennusalan yhteenlaskettu patentointi on lisdantynyt viime vuosina. (Ahonen, Ali-Yrkkd,
Avela, et al. (2022). s.67) Kuvasta 3 nahdaan, etta rakennustekniikka tuottaa vuosittain todella
merkittdvan maaran eri tekniikka alojen patenteista ja hyddyllisyysmalleista — keskimaarin 7



prosenttia eri tekniikka alojen osuudesta kuuluu rakennusalalle. (Patentti- ja rekisterihallitus
2024d) Tama saattaa johtua osaltaan siita syysta, ettd PRH luokituksissa rakennustekniikka
on laajin kategoria. Esimerkiksi rakennustekniikan innovaatioiksi lasketaan perinteisen
rakentamisen lisaksi tie- ja vesirakentamisen, kaivotekniikan, polttomoottorit ja talotekniikan.
Periaatteessa kaikki, mika kuuluu ldammitykseen, jadhdytykseen tai ilmanvaihtoon listataan
rakennustekniikaksi. (Tekniikka&Talous 2015)

Tulee kuitenkin muistaa, ettd myds todella suuri osa patenteista on ihan tavallista
rakentamista. Muun muuassa puukerrostalojen rakentaminen saa aikaan talla hetkella paljon
uusia innovaatioita.(Tekniikka&Talous 2015) Vaikka puurakentamiseen on pyritty luomaan
standardeja eri hankkeissa on kuitenkin tilanne niin, ettd erilaiset elementtitoimittajat
toimittavat omia kehitettyja tapoja, mika nakyy esimerkiksi erilaisten liitostapojen suurena
maarana. (Savolainen J. 2022, s.82-83)



3 TILASTOJA

3.1 Taustaa tilastoista

Seuraavassa luvussa tutustutaan Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannassa
rakennusfysiikkaan liittyviin tietoihin ja siihen miten paljon erilaisten kategorioiden patentteja
ja hyddyllisyysmalleja on haettu eri ajankohtina.

Tilastot antavat yleiskatsauksen aiheista. Tulee kuitenkin ymmartaa, ettd aiheet risteavat
jossain maarin, joten saattaa syntya vaarin kasityksia niita luettaessa ja yksittainen keksinto
tai idea voi esiintya kahdessa tai jopa kolmessa eri kategoriassa. On myods mainittava, etta
tydssa on otettu huomioon myods talotekniikkaan ja akustiikkaan kuuluvat tilastot, silld ne
littyvat rakennusfysiikkaan sisdolosuhteiden ja rakenteiden toteutusten kautta. Tilastoissa
esitetyissa luvuissa on huomioitu myos ulkomailla kehitetyt keksinnét, joita on rekisterodity
Suomessa. Kyseessd on siis PRH:n hyvaksymat patenttien- ja hyddyllisyysmallien
lukumaarat.

Tyon lopussa on liitteitd, joissa esitetdan jokaisen alaluokan kohdalla esiintyvat tiedot. Niista
ilmenee, esimerkiksi kuinka paljon tietylla vuosikymmenella on kussakin alaluokassa haettu
suojausta keksinndille. Niistd nahdaan myds, kuinka monta niistd ovat muun muassa
hyvaksytty tai hylatty. Tassa luvussa keskitytdan kuitenkin vain siihen, kuinka paljon suojausta
on kunkin alaluokan kohdalla haettu patentteja ja hyddyllisyysmalleja.

Patentit jaetaan tekniikan aloittain koodien avulla. On olemassa kaksi laajimmin kaytettya
patenttiluokitusjarjestelmaa, IPC (International Patent Classification) ja CPC (Cooperative
Patent Classification). CPC-luokitus perustuu IPC-luokitukseen, mutta se on laajempi siina
mielessa, etta tekniikan alat on jaoteltu 250 000:n ryhmaan kun taas IPC 70 000:n ryhmaan.
Tassa tyossa tietokantojen tiedon etsimiseen ollaan kaytetty IPC-luokituksia.



IPC-luokat:

A. lhmisen perushyddykkeet
B. Tydmenetelmat ja kuljetus
C. Kemia ja metallurgia

D. Tekstiilit ja paperi

E. Kiinted rakenne

e 04: Rakennus
o B: yleiset rakenteet kuten esimerkiksi seinat, viliseinat, katot,
lattiat ja eristykset tai muu suojaukset
> 1: Rakenteet yleensa; Rakenteet, jotka eivat rajoitu seiniin,
kuten véliseiniin, lattioihin tai kattoihin

o C: Rakenneosat; rakennusaineet
F. Konerakennus, valaistus, lammitys, aseet, rajayttaminen
e 24: Lammitys; ilmanvaihto

o D: Kotitalouksien tai tilojen lammitysjarjestelmat
o F: limastointi; ilman kostutus; ilmavirtojen kaytté seulontaan

G. Fysiikka
H. Sahko. (WIPO 2024)

Paaluokkien E ja F erona on se, etta paaluokka E liittyy kiinteisiin rakenteisiin, kun taas F
liittyy talotekniikkaan, kun on kyse rakennuksiin liittyviin asioihin.

Nahdaan listasta, ettd luokka E04B1 liittyy yleisiin rakennusrakenteisiin kuten esimerkiksi
seinat, katot valiseinat ja rakennusten eristdmiseen tai muuhun suojaamiseen. Taman lisaksi
luokat kuten esimerkiksi EO4B1 jakautuvat alaluokkiin /xx, jossa xx on kaksiosainen numero.
Myods luokat kuten F24D jakautuvat alaluokkiin kuten F24Dy/xx, jossa jokainen y on oma
alaluokkansa ja jokaisen alaluokan alla erikseen viela xx luokat. Tassa tydssé on huomioitu
E-luokkien osalta xx- alaluokat eriteltyina silla osa niista littyy muuhun kuin
rakennusfysiikkaan. F-luokkien osalta alaluokat y/xx ei ole tydssa eritelty eli on otettu
huomioon esimerkiksi F24D luokan kaikki y/xx alaluokat, silld eroa naissa luokissa on vain
toteutuksen kannalta ja kaikki nama alaluokat kuuluvat talotekniikkaan, joilla on yhteys
rakennusfysiikkaan (WIPO 2024). Seuraavaksi listataan muutama esimerkki E- ja F-luokkien
tarkemmista alaluokista.

E04B1/58:
o Tangon muotoisista rakennuselementeista
EOB1/70
o Kuivaaminen tai kuivana pitaminen esimerkiksi tuuletusaukkojen avulla
Ja
F24D1: Hoyrykeskuslammitysjarjestelmat
/04:



o Toiminta poistohdyrylla
/06:
o toimii ylikuumentuneella hoyrylla

F24D3: Kuuman veden keskuslammitysjarjestelmat
/02:
o pakotetulla kierratyksella, esimerkiksi pumpuilla
/08:
o Yyhdessa lampiman kayttdveden jakelujarjestelmien kanssa
(WIPO 2024).

Kyseiset alaluokat tulisi lukea paaluokkien jalkeen. Otetaan edelld mainittua esimerkkia
E04B1, joka liittyy yleisiin rakennusrakanteisiin. Kun kyseessa on luokka E04B1/58, niin
kyseessa on tangonmuotoisista rakennuselementeistd koostuva rakennusrakenne. Toisaalta
E04B1/70 kuuluu yleisiin rakennusrakenteisiin, jonka tarkoitus on tilojen kuivaaminen tai
niiden kuivana pitaminen.



3.2 Rakennusala suhteessa muihin tekniikan aloihin

Patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan vuodesta 2015 vuoteen 2022 on haettu
vuosittain keskimaarin 1497 patenttia eri tekniikka-alan patenttia. Alla (kuva 3) on esitetty
ympyradiagrammi havainnollistamaan rakennusalan vuosittaisten haettujen patenttien
maaraa suhteessa muihin tekniikan aloihin. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024a)

m Electrical engineering ® [nstruments
® Chemistry Mechanical engineering
m Other fields m Civil Engineering

Kuva 3. Patenttien hakumé&arien keskimaaraiset osuudet eri tekniikan aloilla vuosina
2018-2023. Patentteja haettiin keskimaéarin 1497 kpl/v, joista rakennusalan osuus oli 7 %.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2024d)

Diagrammista nahdaan, ettd noin 7 prosenttia kaikista Suomen vuosittaisista haetuista
patenteista eri tekniikka-alojen valilla, kuuluvat rakennusalan kategoriaan. Tuo on hyvin
merkittava maara, sillda PRH:n vuositilastoissa on listattu 35 muuta tekniikan alaa
rakennusalan liséksi. Tekniikan alat on yhdistetty niiden paaluokkien mukaan. Esimerkiksi
kaikki tekniikan alat, jotka kuuluvat Mechanical engineering luokkaan on yhdistetty yhdeksi
kokonaisuudeksi. Kuvasta 3 ndhdaan myds muiden tekniikka-alojen jakautuminen. Muista
tekniikka-aloista suurimmat vuosittaisista patentti ja hyodyllisyysmallihakemuksista kuuluvat
electrical - ja mechanical engineering:n aloille.

Kuvassa 4 on esitetty eri tekniikka-alojen vuosittaiset (2018-2023) patenttihakemusmaarat.
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Kuva 4. Eri aloilla haettujen patenttien mééréat vuosien 2018-2023 vélilla. (Patentti- ja
rekisterihallitus 2024d)

Rakennusalan kategoriaan kuuluvien patenttien vuosittainen muutos on vahaista.
Keskimaarin rakennusalan patentteja haetaan vuosittain noin 111 kappaletta. Suurimmat
muutokset ovat sahkoétekniikan patenteissa, silld vuonna 2018 hakemusmaarat olivat noin 320
kappaletta kun taas vuonna 2023 hakemusmaarat olivat noin 630 kappaletta.

Kuvassa 5 on esitetty patentti- ja rekisterihallituksen tietokannoissa I6ytyvat tiedot
suomalaisten ja ulkomaalaisten osuuksista vuosittaisista patentti- ja
hyddyllisyysmallihakemuksista
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Kuva 5. Suomalaisten ja ulkomaalaisten patentti- ja hyodyllisyysmallihakijoiden osuudet
vuosien 2007 ja 2022 vélilla. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024a, ja Patentti- ja
rekisterihallitus 2024b) taulukot 16ytyvét liitteista

Kuvasta 5 selvida, etta patenttien ja hyoddyllisyysmallien hakemuksissa on huomattavissa
pientd korrelaatiota muun muassa siind, ettd vuosina, jolloin sekd suomalaisten etta
ulkomaalaisten patenttihakemusten osuudet ovat olleet laskussa niin hyddyllisyysmallin
osuudet ovat olleet nousussa ja kun taas hyodyllisyysmallin ollessa laskuun pain, patenttien
osuudet ovat olleet nousussa.



3.3 Rakennusfysiikka suhteessa rakennusalaan

Kuvassa 6 on esitetty miten rakennusfysiikan ja siihen yhteen kuuluvan talotekniikan
patenttien ja hyddyllisyysmallien osuudet jakautuvat.
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Kuva 6. Rakennusalan haettujen patenttien ja hyddyllisyysmallien osuudet kategorioittain
(1950-2023). (Patentti- ja rekisterihallitus 2022)

= E04B1/62

= E04B1/70

= E04B1/74
E04B1/99

= F24D

= F24F

Kuvasta 6 nahdaan, ettd selkeasti suurin osuus patenteista ja hyddyllisyysmalleista
haetaan F24 kategorian alta. Kategoriaan F24F ja F24D kuuluu siis yhteensa yli 91 prosenttia
tassa tydssa tarkastelluista rakennusfysiikkaan liittyvista patenteista. Tulee kuitenkin mainita,
ettd F24D ja F24F luokat eivat sinansa kuulu rakennusfysiikkaan vaan talotekniikkaan, jotka
sivuavat rakennusfysiikan aiheita. Taman vuoksi prosenttiosuudet ovat suuria verrattuna
muihin tassa tydssa tarkastelluista patenttiosuuksista.



3.4 Rakennusrakenteet, eristykset ja muu suojaaminen

Tassa osiossa esitellaan Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannoista kootut tilastot liittyen
rakennusfysiikkaan.
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Kuva 7. Luokan E04B1 patenttien- ja hyddyllisyysmallien hakemukset 1950-2020 vaélilla.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2022)

Kategorian E04B1/62 sisalto liittyy eristyksiin tai muuhun suojaukseen, kuten elementit tai
tietyn materiaalin kayttd elementteja varten. (WIPO 2024)

Tilastoista huomataan, etta eristyksiin liittyvid suojauksia on haettu Suomessa keskimaarin
4,4 kpl /10v. 1980-1999 valilla on ollut hieman keskimaaraistd suurempi suhdanne, silla
vuosina 1980-1989 on haettu yhteensa kahdeksan suojausta ja vuosien 1990 ja 2000 valilla
seitseman suojausta. Viime vuosina on tama luku hieman ollut laskussa.

Kategoria E04B1/70 liittyy rakennuksen tilojen kuivaamiseen tai tilojen kuivana pitdmiseen.
(WIPO 2024) Keskimaarin E04B1/70 kategoriaan liittyvia patentteja haettiin 9,4 kpl/10v.
Kuvaa voidaan jakaa kahteen osaan: ennen 1990-lukua ja 1990-luvusta eteenpain.
Keksinndille on haettu suojauksia kyseisen ajankohdan jalkeen jopa kaksinkertainen maara
kuin ennen kyseista ajankohtaa.

Kategoria E04B1/74 liittyy Lampd, -aani, -melueristykseen ja absorptioon tai heijastukseen.
(WIPO 2024) Keskimaaraisesti tdssa kategoriassa suojataan noin 8 keksint6a/10 v. Vuosien
1950-1969 valilla on suojauksia haettu selvasti keskimaaraa vahemman, mutta vuoden 1970
jalkeen on tuo luku kuitenkin ollut suurempi, ja joukosta erottuu vuosien 1990-2000 vali jolloin
on haettu yhteensad 21:lle keksinndlle suojausta. Tilastoista nahdaan myos, ettd talla
vuosikymmenella ei ole viela haettu suojausta yhdellekdan taman kategorian keksinndlle.



Kategoriaan E04B1/99 sisaltyy huoneakustiikka eli tilojen muodot tai jarjestelyt aaniin
vaikuttamiseksi tai ohjaamiseksi. (WIPO 2024) 1950-1960 ja 1970-1980 valilla ei ole haettu
yhtdakdan huoneakustiikkaan liittyvalle keksinnélle suojausta. Huomataan myos, ettd muina
vuosikymmenind Suomessa on haettu tuohon aiheeseen liittyvia suojauksia huomattavasti
vahemman kuin muihin kategorioihin, silla enimmillddn on haettu kolme suojausta vuosien
2010-2020 valilla.

3.5 Lammitys ja ilmanvaihto

Tassa osiossa esitellaan Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannoista kootut tilastot, jotka
liittyvat talotekniikkaan, joilla on yhteys rakennusfysiikkaan.
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Kuva 8. Luokan F24 patenttien ja hyédadyllisyysmallien hakemukset vuoden 1950-2020
vélilla. (Patentti- ja rekisterihallitus 2022b)

Kategoria F24D  liittyy kodin  tai tilan  lammitysjarjestelmiin, esimerkiksi
keskuslammitysjarjestelmat, paikan paalla oleviin tuottojarjestelmiin sen elementteihin tai
osiin. Vuoden 1970 jalkeen on ollut tdssd osa-alueessa ns. kasvupyrahdys, jolloin on
suojausten hakeminen noussut tasaista vauhtia, kunnes on saavuttanut noin 125 suojausta /
10 vuotta.

Kategorian F24F avainsanat ovat: ilmastointi, iiman kostutus, ilmanvaihto ja ilmavirtojen kaytt6é
seulontaan. Tahan kategoriaan haetaan Suomessa rakennusfysiikan liittyviin talotekniikan
keksintéjen suojauksia eniten, jopa kolminkertainen maara verrattuna kategoriaan F24D
maaraan. Tassa kategoriassa on haettu yli 1500 suojausta eri keksinndlle vuosien 1950-2023
aikana. Tilastoista huomataan myos, ettd keksintdjen maara on ollut tasaisessa nousussa
vuodesta 1950 jalkeen. Huomioitavaa on vuoden 2020 jalkeinen osuus, silld se vaikuttaisi
olevan jadméassa suhteellisen pieneksi.



4 CASE-ESIMERKKEJA

Tama osio on esimerkkitapauksia varten. Tarkoituksena on esitella seka patenteista etta
hyodyllisyysmalleista sellaisia mielenkiintoisia tapauksia, joita kaydaan yleispiirteittain lapi.

Taman luvun ideana on arvioida erilaisten ratkaisujen suhdetta patenttien ja
hyodyllisyysmallien myontadmisen vaatimuksiin. Tarkoitus ei siten ole ratkaisujen
rakennefysikaalista arvioimista. Esimerkeissa on hyédynnetty Patentti- ja rekisterihallituksen
tietokannoista 16ytyvia asiakirjoja. Tassa osiossa esitetaan siis suojauksen hakeneen sanoin
kuvailu omasta keksinndsta. Toisin sanoen ty0ssa ei oteta kantaa esitettyihin keksintdjen
ominaisuuksiin tai toimivuuteen.

4.1 Menetelma sokkelin paalle asennetun vaurioituneen
seinarakenteen korjaamiseksi

Sisdilmasepat Oy:n  menetelma on uudenlainen tapa korjata rakennusten
valesokkelijarjestelma. Menetelmassa uutta on tapa, jolla korotetaan alajuoksupuuta.
Alajuoksupuun korotustapa nain vaikuttaa uuden rakenteen tiiviys, lampd ja-
kosteusominaisuuksiin. (Lappalainen 2017, Sisailmasepat oy 2024) Kyseinen menetelma
estda aikaisempien valesokkelikorjausten yhteydessd muodostuvat kylmasillat, jolloin
saavutetaan paremmat olosuhteet rakenteille rakennusfysiikan nakékulmasta. (sisailmasepat
Oy 2024, Patentti- ja rekisterihallitus 2024c) Koska kyseessa on menetelma, niin sille on
myonnetty ns. menetelmapatentti. (Lappalainen J. 2017)

Kyseiseen tapaukseen liittyy monia vaikeasti tulkittavia kohtia, silla se ei ole uutta teknologiaa
vaan vanhan teknologian ja tietdmyksen valjastamista uudella tavalla. Taman vuoksi
tapauksen patenttikirjassa on hyvin tarkkaan esitetty perinteisia tapoja valesokkelien
korjaustavoista. Taman lisdksi on havainnollistettu kaikki yksityiskohdat, jotka liittyvat uuteen
patentoitavaan menetelmaan niin, ettd niistd ilmenee, mikd on patentoitava osuus
menetelmasta ja mika ei ole. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024c)

Patenttihakemuksen tiedot ovat saatavilla PRH:n tietokannoista rekisterinumerolla 127912.
Patentti kuuluu IPC-luokituksiin E04B1/68, E04B2/70, E04G23/02 ja E04G23/06.

4.2 limavaihtoikkuna

Skaala IFN Oy on hakenut vuonna 2015 patenttia limavaihtoikkuna-nimiselle keksinndlle.
limanvaihtoikkunan ideana on integroida ilmanvaihtolaitteisto ikkunarakenteeseen. Nain
mahdollistetaan ilmanvaihto sisa- ja ulkotilojen valilld tehokkaasti. lImanvaihtolaitteistoon
kuuluu raitisiimakanava ulkoilman tuomiseksi sisatiloihin ja poistoilmankanava jateilman
poistamiseksi. Laitteistossa on myds lammonvaihdin, joka parantaa jarjestelman
energiatehokkuutta. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024c)



Patentti- ja rekisterihallitus on myéntanyt keksinndlle hyvaksytyn paatéksen vuonna 2017.
Paatos kuitenkin kumottiin vuonna 2020 Inwido Finland Oy:n (nykyisin Pihla Oy) tekeman
valituksen vuoksi. Valituksen mukaan keksintd ei taytd patenttilain 2§:n vaatimuksia.
Patenttilain 2§:n mukaan patentoitavan keksinnén kuuluu olla uusi ja sen kuuluu poiketa
olennaisesti, siitd mika tuli tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa (Patenttilaki,
Patentti- ja rekisterihallitus 2024c) vaitteiden tueksi on esitetty niita tukevia julkaisuja. Patentti-
ja rekisterihallitus on todennut, ettd vaitteet pitivat paikkaansa ja taten kumonnut edellisen
paatoksensa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024c)

Iimanvaihtoikkunan patenttihakemuksen tiedot ovat saatavilla PRH:n tietokannoista
rekisterinumerolla 126825. Patentti kuuluu IPC-luokituksiin F24F12/00 ja EO6B7/10.

4.3 Alykis kuivanapitolammitys

Moistmaster E10 LD on suomalaisen Moistmaster Oy:n valmistama alykkaaseen tilojen
kuivapitolammitykseen kaytettdva saadin. Laite vertailee sisatilan lampdétilaa ja sen
suhteellista kosteutta kosteusturvallisiin olosuhteisiin. Mikali saatdlaite havaitsee tilan
suhteellisen kosteuden olevan korkeampi kuin sen kuuluisi olla, siihen liitetty lammityslaite
kytkeytyy paalle. Talldin lampdtila nousee ja suhteellinen kosteus laskee. Laite lammittaa tilaa
energiatehokkaasti siten, ettd se kytkee lammityksen pois paaltd heti, kun turvalliset
kosteusolosuhteet on saavutettu. (Patentti- ja rekisterihallitus 2024c).

Kyse on siis laitteesta, menetelmasta ja tietokoneohjelmatuotteesta muodostuva patentti.
Kuten luvussa 2.2 kappaleessa 3 on mainittu menetelmalle tai tietokoneohjelmalle ei
paasaantoisesti mydénnetd patentteja, mutta koska kyseessd on laite johon on integroitu
tietokoneohjelma ja menetelma, niin on mahdollista patentoida molempia.

Moistmaster E10 LD:n patenttihakemuksen tiedot ovat saatavilla PRH:n tietokannoista
rekisterinumerolla 129390. Patentti kuuluu IPC-luokituksiin F24F7/00, F24F11/64,
F24F11/00, G08B21/20, G05D22/02 ja E04B1/70.

MoistMasteri Oy:lla on myds toinen patentti, jossa sisatilojen lammitysta ohjataan ulko-
olosuhteiden mittausten perusteella. Kyseisen patentin tiedot ovat saatavilla PRH:n
tietokannoilta rekisterinumerolla 129397.

4.4 Lampoeristetty kattorakenne

Vuonna 1995 SPU-Systems Oy niminen yritys on hakenut hyodyllisyysmallisuojausta
ldmpoeristetylle kattorakenteelle. Keksintd keskittyy erityisesti saumojen tiiveyteen ja
kondenssiveden hallintaan kattorakenteessa.

Yleinen tapa eristaa kattorakenne on kayttaa I|ampoeristelevyja, jotka kiinnitetaan
vesikattokannattajien valiin ja liitetdan toisiinsa puoliponttilitoksilla saumausvaahtoa kayttaen.
Tama menetelmd on kuitenkin johtanut ongelmiin kuten vuotaviin saumoihin ja
kondenssiveden paasyyn eristekerrosten valiin, mikd saattaa vaatia ylimaaraisten
aluskatteiden tai vastaavien tuotteiden kayttoa.



Lampderistetty kattorakenne- keksinto tarjoaa kyseiselle epakohdalle ratkaisun pienentamalla
urospontin ulkoneman niin, ettéd se on pienempi kuin naaraspontin syvyys. Liitosta taytetaan
saumausvaahdolla, jolloin muodostuu suljettu tila, joka estdd kondenssiveden paasyn
eristyskerrosten valiin. Talldin jaa pois tarve kayttaa aluskatetta tai vastaavia tuotteita, jolloin
saadaan myos vahennettya kustannuksia.

Kyseinen keksintd on lakannut vuonna 2005, sillda hyddyllisyysmallisuojaukset kestavat
enintdan kymmenen vuotta. Lampoeristetty kattorakenne - keksintd kuuluu IPC-luokkaan
E04B1/74 ja sen tiedot ovat saatavilla PRH-tietokannoilta rekisterinumerolla 2575.

4.5 Rakennusten sokkelikaivannon tayttomateriaaleja ja
tayttoaineita toisistaan erottava levymuodostelma

Otsikossa mainittu hyddyllisyysmallilla suojattu keksintd tarjoaa ratkaisun kosteusvaurioiden
ja sisailmaongelmien vahentamiseen sokkelialueilla. Aiempien ratkaisujen tuloksissa on
havaittu ongelmia muun muassa pintaveden imeytyminen maaperaan ja
kapillaarikatkokerroksen toimintahairiot.

Hakemuksessa on mainittu aiempi suomalainen patentti, jolla on pyritty ratkaisemaan kyseista
ongelmaa ohjaamalla pintavedet pois sokkelista asentamalla vettd |&paisematonta
vieruslevya. Kuitenkin myds kyseisessa ratkaisussa on havaittu ongelma, jossa veden
kuljettama hienoaines saattaa heikentaa kapillaarikatkokerroksen toimintaa.

Uusi keksintd pyrki ratkaisemaan kyseiset ongelmat kehittamalla levymuodostelman, joka
sisaltda erillisen rajaajarakenteen tayttémateriaalin ja tayteaineiden erottamiseksi. Tama
keksinto tarjoaa ratkaisun sokkelikaivannon tayttamiseen, mika vahentaa kosteusvaurioiden
riskid ja parantaa rakennusten kestavyyttd. Sen avulla voidaan selkeasti erottaa
tayttdmateriaalit toisistaan.

Levymuodostelmalle on haettu suojausta vuonna 2023 ja suojauksen haltija on yritys nimelta
Teiskotalo Oy. Se kuuluu IPC-luokkiin E02D31/06, E04B1/70, E02D31/02, E02D27/01 ja sen
tiedot ovat saatavilla PRH-tietokannasta rekisterinumerolla 13435. Sokkelin vieruslevyn
patentin tiedot ovat saatavilla myés PRH:n tietokannoilta rekisterinumerolla 127104 (saapunut
2016, rauennut 2019).

4.6 Hoyrynsulkumateriaali

Hyodyllisyysmallilla suojattu hoyrynsulkumateriaali keskittyy kehittdamaan uudentyyppista
materiaalia, jota kaytetdan seina-, lattia- ja kattorakenteissa. Rakennusalalla on kaytetty
monia erilaisia materiaaleja hoyrynsulkuna, mutta entuudestaan ei ole tunnettu
rakennusmateriaalia, jossa olisi sijoitettu hdyrynsulkukerros paperi- tai kartonkipohjaisen
materiaalin seka muovi- tai luonnonkuitukankaan kerroksen valiin

Uuden hdyrynsulkumateriaalin ensimmainen kerros muodostuu paperi- tai pohjaisesta
materiaalista ja toinen kerros kuitumaisesta kankaasta. Naiden valiin on sijoitettu



polymeerimateriaalia, joka muodostaa héyrynsulun. Kyseinen rakenne estda vesihdyryn
kulkeutumista niin sanotusta ldampimalta puolelta kylmalle puolelle.

Uuden materiaalin tarkoituksena on esittdd uudenlaisen héyrynsulkumateriaalin, joka
komposiittirakenteena omaa erinomaiset mekaaniset lujuusarvot. Tuote on myods ekologinen
ja helposti kierratettavissd. Keveydensa ansiosta sen valmistus on edullista ja kasittely
helppoa. Materiaali toimii siten erinomaisena hdyrynsulkumateriaalina, jonka dimensioita on
helppoa saataa kayttotarkoitukseen soveltuviksi. Sen etuna on myds ulkondkéominaisuuksien
helppo muokkaaminen erilaisilla pintamateriaaleilla.

Talle keksinndlle on haettu hyddyllisyysmallisuojausta vuonna 2015 ja suojauksen haltija on
Marko Suonpaa. Se kuuluu IPC-luokkiin B32B27/12, E04B1/62 ja sen tiedot ovat saatavilla
PRH-tietokannasta rekisterinumerolla 11008.



5. YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Immateriaalioikeuksiin kuuluu tekijainoikeus ja teollisoikeudet. Tekijainoikeus suojaa kirjallisia
ja taiteellisia teoksi. Se syntyy heti kun teos on luotu. Teollisoikeudet suojaavat kehitystyén
tuloksia, kuten keksintdja, tavaramerkkejd ja malleja. Sen suoja on hankittava erikseen
esimerkiksi Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Teollisoikeudet ja tekijanoikeudet ovat todella tarkeat innovaatioiden suoja-alustoja, joilla
saadaan jatkuva teollisen ja luovan tyén edistdmisen seka kannustamisen ilmapiiri. Nykyiset
immateriaalioikeudet perustuvat kansallisiin lakeihin seka kansainvalisiin sopimuksiin.

Patentti ja hyodyllisyysmalli ovat molemmat teollisoikeuksiin kuuluvia suojausmenetelmia,
jotka antavat keksijalle mahdollisuuden suojata keksint6aan teolliselta kaytolta tietyksi ajaksi.
Niilld on kuitenkin my0s eroja. Patentti antaa keksijalle yksinoikeuden enintdan 20:ksi
vuodeksi, kun taas hyddyllisyysmallisuoja on enintddn kymmenen vuotta. On kuitenkin niin,
ettd hyddyllisyysmalli on nopeampi, helpompi ja halvempi hankkia kuin patenttia. Suojausten
vaatimuksissa on myos eroja esimerkiksi siind, ettd patentin kuuluu olla uusi, kekselias ja
teollisesti sovellettavissa, mutta hyddyllisyysmallin osalta sen kuuluu olla uusi ja
kayttokelpoinen. Taman takia myos kayttokohteet ovat hiukan erilaisia. Patentin kayttokohteet
voivat olla teknisiad keksintdja, kuten laitteita, menetelmid ja prosesseja. Hyddyllisyysmallin
kayttokohteet ovat esimerkiksi esineitd, tuotteita ja menetelmia. Hyoddyllisyysmalli voi suojata
muun muassa tuotteen muotoilua tai sen rakenneta.

Vuonna 2023 Suomessa haettiin keskimaarin 111 rakennusalan patenttia, mika edustaa noin
7 prosenttia kaikista eri tekniikan alojen patenteista. Rakennusfysiikka ja talotekniikka ovat
keskeisid aihealueita rakennusalan patenteissa ja hyddyllisyysmalleissa, erityisesti
keskeisessa roolissa ovat lammitykseen, ilmanvaihtoon seka eristykseen ja suojaamiseen
liittyvat aihepiirit.

Rakennusalan patentit sekd hyddyllisyysmallit ovat merkittdvassa roolissa suomalaisessa
innovaatiokentdssa, niiden avulla alan yritykset voivat suojata tuotteitaan ja varmistaa
kilpailuetunsa markkinoilla. Niiden soveltuvuutta ja kdytannon hyotya on kuitenkin tarpeen
tarkastella kriittisesti. Vaikka patentti tai hyddyllisyysmallisuoja voivat suojata keksijan idean
ja edistaa kaupallistamistoimia, ne eivat automaattisesti takaa tuotteen tai keksinnon
soveltuvuutta tai toimivuutta kaikissa kayttdymparistdissa. Esimerkiksi rakennusten
vaipparakenteiden parannuksia pyritddn kehittdmaan jatkuvasti nykyisin kaytéssa olevin
keinoin, mika tarkoittaa, ettd suojaustoiminnan ulkopuolelle jaa paljon innovaatioita, jotka
tahtdavat rakennusten nykyisten rakenteiden ja rakennustapojen parantamiseen ilman
varsinaista uutta keksintda. On siis oleellista alan tulevaisuudessa panostaa seka
innovaatioiden suojaamiseen ettd olemassa olevien ratkaisujen jatkuvaan kehittdmiseen
nykyisilla menetelmilla.

Kun keksinndlle halutaan hankkia suojausta, on todella tarkeda miettia millaista suojausta
kannattaa eri tilanteissa hankkia. On myds mainittava, ettd patentointi on monimutkainen



prosessi, joten on hyva immateriaalisuojausta tavoittelevan ottaa yhteyttd asiantuntijaan.
Suomessa tukea suojausten hankkimisessa saa Patentti- ja rekisterihallitukselta.
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LIITTEET:

Liite 1.

Rakennusfysiikkaan liittyvat patentti- ja hyddyllisyysmallitilastot. (Patentti -ja
rekisterihallitus (c))

IPC-luakka: E04ETEZ

eristys tal muu sucjaus; Elementit tai tetyn materiaalink3uetd it varten
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IPC-luakka: EO4E133

Huoneakustiikka eli tilojen muodat tai jSrjestelut S5nin vaikuttamiseksi tai ohjaamiseksi
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1350-1330
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Liite 2. rakennusfysiikkaan liittyvien talotekniikan patentti- ja hyodyllisyysmallitilastot. (Patentti-

ja rekisterihallitus (c))
[PC-luokka: FzdF |

ILMASTOINTI; ILMAN EOSTUTLS; ILMANWVAIHTD, ILMAVIRTOJER KAYTTO SELILONTAAN

hyadyll

Hakemuksia syy?lmal\ K‘;:f::‘;f‘ v:.:tﬁ:a
350-1960 % 55
SE0-1970 £ 54
370-1950 D X
3E0-1990 754 754
30-2000 317 732
2000-2010 770 53
2010-2020 306 136
2020- 2 T
vhteensa: 53

hwedyll
Hakemuksia | syysmall
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i | P

iteely

350-1360 1 0
SE0-1370 20 20
S70-1350 ]
350-1330 13
3930-2000 3
000-2010 56
010-2020 1zd
20z20- 16
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