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1.1  	 Muuttuva väestö, 
	 erilaistuvat elintavat ja 	
	 asuminen

1	Johdanto

Suomalaisen asuntosuunnittelun traditio on suurelta 
osin pohjautunut 1900-luvun alkupuolella muotou-
tuneeseen ydinperheen malliin ja funktionalismin 
suunnitteluperiaatteisiin sekä silloin syntyneeseen 
tehokkaan minimiasunnon käsitteeseen. Teollis-
tumisen ja nopean kaupungistumisen seurauksena 
asuinolojen kurjistuminen koettiin suureksi uhaksi. 
Siksi kehitettiin asuntoja määrittävät normit, joilla 
pystyttiin kontrolloimaan asuntojen vähimmäistar-
peiden täyttymistä ja täten takaamaan ihmisten 
hyvinvoinnin lisääntyminen. 1960-luvulta lähtien 
teolliset standardit alkoivat määrittää normeja. 
(Krokfors 2006, s. 45–47.) Pitkälle normitettu ja 
standardoitu asuntotuotanto on johtanut hyvin yh-
denmukaiseen ja yleispätevään asuntorakenteeseen  
(Krokfors 2010), jossa vähimmäisvaatimuksista on 
tullut tuotannon normeja. Jäykät, funktionalismin 
ideologian mukaan vain tiettyä tarkoitusta varten 
suunnitellut ja mitoitetut tilat tekevät tilojen jousta-
van käytön haasteelliseksi ja jopa mahdottomaksi. 
Ennalta oletettuun kalusteratkaisuun perustuvat, 
tehokkaat pohjaratkaisut eivät aina mahdollista 
edes kalustuksen variointia saatika tilojen käyt-
tötarkoituksen muuttamista.
 
Ihmisten erilaiset asumisvaiheet vaihtelevat ja ovat 
yhä katkonaisempia. Lapset hankitaan aiempaa 
myöhäisemmässä iässä ja toisaalta nuoret muutta-
vat yhä aiemmin pois lapsuudenkodistaan. Ihmisten 
eliniän pidentyessä lapsiperhevaihe kattaa täten 
suhteessa yhä lyhyemmän ajan ihmisten elämästä. 
Myös lapsiperheiden määrä suhteessa koko väestöön 
näyttää edelleen pienenevän. (Juntto 2008.) Näin 
ollen ydinperhe ei voi yksinään toimia asuntosuun-

nittelun lähtökohtana, vaan monet muut erilaiset 
asumisvaiheet tulee ottaa suunnittelussa huomioon.  
Esimerkiksi yleistyvien avioerojen seurauksena syn-
tyvät yksinhuoltajien perheet ja monenlaiset uus-
perheet asettavat aivan uudenlaisia haasteita asun-
tosuunnittelulle. Yksinasuminen vuorottelee usein 
perhevaiheiden kanssa, jolloin tilantarpeet voivat 
vaihdella suuresti niin lyhyellä kuin pitkälläkin 
aikavälillä, riippuen perheiden välisistä järjeste- 
lyistä. Riittävien tilojen tarjoaminen lapsille on 
haaste etenkin yksinhuoltajille, kun taloudelliset 
resurssit ovat niukat. Kaikille lapsille ei ole mahdol-
lista tarjota omaa huonetta tai vanhempi saattaa jou-
tua karsimaan omasta henkilökohtaisesta tilastaan. 
(Juntto 2008, s. 39–47.) Junton (2008) mukaan 
myös nuorten huomioon ottaminen asuntosuun-
nittelussa kaipaa parannusta: heille pitäisi pystyä 
tarjoamaan enemmän toiminnallisia tiloja. Yhteisö-
asumista tutkineet Helamaa ja Pylvänen (2012) ovat 
myös panneet merkille, että tutkimissaan yhteisöissä 
lapsille oli varattu omaa tilaa, kuten leikkihuoneita, 
mutta nuorille vastaavaa tilaa ei ollut tarjolla.

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa tulevaisuu-
dessa. Naisten odotettavissa olevan eliniän odo-
tetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä 83 
vuodesta 88 vuoteen ja miesten vastaavasti 76 vuo-
desta 84 vuoteen (Juntto 2008, s. 31). Pidentynyt 
ja yhä pidentyvä elinikä tuo mukanaan uudenlaisia 
elämänvaiheita. Työiän ja varsinaisen vanhuuden 
väliin on muodostunut niin kutsuttu kolmas ikä, joka 
on monelle aktiivista itsensä toteuttamisen aikaa.  
Koskinen et al. (2007) mukaan tässä elämän 
vaiheessa korostuvat kulutus, kulttuuri, elämän-
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tapa ja yksilön omat valinnat ja sen edellytyksenä 
ovat vapaa-aika, itsenäinen elämä ja koulutusmah-
dollisuudet kuten myös taloudelliset voimavarat 
(Juntto 2008, s. 49). Vuosina 1999-2000 tehdyn 
ajankäyttötutkimuksen (Tilastokeskus) mukaan 
eläkkeelle siirtyvät käyttävät työstä vapautuvasta 
ajasta yli puolet erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin: 
järjestö- ja vapaaehtoistyöhön osallistumiseen, 
lapsien ja naapureiden sekä tuttavien auttamiseen. 
Tämä aktiivinen aika saattaa edellyttää uudenlaisia 
tilatarpeita myös asunnolle. Kaikkein ikääntyneim-
män, 85 vuotta täyttäneiden ryhmän ennustetaan 
kolminkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Tässä 
ryhmässä palveluasumisen tarve on suurin. (Juntto 
2008, s. 32.) Kun palvelujen ja avun tarve kasvaa iän 
myötä, joko vähitellen tai yllättäen, on tärkeää, että 
asunto joustaa niin mitoitukseltaan kuin tilajärjeste- 
lyiltään muuttuviin olosuhteisiin, jolloin ihmiset 
voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Kun 
ikääntyneiden määrän huippu saavutetaan ja heidän 
osuutensa väestöstä alkaa vähitellen pienentyä, täy-
tyy heille suunnatun asumisen joustaa vuorostaan 
myös muiden asukasryhmien tarpeisiin.

Vaikka lapsiperheiden osuus koko väestöstä näyt-
täisi pienentyvän, on suurperheiden määrä kuiten-
kin kasvanut viime vuosina. Etenkin Pohjanmaalla 
on paljon perheitä, joiden lapsimäärä on yli neljä. 
(Juntto 2008.) Osaltaan suurperheiden määrän 
lisäystä selittää myös yhä lisääntyvä maahanmuut-
to ja maahanmuuttajaperheiden usein valtaväestöä  
suurempi lapsimäärä (Maununaho 2006, s. 38). 
Perhe- ja asumismallit voivat myös poiketa kan-
taväestöstä ja samassa asunnossa saattaa asua 
sukulaisia useassa polvessa, mikä selittää perheen-
jäsenten korkeaa määrää. Toisaalta osalla perhemalli 
on hyvinkin yhteneväinen kantaväestön kanssa. 
Maahanmuuton lisääntyminen näkyy ennen kaikkea 
kasvukeskuksissa. Vuonna 1990 esimerkiksi Hel- 
singin väestöstä vain 1,6 prosenttia oli maahanmuut-
tajia mutta vuonna 2007 heitä oli jo yli kahdeksan 
prosenttia. Tulevaisuudessa maahanmuuttajien ryh-

mä tulee olemaan yhä heterogeenisempi muun muas-
sa kulttuuritaustansa, uskontonsa ja maahanmuuton 
syiden osalta. (Juntto 2008, s. 24–26.) Maunun-
ahon (2006) mukaan maahanmuuttajat asuvat tyy- 
pillisesti kerrostaloissa, joissa asunto usein rajautuu 
melko tiukasti  seiniensä sisään. Ulko-oven takana 
yksityisen ja julkisen tilan välistä puolijulkista kans-
sakäymisen vyöhykettä ei yleensä ole, ja siksi asun-
non rajallisuus korostuu. Myös pihan ja ulkotilan 
merkitys on monelle tärkeä, sillä useiden maahan-
muuttajien lähtömaassa ilmasto on lämpimämpi 
kuin Suomessa ja ulkotilat ovat merkityksellinen 
osa asuntoa. Erilaiset jaetut sisä- ja ulkotilat laajen-
taisivat asunnon elinpiiriä ja loisivat paikkoja spon-
taanille kohtaamiselle. 

Maahanmuuttajien asumisen tavat ja kulttuuri 
voivat poiketa hyvinkin paljon totutuista, mutta 
toisaalta erot saattavat liittyä vain pieniin asunnon 
yksityiskohtiin. Maununaho (2006, s. 32) kertoo, 
että esimerkiksi intialaiset, jotka valmistavat vahvas- 
ti maustettua ruokaa, toivovat erillisiä suljettavia 
keittiöitä, etteivät voimakkaat ruoan hajut leviä 
koko asuntoon. Hinduperheet kaipaisivat tilaa, 
johon asettaa jumalat ja rukoilla: Torontossa teh-
dyn tutkimuksen mukaan perheet olivat tehneet 
kotipyhättöjä komeroihin ja pieniin työhuoneisiin 
(Agrawal 2006). Sunand Prasad (International  
Herald Tribune, 3.4.1999) kertoo, että lattialla istuvat 
ihmiset toivovat asunnoltaan tavallista matalampia 
ikkunapenkkejä (Maununaho 2006, 2. 29). Joissakin 
kulttuureissa myös sukupuolella on suuri merkitys 
tilojen käytössä ja tilat jaetaan selvästi miesten 
ja naisten tiloihin. Maununahon (2006) mukaan 
monikulttuurisuuteen liittyviä yleistyksiä voidaan 
kuitenkin tehdä ainoastaan kotoutumiseen liittyvien 
mekanismien avulla, sillä maahanmuuttajien, kuten 
kaikkien muidenkin, asumistarpeet ovat aina yksilöl-
lisiä ja henkilökohtaisia. Siksi joustavat tilaratkaisut 
ovat tärkeitä ja ne tukevat tilan haltuunottoa ja sitä 
kautta myös kotoutumista.
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Jos suurten perheiden määrä on kasvanut viime  
vuosina, niin on käynyt myös yksinasuvien kohdalla. 
Eri ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien yksin- 
asuvien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä 
ja trendi näyttää edelleen jatkuvan. Vielä 1900-lu-
vun alussa yksinasuvia ei juurikaan ollut, mutta nyt 
jo 40 prosenttia, Helsingissä jopa 50 prosenttia, 
asunnoista on yhden henkilön asuttamia talouksia. 
Vuodesta 1985 vuoteen 2007 yksinasuvien määrä 
on tuplaantunut. (Juntto 2008, s. 39–45.) Junton 
(2008) mukaan yleistyvä yksinasuminen on talou-
delliseen kasvuun rinnastuva trendi ja osa suurta 
yksilöllistymisprosessia. Pariskunnat, jotka asuvat 
erillään omissa asunnoissaan eivät ole mitenkään 
poikkeuksellisia. Asuntokuntien koon pieneneminen 
näkyy myös kahden hengen kotitalouksien määrän 
kasvuna. Vuonna 2007 yhden ja kahden hengen 
kotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista oli 
73 prosenttia (Juntto 2008, s. 40). Kotitalouksien 
koon pieneneminen johtaa lisääntyvään asuntojen 
tarpeeseen ja asuntojen lukumäärän kasvu lisää  
energian tarvetta. Huomionarvoista olisikin pohtia, 
mitä tiloja asuntokunnat voisivat jakaa. Jakamalla 
tilojen käyttöaste olisi suurempi, jolloin ne olisivat 
ekologisesti ja energiataloudellisesti kannattavam-
pia. Koska ei voida ennustaa, miten pitkään asun-
tokuntien pienenemiseen johtava kehitys jatkuu, on 
tärkeää, että pienet asunnot suunnitellaan siten, että 
niiden yhdistäminen jatkossa suuremmiksi koko-
naisuuksiksi on myös mahdollista. Tällä pystytään 
takaamaan asuntojen käyttökelpoisuus siinäkin ta-
pauksessa, että asumisen trendit muuttuvatkin vas-
takkaiseen suuntaan ja yksinasuvien osuus väestöstä 
alkaakin laskea.

Pienten asuntokuntien määrällinen kasvu lisää 
asuntojen määrää, mutta sitä kasvattaa myös liikku- 
vuuden lisääntyminen. Liikkuvuus toteutuu lyhyellä 
aikavälillä päivittäisenä tai viikoittaisena liikkumi-
sena asunnon, työn, harrastusten ja palveluiden 
välillä. Pendelöinti koti- ja työpaikkakunnan välillä 
on yleistynyt ja työpaikkamatkustamisen rinnalla 

osa ihmisistä asuu kahdella paikkakunnalla työn 
vuoksi. Myös loma-asuminen ja niin sanotut kak-
kosasunnot lisäävät sekä asuntojen määrää että 
ihmisten liikkuvuutta. Kesämökeillä vietetty aika 
on kasvanut neljänneksellä 70-luvulta ja muuttu-
nut yhä enemmän ympärivuotiseksi (Juntto 2008, 
s. 96). Päivittäisen ja viikottaisen liikkumisen lisäksi 
liikkuvuuden lisääntyminen näkyy myös ihmisten 
muuttoina. Muuttajien mielessä siintävät yleensä 
parempi elämä, koulutus, työmahdollisuudet, 
parempitasoinen tai luonnonläheisempi asuminen 
tai yksinkertaisesti suurempi asunto. Ikääntynei-
den keskuudessa taas palveluiden läheisyys ja tätä 
kautta omassa asunnossa mahdollisimman pitkään 
itsenäisesti pärjääminen ovat yleisiä muuttomoti-
vaattoreita. Asuinpaikan sijaintia valittaessa moni 
joutuu pohtimaan rahan ja ajankäytön suhdetta. Osa 
muuttaa edullisemman asumisen perässä kauem-
mas. Asumisen hintaa arvioitaessa on kuitenkin huo-
mioitava, että neliöhinnan lisäksi asumisen kustan-
nukset koostuvat monista muistakin tekijöistä. 
Hajautuva yhdyskuntarakenne tarkoittaa monelle 
haasteita arjen ajankäytössä. Halvemman asumi-
sen vastapainona aikaa saattaa kulua enemmmän 
työn, harrastusten ja palveluiden saavuttamiseen ja 
energian hinnan noustessa ratkaisu ei välttämättä 
ole enää taloudellisestikaan järkevä. Myös liikenteen 
päästöjen vähentämisen tavoitteet asettavat tällaisen 
ratkaisun kyseenalaiseen valoon. (Juntto 2008, s. 
19–22.) 

Teollistumisen ja palkkatyön myötä työnteko sekä 
asuminen ja vapaa-aika eriytyivät niin ajallisesti kuin 
tilallisesti. Nykyään näiden toimintojen lomittumi-
nen ei ole mitenkään epätavallista, kun tiedonsiirron 
ja kommunikaation kehitys mahdollistaa paikasta 
riippumattoman työskentelyn esimerkiksi kotona. 
Teknologian kehityksen myötä myös erilaiset julki-
set ja kaupalliset palvelut, koulutus ja viihde ovat 
muuttuneet kotoa saavutettaviksi. Tämä vähentää 
liikkumisen tarvetta, mutta asettaa uusia haasteita 
asunnolle ja sen suunnittelulle. Riippuen työn luon-
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teesta työskentely kotona edellyttää joko pysyvää tai 
satunnaista ja tilapäistä tilaa, jonka järjestäminen ei 
aina välttämättä onnistu, jos asunnon tilaratkaisut 
ovat kovin joustamattomia. Katkonaisten perhe- ja 
asumisvaiheiden lisäksi ihmisten työurat saattaavat 
olla katkonaisempia kuin aiemmin. Työpaikka saat-
taa vaihtua usein ja erilaiset pätkätyöt ovat yleisiä. 
Tällöin myös ihmisten taloudelliset resurssit vaihte- 
levat ajassa ja tämä luo painetta asumisen jousta- 
vuudelle myös taloudellisesta näkökulmasta. 

Myös vapaa-ajan harrastuksille tulisi järjestää 
tiloja asumisen lomassa, toteaa Juntto (2008). 
Vapaa-ajan merkitys ihmisten elämässä on kas-
vanut 1990-luvulta. Vapaa-aikatutkimuksen  
(Tilastokeskus) mukaan vuonna 1990 puolet vas-
taajista piti vapaa-aikaa erittäin tärkeänä ja vuonna 
2002 näiden henkilöiden osuus oli jo yli 60 prosent-
tia. Krokfors (2006, s. 35) arvelee, että edellä mainit-
tu tiedonsiirron ja kommunikaation kehitys saattaa 
muuttaa kodin suhdetta välittömään ympäristöönsä 
ja ihmiset voivat viettää yhä enemmän aikaa kotona 
ja sen lähiympäristössä. Myös Juntto (2008) toteaa, 
että jos asunto ja sen lähiympäristö tarjoavat moni-
puoliset puitteet vapaa-ajalle, sisällön etsiminen 
kauempaa ei ole tarpeellista. 

Jotta ihmisten erilaistuviin tarpesiin pystyttäisiin 
vastaamaan, tulee asuntotuotannon olla monipuo- 
lista ja heterogeenistä, jolloin se palvelee erilaisia 
asukkaita. Monipuolinenkaan asuntojakauma peri-

aatteella ”jokaiselle jotakin” ei pitkällä aikavälillä 
tarjoa ratkaisua yhdyskuntarakenteen muutoksen 
synnyttämiin tarpeisiin, ellei se pysty mukautu-
maan muuttuviin olosuhteisiin. Jos ihmiset eivät 
koe asuinympäristöään merkitykselliseksi ja ole tyy-
tyväisiä asuinrakenteen laatuun on sen säilyminen 
hyvin vaikeaa. (Krokfors 2006, s. 66.) Hollanti-
lainen arkkitehti ja arkkitehtuuriteoreetikko N.J.  
Habraken (1998) vertaa kaupunkirakennetta elävään 
organismiin: jos organismi ei kykene mukautumaan, 
se häviää. Siksi tarvitsemme joustavaa asumista, joka 
mukautuu ajan saatossa muuttuviin olosuhteisiin. 

Yhteiskunnalliset päätökset ja ihmisten valinnat 
ohjaavat yhdyskuntarakenteen muodostumista. 
Toisaalta ja tulevia tapahtumia on vaikea ennustaa 
ja ennustamisen sijaan täytyisi varautua muutok-
seen, toteavat Schneider ja Till (2007, s. 39). Jos 
muodostunut yhdyskuntarakenne osoittautuu tule-
vaisuudessa käyttökelvottomaksi, joudutaan samat 
rakentamisen investoinnit tekemään yhä uudelleen. 
Taloudellisesti saatika kestävän kehityksen kannalta 
ei tietenkään ole järkevää rakentaa asuntoja puret-
taviksi. Siksi asuntokannan täytyy joustaa tule-
vaisuuden tarpeisiin. Krokforsin (2006) mielestä 
yksi tärkein tilaan kohdistuva muutosvaatimus on 
sen joustavuus. Hän painottaa, ettei mikään tila voi 
olla olemassa vain jotain tiettyä ennalta määrättyä 
toimintoa varten ja siksi mitoituksen pitäisi mahdol-
listaa hyvin erilaiset toiminnot saman huonetilan 
sisällä.

All buildings are predictions. All predictions are wrong.”
Steward Brand 1994“
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1.4  	 Työn rakenne
Toisessa luvussa käsitellään joustavaa asumista  
erilaisten teorioiden ja tutkimusten pohjalta ja 
pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä joustava 
asuminen on ja millä keinoilla se on saavutettavissa. 
Jeremy Till ja Tatjana Schneider jakavat joustavuu-
den aikaansaamisen metodit kovaan ja pehmeään 
käyttöön (hard and soft use). Joustavuuteen syven-
nytään myös Jyrki Tarpion joustavan asuintilan 
logiikoihin keskittyvän tutkimuksen avulla sekä 
Karin Krokforsin kehittämän typologisen joustavuu- 
den käsitteen kautta. Erilaisten teorioiden ja tut-
kimusten käsittelyn ohella jaettuja tiloja joustavan 
asumisen mahdollistajana peilataan teoreettisiin 
lähtökohtiin ja niiden muodostamaan viiteke-
hykseen. 

Kolmas luku käsittelee jaettujen tilojen erilaisia 
ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia esimerk-
kikohteiden avulla. Tarkastelu keskittyy erilaisiin, 
luonteeltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan eroaviin 
tilatyyppeihin, jaettujen tilojen sijoittumiseen yksi-
tyisiin tiloihin ja toisiinsa nähden, eri tilakombi-
naatioiden riippuvuussuhteisiin sekä jaettujen 
tilojen moniin eri mittakaavatasoihin. Lisäksi kol-
mannessa luvussa pohditaan minkälaisia hyötyjä 
jaetut tilat voivat parhaimmillaan tuottaa. Ensisi-
jaiset hyödyt on tässä työssä nähtävissä jousta- 
vuuden näkökulmasta, mutta monia muitakin hyö-

tyjä on mahdollista saavuttaa ekologisuuden, yksilön 
ja yhteiskunnan talouden sekä sosiaalisten aspektien 
puitteissa.

Neljännessä luvussa teoriasta siirrytään lähemmäs 
käytännön suunnittelua. Teoriaosiossa käsitellyis-
tä jaettuja tiloja kuvaavista erilaisista tekijöistä 
koostuvasta ominaisuuksien valikosta valitaan 
vuorollaan ominaisuuksia, joiden pohjalta muo-
dostetaan erilaisia suunnittelukonsepteja. Jokais-
ta konseptia voidaan soveltaa monin eri tavoin. 
Tässä työssä kunkin konseptin kohdalla esitetään 
yksi esimerkkisuunnitelma, jossa konseptin peri-
aatteelliset ominaisuudet muotoutuvat todel-
liseksi tilalliseksi suunnitelmaksi. Koska jousta-
vuus on aina suhteessa aikaan, kehitetään myös 
kuvitteellisia asukastarinoita, joilla konseptin ja 
suunnitelman toimivuutta testataan aikapers- 
pektiivissä.

Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätöksiä työstä 
kokonaisuutena. Muodostettuja konsepteja ja nii- 
den pohjalta laadittuja esimerkkisuunnitelmia 
arvioidaan niiden ominaispiirteiden sekä tietenkin 
joustavuuden toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi 
pohditaan, millaisia jatkokehitysmahdollisuuksia 
kyseinen aihepiiri tarjoaa.
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2.1  	 Mitä on joustava
	 asuminen?

2	Joustavat 
	 asuinympäristöt

Seuraavissa luvuissa käsitellään joustavan asu- 
misen teoreettisia lähtökohtia eri tutkijoiden esille 
tuomien näkökohtien kautta. Tatjana Schneider ja 
Jeremy Till ovat tutkineet joustavaa asumista hyvin 
laaja-alaisesti ja löytäneet useita konkreettisia keino-
ja, joilla joustavaa asumista voidaan toteuttaa. Ark-
kitehti Jyrki Tarpio on tutkinut joustavia asuntoja 
erilaisten tilalogiikoiden näkökulmasta. Seuraavissa 
luvuissa tutustutaan myös arkkitehti Karin Krok- 
forsin luomaan typologisen joustavuuden käsittee-
seen ja joustavuuden saavuttamisen edellytyksiin. 
Teoksessaan Aika asuntoarkkitehtuurissa Krokfors 
käsittelee typologista joustavuutta pientalojen kon-
tekstissa, mutta samoja lähtökohtia ja periaatteita 
voidaan soveltaa myös esimerkiksi kerrostaloihin 
tai muihin kaupunkimaisen asumisen talotyyppei-
hin. Vaikka kukin tutkija on lähestynyt asiaa omasta 
näkökulmastaan, on esiteltävissä teorioissa ja näke-
myksissä paljon yhtymäkohtia ja yhtäläisyyksiä.  

Joustavuudella asuntorakentamisessa tarkoitetaan 
yleensä asunnon muunneltavuutta, mutta se on 

huomattavasti laajempi käsite. 
Asuintila voi olla asuttavuuden kannalta joustava, 

		  vaikka sitä ei muunneltaisikaan.“	

Karin Krokfors 2006

“
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tusta väljempi käytävätila mahdollistaa esimerkiksi 
erilaisia säilytysmahdollisuuksia ja tarpeeksi väljä 
tila voi toimia vaikka työtilana tai lasten leikkitilana. 
Liikkumistila ei välttämättä aina ole käytävä, vaan 
liikkuminen voi tapahtua erilaisten laajempien hal-
litilojen kautta ja ne palvelevat liikkumisen lisäksi 
monikäyttöisinä toiminnan tiloina.

Myös asunnon ulkoisilla reiteillä on suuri vaiku-
tus asunnon ja koko rakennuksen joustavuuteen. 
Kerrostaloissa porrashuoneen suunnittelu vaikut-
taa suoraan siihen, voidaanko esimerkiksi suuria 
asuntoja jakaa myöhemmin pienemmiksi kokonai-
suuksiksi ja järjestää näille sisäänkäynnit järkevällä 
tavalla. Myös porrashuoneiden ja luhtikäytävien 
mitoitus vaikuttaa niiden joustavaan käyttöön. 
Tällaisten liikennetilojen koko pyritään aina mini-
moimaan tehokkuuden nimissä, mutta pienikin löy-
hennys kulkureittien mitoitukseen avaa niille aivan 
uudenlaisia käyttötarkoituksia, ja asukkaat voivat 
laajentaa elinpiiriään myös näihin tiloihin.
  
Schneider ja Till (2007) puhuvat myös tiloja läpäi-
sevistä reiteistä, jotka heidän mukaansa poistavat 
tilojen välistä hierarkiaa ja huoneiden luokittelua. 
Tiloihin voidaan kulkea useaa eri reittiä ja asukas 
itse määrittää, miten tiloissa kuljetaan ja miten 
niitä käytetään. Yksinkertaisimmillaan läpäisevät 
reitit voivat olla huoneita yhdistäviä ovia, jolloin 
muodostuu huoneita yhdistämällä ja taas ovia sulke-
malla erottamalla erilaisia laajempia tai suppeampia 
tilakokonaisuuksia kuhunkin käyttötarkoitukseen  
soveltuvaksi.

Eräs joustavuuden aikaansaamiseen sovellettava 
keino, jonka Schneider ja Till (2007) mainitsevat, 
on raakatila, joka ei ole täysin valmis vaan vii-
meistelemätön. Se on eräänlainen ranka tai kehikko 
(frame), johon he luokittelevat kuuluvaksi rakennuk-
sen rungon, julkisivun, tekniikan sekä sisäänkäynnit 
ja reitit. Näiden kiinteiden osien sisään jäävä avoin 
ja neutraali tila on asukkaan vapaasti muokattavissa 

ja jaettavissa. Sekä suunnittelija että asukkaat ovat
tärkeässä roolissa lopputuloksen kannalta. Asuk-
kaalle tarjottu raakatila ei ole umpimähkäinen ja 
sattumanvarainen ratkaisu. Jotta tällainen tila olisi 
toimiva ja tarjoaisi joustavia mahdollisuuksia, tulee 
kiinteät osat eli kehikon osat ja tilan mittasuhteet  
suunnitella huolella. Yleensä muodostetun raakati-
lan toimivuutta testataan vaihtoehtoisten pohjarat-
kaisujen avulla. Asunnon elinkaaren aikana sisätiloja 
voidaan muuttaa yhä uudelleen jakamalla huoneita 
eri tavoin alkuperäisen kehikon säilyessä muuttu-
mattomana.

Myös mahdollisuus erilaisten lisäysten tekemiseen 
tuottaa joustavaa asumista. Asunto voi kasvaa joko 
horisontaalisesti tai vertikaalisti siihen lisäyksiä 
tekemällä. Tiloja, jotka on varattu asunnon myöhem-
mälle laajenemiselle, Schneider ja Till (2007) kut-
suvat nimellä slack space. Ne voivat olla erilaisia 
ulkotiloja, jotka on mahdollista rakentaa sisätiloiksi 
tai asunto voi kasvaa sisäänpäin, jolloin esimerkiksi 
korkeaa tilaa jaetaan kerroksiksi. Joustavuutta voi-
daan saavuttaa myös yhdistämällä asuntoja suurem-
miksi kokonaisuuksiksi ja taas jakamalla pienempiin 
osiin. Jotta jakaminen ja yhdistäminen olisi miele-
kästä, on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota sekä 
asuntojen olemassa olevien että tulevien sisäisten ja 
ulkoisten reittien järjestämiseen, Schneider ja Till 
(2007) korostavat. Jaettavat asunnot voivat toimia 
täysin itsenäisinä kokonaisuuksina tai vaihtoehtoi- 
sesti asunnoista voidaan erottaa sivuasuntoja, jotka 
ovat osin yhteydessä alkuperäiseen asuntoon tai 
muilla tavoin riippuvaisia siitä. Asuntojakauman 
muuttamisella on sekä rakentamisvaiheessa että 
asuntojen elinkaaren aikana suuri potentiaali niin 
yksityisellä kuin sosiaalisen asuntotuotannon sek-
torilla, kun kysyntään voidaan vastata oikeanlaisella 
tarjonnalla.

Schneider ja Till (2007) mainitsevat yhtenä jousta-
van asumisen keinona myös jaetut huoneet (shared 
room) tai kytköhuoneet, jota termin alkuperäinen 
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2.1.2	 Joustavan asuintilan logiikoista

Arkkitehti ja tutkija Jyrki Tarpio on tutkinut joustavaa asumista erilaisten tilalogiikoiden eli tilan organisoin-
nin periaatteiden kautta. Tarpio (2013a) määrittelee tilan joustavuuden tilan kyvyksi mukautua erilaisiin 
käyttöihin. Joustavuus voi toteutua joko monikäyttöisyyden tai muunneltavuuden kautta (kuva 3). Jako 
on hyvin samanlainen, kuin mitä Schneider ja Till (2007) ovat esittäneet. Monikäyttöiset tilat soveltuvat 
moneen käyttöön sellaisenaan, kun taas muunneltavia tiloja sovitetaan muuttuviin käytäntöihin rakenteel-
listen ja taloteknisten muutosten avulla. Vaikka joissakin asunnoissa sovelletaan selvästi vain yhtä joustavan 
asumisen tilalogiikkaa, ovat myös erilaisten logiikoiden kombinaatiot mahdollisia, Tarpio (2013c) esittää.

Kuva 3. Joustavan asuintilan logiikat

Monikäyttöisten asuntojen logiikoista avotilalogii-
kassa asuntoja ei jaeta huoneiksi, vaan ne toteu-
tetaan yhtenä suurena tilana tai suurhuoneena, 
josta voidaan esimerkiksi kalusteiden avulla rajata 
erilaisia ja -luonteisia paikkoja ja tiloja kutakin 
käyttötarkoitusta varten. Tällöin muutokset ovat 
helposti ja nopeasti tehtäviä ja tila joustaa hyvin 
monenlaiseen käyttöön. Suurtilaa voidaan jäsentää 
kalustuksen lisäksi myös tilan pohja- ja leikkaus- 
muotoa varioimalla. Pohjassa erilaiset syvennykset 
ja ulokkeet sekä leikkausmuodossa erikorkuiset tilat 
jäsentävät suurtilaan erilaisia paikkoja, jotka ovat 
luontevia erilaisille toiminnoille.

Monireittilogiikkaan perustuva joustavuus toteu-
tuu huonesarjoina, joissa huoneisiin johtaa kaksi 
tai useampia reittejä. Tässä logiikassa on selvä  
yhteneväisyys tiloja läpäiseviin reittieihin, jotka  

Schneider ja Till (2007) mainitsevat. Tarpio (2013b) 
puhuu läpikulkuvaihtelevista huoneista, joissa void-
aan eri tilanteissa hyödyntää eri reittejä. Näin ti-
etyt ennalta määrätyt kulkureitit eivät lukitse tilo-
jen käyttötarkoitusta, vaan tiloja voidaan hyödyntää 
monenlaisia käyttötarkoituksia silmällä pitäen. Kun 
jokin reitti ei ole käytössä, voidaan kyseinen reitti 
sulkea ovella. Monireittisyyden toteutuminen on yk-
sinkertaisimmillaan mahdollista tiloja limittämällä, 
jolloin saadaan reittejä tilasta toiseen ilman, että 
tarvitsee kulkea jonkin toisen tilan kautta. Tilojen 
limittämisen lisäksi erilaiset väliköt lisäävät reit-
timahdollisuuksia.

Kuten monireittilogiikka, myös halli ja huoneet 
-logiikka pohjautuu asunnon sisäisen liikenteen 
järjestämiseen. Poiketen monireittilogiikan käyt-
tötarkoituksen mukaan vaihtuvista reiteistä, asun-

JOUSTAVUUS

MUUNNELTAVUUS

MONIKÄYTTÖISYYS avotilalogiikka
monireittilogiikka

halli ja huoneet -logiikka

muuntoaluelogiikka

ytimestä kasvamisen logiikka

moduulistruktuurilogiikka

kytköhuonelogiikka

tilat eivät muutu
mahdollistaa monenlaisen käytön

tiloja muutetaan 
rakenteellisesti/taloteknisesti
muuttuvan käytön mukaan

tilan kyky 
mukautua 
erilaisiin 
käyttöihin
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non sisäinen liikenne keskitetään yhteen huoneeseen 
(halliin), josta kuljetaan muihin huoneisiin. Tällöin 
muiden huoneiden käyttötarkoitusta ei ennalta 
määrätä niiden kautta tapahtuvan läpikulun kautta, 
vaan ne ovat monikäyttöisiä sillä edellytyksellä, että 
niiden mitoitus ja muoto mahdollistavat monipuo-
liset toiminnot. 

Muuntoaluelogiikka perustuu asuntoihin, joissa 
asunnon kiinteinä pidetyt osat, kuten asuntoa rajaavat 
seinät, keittiö ja märkätilat, rakennetaan valmiiksi, 
mutta muu tila jää avoimeksi ja asukas voi jakaa sen 
huoneiksi haluamallaan tavalla. Muuntoaluelogiikka 
muistuttaa hyvin paljon raakatilaa (Schneider ja Till 
2007), mutta Tarpio (2013c) nimittää tätä asuk-
kaan vapaasti muokattavaa rajattua tilaa muunto- 
alueeksi. Siirrettävillä väliseinärakenteilla asumisen 
aikainen tilojen muokkaus on helppoa. Tällaisten 
rakennusmenetelmien käytön haasteena on niiden 
vanhentuminen ja kyseisen tuotteen valmistuksen 
lopettaminen, jolloin uusia osia on vaikea saada. 
Varta vasten kehitettyjen järjestelmien sijaan 
muuntoaluetta voidaan rajata myös aivan taval-
lisilla väliseinärakenteilla, mutta se vaatii asukkaalta  
enemmän vaivannäköä.

Moduulistrukstuurilogiikka perustuu ideaalitilan-
teessa hyvin avoimeen pilari-laatta -tyyppiseen 
rakennusrunkoon, josta muodostetaan erilaisia 
asuntoja rajaamalla erikokoisia ja -muotoisia alu- 
eita. Sen jälkeen asunto voidaan jakaa monin ta-
voin huoneiksi, aivan kuten muuntoaluelogiikan ta-
pauksessa. Rakennus voidaan uudistaa poistamalla 

seinät, jolloin jäljelle jää runko, joka voidaan taas 
uudelleen jakaa asunnoiksi ja huoneiksi. Moduuli- 
struktuurilogiikassa on samoja piirteitä, joita  
Schneider ja Till (2007) liittävät määrittelemät-
tömän rakennuksen käsitteeseen.

Ytimestä kasvamisen logiikkaa sovelletaan raken-
tamalla asunnolle ensin vain ydinosa eli kaikkein 
välttämättömimmät tilat. Myöhemmin esimerkiksi 
asukkaiden taloudellisten resurssien lisääntyessä 
ydinosaa laajennetaan joko laajenemisalueen tai 
laajentumiseen soveltuvan tilan avulla. Tällainen 
laajenemisalue tai -tila on periaatteiltaan hyvin sa-
manlainen kuin Schneiderin ja Tillin (2007) määrit-
telemä slack space. Näin ollen asunto toteutuu 
vaiheittain ja vähitellen vastaamaan asukkaidensa 
tarpeita.

Asunto voi mukautua asukkaiden käyttöön sopi- 
vaksi myös siihen liitettävän huoneen tai huo-
neiden avulla. Tarpio (2013c) nimittää tällaisia 
asuntoon liitettäviä huoneita kytköhuoneiksi. 
Kytköhuonelogiikan mukaan asunnot voivat kas-
vaa niihin lisättävillä kytköhuoneilla ja pienentyä 
luovuttamalla kytköhuoneita. Kytköhuonelogiikka 
vastaa jaettuja huoneita, joista Schneider ja Till 
(2007) puhuvat. Liittämällä kytköhuoneita eri ta-
voin eri asuntoihin, voidaan saavuttaa suuri joukko  
erilaisia asuntojen variaatioita. Kytköhuoneet voivat 
olla myös itsenäisiä, jolloin ne voidaan erottaa asun-
noista omiksi yksiköikseen. Peräkytköhuoneet taas 
sijaitsevat siten, että niiden käyttö on mahdollista 
vain niitä ympäröivien asuntojen kautta.
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2.1.3	 Typologinen joustavuus

Rakennuksen tilallisten ominaisuuksien tulee sal-
lia asukkaan omaehtoisista muuttuvista tarpeista 
lähtevä asuminen ilman, että asuntoon joudutaan 
tekemään suuria muutoksia tarpeiden vaihdellessa. 
Näin Krokfors (2006, s. 22) määrittelee typologisen 
joustavuuden käsitteen. Typologisen joustavuuden 
toteutumisen edellytyksenä Krokfors (2006) pitää  
riittävää huonetilojen kokoa ja niiden kytkemistä 
toisiinsa sekä asunnon ulkotiloihin järkevästi ja 
tarkkaan harkiten. Huonetilan koon hän näkee 
korreloivan tilan joustavuuden kanssa aivan kuten 
Schneider ja Till (2007). Asunnon tulisi koostua 
erilaisista ja erilläänkin toimivista tilayksiköistä, 
joita yhdistelemällä ja erottamalla voidaan luoda 
asuntoja erilaisiin tarpeisiin siten, että tilantarve 
ja ihmisten elämäntilanne kohtaavat. Typologinen 
joustavuus käsittelee jokaista yksikköä omana koko-
naisuutenaan, osana suurempaa rakennetta ja näin 
ollen ulottaa joustavuuden tarkastelun laajemmalle 
kuin vain yhden asunnon sisäiseen joustavuuteen, 
Krokfors (2006) määrittelee. Samalla hän korostaa, 
että typologisessa tarkastelussa tulisi huomioida 
asunnon säilyminen selkeänä kokonaisuutena, 
vaikka se koostuisikin useasta tilayksiköstä. Liian 
teknokraattista ja rationaalista lähestymistapaa, 
jossa nähdään pelkät yksiköt ilman kokonaisuutta, 
Krokfors (2006, s. 101) pitää vieraana.

Krokfors (2006) määrittelee neljä erilaista tila- 
tyyppiä, jotka ovat typologisen joustavuden lähtö-

kohtana (kuva 4). Tilatyypit yhtenevät osittain 
edellisissä luvuissa esitettyjen joustavan asumisen 
keinojen ja tilalogiikoiden kanssa. Huonetilatyyppi 
perustuu monikäyttöisiin huoneisiin, jotka kytketään 
toisiinsa välittävän tilan kautta. Tällöin tiloihin ei 
muodostu läpikulkurasitetta ja ne voivat toimia it-
senäisesti. Monikäyttöisten huoneiden toimivuuden 
edellytyksenä on riittävä huonekoko. Jaettavan suur-
tilan tyypissä ajatuksena on joustava avoin tila, jota  
voidaan tarpeen mukaan jakaa erilaisiksi ja eri 
kokoisiksi huonetiloiksi kevyiden rakenteiden avul-
la. Yleensä varteenotettavien vaihtoehtojen määrä 
jää muutamaan, sillä tilaratkaisuja rajaavat eri-
laiset reunaehdot, kuten julkisivuaukotus, asunnon 
sisäänkäyntien sijainti samoin kuin asunnon sisäisen 
liikenteen järjestäminen sekä vesikalusteiden si-
joittelu. Yksi keino joustavuuden aikaansaamiseksi 
on eriyttää erityyppiset tilat omiksi kokonaisuuksik-
seen. Tietynlaisia rakenteellisia ratkaisuja vaativat 
tilat sijoitetaan siis toistensa läheisyyteen. Nämä 
tilat yhdistetään asunnon muihin tiloihin liikenteel-
lisesti siten, että muiden huonetilojen käyttö jää 
mahdollisimman joustavaksi. Viimeinen tilatyyppi 
on kasvava ja supistuva tila. Tällainen tilatyyppi 
mahdollistaa lisätilan rakentamisen asuinraken-
teen sisällä, joko asuinrakennusta laajentamalla tai 
ottamalla käyttöön asunnon puolilämpimiä tiloja 
tai ulkotiloja. Vastaavasti asunnosta on mahdollista 
erottaa tiloja omiksi kokonaisuuksikseen myös muu-
hun kuin asuinkäyttöön.

Kuva 4. Typologisen joustavuuden edellytykset ja sen lähtökohtana olevat tilatyypit.

TYPOLOGINEN 
JOUSTAVUUS

huonetilatyyppi

jaettava suurtila

erityyppisten tilojen 
eriyttämien

tilasuunnittelu, joka 
sellaisenaan 
mahdollistaa 
ennakkoon 
määrittelemättömän 
käytön kasvava ja supistuva tila

TILATYYPITEDELLYTYKSET

riittävä huonekoko

tilojen järkevä kytkeminen toisiinsa 
ja ulkotiloihin

asunto koostuu tilayksiköistä, 
joita voidaan yhdistää ja erottaa 
itsenäisiksi kokonaisuuksiksi
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Joustavuus on aina sidoksissa aikaan, mutta kah-
den edellä käsitellyn teorian rinnalla Krokfors on 
ainut, joka määrittelee selkeästi joustavuuden eri 
muotoja suhteessa aikaan. Hän jakaa eri aikaväleillä 
tapahtuvan joustavuuden kolmeen eri jousta- 
vuuden muotoon (kuva 5). Niistä ensimmäinen on 
kaikkein lyhimmällä aikavälillä eli vuorokauden 
sisällä tapahtuvaa muuntelua. Yleensä kyse on ti-
lojen käyttötarkoituksen muuttumisesta toiseksi. 
Esimerkkinä Krokfors mainitsee perinteisen japa-
nilaisen asuintalon, jossa samoja tiloja käytetään 
päivisin oleskeluun ja ruokailuun ja yöksi samat 
tilat muuntuvat makuutiloiksi. Seuraava jousta-
vuuden muoto on elämänkaariasunto, joka pystyy 
joustamaan ihmisten elämänkaaren aikana muut-
tuviin tilatarpeisiin. Kyseessä on laajeneva ja supis-
tuva asunto, jota voidaan tarpeen vaatiessa laajen-
taa joko rakentamalla lisäyksiä tai laajenemalla 
olemassa oleviin tiloihin. Myöhemmin asunnosta 
voidaan erottaa itsenäisiä osia asuin- tai täysin muu-
hun käyttöön joko vuokrattavaksi tai myytäväksi. 
Verrattuna vuorokauden aikaiseen muunneltavuu-
teen, elämänkaariasunnossa huonetilojen ohella 
oleellista on tilojen kytkeytyminen toisiinsa, lii-
kenteelliset järjestelyt ja sisäänkäyntien sijainnit.  
Kaikkein pisimmän aikavälin joustavuudessa kyse 
on ennen kaikkea asuinrakenteen säilymisestä ja sitä 
on kaikkein vaikein määrittää, Krokfors (2006, s. 70) 
toteaa. Asuinrakenteen säilymisen kannalta myös 
ympäröivän alue- ja kaupunkirakenteen merkitys 
korostuu niin toimintaan kuin arkkitehtuuriin liit-
tyvien tekijöiden osalta.

Kuva 5. Joustavuuden muodot suhteessa aikaan.

VUOROKAUDEN 
SISÄLLÄ TAPAHTUVA 
MUUNTELU

ELÄMÄNKAARI-
ASUNTO

ASUINRAKENTEEN 
SÄILYMINEN

tilojen käyttötarkoituksen 
muutos

laajeneva ja supistuva 
asunto

toimintaan ja arkkitehtuuriin 
liittyvät tekijät kaupunkira-
kenteen kontekstissa

A
IK

A
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2.2 	 Joustavuutta jaetuilla 		
	 tiloilla
Jaettujen tilojen sisältämää potentiaalia ja niiden 
tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia ei ole 
noteerattu kovin laaja-alaisesti alan tutkimuksessa 
tai suunnittelukentällä. Asumisen jaettuja tiloja on 
tähän mennessä hyödynnetty lähinnä erityisasu-
misen puitteissa muutamia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Useimmat esimerkit ovat löytyneet joko 
opiskelijataloista tai iäkkäiden tai muiden erityis-
ryhmien ryhmäasumisen parista. Myös yhteisöl-
lisissä asuinkohteissa on runsaasti jaettuja tiloja, 
mutta suurimmassa osassa tilojen käyttöön sisältyy 
yhteisöllisyyden aspekti tai jopa velvoite, jolloin 
tiloja käytetään yhteisesti eikä välttämättä rinnak-
kain kukin asukas vuorollaan. Anttinen et al. (2007) 
pohtivat, että ainoastaan asukkaiden keskinäisen 
kanssakäymisen tiloina nähtäviä yhteisiloja käyt-
tökelpoisempaa olisi ajatella yhteistiloja asunnon 
laajenemismahdollisuuksina ja suuremmalle käyt-
täjäryhmälle avautuvina tiloina. 

Asunnon väliaikaisten laajenemismahdollisuuk-
sien lisäksi jaettuja tiloja voidaan hyödyntää myös 
asuntoon liitettävinä osina, jotka voidaan luovuttaa 
takaisin jaettuun käyttöön, kun kyseistä tilaa ei enää 
tarvita. Myös vierekkäisten asuntojen yhdistäminen 
niiden jakaman tilan kautta tuo lisää vaihtoehtoja 
asumisen ja asuntokannan joustavuuteen. Tässä 
kohtaa Krokforsin (2006) ajatus itsenäisestikin 
toimivista tilayksiköistä muodostuvista asunnoista 
tuntuu hyvin käyttökelpoiselta. Joustavan asumi- 

sen tutkiminen on pääasiassa keskittynyt ihmisten 
yksityisten asuntojen sisäiseen joustavuuteen, eikä 
tilojen jakamisen mahdollisuutta ole konkreettisesti 
nostettu esiin missään edellä käsitellyistä tutkimuk-
sista. Mahdollisuuksia on kuitenkin paljon, ja siksi 
jaetut tilat joustavuuden mahdollistajana on hyvin 
käyttökelpoinen ja tarkastelun arvoinen vaihtoehto.

Teoreettisesti lähimpänä muutaman asunnon kes-
ken jaettua tilaa on jaettu huone, jonka Schneider 
ja Till (2007) esittävät. Nimestä huolimatta heidän 
määritelmässään huone liitetään aina johonkin 
ympäröivistä asunnoista, eikä sitä käytetä saman-
aikaisesti tai rinnakkain. Myös Tarpion (2013c) 
kytköhuonelogiikka, jossa kytköhuoneet rajautuvat 
ympäröiviin asuntoihin, sivuuttaa tilan jakamisen 
mahdollisuuden. Kytköhuoneista poiketen jaettu 
tila voi olla kaikkien sitä ympäröivien asuntojen 
käytössä, vaikka asukkaat käyttäisivätkin tilaa rin-
nakkain. 

Tilojen jakamisen mahdollisuutta ei ole juuri-
kaan nähty osana joustavuuteen tähtäävän 
asumisen keinovalikoimaa. Kuten edellä todet-
tiin, ainoastaan yksittäiset ympäröiviin asun-
toihin liitettävät asuntojen väliset huoneet on 
nostettu esiin. Jaetut tilat voivat olla mittakaava-
tasoiltaan kuitenkin paljon monipuolisempia, 
esimerkiksi yhden asuinkerroksen tai kokonaisen 
korttelin asukkaiden keskenään jakamia tiloja, jol-
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loin suuremman käyttäjäkunnan seurauksena tilojen 
valikoiman ja täten niissä tapahtuvan toiminnan di-
versiteetti voi olla entistä laajempi. Tällaisia laajem-
man mittakaavatason jaettuja tiloja ja niiden tuomia 
joustavuuden mahdollisuuksia ei ole tutkimuksissa 
huomioitu lainkaan.

Tarpio (2013a) luokittelee kytköhuonelogiikan muun-
neltavuuden kategoriaan, mikä tarkoittaa hänen 
mukaansa sitä, että rakenteellisia ja taloteknisiä 
muutoksia tarvitaan joustavuuden saavuttamiseksi. 
Jaettujen tilojen tapauksessa tavoitteena kuiten-
kin on, että joustavuus on sisäänrakennettua ja 
yhtenä lähtökohtana on ollut juuri monimut- 
kaisten teknisten rakennusjärjestelmien välttämi-
nen. Tarkoitus on siis toteuttaa tilat siten, että 
rakenteellisia tai teknisiä muutoksia ei jouduta 
tekemään. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdol-
lisiin muuttuviin käyttötarkoituksiin varaudu-
taan jo etukäteen esimerkiksi varustamalla tietyt 
tilat usealla kulkureitillä ja ovella, jolloin niitä 
voidaan yhdistellä ympäröiviin asuntoihin ja toi- 
saalta myös erottaa omiksi kokonaisuuksikseen. 
Tältä osin jaetut tilat soveltavat myös Tarpion 
monireittilogiikkaa, vaikka tämä ei välttämättä to-
teudu yhden asunnon vaan suuremman asuntojen 
muodostaman kokonaisuuden sisällä. Sisäisten  
reittien lisäksi ulkoiset reitit vaikuttavat oleellisesti 
jaettujen tilojen käyttöön ja joustomahdollisuuk-
siin. Jotta jaettuja tiloja pystytään hyödyntämään 

monipuolisesti eli sekä tiloissa tapahtuvaa toimintaa 
ja käyttäjäryhmää voidaan varioida ajan kuluessa, 
on erilaiset ulkoiset reitit ja niille varattu tila suun-
niteltava huolella.

Asuntoja jaettujen tilojen kautta yhdistettäessä 
voidaan puhua myös Tarpion (2013c) ytimestä kas-
vamisen logiikasta. Myös Schneider ja Till (2007) 
mainitsevat asuntojen yhdistämisen ja erottamisen 
yhtenä joustavan asumisen keinona ja Krokforsin 
(2006) typologisen joustavuuden yksi johtoajatus 
on laajeneva ja supistuva asunto, jossa asukkaiden 
elämäntilanteet ja tilantarpeet kohtaavat.

Käyttäjän ja suunnittelijan roolin suhdetta 
määriteltäessä jaetut tilat eivät suoraan noudata 
pehmeän tai kovan käytön määritelmää, jonka  
Schneider ja Till (2007) esittävät. Sen sijaan tilo-
jen suunnittelu ja käyttö käsittävät ominaisuuksia 
molemmista.

Jaettuja tiloja ympäröivät yksityiset asunnot voivat 
tietenkin itsessäänkin olla joustavia ja niiden  
suunnittelussa voidaan soveltaa erilaisia joustavan 
asumisen tilalogiikoita. Yksityisten asuntojen jousta-
vuuden tutkiminen itsessään ei kuitenkaan kuulu 
tämän työn keskiöön, vaan joustavuutta tutkitaan 
ensisijaisesti jaettujen tilojen tuottamien mahdol-
lisuuksien kautta.
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3.1	 Ominaisuudet

3	Jaetut tilat

Jotta jaetut tilat tuottaisivat joustavuutta käyttäjilleen, on niiden suunnittelussa otettava huomioon monia 
seikkoja. Millaisia tiloja ihmiset ovat valmiita jakamaan ja kenen kanssa? Millaiset tilat lisäävät asunnon 
joustavuutta? Ovatko tilat monikäyttöisiä vai jollekin tietylle toiminnolle tarkoitettuja? Ketkä tiloja käyttävät 
ja miten laaja käyttäjäkunta on? Miten tilat sijaitsevat? Ovatko ne osa asuntoa vai sijaitsevatko ne asunnosta 
erillään? Ovatko jaetut tilat sijaintinsa suhteen helposti asukkaiden käytettävissä? Ovatko yksityiset asunnot 
riippuvaisia joistakin jaetuista tilasta? Tuovatko jaetut tilat asumiseen jotain sellaista, mitä yksi asuntokunta 
ei itsenäisesti voisi saavuttaa? 

Näitä kysymyksiä pohditaan seuraavissa luvuissa, jotka käsittelevät tilojen ja niissä tapahtuvan toiminnan 
luonnetta sekä jaettujen tilojen sijoittumista ja suhdetta yksityisiin asuntoihin nähden niin tilallisesti kuin 
toiminnallisestikin. Luvussa käsitellään myös jaettujen tilojen eri mittakaavatasoja aina muutaman asunnon 
asukkaiden kesken jaetuista tiloista kokonaisen korttelin jakamiin tiloihin.

3.1.1	 Tilatyypit ja tilan luonne

Jaettu tila voi olla tietylle toiminnolle ennalta 
määritelty tai moniin tarpeisiin mukautuva moni-
käyttöinen tila. Erilaisia tilatyyppejä on lukematon 
määrä. Jaetut tilat voivat olla vapaa-aikaan ja har-
rastamiseen liittyviä tiloja, kuten kuntosaleja tai 
muita liikunnan tiloja, nikkarointiverstaita ja pajoja, 
elokuvien katseluun tarkoitettuja erityistiloja, uima-
allasosastoja, kirjastohuoneita, yhteisiä olohuoneita 
tai korttelikahviloita. Ne voivat olla myös työnteon 
tiloja, esimerkiksi yhteisiä työhuoneita, ateljee- 
ja liiketiloja. On myös mahdollista jakaa erilaisia 
arkisiin toimiin liittyviä tiloja, kuten ruoanlaitto-, 
vaatehuolto- tai eteistiloja sekä peseytymiseen 
tarkoitettuja tiloja kuten saunoja. Asukkaiden yh-

teisen kierrätyshuoneen kautta käyttämättä jääneet 
tavarat voivat löytää uuden omistajansa. Myös vie-
raiden majoittumiseen tarkoitetut tilat ovat var-
sin käyttökelpoisia jaettavaksi. Osittain tilatyypit 
voivat myös sekoittua. Jaettu viherhuone voi olla 
esimerkiksi puutarhanhoidosta innostuneelle va-
paa-ajanviettopaikka, ja toisaalta se tarjoaa puitteet 
arkisille askareille, kuten ruoanlaittoon liittyvälle 
hyötykasvien viljelylle. Sisätilojen lisäksi erilaisten 
ulkotilojen, kuten parvekkeiden, kattoterassien sekä 
leikkiin ja peliin varattujen ulkotilojen jakaminen 
tuo asumiseen monipuolisia mahdollisuuksia ja 
joustavuutta. 
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Osa edellä mainituista toiminnoista on niin erityis-
laatuisia, että ne vaativat kukin varta vasten suun-
nitellut tilat. Osa toiminnoista voidaan kuitenkin 
mahdollistaa yhden tai useamman monikäyttöisen 
tilan avulla. Monikäyttöisen tilan koko voi vaihdella 
suuresti. Sekä pienet että suuret tilat voivat palvella 
monia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi Lontooseen 
suunnitteilla olevan Springdale Gardensin (kuva 5) 
asuntojen keskellä on melko suuri jaettu tila, jota 
ei ole varattu mitään tiettyä toimintoa varten, vaan 
käyttäjät voivat määrittää tilaa tarpeensa mukaan. 
Suuret ennalta määrittelemättömät tilat mahdol-
listavat esimerkiksi monipuolista harrastustoimintaa 

tai erilaisten suurempien juhlien ja kokoontumisten 
järjestämisen. Hyvä esimerkki monikäyttöisistä ti-
loista ovat erilaiset ulkotilat, joita voidaan käyttää 
lähes minkälaiseen toimintaan vain. Suurien jaet-
tujen tilojen toteutuminen vaatii yleensä melko 
laajan asukaspohjan, vaikka tiloja käytettäisiinkin 
yksityisesti. Suuria monikäyttötiloja voidaan tarvit-
taessa myös jakaa pienempiin osiin, jolloin ne voivat 
palvella useampia käyttäjäryhmiä samanaikaisesti. 
Pienemmät monikäyttöiset tilat voivat olla yksin- 
kertaisimmillaan yleispäteviä huoneita, joita voi- 
daan käyttää esimerkiksi vierashuoneina ja työhuo-
neina tai nuorten omana oleskelutilana.

spesifi
tila

monikäyttöinen
tila

työ kotityö vapaa-aika

työtila

verstas

pyykki & 
siivous

keittiö

ruokailu

sauna

viherhuone & 
viljely

kierrätys-
huone

eteinen

vierashuone

grilli-
paikka

kirjasto

kuntosali

kahvila

juhlatila

ulkotila

uima-allas

elokuvahuone

musiikin 
kuuntelu

oleskelu

musisointi

pelaaminen

leikki





21

3.1.2	 Sijoittuminen

Jaettuja tiloja suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää 
huomiota niiden sijaintiin suhteessa yksityisiin asun-
toihin. Parhaimmillaan tilojen oikeanlainen sijainti 
tekee tiloista helppokäyttöisiä ja luontevia asunnon 
elinpiirin jatkeita. Jos sijainti ja kulku tiloihin on 
hankala, tilat saattavat jäädä vähäiselle käytölle tai 
pahimmassa tapauksessa käyttämättä kokonaan. 
Jaettujen tilojen sijoittumisessa oleellista on huo-
mioida myös mahdolliset muutokset tilan käytössä 
tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi kahden asunnon 
jakama tila käykin asukkaille tarpeettomaksi, on 
tärkeää, että tila sijaitsee siten, että sen käyttö on 
mahdollista myös jollekin kolmannelle osapuolelle. 

Asuntojen yhdistäminen tiettyjen jaettujen tilojen, 
kuten eteisten, kodinhoitohuoneiden ja keittiöiden, 
kautta on luontevaa, sillä tällöin syntyvä asunto vält-
tyy ainakin osittain kaksinkertaisilta tiloilta. Tämä 
asuntojen mahdollinen myöhempi yhdistäminen tai 
erottaminen on syytä ottaa huomioon niin asunnon 
yksityisten kuin jaettujenkin tilojen sijoittamises-
sa. Muutaman asunnon kesken jaettu tila voi olla 
yksittäinen tila joko asuntojen lomassa tai erillisenä 
yksikkönä, johon on käynti asunnon ulkopuolelta. 
Yksittäisiä jaettuja tiloja voi olla myös useita siellä 
täällä, jolloin ne muodostavat eräänlaisen jaettujen 
tilojen verkoston (kuva 8).  

Kuva 8. Asuntosuunnittelun harjoitustyö, Iida Hedberg.
Jaetut tilat sijaitsevat asuntojen välissä. Kukin asunto jakaa joko yhden tai kahden asunnon kanssa erilaisia tiloja 
siten, että käynti tiloihin on suoraan asunnosta. Suuremman asukasryhmän kesken jaettu ulkotila on omana yksik-
könään yleisen kulkureitin yhteydessä. Eri mittakaavatasoiset yksittäiset jaetut tilat muodostavat käyttäjälleen jaet-
tujen tilojen verkoston.

yksikkö rypäs vyöhyke kudelma
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3.1.3	 Käyttö suhteessa yksityisiin 
	 asuntoihin

Yksityiset tilat ovat riippuvaisia jaetuista tiloista, 
kun yksityinen asunto ei tarjoa tiloja kaikille arjen 
toiminnoille. Tällöin osa arjen välttämättömistä  
toiminnoista, kuten vaatehuolto tai ruoanlaitto, sijoit-
tuu jaettuihin tiloihin ja jaetut tilat ovat elimellinen 
ja tärkeä osa asukkaiden elinpiiriä (kuva 14). Tällöin 
myös kulku yksityisistä asunnoista jaettuihin tiloihin 
tulisi järjestää helpoksi. Tilat voivat sijaita joko kiin- 
teästi asunnon yhteydessä tai erillisenä ryppäänä, 
johon kuljetaan jonkin muun välittävän tilan kautta. 

Tässä yhteydessä täytyy suunnittelussa ottaa huo-
mioon myös jokaisen henkilökohtainen halu tai 
haluttomuus yhteisöllisyyteen ja pyrkiä estämään 
pakotetun yhteisöllisyyden tunne.  Tämä voidaan 
välttää esimerkiksi tilojen eriaikaisella eikä niinkään 
yhteisellä käytöllä, mikä on melko vaivattomasti to-
teutettavissa, kun kyseessä on muutaman asunnon 
kesken jaettu tila ja käyttäjäkunta on näin ollen 
melko suppea.

Kuva 14. Yokohama apartment, ON design partners, Kanagawa, Japani 2009.
Maantasokerroksen jaetuista tiloista nousevat portaat kuhunkin yksityiseen asuntoon tai majaan, kuten suunnittelija on 
tiloja kuvannut. Majat ovat melko niukasti varusteltuja ja varsinaiset oleskelu- ja ruokailutilat on jaettu kaikkien neljän 
asunnon kesken.

yksityinen
riippuvainen

itsenäiset 
tilat

jaettu
riippuvainen
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Luonteeltaan vapaa-aikaan eikä niinkään arkisiin 
toimintoihin tarkoitetut jaetut tilat ovat yleensä 
ylimääräinen lisä yksityisten asuntojen tarjoamien 
mahdollisuuksien rinnalla. Tällaisessa tapauksessa 
yksityiset tilat eivät ole riippuvaisia jaetuista tiloista. 
Yksityiset asunnot mahdollistavat tilavarustelunsa 
puolesta siis kaikki asumisen välttämättömät toi-
minnot ja jaettuja tiloja käytetään esimerkiksi yllät-

tävän tarpeen vaatimaan toimintaan, kuten juhlien 
ja yhteisten kokoontumisten järjestämiseen (kuva 
15). Kun yksityiset asunnot eivät jatkuvasti tarvitse 
jaettuja tiloja, niitä on mahdollisuus vuokrata myös 
ulkopuolisille tahoille, jolloin tilat ovat myös kustan-
nustehokkaampia. Samalla myös tilojen käyttöaste 
paranee.

Kuva 15. Lange Eng, Dorte Mandrup 
Arkitekter, Albertslund, Tanska 2009.
Alla korttelin kaikkien asukkaiden 
käytössä olevan yhteistalon ensimmäisen 
kerroksen pohjapiirros. Yllä erään asun-
non pohjapiirros. Yksityinen asunto on 
tilavarustelunsa puolesta riippumaton 
yhteistalon jaetuista tiloista. 
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Jaetut tilat ovat riippuvaisia yksityisistä asunnoista 
yleensä vain siinä tapauksessa, että kulku niihin on 
yksityisten asuntojen kautta. Jos esimerkiksi jaetut 
tilat sijaitsevat niitä jakavien asuntojen keskellä ja 
kulku tiloihin tapahtuu ainoastaan asunnoista, on ti-
lojen käyttötapaa ja käyttäjäryhmää vaikea muuttaa 
myöhemmin. Tällöin voidaan siis puhua jaettujen 
tilojen olevan riippuvaisia yksityisistä asunnoista, 
kuten esimerkiksi Alvar Aallon Paimion paranto-

lan henkilökunnan asuntojen välisten huoneiden 
tapauksessa. Huoneet eivät varsinaisesti ole jaetus-
sa käytössä vaan aina jomman kumman asunnon 
yhteyteen kytkettynä, mutta siitäkin huolimatta tilat 
ovat riippuvaisia niitä ympäröivistä asunnoista (kuva 
16). Parhaassa tapauksessa suunnittelulla mahdol-
listetaan jaettujen tilojen käyttö suoraan asunnosta 
käsin mutta esimerkiksi käyttäjäryhmän muuttuessa 
myös käynti asunnon ulkopuolelta on mahdollinen.

Joissakin tapauksissa jaetut tilat voivat olla yhdis-
telmä kaikesta edellisestä siten, että ne tarjoavat 
mahdollisuuden ylimääräisenä tilana yksityisten 
asuntojen rinnalla, mutta pitävät osittain sisällään 
myös välttämättömien toimintojen vaatimia tiloja, 
joita ei ole yksityisissä asunnoissa. Yksi asunto voi 

Kuva 16. Paimion parantolan henkilökunnan asuintalo, Alvar Aalto, Paimio 1932.
Asuntojen väliset kytköhuoneet voidaan liittää jompaan kumpaan ympäröivistä asunnoista.

jakaa useita eri tiloja eri asuntojen kanssa ja myös 
suurempi asuntoryhmä voi jakaa eri tiloja keskenään 
(kuva 17). Joustavuuden kannalta paras vaihtoehto 
mahdollistaa myös jaettujen tilojen joustavuuden ja 
muunneltavuuden ajan kuluessa.
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Kuva 17. Asuntosuunnittelun harjoitustyö, Anni Jääskeläinen.
Viisi toisiinsa lomittuvaa asuntoa jakavat eri suhteissa sisäänkäyntikuisteja, kodinhoito- 
ja saunatilat, monikäyttöisen ja mahdollisesti itsenäisestikin toimivan huoneen.
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Asuntoryhmän tai asuinkerroksen kesken jaetut 
tilat ovat muutaman asunnon kesken jaettuihin ti-
loihin verrattuna aavistuksen julkisempia. Tällaiset 
jaetut tilat voi ajatella puolijulkisena vyöhykkeenä 
julkisten tilojen ja yksityisten asuntojen välillä, ja 
niiden käyttäjäkunta on selkeästi rajattu varsinkin 
silloin, kun jaettuihin tiloihin sijoittuu yksityisten 
asuntojen arkitoimintoja (kuva 20). Tilat voivat 
osittain olla hyvin samantyyppisiä kuin muutaman 

asunnon kesken jaetut tilat, vain käyttäjäryhmä on 
suurempi. Esimerkkinä asuinkerroksen kesken jae-
tuista tiloista voi olla vaikkapa asukkaiden yhteinen 
olohuone tai kirjastohuone, musisointihuone tai vie- 
rashuone sekä erilaiset yksityisten asuntojen ulko-
tiloja laajemmat viherhuoneet, parvekkeet tai teras-
sit. Toimintoja voi palvella myös yksi tai useampi 
monikäyttöinen tila.

Kuva 19. Sharing Tower, Guallart Architects,Valencia, 
Espanja 2006.
Kaksi asuntoa jakaa niiden väliin jäävän oleskelutilan.

Kuva 20. Sharing Tower, Guallart Architects,Valencia, Espanja 2006.
Vasemmalla: kahdeksan asuntoa jakaa oleskelutilan, keittiön, ruokailutilan, työtilan ja useita pieniä ulkotiloja. 
Oikealla: asunnot jakavat keittiön ja ruokailutilan.



31

Yksittäisen asuinrakennuksen asukkaiden kesken 
jaetut tilat ovat luonteeltaan taas astetta julkisem-
pia, ja suuremman käyttäjäryhmän puitteissa mah-
dollistuvat taas erilaiset toiminnot. Esimerkkejä 
asuinrakennuksen asukkaiden kesken jaetuista ti-
loista ovat erilaiset harrastetilat, kuten verstaat ja 
pajat, juhlatilat, pihasauna ja erilaiset ulkotilat joko 

pihatasossa tai kerroksissa sekä kierrätyshuoneet 
asukkaille tarpeettomien hyödykkeiden kierrät-
tämiseen. Lundgaard & Tranberg Arkkitehtien suun- 
nittelema opiskelijatalo Tietgenkollegiet on tunnettu 
runsaista ja monipuolisista asukkaiden kesken jae-
tuista tiloista (kuva 21).

Kuva 21. Tietgenkollegiet, Lundgaard & Trandberg Arkitekter, Kööpenhamina, Tanska 2006.
Maantasokerroksen pohja. Koko rakennuksen asukkaat jakavat maantasokerroksessa sijaitsevat tilat, joita 
ovat muun muassa verstas, juhlatila, musiikkihuone, pyykkitupa ja opiskelutilat.
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Kuva 22. Teglvaerkshavnen, Tegnestuen Vandkunsten, Kööpenhamina, Tanska 2003.
Kuuden asuinkerrostalon asukkaiden kesken jaettu monikäyttöinen juhla- ja kokoontumistila avautuu kohti 
satamaa. Myös korttelin ulkopuolisilla asukkailla on mahdollisuus vuokrata tilaa.

Kokonaisen asuinkorttelin kesken jaetut tilat ovat 
luonteeltaan jo hyvinkin julkisia. Erilaiset pihatilat, 
työtilat, kuntosalit tai muut liikunta- sekä kokoontu-
mistilat, korttelikahvilat tai -kirjastot soveltuvat hy-
vin suuremmankin joukon jaettavaksi. Tilojen käyt-
täjäkunta voi laajentua jopa korttelin asukkaiden 

ulkopuolelle, kuten Teglvarkshavnenin juhlatilan 
tapauksessa (kuva 22). Korttelin ulkopuolisten asuk-
kaiden käyttäessä tiloja kulunvalvonnan järjestämi- 
seen tulee kiinnittää huomiota varsinkin, jos ky-
seessä ei ole yksittäinen ja määräaikainen tilan 
käyttö vaan käyttö on jatkuvampaa.










































































































