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Tiivistelma

Tassa tyossa tutkin projektinhallintasovellusten valintaprosessia ja kiyttoa kasvu-
yrityksessa. Tavoitteena on 16ytaé keskeiset aktiviteetit, joita onnistuneen projektin
lapivienti edellyttda. Lisaksi tutkin, minkélaisia projektinhallintasovelluksia néi-
den aktiviteettien tukemiseen ja hallintaan on tarjolla ja mitd haasteita yritykset
kohtaavat sovelluksia valitessaan. Etenkin pilvipalveluna toimivien projektinhallin-
tasovellusten maéra on kasvanut viime vuosina merkittavasti ja oikean sovelluksen
l6ytaminen voi olla haastavaa. Osa yrityksista on padtynyt tekeméan projektinhal-
lintasovellluksensa itse sisdisené tyona, nédin tapahtui myos esimerkkiyrityksessé.

Toteutin sovelluksen ja tutkin projektin onnistumista mm. teemahaastattelulla.
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1 Johdanto

Seka projektinhallintasovellusten valikoima ettd yritysten tarve projektiensa te-
hostamiseen ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Kasvu on ollut suurinta
pilvipalveluiden valikoimassa joiden etuna on niiden nopea kayttoonotto. Ne eivat
myoskaan edellyta valttamatta oman palvelimen hankkimista. Liséksi valmiissa

ratkaisuissa ylldpidosta huolehtii kolmas osapuoli.

Yrityskentélla suuri ongelma on yksittdisen yrityksen toimintaa ja projektitarpei-
den jarkeistamista palvelevan sovelluksen valinta. Jo yritysten laaja toimialakoh-
tainen kirjo asettaa haasteensa valinnalle ja yhdenkin toimialan sisélla on lukuisia
eri tapoja hallinnoida projekteja. Potentiaalisten sovellusten kartoittaminen vaatii
paljon tyota, eiké siihen aina ole kasvuyrityksissa riittavaa osaamista. Kuitenkin
tama tyo on valttamatonta, silla yritysten toimintatapojen muuttaminen ilman
ammattitaitoa valitun ohjelmiston toimintojen mukaiseksi ei ole yleensa jarkeva
vaihtoehto.

Perusongelma sovelluksen valinnassa on, etta erittdin monien sovellusten liike-
toimintaa tukevat ominaisuudet ovat suurilta osin puutteellisia jo yleisestikin
yritysten tarvitsemien ominaisuuksien osalta. Sovelluksen kayttotarkoitus ja ohjel-
miston rajoitteet on otettava valinnassa luonnollisesti huomioon. Rajoitteiden ja
kayttotarkoituksen ymmartamiseksi on téarkead ymmartéda ohjelmistokehityksen

ja projektinhallinnan vaiheet ja piirteet.

Vaatimusmaarittelylld ja vaatimusten hallinnalla on suuri rooli projektin onnis-
tumisessa. Toteutuksen suunnittelu etukateen sadstad merkittavésti tyoaikaa.
Yleisten projektinhallintamenetelmien ja niitd yhdistévien piirteiden tuntemus

edesauttaa projektinhallinnan ja ohjelmistokehityksen vaiheiden kartoittamista.

Yrityksen toiminnan tunteminen on oleellinen onnistumisen lahtokohta, ja pro-
jektinhallintasovellusten liiketoimintaa tukevat ominaisuudet ovat vélttamatto-
miéd. Usein niiltd halutaan monipuolisuutta. Samoin tuotantoa on pystyttava
seuraamaan tarkasti, jotta kasvun mahdollisesti tuomiin ongelmiin pystytidan
reagoimaan. Kasvuyrityksessa kaikki tarpeet eivit ole sovelluksen valinta- tai

kayttoonottohetkella tiedossa, joten sovelluksen on oltava tarpeeksi joustava.

Valmiissa projektinhallintasovelluksissa on seké hyvié, ettd huonoja puolia kas-

vuyrityksen tarpeita ajatellen. Niinpa oman sovelluksen rakentaminen on usein



varteenotettava vaihtoehto.

Tutkin, minkalaisia etuja sisdisena tyona toteutetulla projektinhallintasovelluk-
sella voidaan saavuttaa. Kédyn myo6s lapi ohjelmistokehityksen vaiheet yleisella
tasolla. Kolmas luku sisaltéda lyhyen johdannon projektinhallintaan ja muutaman
esimerkin ketteristé projektinhallintamenetelmista. Neljannessa luvussa esittelen
nykyaikaisia projektinhallintasovelluksia ja tutkin, miten niiden ominaisuudet
tukevat edellisissa luvuissa esitettyja aktiviteetteja. Viidennessa luvussa esittelen
tapaustutkimuksen projektinhallintasovellusten kayton kehityksestd Mediasignal
Communications Oy:ssé (nyk. Mediasignal Group). Kuvaan, miten ja miksi yhtio
paatyi nykyiseen projektinhallintakokonaisuuteen - ohjelmoimaan itselleen soveltu-
van projektinhallintaohjelmiston kokonaan itse. Padsin itse seuraamaan prosessia

lahelté, silla toimin ko. sovelluksen toteutuksessa vastaavana ohjelmoijana.

Tyoni johtaa loppupohdintaan siita, mita haasteita yrityksilla on projektinhallin-
taohjelmistojen valinnassa, mikéali niilla halutaan saavuttaa hyotyja projektien
hallinnassa. Liséksi pohdin, miten ohjelmistoja kehittdvien toimijoiden lahesty-

mistapa palvelee yritysten tarpeita.



2 Ohjelmistokehityksen lahtokohdat yleisesti

Projekti on ainutkertainen, etukédteen suunniteltu tyo, jolla on alku ja loppu.
Projektilla on aina jokin ennaltamidritelty tavoite [Chatfield, 2007]. Projekti
sisaltaa tehtavia, jotka eivat ole rutiininomaisia. Tavanomaisen tyon ja projektin
erottaa siité, ettd projekti vaatii suunnittelua. Lisdksi projektin lopputuloksen
hyodyntéjéna on usein joku muu kuin sen toteuttaja. Projekti vaatii usein monen
eri alan ammattilaisen asiantuntemusta. Projekti vaatii suunnittelua, mutta jos
projektin sovellusalue on tuntematon, saattaa kokeiluun perustuva tyoskentely
olla tehokkaampaa kuin suunnittelu. Talloin tyo on enemmankin tutkimus- kuin

projektiluonteista.

Ohjelmistoprojektien erona muihin teollisen alan projekteihin on toteutuksen
tilanteen hahmottamisen vaikeus. Esimerkiksi rakennusalan projekteissa tilan-
teen arvioiminen on IT-sektoria yksinkertaisempaa johtuen tyon konkreettisesta
muodosta. Lisdksi projektin tyovaiheita ei voida iteroida samalla tavalla kuin
ohjelmistokehityksessd [Sommerville, 2011]. Ohjelmistokehityksessé tyovaiheet

muodostavat iteratiivisen kokonaisuuden, kuten kuvassa 1 on esitetty.

2.1 Vaatimusmairittely

Ohjelmistokehityksessé vaatimus tarkoittaa jarjestelmén kayttdjéan edellyttamaa
ominaisuutta tietyn ongelman ratkaisemiseksi tai paaméaaran saavuttamiseksi.
Toisaalta vaatimus voi olla jonkin laillisen rajoitteen noudattaminen [IEEE, 1990].
Jarjestelmaélle asetetut vaatimukset maéarittelevat, mita jarjestelméalla on pystytta-
va tekemadan ja minkélaisessa ymparistossa. Vaatimuksia voidaan méaritella eri
tasoilla. Yleisen tason vaatimukset kohdistuvat koko jarjestelmaén ja sisaltavét
tyypillisesti asiakkaan perimméisen tarpeen tai ongelman, joka on motivoinut
aloittamaan projektin. Vaatimusmaarittely ja vaatimusten hallinta kestaéa koko
projektin ajan. Vaatimusmaarittelyn onnistuminen on kriittinen vaihe projektin
elinkaaressa [Abran & Moore, 2004].

Jokainen vaatimus taytyy olla jaljitettavissa sen alkuperéiseen liiketoiminnan
tavoitteeseen. Jaljittdmalla vaatimus sen alkuperaén voidaan tarkistaa, ettei
vaatimus ole muuttunut, ja varmistamaan, ettd se on testattu ja tukee projektin
tavoitteita [Jama Software, 2011].



Vaatimusten analysointi — Suunnittelu

Vaatimusten kerg@minen Toteutus

Kayttssnotto .— Testaus

Kuva 1 Ohjelmistokehityksen vaiheet.

2.1.1 Projektin osakkaat

Projektin osakkailla tarkoitetaan niitda henkil6ita ja organisaatioita, joihin pro-
jekti tai sen lopputulos vaikuttaa. Osakkaat asettavat vaatimuksia projektille.
Projektin osakkaita voivat olla esimerkiksi projektin rahoittava asiakas, loppu-
kayttaja, joka lopulta tulee kayttamadn valmista jérjestelméa, sovellusalueen
asiantuntija, joka saattaa olla joku projektia varten palkattu asiantuntija tai
asiakasyrityksen tyontekija, vaatimusmaéarittelija, projektipaallikko, ohjelmistoark-
kitehti seka jarjestelman toteuttavat ohjelmoijat. Vaatimusmaarittelyyn kuuluu
yhtend aktiviteettind niiden osakkaiden tunnistaminen [Kotonya & Sommerville,
1998].

Eri osakkailla on eri intressit toteutettavan jarjestelmén suhteen. Asiakkaan
tavoitteena on saada tuottoa sijoitukselleen joko myyntituottoina tai liiketoiminnan
tehostamisen kautta. Loppukéayttaja haluaa ratkaista jarjestelméan avulla jonkin

tietyn ongelman. Vaatimusmaéarittelija taas pyrkii toteuttamaan edellamainittujen



vaatimukset. Projektipdallikko haluaa toteuttaa vaatimukset mahdollisimman
tehokkaasti. Ohjelmistoarkkitehdin vaatimukset liittyvat jarjestelmén tekniseen
kokonaisuuteen. Ohjelmoijien asettamat vaatimukset voivat koskea esimerkiksi
lahdekoodin luotettavuutta ja muunneltavuutta. Yhteensa vaatimuksia kertyy

kattavassa méirittelyssi satoja tai jopa tuhansia [Jama Software, 2011].

2.1.2 FEi-toiminnalliset vaatimukset

Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka eivit valittomasti liity jar-
jestelmén toiminnallisuuteen. Sen sijaan ne asettavat rajoitteita ja ehtoja toteutet-
tavalle jarjestelmaélle ja projektille. Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat tavallisesti
lahtoisin jarjestelméan kayttoymparistosta. Jarjestelman suunnittelusta alkaen on
huomioitava ympériston asettamat vaatimukset ja rajoitteet. Kriittisissa jarjestel-
missé, kuten sairaalassa elintoimintoja mittaavat jarjestelméat tai lennonjohdon
jarjestelmissa, kayttokohteen ja ympériston kriteereitéa ei voida jattaa huomiotta
[Sommerville, 2011].

Ei-toiminnalliset vaatimukset voidaan ryhmitelld kolmeen ryhmaéén, joista jo-
kainen sisaltda vield omat alaryhmansa. Padryhmat ovat prosessivaatimukset,

tuotevaatimukset ja ulkopuoliset vaatimukset. Ryhmat on esitetty kuvassa 2.

Ei-toiminnalliset vaatim ukset

; b .

Prosessivaatimukset Tuotevaatimukset U lkoizet vaatimukset
Toimitusvaatimukset Kaytettavyysvaatim ukset Lailliset rajoitteet
Toteutusvaatimukset Luctettavuusvaatimukset Taloudelliset rajoittest
Standardivaatimukset Turvallisuusvaatimukset Yhteensopivuusvaatimukset

Tehokkuusvaatimukset
|
Sucrituskylkyvaatimukset

Kapasiteettivaatimukset

Kuva 2 Ei-toiminnalliset vaatimukset.

Prosessivaatimukset asettavat vaatimuksia ja rajoitteita jarjestelman toteutuk-

selle. Téllaisia vaatimuksia esiintyy enemman suurissa kuin pienissé yrityksissa.



Suurilla yrityksilla saattaa olla hyvinkin tarkkoja standardeja, joiden mukaisesti
jarjestelméa tulee toteuttaa. Prosessivaatimukset jakaantuvat edelleen kolmeen
ryhmaén, toimitus-, toteutus-, ja standardivaatimuksiin. Standardivaatimus voi
esimerkiksi olla jonkun tietyn projektinhallintamenetelméan kéytto ja toteutukseen

liittyva prosessivaatimus voi edellyttaa tiettyjen ohjelmointityokalujen kéayttoa.

Tuotevaatimukset késittéavéit kaikki tuotteeseen liittyvat ei-toiminnalliset vaati-
mukset. Ryhmia on neljé, joista yksi jakaantuu viela kahteen alaryhmaén: kaytet-
tavyysvaatimukset, luotettavuusvaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja tehok-
kuusvaatimukset. Tehokkuusvaatimukset jakautuvat vield kahteen ryhmaén, jotka
ovat suorituskykyvaatimukset ja kapasiteettivaatimukset. Tuotevaatimuksille on
tyypillista niiden valiset ristiriidat. Esimerkiksi jokin tietoturvaan liittyva vaatimus

saattaa aiheuttaa suorituskyvyn heikentymista.

Ulkoiset vaatimukset ovat laillisia ja taloudellisista rajoitteita tai yhteensopi-
vuusvaatimuksia. Vaatimukset kohdistuvat joko itse tuotteeseen tai prosessiin
[Kotonya & Sommerville, 1998].

2.1.3 Vaatimusmaéarittelyn vaiheet

Jarjestelman suunnittelijat tyoskentelevat asiakkaan ja loppukéyttajan kanssa
vaatimusten keradmiseksi. Pelkka kysyminen tai haastattelu harvoin riittaa osak-

kaiden todellisten tarpeiden ja ongelmien paljastamiseksi.

Vaatimusmaarittelyn voi vaiheistaa monella eri tapaa, mutta kaikista hyvista

vaatimusmadrittelyprosesseista pitaisi 1oytya ne nelja vaihetta, jotka on esitetty

kuvassa 3.
2 Waatimusten . 5
Vaatim usten _l\\ bt — Vaatim usten —'\ Waatimusten
keraaminen — neuvotlteI: — dokumentointi  ———~] validointi

Kuva 3 Vaatimusmaérittelyn vaiheet.

Ensimmaisessa vaiheessa kartoitetaan yleiselld tasolla projektin rahoittavan yri-
tyksen liiketoiminnan tavoitteet ja toteutettavan jarjestelmén tavoiteltavat vai-

kutukset. Samalla voidaan jo méarittda projektin budjetti ja aikataulu. Toisessa



vaiheessa hankitaan mahdollisimman paljon taustatietoa kaikesta projektin aihea-
lueeseen liittyvasta. Kolmannessa vaiheessa hankittu tieto organisoidaan. Organi-
soinnin ldhtokohtana voidaan kayttaa projektin osakkaiden rooleja. Organisointiin
kuuluu my6s osakkaiden tavoitteiden priorisointi. Neljannessa vaiheessa projektin
osakkaiden kanssa tehdaédn yhteistyota vaatimusten tunnistamiseksi haastatte-
lemalla ja tarkkailemalla heita. Prosessin aikana kartoitetaan mahdollisimman
kattavasti asiakkaan, loppukayttdjan ja muiden projektin osallisten tarpeet. Tar-
peiden kartoitus on hankalaa, silld harvoin asiakas osaa suoraan kertoa tarkasti
ja kokonaisvaltaisesti tarpeitansa. Kartoituksen apuna kaytetaan tyypillisesti
erilaisia haastatteluja, kyselyita, nykyisten tyoskentelytapojen havainnointia ja

prototyyppejd [Kotonya & Sommerville, 1998].

Vaatimusten keraaminen

Vaatimuksia kerédtessa tulee ottaa huomioon kaikki osapuolet, joihin projektin
toteuttaminen tai lopputulos vaikuttavat. Tyypillisesti néité tahoja ovat ainakin
jirjestelmén loppukiyttéjit, asiakas seké projektiryhmé [Rowel & Alfeche, 1997].
Vaatimusten keradminen ihmisilta on tyolasta, silla ihmiset eivit pysty taydellisesti
madrittelemaédn tarpeitaan monimutkaiselle jarjestelmaélle. Projektiin osallistuvien
henkiloiden lisdksi vaatimuksia asettavat mahdollisesti ennestaén olemassa oleva

jarjestelmé, organisaation standardit ja kdytannot seka ulkoiset sdannot.

Ennestdaan olemassa oleva jarjestelma saattaa asettaa rajoituksia esimerkiksi
mahdollisten rajapintojen suhteen. Rajapintoja voi olla jo olemassa kolmansien
osapuolten jarjestelmiin, eikéd néista rajapinnoista ole valttdamatta tarkoitus pro-
jektin yhteydesséd luopua. Samoin nykyisessa jarjestelméssé saattaa olla hyvin
toimiva laitteisto tai kayttoliittyma, jotka myoskin halutaan sailyttéda. Projek-
tiin kohdistuvat organisaation vaatimukset voivat tarkoittaa esimerkiksi tietyn

ohjelmointikielen tai palvelinalustan kayttod.

Ulkoisilla sdannoilla tarkoitetaan tassa yhteydesséd lahinné lainsaadantoa, jotka
asettavat rajoituksia tai lisivaatimuksia. Esimerkkina henkilotietolaki, joka maarit-
telee, miten henkil6tietoja saadaan jarjestelmén rekisteriin tallentaa ja mihin niita
saadaan kayttad. Edella mainittujen lisédksi vaatimuksia asettavat sovellusalueelle
syntyneet yleiset kdytannot, kuten vaikkapa kirjastossa kirjojen yksiloiminen ISBN-
tunnisteilla. Aihealueen tuntemus auttaa ymmartaméaan kayttédjien vaatimuksia
[Kotonya & Sommerville, 1998].



Vaatimusten analysointi

Kun vaatimuksia on keritty, kootut vaatimukset analysoidaan. Analysoinnin
tuloksena pédatetddn, hyvaksytadnko vaatimusta toteutettavaksi. Analysointi suo-
ritetaan projektin jasenten valisessé keskustelussa. On tavallista, ettéd eri jasen-
ten véliset ndkemyserot aiheuttavat konflikteja ja kaikkia vaatimuksia ei voida
hyvaksya. Hyvaksytyt vaatimukset dokumentoidaan tarkasti vaatimusmaéaritte-
lydokumenttiin. Lopuksi kaikki dokumentoidut vaatimukset kdydaan vield lapi
virheiden ja epajohdonmukaisuuksien varalta. Vaatimukset analysoidaan yhdessa
projektin osakkaiden kanssa epamaéériisyyden ja mahdollisten ristiriitojen varalta.

Analysointia tehddin koko vaatimusméarittelyprosessin ajan.

Erikseen vaatimusten analysointia ja vaatimusten ristiriitoja varten jarjestetyt ko-
koukset ovat yksi tapa neuvotella ja ratkaista ongelmia. Analysoinnin yhteydessé
suoritetaan vaatimusten priorisointia. Priorisoinnilla pyritaédn tunnistamaan ne
vaatimukset, jotka ovat kriittisia liiketoimintatavoitteiden kannalta. Vastaavasti
on tarkead tunnistaa ne vaatimukset, jotka eivat kdytannossa tuo lisdarvoa jér-
jestelmaélle. Edellamainittujen aaripaiden lisaksi luokitellaan loput vaatimukset
keskitason ja matalan tason vaatimuksiin. Vaatimusten térkeyden ohella priori-
sointiin vaikuttaa monesti kiytannossa asiakkaan taloudelliset resurssit projektin

toteuttamiselle.

Vaatimusten dokumentointi

Vaatimusmaarittelydokumentti voi olla muodoltaan vapaamuotoista tekstia sisal-
tden erilaisia kayttoskenaarioita ja -tapauksia. Alkuperéiset vaatimukset, joista
dokumentin sisalto johdetaan, voivat sen sijaan olla kaikkea tarkkojen lakitekstien
ja ruutupaperille kisin piirrettyjen kuvien tai kuvioiden valiltd [Jama Software,
2011]. Dokumentin ensisijainen tarkoitus on esitelld vaatimusmaérittelyn tulokset
asiakkaalle, jotta asiakas voi arvioida ja hyviksya vaatimukset. Asiakkaan liséksi
dokumentti palvelee myo6s muita projektin osakkaita. Dokumentista pitaisi ilmeté
jarjestelman toiminnallisuus, rajaus ja kayttoymparistd. Rajauksella tarkoitetaan
kriteereita ja rajoitteita, jotka vaikuttavat seké jarjestelmén kehitykseen etta
kayttoon. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi projektin toteuttavan organisaation
standardit. Kayttoymparistolla taas tarkoitetaan niita olosuhteita, joissa jarjes-
telméa toimii. Kayttoympariston muodostaa laitteisto- ja ohjelmistorajapinnat
[Smith, 2008].



Vaatimusten hallinta

Vaatimusten hallinta on lapi projekin kestédva prosessi, jonka tarvoittena on
organisoida dokumentoidut vaatimukset siten, etta voidaan helposti nahdé, mitka

vaatimukset on jo tdytetty ja mitkd ovat tdyttdméitta [Delgadillo & Gotel, 2007].

Eras ketteriin ohjelmistokehitysmenetelmiin sopiva menetelmé on StoryWall-
konsepti. Konsepti perustuu fyysisiin kortteihin, joihin on kirjoitetaan jérjestelméan
kéayttoon liittyva tarina. Kortit kootaan seinélle, jossa yllapidetadn kirjaa tayte-
tyistéd ja tayttaméttomista tarinoista. Seinélla olevia kortteja voidaan ryhmitell&
tai jirjestdd niiden prioriteetin mukaan [Delgadillo & Gotel, 2007]. Menetelmés
voi soveltaa kayttiden oikeita kortteja ja oikeaa seindd, mutta tarjolla on myos
StoryWall-web-ohjelma,  [StoryWall, 2011]. Ohjelman kiytto on yhté yksinker-
taista kuin perinteistenkin valineiden. Virtuaaliselle seinélle luodaan tarvittava
maaré sarakkeita, joihin kortteja jarjestetdaéan. Kortteja voi ryhmitella ja merkitéa

kayttaen valmiita ikoneita ja véreja.

Vaatimusten hallinta edellyttaa kaikkien projektin osakkaiden siséistaneen projek-
tin tarkoituksen ja tavoitteet. Projektin asiakkaan tavoitteet asettavat kontekstin
jarjestelmén vaatimuksille ja koko projektille. Kontekstin asettaminen auttaa
projektiryvhmaéd ymmartamaan vaatimuksia, jolloin vaatimusten muutokset ovat

paremmin ennustettavissa [Jama Software, 2011].

Yhtena keskeisena ongelmana vaatimusten hallinnassa on vaatimusten jatkuva
muuttuminen kesken projektin. Vaatimusten muuttuessa vaatimukset taytyy

tarkistaa muuttuneiden suhteiden, prioriteettien tai riippuvuuksien varalta.

2.1.4 Ongelmat

Projektin rajauksesta saattaa olla ristiriitaisia késityksia osakkaiden vélilla. Seu-
rauksena kasaantuu tarpeettomia yksityiskohtia, jotka lisadvat vaatimusten epa-
maaraisyytta ja sekoittavat projektin tavoitteita. Osakkailla saattaa olla myos
heikko késitys teknisisté rajoitteista tai heidan toimialatuntemus ei ole riittava
autenttisten tarpeiden ilmaisemiseksi. Toisaalta vahvasti kohdealueen hallitsevat,
ja sen kanssa paivittdin toimivat henkilot saattavat virheellisesti olettaa joidenkin
vaatimusten olevan ilmeisia vaatimusten keraéjille ja siksi jattaa kriittisia yksityis-
kohtia paljastamatta. Entisestaén tilannetta hankaloittaa vaatimusten epavakaus

ja muutokset projektin elinkaaren aikana [Christel & Kang, 1992].
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2.2  Suunnittelu

Vaatimusmaéarittelyn pohjalta tehtdvan suunnittelun tavoitteena on muodostaa
kuvaus jarjestelmén rakenteesta, tietomalleista, kiayttoympéaristostéd, kuten myos
siséisista ja ulkoisista rajapinnoista. Suunnittelu tehdaén iteratiivisesti tarkenta-
malla kuvausta tarkistuspisteissi tehtyjen padtosten perusteella [Sommerville,
2011].

Suunnittelun aloittamiseksi tarvitaan tyypillisesti kuvaus sovellusalustasta, aikai-
semmin kootuista vaatimuksista ja sovellusalueen tietomallista. Kun tarvittava
pohjamateriaali on saatu kasaan, voidaan aloittaa arkkitehtuurin, rajapintojen,
komponenttien ja tietokannan suunnittelu. Kaikkia aktiviteetteja voidaan edistaa
rinnakkaisesti ja ne tukevat toisiaan. Jarjestelmasta riippuen aktiviteetit voi-
vat vaihdella. Esimerkiksi useilla reaaliaikaisilla jarjestelmilla ei valttaméatta ole

lainkaan tietokantaa [Sommerville, 2011].

2.2.1 Arkkitehtuurisuunnittelu

Arkkitehtuurisuunnitelman tarkoituksena on kuvata jérjestelméan rakenne yleisella
tasolla. Tavoitteena on esitella ja kuvata keskeisimmét komponentit ja niiden
relaatiot seké roolit jirjestelméssa [Sommerville, 2011]. Arkkitehtuurisuunni-
telma tarjoaa viitekehyksen ensimmaéisille suunnitteluun liittyville paatoksille.
Varsinaisten suunnitelmien lisaksi syntyvasta dokumentista tulisi selvitd suunnit-
teluratkaisujen taustalla vaikuttavat perusteet ja muut syyt kyseisille paatoksille
[Babar, 2009]. Kéytinnossé tamé tarkoittaa tavallisesti viittausta johonkin vaati-

musmaarittelydokumentin kohtaan.

Konkreettinen dokumentti arkkitehtuurista helpottaa projektin osakkaiden vélista
keskustelua ja vahentaa epamaaraisyytta. Toinen arkkitehtuurin dokumentoin-
nin merkkittdva hyoty on suunnitelmien uudelleenkayttomahdollisuus yrityksen
tulevissa projekteissa [Bass et al., 2012]. Tésté taas seuraa luonnollisesti vidrin-

késitysten ja sitd kautta kustannusten viaheneminen [SARA Work Group, 2002].

Arkkitehtuuria voidaan katsoa monesta eri ndkokulmasta ja jokaisella projektin
osakkaalla on omat intressinsia. Dokumentin tulisi palvella kaikkia osapuolia ja

nakokulmia.
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Yksi tapa jakaa dokumentti osiin on kiyttad 4-+1 -mallia [Kruchten, 1995]. 441
-malli siséltda nelja ndkymaé, joista jokainen kuvaa jarjestelméa eri nakokulmas-
ta. Nakymat koostuvat UML-kaavioista. Eri ndkokulmien tarkoitus on kuvata
jarjestelméan arkkitehtuuria projektin osakkaille kunkin osapuolen intresseja palve-
levalla tavalla. Nelja mallia ovat looginen nédkymaé (logical view), kehitysnakyma
(development view), prosessindkymé (process view) ja fyysinen ndkymé (physical

view). Viides osa kyseistd mallia on skenaariot (scenarios) [Kruchten, 1995].

Kommunikointi
kaavio

Luokkakaavio

Pakettikaavio

Sekvenssikaavio Kom ponentti-

Looginen nakyma Toteutusnakyma kaavio
K&yttiskenaariot
Prosessingkym & Fyysinen nakyma

Aktiviteetti-
kaavio

Kayttdonotto-
kaavio

Kuva 4 4+1 -malli.

Looginen nakyma kuvaa jarjestelman loppukayttédjalle tarjoamat toiminnalli-
suudet. Kaytdannossa puhutaan luokkakaavioista, kommunikointikaavioista ja
sekvenssikaavioista. Kehitysnakyma sisaltaa jarjestelmén kehittajalle tarpeelliset
kaaviot, kuten komponentti- ja pakettikaaviot. Prosessinakyma havainnollistaa
jarjestelmén prosesseja ja niiden kommunikointia jarjestelmén kayton aikana. Pro-
sessinakymasta pitaisi pystya lukemaan jarjestelman prosessien yhtaaikaisuutta,
hajautuneisuutta, integraattoreita, suorituskykya ja skaalautuvuutta. Fyysinen
nakyma sisdltdd nimensa mukaisesti kuvaukset jarjestelmén laitteistosta ja niiden
vélisista suhteista ja riippuvuuksista. Skenaariot eivét ole varsinaisesti ndkymia
ja siitd johtuu mallin nimi 441. Skenaariot ovat usein tekstimuotoisa kuvauksia

jarjestelmén todenmukaisista kiyttotavoista [Kontio, 2005].

Arkkitehtuurin dokumentointiin tarvittava materiaali syntyy yhteistyossa projek-
tin osakkaiden kanssa. Ohjelmistoarkkitehti neuvottelee muiden projektin osakkai-

den kanssa vaatimuksista ja tarvittaessa ratkoo vaatimusmaarittelyn ristiriitoja.
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Mikéli johonkin vaatimusmaéaarittelyn kohtaan 16ytyy jo aikaisemmin kéytetty
suunnittelumalli, selvittda ohjelmistoarkkitehti mahdollisuutta uudelleenkayttas
sitd  [Kruchten, 2008].

2.2.2 Rajapintasuunnittelu

Ohjelmistoteollisuuden kehityksen myota toteutettavien ohjelmistojen monimut-
kaisuus ja vaatimukset kasvavat. Komponentteihin perustuva suunnittelu korostaa
sovellusalueen objektien roolia ohjelmistokehityksessa. Tavoitteena on komponent-
tien taysimittaisen kehittdmisen sijaan hankkia uudelleenkaytettavia ratkaisuja ja
siten viahentéd toteutustydhon tarvittavia resursseja [Tran & Liu, 1999]. Mikali
komponentit hankitaan ulkoisista lahteista, liittyy niiden kayttoon kuitenkin ris-
kejé. Vasta myohemmin saattaa paljastua, ettei kyseinen komponentti kelpaakaan
sille suunniteltuun tarkoitukseen. Sen vuoksi komponentin rajapintojen tarkka
méarittely komponentteja kehitettdessa on tarkedd paitsi nykyisen, mutta myos

tulevien projektien kannalta.

Rajapinta on kokoelma liittymié, joiden avulla komponenttia kaytetaédn. Ongelma,
jota rajapintasuunnittelulla yritetadn tasmentaé, on tietyn komponentin néky-
vyys muille jarjestelman komponenteille. Maarittelyiden tarkoituksena on tarjota
kuvaus jarjestelmén suunnittelijoille ja toteuttajille [Bosch, 1997]. Rajapintasuun-
nitelman maérittelyiden on oltava yksiselitteisia. Ndin komponenttien suunnittelu
ja toteutus voidaan jakaa eri ryhmille, jotka voivat tyoskennella itsendisesti raja-

pintasuunnitelmaa noudattaen [Sommerville, 2011].

2.2.3 Komponentti- ja tietokantasuunnittelu

Rajapintasuunnittelun tuloksena syntyneiden dokumenttien avulla voidaan aloit-
taa komponenttisuunnittelu. Komponenttisuunnitelma sisaltaa kuvauksen jokaises-
ta jarjestelméan toiminnallisesta osasta ja madarittelyn sen toimintatavasta. Toteu-
tukseen liittyvien yksityiskohtien, kuten luokkien, maarittely jatetaan toteuttajille
[Sommerville, 2011].

Tietokantasuunnitelma kuvaa jarjestelman tietorakenteet ja niiden tallennustavan
tietokannassa [Sommerville, 2011]. Tietokannan rakenteen méérittely aloitetaan
kaytdnnossa jo vaatimusmaéarittelyn yhteydessa. Vaatimusmaéarittelyn aikana

kerédtysta materiaalista ilmenee aihepiirin muuttujat, joista tietokannan rakenne
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muodostu. Yleisimmét tavat mallintaa tietoa ovat ER-kaaviot ja UML-mallit
[Badia, 2011].

2.3 Toteutus ja testaus

Toteutus tehdaan aikaisemmin tehtyjé suunnitteludokumentteja noudattaen. Tek-
niset yksityiskohdat jatetdan kuitenkin itse ohjelmoijille ratkaistavaksi. Lisaksi
ohjelmoijat voivat itse suunnitella komponenttien toteutusjirjesteyksen. Toteutuk-
sessa pyritadn vélttamaan tarpeetonta monimutkaisuutta ja sen sijaan korostetaan
yksinkertaista ja luettavaa ldhdekoodia. Monimutkaisuuden valttaminen onnistuu
kayttamalla mahdollisimman paljon standardoituja ohjelmointitekniikoita. Léh-
dekoodin yksinkertaisuus on tarkea tekija jarjestelméan tulevaisuudessa tehtéavan

ylldpidon kannalta [Romano et al., 2004].

Ohjelmoijat suorittavat yksikkotestausta ja virheiden etsintéda toteutuksen aika-
na ja varsinainen validointi tehdaan vasta toteutuksen jalkeen. Yksikkotestaus
tarkoittaa jonkin lihdekoodin osan testaamista tarkkaan valituilla syotteilla [Do-
rota Huizinga, 2007]. Yksikoksi lasketaan pienin mahdollinen testattavissa oleva
lahdekoodin osa. Testattavissa voi olla kokonainen luokka tai mahdollisesti luokan
yksittdinen funktio. Joissakin ohjelmointiparadigmoissa, kuten XP:ssé ja Scru-
missa, on tavallista kirjoittaa yksikkotestit ennen varsinaista ldhdekoodia. Koodi

hyvaksytaan, kun kaikki testit on lapaisty.

Yksikkotestauksella on lukuisia hyotyja. Ohjelmointivirheet 16ytyvat aikaisemmin,
jolloin niiden korjaaminen on nopeampaa ja helpompaa. Samoin yllapidettavyys
helpottuu, kun yksikkotestien avulla voidaan varmistaa, etta paivitetty ldhdekoodi
toimii edelleen vaaditulla tavalla. Yksikkotestit palvelevat myos lahdekoodin
dokumentointia, sillé yksikkotesteistd nédkee nopeasti, miten yksikon on tarkoitus
toimia. Testaus vaatii kuitenkin aina ty6té ja huolellisen testaamisen suorittaminen
saattaa vaatia uuden testiluokan ohjelmointia ja joskus sitd ennen jopa luokan

suunnittelun.

Jéarjestelman validoinnin tarkoitus on varmistaa, etté toteutettu jarjestelmé tai sen
osa toimii kayttajan vaatimalla tavalla. Validointi on testausta korkealla tasolla.
Validointia voidaan tehda joko yksittaiselle komponentille tai koko jarjestelmalle.
Toisaalta jarjestelmén kokonaisvaltainen validointi on usein tarkoituksenmukaista
vain pienille jarjestelmille. Suurelle jarjestelmélle se saattaa olla liian tehotonta ja

epatarkkaa [Sommerville, 2011].
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Validointi suoritetaan tarkastamalla jérjestelméan toiminnallisuutta ja toimintalo-
giikkaa alkuperaisia vaatimuksia vasten. Validointi sekoitetaan usein verifiointiin,
joka on kyllakin my6s liittyy jarjestelméan testaukseen. Validointi arvioi jarjes-
telman soveltuvuutta alkuperaisen ongelman ratkaisuun ja sita, tayttaako se
loppukéyttéijin tarpeet. Verifiointi taas puolestaan arvioi jarjestelméan toimivuutta
ja toteutustapaa [Boehm, 1989).



3 Projektinhallinta

Projektinhallinnalla tarkoitetaan projektin suunnittelua ja organisointia siten,
etta kaikki projektin paamaéaarat toteutuvat ennaltamaéaariteltyjen resurssien ja
rajojen puitteissa [Hughes, 2006]. Rajoja asettavat osaltaan esimerkiksi projektin
laajuus, kaytettavissa oleva aika ja budjetti. Projektinhallinnan tavoitteena on
optimoida ja jakaa kaytettavisséd olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti

padmaidrien saavuttamiseksi [Project Management Institute, 2009)].

Projektinhallintaa on harjoitettu tuhansia vuosia, mutta vasta 500 vuotta sit-
ten organisaatiot alkoivat kédyttaa systemaattisia projektinhallinnan tyokaluja
ja tekniikoita monimutkaisten projektien lapiviemiseksi. Projektinhallinta alkoi
saavuttaa nykyisen muotonsa 1950-luvulla, kun Yhdysvaltain laivasto kaynnis-
ti Polaris-projektinsa [Sapolsky, 2004]. Mydhemmin Yhdysvaltain ilmailu- ja
avaruushallinto NASA sekéd puolustusministerio kiyttivit vastaavia projektinhal-
lintamenetelmia suurissa hankkeissaan. Ohjelmistokehityksen alalla sivistyneita
projektintamenetelmié alettiin omaksua 1980-luvun alussa ja 1990-luvun alkuun
mennessa projektinhallintamenetelmien tekniikat olivat 16ytaneet tiensa valtaosaan

eri alan yrityksid ja organisaatioita [Kwak, 2003].

3.1 PRINCE2
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) on Isossa-Britanniassa laajasti
kéytetty strukturoitu lahestymistapa projektinhallintaan. Menetelmén avainpiir-

teitd ovat [ILX Group, 2013b]

e liiketoiminnan tavoitteiden korostaminen,

projektiryhmén organisaation rakenteen maarittaminen,

tuotekeskeinen suunnittelu,

projektin vaiheistamisen keskeisyys ja

hallinnan mukautuvuus projektin koon mukaan.
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PRINCE2 on suunnattu yrityksille ja yhteisoille, joilla on useita eri kokoisia
projekteja kdynnissd samaan aikaan. Tavoitteena on soveltaa samaa projektinhal-

lintakehysté kaikkiin projekteihin koosta riippumatta.

Suunnitteluvaiheessa maaritellaén ja analysoidaan jarjestelmén osat ja niiden
toteuttamiseen vaadittavat tydosiot. Jokainen tyoosio kaydééan erikseen lépi ja
maaritellaan sille tyoaika-arvio. Kun tyoaika-arviot on saatu jokaiselle tyosiolle,
voidaan niiden pohjalta suunnitella koko projektin aikataulu. Aikataulua suunni-
teltaessa huomioidaan ja analysoidaan myos projektin riskit. Havaituista riskeista

voi aiheutua uusia tydosioita [Cotterell & Hughes, 2009].

Ennen varsinaista suunnittelua tehdédan suunnitelman suunittelu. Suunnitelman
suunnittelu tarkoittaa suunnitelman sisillon ja vaaditun tarkkuuden méaritte-
lya. Tama vaihe edesauttaa menetelmén mukautuvuutta eri kokoisiin projektei-
hin. Suunnittelussa vaaditun tarkkuuden taso riippuu toteutettavan jérjestelmén
kriittisyydesta. Esimerkiksi liiketoiminnalle erityisen kriittinen jérjestelméa vaatii
tarkemman tason suunnittelua kuin pelkka taloudellisen tuoton tehostamiseen
tarkoitettu jérjestelmé [Cotterell & Hughes, 2009].

3.1.1 Roolit ja vaiheistus

Jokaisella projektin osakkaalla on projektissa jokin rooli. Sama henkilé voi ol-
la useammassa roolissa ja vastaavasti samassa roolissa voi olla useampi henkil6
riippuen projektiorganisaation koosta. Johtoryhmaé sisaltaéd yleensé ainakin asiak-
kaan, loppukéyttéijin ja toimittajan edustajat [ILX Group, 2013a). Toimittaja
vastaa siitéd, etta asiakkaan vaatimukset tulevat taytetyiksi. Projektilla on projek-
tipadllikko, joka kontrolloi projektin resursseja ja vastaa projektin edistymisesta
projektin johtoryhmélle. Isoissa projekteissa projektipaallikolla saattaa olla kéaytet-
tavissaan tyoryhmén vetédjia. Projektisihteeri hallitsee ja organisoi projektin dataa,
kuten suunnitteludokumenttien, ohjelmistokomponenttien ja muiden projektin

tuotoksien eri versioita.

Projektin osat jaetaan loogisesti yksittaisesti hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Projek-
tipaallikolla on johtoryhmalta valtuudet yhden vaiheen suorittamiseen kerrallaan.
Vasta kun johtoryhmé on hyviksynyt seuraavan vaiheen suunnitelmat, voidaan
siirtyé eteenpéin. Jokaisen vaiheen valissd johtoryhmé tarkastaa projektin resurssit,
tilanteen ja etta projekti on edelleen tarkoituksenmukainen asiakkaan liiketoi-

minnalle. Projektin suunnitteluvaiheessa projektin vaiheet suunnitellaan hyvin
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yleisella tasolla. Ennen jokaisen vaiheen aloittamista suunnitelmaa tarkennetaan
sen vaiheen osalta [Cotterell & Hughes, 2009].

Projektin ohjaaminen siséltda toimenpiteitd projektin eri vaiheiden valtuuttami-
seksi. Projektin ohjaaminen kuuluu ensisijaisesti projektin johtoryhmalle, mutta
myo6s projektipaallikko voi vaikuttaa padtoksiin. Esimerkkeja prosessin toimen-
piteistda ovat suunnittelutyon valtuuttaminen, suunnitelmien hyviksyminen ja
projektin kdynnistdmisen valtuuttaminen, projektin vaiheiden hyviaksyminen ja

projektin pasttaminen [Cotterell & Hughes, 2009].

3.1.2 Projektin perustaminen ja aloittaminen

Asiakkaan organisaatio perustaa projektin. Asiakkaalla on todennédkoisesti useita
potentiaalisia projekteja, jotka tehostaisivat yrityksen liiketoimintaa. Projektin
perustaminen ei vield sisilld projektin suunnittelua. Sen sijaan se sisaltda oikeiden
henkildiden ja dokumenttien seki muiden materiaalien kokoamista [Cotterell &
Hughes, 2009].

Projektin perustaminen ja kdynnistaminen on jaettu loogisesti eri prosesseiksi.
Kun projektin johtoryhma perustamisen jalkeen toteaa, ettda projektin jatkami-
nen on kannattavaa, voi projektipaéllikko kaynnistad projektin. Kaynnistdminen
tarkoittaa kaytannossa projektipadllikon tekeméd tarkempaa suunnittelua. Perus-
tamisvaiheessa keratyn materiaalin perusteella laatii projektipaallikkoé projekti-

suunnitelman [Cotterell & Hughes, 2009]. Projektisuunnitelma siséltad yleensé

e toteutettavan jarjestelméan keskeisimmat osat,

projektin tyoosiot,

riskienhallintasuunnitelman,

tyomaaraarviot,

aikataulun ja
e seurantapisteet.

Johtoryhméan hyvéksyttavéiksi laaditaan prosessin aikana koottu projektin kayn-
nistdmisdokumentti [Cotterell & Hughes, 2009].
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3.1.3 Kontrollointi ja rajoitteet

Kéynnistamisen jalkeen voidaan aloittaa ty6osioiden tuotanto. Tuotannon organi-
sointi ja kontrollointi kuuluu projektipaéllikolle ja mahdolliselle tiiminvetéajalle.
Projektipaallikon tehtéviin tuotannon aikana kuuluu tyopakettien hyvéiksynta,
nykytilanteen ja edistymisen arviointi, ongelmien ratkominen ja johtoryhmaélle
raportointi. Ongelmia, kuten uusia vaatimuksia, teknisiéd ongelmia ja laillisia ra-
joitteita ilmenee vadjaamatta ja suurin osa projektipadllikon ajasta kuluu niiden
ratkomiseen. Kaikki tallaiset tapaukset tulisi kirjoittaa muistiin myohempia pro-
jekteja varten. Ongelmien ratkomisen lisdksi projektipéaallikkoé seuraa projektin
etenemistd, [Cotterell & Hughes, 2009)].

Projektin tybdosioiden tarkat suunnitelmat laaditaan vasta, kun tyoosion aloi-
tusajankohta lahestyy. Ty6osion suunnitelmaa laadittaessa saattaa ilmeté uusia
vaatimuksia ja uusia tyoosioita, joita projektin toteuttaminen vaatii. Uudet tarpeet
tarkoittavat ldhes poikkeuksetta lisdkustannuksia ja koko projektin valmistumisa-
jankohdan viivastymistd. Uudet tarpeet taytyy késitella projektinhallintasuunnitel-
massa. Jos muutokset ovat suuria, taytyy projektipaéllikon laatia poikkeusraportti
johtoryhmaélle [Cotterell & Hughes, 2009).

Projekti paatetdaan, kun kaikki ongelmat on ratkaistu tai niiden ratkaiseminen on
madritelty jatkokehitykseksi. Asiakkaan kanssa sovitaan jatkokehityksen lisaksi
my6s muusta yllipidosta [Cotterell & Hughes, 2009].

3.2 Scrum

Scrum on 90-luvun alussa kehitetty kettera projektinhallintamenetelméa. Mene-
telma soveltuu niin pieniin kuin isoihinkin projekteihin. Se on kevyt ja helposti

omaksuttavissa.

3.2.1 Periaatteet

Keskeisena periaatteena on paatosten johtaminen kokemusperaisesta tiedosta.
Esimerkiksi riskienhallintaa optimoidaan jatkuvasti edellisten kokemusten kautta.
Toteutuneet riskit dokumentoidaan mychempié projekteja varten. Muita peri-
aatteita ovat lipindkyvyys, tarkistus ja mukautuvuus [Schwaber & Sutherland,
2013].
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Lapindkyvyydella viitataan prosessiin ja sen tietosisaltéon. Projektin tilan ja sen
sisaltamien kasitteiden maaritysten tulee olla kaikkien projektin sidosryhmien
saatavilla. Samoin on tarkeda, etta projektissa kaytettavien kasitteiden merkitykset

ovat kaikille sidosryhmille merkitykseltdin samoja [Schwaber & Sutherland, 2013].

Tyoosioiden valmistuessa projektin tilaa tarkastellaan ja varmistetaan, etta teh-
dyt tyoosiot tukevat projektin kokonaistarkoitusta. Ohjelmointivirheiden etsimi-
sen lisaksi on tarkeda tarkistaa myos uusien toimintojen tarkoituksenmukaisuus
liikketoimintatavoitteiden kannalta. Isoissa ja kriittisissd projekteissa téllaiseen
tarkistukseen voidaan maérata oma tyoryhmaé. Tarkistuksia ei kuitenkaan pida
suorittaa niin usein, ettd projektin eteneminen hidastuu [Schwaber & Sutherland,
2013].

Mukautumista tapahtuu, kun tarkistuksissa ilmenee epiakohtia. Epdkohdat saatta-
vat liittya tuotteen laatuun, uusiin vaatimuksiin tai alkuperaisten vaatimusten lai-
minlyontiin. Mukautuminen on aina tapauskohtaista ja tarvittavista toimenpiteisté
pédtetddn projektin aikana pidettivissd kokouksissa [Schwaber & Sutherland,
2013].

3.2.2 Roolit

Scrum korostaa projektiryhmén rooleja. Projektiryhmé koostuu tiimeisté, joilla
on itsenaiseen tyoskentelyyn ja paatoksentekoon tarvittavat resurssit. Keskeisia

rooleja tiimissa ovat tuotteen omistaja, kehittdjat ja ScrumMaster.

Omistajan (Product owner) roolissa ovat projektin rahoittajat ja loppukéyttéjat.
Omistajan vastuulla on pitad huoli, ettd kehitettéava tuote soveltuu sen aluperai-
seen tarkoitukseen. Projektin aikana vaatimukset ja tarpeet saattavat muuttua
ja on tarkedd, ettd siitd huolimatta projektin padméara pysyy samana. Omistaja
kirjoittaa kiyttotapauksia ja priorisoi ne. Kayttotapauksia kaytetdan vaatimus-
médrittelyn ja kehitystyon pohjana [Gauthier, 2013]. Omistaja hallitsee tuotteen
vaatimuksia projektin aikana ja pitda huolen, etta vaatimukset ovat yksiselitteisia
ja ymmarrettavia. Joissain tapauksissa tuotteen omistaja voi delegoida vaatimus-
ten hallinnan kehitystiimille, mutta viime kddessa omistaja on kuitenkin aina

vastuussa vaatimusten oikeellisuudesta [Schwaber & Sutherland, 2013].

Kehitystiimi vastaa tuotteen kehittdmisestéd ja uusien ominaisuuksien liittdmisesté

lopputuotteeseen jokaisen sprintin yhteydessa. Kehitystiimi koostuu alle kymme-
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nesta eri alan ammattilaisesta. Kehitystiimi pystyy itsenéisesti suunnittelemaan,
toteuttamaan, testaaman ja dokumentoimaan vaaditut ominaisuudet [Gauthier,
2013].

ScrumMasterin tehtavd on poistaa kaikki hidasteet ja esteet, jotka haittaavat
projektin etenemista. ScrumMaster ei ole tiiminvetédja, mutta pitdd kuitenkin
huolen, ettéd kaikki menetelméan sisaltdmat aktiviteetit tulee hoidettua asianmu-
kaisesti. Samoin paivittaisiin tehtéviin kuuluu myos kehitystiimin motivointi ja
pitda huoli, ettd aktiviteetit palvelevat projektin paamaaras [Gauthier, 2013].
ScrumMaster auttaa tuotteen omistajaa esimerkiksi teknisissd haasteissa, joita
saattaa esiintyd vaatimusten hallintatyokalujen kéaytossé. Lisdksi ScrumMaster
varmistaa, ettd omistajan esittamét vaatimukset pystytadn toteuttamaan ja etta
niiden toteuttaminen on kannattavaa liiketoiminnalle [Schwaber & Sutherland,
2013].

3.2.3 Sprintit

Projektin elinkaari muodostuu sprinteista. Sprintit ovat muutaman viikon mittaisia
ajanjaksoja, jolloin toteutetaan osa vaadituista ominaisuuksista. Kaikki sprintit
ovat saman pituisia ja sprintin jalkeen alkaa aina uusi sprintti, kunnes toteutettavia

ominaisuuksia ei enéd ole [Schwaber & Sutherland, 2013].

Jokaista sprinttid edeltdd tapaaminen, jossa suunnitellaan sprintin sisalté. Suun-
nitelma sisaltaé listan toteutettavista ominaisuuksista ja niiden tyoaika-arvioista.
Sprintin suunnitteluun osallistuu koko projektiryhma. Sprintin pituus voi vaihdella
yvhden paivan ja yhden kuukauden vélilla riippuen projektin koosta. Jokainen
sprintti on kuitenkin saman pituinen [Schwaber & Sutherland, 2013]. Luonnolli-
sesti myos suunnittelupalaverin pituus riippuu sprintin pituudesta. Kahden viikon
sprintille sopiva palaveri kestéa neljé tuntia. Palaverin aikana tarkastellaan tuot-
teen kehitysjonoa yhdessa tuotteen omistajan kanssa ja kehitystiimi arvioi, miten

paljon pystytdin toteuttamaan alkavan sprintin aikana [Schwaber & Sutherland,
2013].

Paivittaiset tapaamiset kestavit 15 minuuttia. Tapaamisen aikana jokainen kehi-
tystiimin jasen kertoo, mité on saanut aikana edellisen tapaamisen jélkeen ja mita
aikoo tehda seuraavaan tapaamiseen mennessa. Téssé vaiheessa nostetaan myos
esille mahdolliset ongelmat. Tapaamisen tarkoituksena on jakaa tietoa projektin
tilanteesta [Schwaber & Sutherland, 2013].
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Sprinttid seuraa aina sprintin arviointitapaaminen. Tapaamisessa kaydaan epéa-
muodollisesti 1api toteutetut ominaisuudet ja arvioidaan projektin nykyisté tilaa.
Samoin kaydéaan lapi vield toteuttamatta olevat ominaisuudet ja arvioidaan niiden
tyoméaraa verrattuna vieléd jaljella olevaan budjettiin. Tapaamisessa keskustellaan
myos sprintin aikana kohdatuista haasteista ja miten haasteet ratkaistiin. Yhté-

lailla on kuitenkin tarkedéd nostaa esille erityiset onnistumiset ja muut positiiviset
asiat [Schwaber & Sutherland, 2013].

Tuotteen kehitysjono on listamuotoinen esitys toteutettavan tuotteen ominaisuuk-
sista. Listan ominaisuudet ovat jérjestetty. Tietyn ominaisuuden jarjestykseen vai-
kuttavat ominaisuuden antama lisdarvo liiketoiminnalle, riskien méara ja suuruus
seka prioriteetti. Kehitysjono toimii taydellisena vaatimusmaérittelyna projektin
toteuttajille. Ominaisuuksien maérittely on sita tarkempi, mita korkeammalla se
on kehitysjonossa. Jonon lopussa olevien ominaisuuksien maarittelyiden ei tarvitse
olla yhta yksityiskohtaisia. Kehitysjonon yllapidosta huolehtii tuotteen omistaja.
Omistaja on vastuussa siitd, ettd kehitysjonon ominaisuudet tukevat alkuperéisia
vaatimuksia ja asiakkaan liiketoimintatavoitteita. Omistajan tukena kehitysjo-
non yllapidossa on kehitystiimi, joka arvioi kaikkien kehitysjonon ominaisuuksien
tyomadran [Schwaber & Sutherland, 2013].

3.3 Extreme Programming
3.3.1 Yleista

Extreme Programming (XP) on projektinhallintamenetelma, joka maéarittelee
joukon ohjelmistokehityksen tekniikoita ja prosesseja. Toisaalta XP:td voidaan
kayttaa myos pelkkana viitekehyksené projektinhallintaan, jolloin aktiviteettien
yksityiskohdat maaritellaédn yrityksen tai projektin tarpeiden mukaan. Vaadittuja
dokumentteja ja muita projektinhallintaan liittyvid materiaaleja on verrattaen
vahan. Samoin rooleja ja aktiviteetteja on suhteellisen vahan. XP:ta soveltavien
projektien pituus on vaihdellut yleensa kuuden ja viidentoista kuukauden valilla

ja projektiryhmien koko on ollut kahden ja kahdentoista valilli [Dudziak, 2000].

XP rajoittaa projektin lapiviennissa tarvittavien aktiviteettien maaran minimiin.
Menetelmén korostamia arvoja ovat yksinkertaisuus, kommunikointi, palaute ja
uskallus. Kun aktiviteetit pidetdan yksinkertaisina ja tyoskennellddn ryhméssa,

on helpompi nahdé projektin hetkittainen tilanne ja tehda muutoksia. Ryhmén
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keskipisteena ovat asiakkaan edustajat, jotka tyoskentelevat paivittain yhdessa

muun ryhmén kanssa [Lowell Lindstrom, 2003].

Myos suunnittelussa tavoitellaan yksinkertaisuutta. Suunnitelma sisdltaéd yksin-
kertaisesti listan vaadituista ominaisuuksista ja niiden toteutusajankohdista. To-
teutusajankohtien takarajat kertovat milloin toteutettujen ominaisuuksien tulee

olla testattu ja liitettyné tuotteen tuotantoversioon [Lowell Lindstrom, 2003].

Ohjelmointityd tehdédn tavallisesti pareittain. Ohjelmakoodin tulisi olla niin
yhdenmukaista, ettd muutoksia pystyvat tekemaan myohemmin muutkin kuin al-
kuperéiset toteuttajat. Téarked vaihe toteutusta on testaus, jota tehdédan jatkuvasti

koko projektin ajan [Lowell Lindstrom, 2003].

3.3.2 Projektinhallinta

Projektin tilaa arvioidaan kahden muuttujan avulla. Ensimmainen niistd on kuor-
mitus. Kuormitus mitataan vertaamalla toteutettavien ominaisuuksien tyoaika-
arvioita kaytettavissa olevien kalenteripaivien maédraan. Hyvalld tiimilla suhde
saattaa olla 2,5, joka tarkoittaa, etta 8 tyotunnin tyon tekeminen kestda 2,5 ka-
lenteripiivad [Dudziak, 2000]. Luku saattaa niyttéis heikolta, mutta on otettava
huomioon, etté suuri osa ohjelmointityosta tehdaén pareittain, ja ettd tyopaivadn

kuuluu ohjelmointityon lisédksi palavereita ja testausta.

Toinen mitattava muuttuja on testisarjan pisteet. Testisarja muodostuu testeisté,
jotka asiakas kirjoittaa jokaiselle toteutettavalle ominaisuudelle. Jokaisella omi-
naisuudella on yksi tai yleensa useampi testitapaus, jolla mitataan ominaisuuden
toimivuutta. Kuvassa 5 on ajettu testit neljille toteutusiteraatiolle, joille asiakas
on kirjoittanut testisarjat [Dudziak, 2000].

3.3.3 Roolit

Asiakkaan tulisi hyotya projektin lopputuotteesta. Asiakkaan tehtédviin kuuluu
kayttotapausten ja testisarjojen kirjoittaminen. Asiakas on myos vastuussa vaati-
musmadrittelysta [Dudziak, 2000].

Ohjelmoija on XP:n keskeisin rooli. Ohjelmoijan tehtavina on toteuttaa vaaditut

ominaisuudet. Ohjelmoijalta vaaditaan hyvia yhteistyo- ja kommunikointitaitoja,
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silla pariohjelmointi on tyypillinen tyoskentelymuoto XP:ssé. Samoin sosiaaliset
taidot ovat tarkeita, koska XP luottaa tiedon jakamiseen kommunikoinnin kautta

pitkien dokumenttien sijaan [Dudziak, 2000].

Valmentajan tehtavd on auttaa toteuttajia tekeméan paédtoksia ja tuoda esille
vaihtoehtoisia toteutustapoja. Myos valmentajalta odotetaan hyvié yhteistyo- ja
kommunikointitaitoja. Valmentajan pitda pystyé selittdméidn projektin vaiheet
ja tilanne asiakkaalle ja johtoryhmaélle. Lisédksi valmentajalla tulee olla jatkuvas-
ti kokonaiskasitys projektin tilasta. Valmentaja voi toimia toisena osapuolena

pariohjelmoinnissa [Dudziak, 2000].

Seuraaja on usein sama henkilé kuin valmentaja. Seuraaja seuraa projektin metrii-
koita, kuten kuormitusta ja testisarjan pisteitd. Mikali ohjelmoijat eivét erikseen
merkitse tyotunteja johonkin seuraajan ndhtéaville, on seuraajan kysyttava tun-
titiedot jokaiselta ohjelmoijalta esimerkiksi muutaman péivan vélein. Seuraajan

kuuluu huolehtia, ettd projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa [Dudziak, 2000].

Testaaja auttaa asiakasta kirjoittamaan testitapauksia. Yksikkotestit kirjoittavat
ja suorittavat ohjelmoijat ohjelmointityon yhteydessa. Yleensé testaajan roolissa
onkin sekd ohjelmoijat ettd valmentaja, eikd testaajan roolissa ole vain yksi henkilo
[Dudziak, 2000].



4 Projektinhallintasovellukset

Projektinhallinnassa kaytettavien ohjelmien méaara on todella suuri. Kaytin tar-
keimpéana valintakriteerind ohjelmille niiden suosiota. Suosion mittarina kaytin
delicious.com—palvelun kirjanmerkki-viittauksia. Delicious.com on vuonna 2003
perustettu, sosiaaliseen kirjanmerkkaukseen keskittyva palvelu, jolla on palvelun
oman ilmoituksen mukaan yli 6 miljoonaa kéyttajaa. Valitut projektinhallintaoh-
jelmat valittiin delicious.com-palveluun tallennetuista kirjanmerkeista kayttaen
hakusanaa project management. Hakutuloksista poimittiin ensimmaiselta sivulta
kaikki projektinhallintaohjelmiin viittaavat kirjanmerkit. Toisena valintakriteeri-

néni oli se, etta ohjelmia oli mahdollista kayttaa pilvipalveluna.

Tutkitut ohjelmat olivat hyvin erilaisia, vaikka niiden kaikkien kayttotarkoitus oli
sama. Jotkin tutkituista ohjelmista muistuttivat lahinnd monipuolista muistiota tai
yksinkertaista tehtéavélistaa, kun taas osa ohjelmista oli selkeédsti suunnattu yritys-
kayttoon ja usean projektin yhtéaikaiseen seurantaan. Toisaalta monipuolisemmat
tuotteet olivat poikkeuksetta maksullisia. Vaikka lahestulkoon kaikkiin ohjelmiin
pystyi syottamaén useita projekteja, oli niiden seuraaminen ja projektienvalisten

paallekkaisyyksien hallinta kaytannossa mahdotonta.

4.1 Perustoiminnallisuudet

Projektinhallintasovellusten perustoiminnallisuuksia ovat prosessien ja aktivi-
teettien hallinta, laadunvalvonta, budjetin ja aikataulun sekd muiden resurssien
hallinta.

Tassd kohdassa kasitelladn seuraavien sovellusten ominaisuuksia: Action Method
[Adobe, 2013], activeCollab [A51 doo, 2013], Redmine [Lang, 2013], Basecamp
[37signals, LLC, 2013] ja Pivotal Tracker [Pivotal Labs, 2013].

4.1.1 Projektin tiedot

Pelkistetyimmissa ratkaisuissa (Action Method) projektin tietojen hallinta saattaa
tarkoittaa projektin nimea. Useimmiten lisaksi pystyy maarittamaén projektin
osakkaat, jotka voivat seurata projektin edistymista kyseisessa sovelluksessa. Jois-
sain tapauksissa (activeCollab) projektille pystyy perustietojen lisdksi méaarittele-

maan projektipaallikon, asiakkaan, kategorian ja budjetin.
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4.1.2 Vaatimusten hallinta

Sisdanrakennetun foorumin tai wikin on tarkoitus toimia ensisijaisena keskus-
telukanavana. Niiden etuna on, ettd projektiin liittyva keskustelu arkistoituu
automaattisesti yhteen paikkaan. Kaytdnnossa perinteista sdhkopostia on kuiten-
kin hankala korvata sen helppouden takia. Foorumin ja wikin kéytto vaatii aina

kirjautumisen.

Vaatimusten seurantaa jossain méarin helpottavana ominaisuutena mainittakoon
mahdollisuus vilittad siahkoposteja projektinhallintaohjelmaan [37signals, LLC,
2013]. Ajoittain asiakkaan sahképostit jadvit vastaanottajansa sihkopostilaa-
tikkoon ja pahimmassa tapauksessa unohtuvat sinne késittelemattomina. Tai
mahdollisesti siéhkopostin sisaltaméat vaatimukset ja térkea tieto jaavit jakamatta
muulle projektiryhmalle. Toisaalta siéhkopostiviestien valittdminen projektinhal-
lintaohjelmaan kaikkien luettavaksi saattaa lisaté vain ylimédarédista datan masaraé
ja siten hankaloittaa tiedon hallintaa. Lisdksi sihkoposti koetaan usein kahden-
keskiseksi viestintavéilineeksi ja viestien jakaminen koko projektiryhmén ja sen

osakkaaten kesken saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa luottamusongelman.

Toteutustyon aikana vaatimusten tilat muuttuvat. Toteuttajat yllapitavat heille
méarattyjen vaatimusten tiloja projektinhallintasovelluksessa. Tilaa muutetaan
sen mukaan, onko tyo aloitettu, valmis tai kesken. Tilojen yllapito on ensisijaisen

tarkdd projektin seurannan mahdollistamiseksi.

Tutkitut projektinhallintasovellukset toimivat hyvin myos projektin jélkeen esiin-
tyvien ongelmien seurannan apuna. Projektin jalkeen esiintyy usein joitakin oh-
jelmointivirheita tai vastaavia ongelmia, jotka edellyttavit toimenpiteita. Naita
ongelmia voidaan kerédta projektinhallintasovellukseen vaatimusten tavoin. Vastaa-
vasti ongelmien tiloja hallinnoidaan sen mukaan, onko ongelmaa vielé ratkaistu.
Ongelmien liséksi sovellukseen voidaan kerédtd uusia vaatimuksia jatkokehitystéa

varten.

4.1.3 Projektin seuranta

Useimmissa tutkituista projektinhallintasovelluksista on sisdanrakennettu kalen-
teri. Kalenterin liittdminen sovellukseen on johdonmukaista, silla tehtéville on

mahdollista syottad valmistumisajankohdan takaraja. Kalenterin avulla tehtavien
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aikataulua pystyy seuraamaan. Jos yrityksella on jo kaytossdan jokin erillinen

kalenterisovellus, saattaa uuden kalenterin kayttoonotto olla turhaa.

Useissa palveluissa ohjelman kéyttajat saavat sdhkoposti-ilmoituksia projektin
tapahtumista (ActiveCollab, Redmine, Basecamp). Monessa palvelussa (Acti-
veCollab, Basecamp) oli mahdollista seurata projektin tapahtumia RSS-syotteena.
Esimerkiksi uusien tyoosioiden lisadminen tai vanhojen valmistuminen lisaa ta-

pahtuman syotteeseen.

Muutamissa tutkituista ohjelmista (ActiveCollab) pystyi projektia seuraamaan
tehtavien lisiksi myos ldhdekooditasolla. Lihdekoodia pystyy tarkastelemaan
ohjelman kayttoliittymaan tuodun versionhallintanakyman kautta. Kéytannos-
sé lahdekoodin integrointi tapahtuu syottdmélla versionhallintasailon url-osoite,
jolloin lahdekoodiin tehdyt muutokset nakyvat myos projektinhallintaohjelmas-
sa. Tama helpottaa paitsi ohjelmointia vaativien tyoosioiden seurantaa, myos

lahdekoodin laadun arviointia.

Monipuolisemmissa ohjelmissa (ActiveCollab) projektille pystyi maarittelemaéin

tarkistuspisteita projektin etenemisen seurannalle.

4.1.4 Tehtévienhallinta

Kaikista tutkituista ohjelmista l0ytyi ainakin jollain tasolla tehtévienhallinta-
mahdollisuus. Ohjelmasta riippuen tehtéivélle pystyy syottdméadn nimen lisaksi
valmistumisajankohdan takarajan ja tehtavasta vastaavan henkilon. Kun tehtava
on suoritettu, merkitsee siitd vastaava sen tehdyksi. Tehtavia pystyy jakamaan

useiden eri henkiloiden kesken ja tehtavia voi myos merkité valmiiksi tai poistaa.

Joissain tapauksissa oli vielda mahdollisuus kategorisoida tehtavia, mika helpot-
taa jalkiseurantaa. Joissain ohjelmissa (ActionMethod) ei pystynyt syottdméan
tehtavien arvioituja tyoaikoja, mika on kuitenkin tuotannon seurannan kannalta
valttaméton ominaisuus. Vaatimusten hallintaa tukevana ominaisuutena eraéssa

ohjelmassa (ActiveCollab) oli mahdollista lisdta tiedostoja tydosion kuvaukseen.

Jotkut tutkituista ohjelmista (ActiveCollab, Redmine) toimivat projektinhallin-

taohjelman lisdksi ongelmienseurannan tyokaluna.
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4.1.5 Tiedostojen ja resurssien hallinta

Tiedostojenhallintaominaisuudella pyritadn organisoimaan kaikki projektiin liit-
tyva materiaali yhteen paikkaan, josta se on kaikkien saatavilla. Tassa piilee
kuitenkin samat ongelmat kuin keskustelussakin. Tiedostot on helpompi ldhettaa
sdhkopostilla. Siitd huolimatta tiedostojen lisdysmahdollisuus 10ytyi kaikista tut-
kituista ohjelmista. Tiedostojen siirto tehdaan ohjelman oman kéyttoliittyméan
avulla eiké erillista tiedostojensiirto-ohjelmaa tarvita. Merkittavina ongelmana
tiedostojen hallittavuudessa oli usean jarjestelman kohdalla jarjestelymahdolli-
suuden puuttuminen. Jo muutaman kymmenen tiedoston jélkeen dokumenttien
eri versioiden hallinta alkaa kayda mahdottomaksi. Vain yhdessa tutkituista pal-
veluista (ActiveCollab) oli mahdollisuus luoda kategorioita tiedostoille ja lisété

tiedostoja tyoosioiden liitteiksi.

Useimmissa tapauksissa resurssien hallinta tarkoittaa kdyttajatunnusten liittamis-
ta projekteihin ja niiden kayttooikeuksien maarittelemista. Kéayttéjille voidaan
asettaa joko muokkaus- tai pelkéat lukuoikeudet. Resurssien, kuten tyontekijoiden

kuorman seuranta ja hallinnointi on kuitenkin hieman harvinaisempi tehtava.

Projektinhallintasovelluksissa on mahdollista maarittad kayttajille eritasoisia oi-
keuksia. Lukijatason oikeudet mahdollistavat dokumenttien lataamisen, keskuste-
lujen lukemisen ja projektin seurannan. Muokkausoikeudet oikeuttavat tekemain
muutoksia projektin tyoosioihin ja vaatimusmadarittelyyn. Lukijan ja muokkaajan
lisdksi voidaan méaritelld padkéayttajit, jotka pystyvit lisidmédn ja poistamaan

kayttajia.
4.2 Tutkitut sovellukset

4.2.1 Action Method

Action Methodin [Adobe, 2013] kiytto vaatii rekisterditymisen, joka on ilmainen.
[Imaisen kayttédjatilin voi halutessaan paivittaa maksulliseen versioon, jonka hinta
on yhdeksan dollaria kuukaudessa. Maksullisen version etuja ovat rajoittamaton
tehtavien ja projektien maéré, projektien jakaminen muille kayttajatileille ja

tiedostojen lisdysmahdollisuus.

Projektin tiedot siséltavat vain projektin nimen. Vaatimusmaéaarittelya ja muita

materiaaleja hallitaan muistioiden, tiedostojen ja keskustelujen avulla. Muistiot
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ovat yksinkertaisia projektiin liittyvia tekstielementteja, joilla ei ole tilaa tai
madaraaikaa. Tiedostoja voi lisata niille tarkoitettuun omaan osioon, jossa ne
sdilyvat jarjestyksesséa. Tiedostomuotoja ei ole rajoitettu. Keskusteluketjuja voi
perustaa useita ja niihin on mahdollista kutsua eri kayttajid. Esimerkiksi asiakas
voidaan rajoittaa keskustelemaan ainoastaan projektipaéllikon kanssa ja samoin

projektin ohjelmoijat keskustelevat vain toistensa seké projektipédallikon kanssa.

Tehtavien tiedot sisaltéavat tyoosion kuvauksen, maaraajan ja vastuuhenkilon.
Kuvaus on lyhyt tekstimuotoinen maérittely tehtéavan sisallostéd ja vaatimuksista.
Projektin seuranta tapahtuu lokitietojen ja muistutusten avulla. Lokitietoihin
tallentuu tiedot valmistuneista tai uusista tehtavistd. Myohassa olevista tehtévista

ilmestyy muistutuksia kayttajien sahkoposteihin.

Action Method ei varsinaisesti tue Scrumin, XP:n tai PRINCE2:n erityispiirtei-
ta. Sita voidaan kuitenkin kayttaa yleisesti projektinhallinnan apuna projektin

tehtévid ja aikataulua suunniteltaessa [Adobe, 2013].

4.2.2 activeCollab

Samoin kuin Action Methodista, my6s activeCollabista [A51 doo, 2013] on tarjolla
maksullinen ja maksuton versio. Maksullisen version saa kayttoonsa kertalisens-
silla, joka maksaa 499 dollaria. Maksullisella versiolla on lukuisia etuja, joista
esimerkkeina rajoittamaton kayttdjien ja projektin lukuméara, mobiilikdyttoliit-
tymaé, kieliversiot ja lahdekoodin versionhallinnan integrointi. Lisimaksusta saa

kayttoonsa viela kdyttotuen ja jatkuvat versiopaivitykset.

ActiveCollabissa projektin tietoja ovat projektin nimi, kuvaus, projektipaallikko,
kategoria, tila, asiakas ja budjetti. Vaatimusmaérittelya yllapidetadn keskustelu-
palstan avulla. Keskusteluille on mahdollista maérittaa nimi, kuvaus, kategoria
ja nakyvyys. Nakyvyyden avulla voidaan rajoittaa keskustelun osallistujia. Esi-
merkiksi asiakas voidaan rajata tietyista keskusteluista pois. Keskustelujen lisdksi
sovellukseen on mahdollista lisata tiedostoja. Myos tiedostoja on mahdollista
ryhmitelld kategorioihin ja ndkyvyydelld voidaan rajata péasyoikeus vain tietyille
kayttajille.

Projektin tehtavien tietoja ovat tehtdvan nimi, kuvaus, kategoria, madriaika,

prioriteetti, arvioitu tyoaika tunteina, tila, liitetiedostot ja vastuuhenkilot. Lisaksi
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tehtaville voi myohemmin luoda alitehtavia ja kommentteja. Tehtavadn tehtyja
muutoksia voi seurata lokista. Tehtavéin tietoihin voi myos kirjata ylos tehtévaan

kaytettyja tyontunteja.

Projektin aikataulua seurataan kalenterin avulla. Kalenterissa nikyy tehtédvien
valmistumispéivat. Aikataulun lisdksi sovelluksesta 10ytyy my0s resurssien seuranta.
Resurssit tarkoittavat kdytettyja tyotunteja. Lisdksi projektin etusivulla nakyy
loki uusimmista tapahtumista, kuten tehtaviin liittyvistda muutoksista tai uusista

keskustelupalstan viesteista. Ilmoituksista on mahdollista saada my6s RSS-syote.

ActiveCollab tukee monipuolisilla ominaisuuksillaan eri projektinhallintamentel-
mia. Sovelluksessa voi valita jokaiselle kayttéjélle roolin lukuisista vaihtoehdoista.
Sovelluksen kayttoliittymé ja toiminnot mukautuvat valitun roolin mukaan [A51
doo, 2013].

4.2.3 Redmine

Redmine [Lang, 2013] perustuu vapaaseen lihdekoodiin ja sen kiytto edellyttas
sovelluksen lataamista. Sovellusta voi kédyttad joko lokaalisti omalta koneelta
tai lahdekoodin voi lisata yrityksen palvelimelle, jossa se toimii pilvipalvelun
tapaan. Lahdekoodia voi halutessaan vapaasti kehittad omien tarpeiden mukaan.
Vapaan lahdekoodin sovelluksena lisenssimaksuja ei ole. Sovelluksesta 16ytyy kaikki

yleisimmat ominaisuudet.

Projektin tietoja ovat projektin nimi, projektin kuvaus ja kotisivu. Projektiin
liittyvia kayttoliittyméakomponentteja on mahdollista rajata projektikohtaisesti.
Mahdollisia komponentteja ovat esimerkiksi wiki, keskustelupalsta, Gantt-kaavio

ja kalenteri.

Suunnitteluun ja vaatimusmadrittelyyn kaytetadn projektikohtaisia wiki- ja kes-
kustelupalstoja. Myos wiki- ja keskustelupalstalle voidaan lisata liitetiedostoja.
Projektin vaatimusmaérittelyd helpottaa dokumenttien ryhmittelymahdollisuus.
Dokumenteille on sovelluksessa oma osio, johon on mahdollista luoda ryhmié
esimerkiksi sen mukaan onko kyseessa vaatimusmaérittely, palaverimuistio tai

projektisuunnitelma.

Projektin tehtéavien tietoja ovat tehtédvan tyyppi, nimi, kuvaus, tila, prioriteetti,
aikataulu, arvioitu tyoaika ja vastuuhenkil6. Mahdollisia tehtédvan tyyppeja ovat

bugi, ominaisuus ja taustatehtava. Tehtaviin on mahdollista liittaéd tiedostoja.
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Seurantaa tukee osaltaan projektikohtainen Gantt-kaavio ja kalenteri. Kalenteriin
on mahdollista tehda omia merkint6ja ja lisaksi kaikkien tyoosioiden maarapaivat
nakyvat automaattisesti. Sovellukseen on my6s mahdollista integroida version-
hallintajarjestelma, jonka avulla voidaan seurata ohjelmointityon edistymista.
Aktiviteettindkymaésta nahdadn viimeisimmaét kayttdjien tekeméat toimenpiteet.
Toimenpiteitd ovat esimerkiksi viestit foorumeilla, kdyttajien lisddmat tiedostot

ja uudet ominaisuudet.

Redmine tukee hyvin esimerkiksi PRINCE2-projektinhallintamenetelmaa. Sovel-
luksen ominaisuuksia voidaan helposti skaalata projektin luontivaiheessa projektin
laajuuden mukaan. Projektiryhman sisdltdmét kayttajien roolit on mahdollista
syottad itse. Syotetyille rooleille méaritelladn kéiyttooikeudet. Kayttooikeuksien
rajaus tarkoittaa toimintojen poistoa tietylta roolilta. Esimerkiksi asiakkaalta
poistetaan tyypillisesti kaikki projektin muokkausoikeudet ja muut hallintaan
liittyvat toiminnot. Kéayttajaa luotaessa valitaan kayttéajalle yksi tai useampi rooli
[Lang, 2013].

4.2.4 Basecamp

Basecamp [37signals, LLC, 2013] on maksullinen pilvipalvelu. Basecampin hin-
noittelu perustuu projektien méaardaan ja materiaalien vieméadn kovalevytilaan.
Esimerkiksi 10 projektia ja 3 gb tilaa materiaaleille maksaa noin 15 euroa kuu-
kaudessa. Rajoittamattoman méara projekteja ja 500 gb tilaa maksaa noin 2350

euroa vuodessa.

Myo6s Basecamp yrittda siirtda projektiin liittyvan keskustelun ja materiaalin
keskitetysti yhteen sijaintiin. Sovelluksesta 16ytyy kaikki yhteisolliseen tyoskente-
lyyn tarvittavat tyokalut, kuten kalenteri, keskustelupalsta, tiedostojen jako ja
kayttooikeuksien hallinta. Sovellukseen on mahdollista ladata lisdosia. Lisdosat
ovat kolmansien osapuolten toteuttamia, niilld on omat lisenssinsa ja osa niisté

on maksullisia. Lisdosia voi myos kehittaa itse.

Projektin tiedot koostuvat projektin nimesta ja jasenisté. Jasenet jakautuvat kah-
teen ryhmaéén, projektin toteuttajiin ja asiakkaan edustajiin. Asiakkaan edustajille

nakyvaé sisaltod on mahdollista rajoittaa.

Vaatimusmadrittelyd ja suunnittelutyota varten sovellus tarjoaa keskustelufoo-

rumin. Myo6s foorumilla tiettyjen viestiketjujen ndkyvyyden rajoittaminen asiak-
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kaalta on mahdollista. Vaatimusmadérittelyja voidaan yllapitaa joko erillisisséa
dokumenttitiedostoissa, jotka lisatadn projektiin liitetiedostoiksi tai vaihtoeh-
toisesti projektiin liittyvissa tehtavalistoissa. Projektin tydosioita yllapidetadn
tehtavalistoissa. Listoja voi nimeté tehtédvien ryhmittelemiseksi. Tehtavéin tieto-
ja ovat kuvaus, tila, vastuuhenkil6 ja maaraaika. Kuvaus on lyhyt, korkeintaan

muutaman virkkeen mittainen teksti.

Projektin aikataulua seurataan kalenterista, johon on merkitty kaikkien ty6osioiden
madrdajat. Samassa kalenterissa nédkee myo6s kaikkien muiden projektien aikataulut.
Kalenteriin voi myos lisatd muita merkint6ja, kuten palavereita. Kalenterin lisdksi
sovelluksessa on mahdollista seurata kayttéajien tekemié toimenpiteita, kuten uusia

viesteja, tiedostoja ja tehtavia.

Basecamp ei suoraan tue mitdaan ketterista projektinhallintamenetelmistéa. Sovellus
on selkeasti tarkoitettu ennen kaikkea yhteydenpitovilineeksi ja tiedonjakokana-
vaksi [37signals, LLC, 2013].

4.2.5 Pivotal Tracker

Pivotal Tracker [Pivotal Labs, 2013] on erityisesti ketterdin ohjelmistokehityk-
seen suunnattu pilvipalvelu. Sovelluksen kéytté on maksullista ja hinnoittelu
maaraytyy kayttdjien maaran, projektien maaran ja materiaalin varaaman kova-
levytilan mukaan. Hinnat alkavat 7 dollarista kuukaudessa ja rajoittamattoman

projektimaaran viidellekymmenelle kayttajélle saa 175 dollarilla.

Projektin tietoihin kuuluu vain projektin nimi ja tieto projektin nakyvyydesta. Na-
kyvyyden voi sallia vain erikseen valituille kayttajille tai kaikille Pivotal Trackerin

kilyttajaille.

Vaatimusmadrittelyd hallitaan sovelluksen kehitysjonon avulla. Kehitysjonoon
kirjataan tuotteen ominaisuudet ja muut projektin edellyttdmat tyotehtavat. Omi-
naisuuksia voi lisdtd kuka tahansa projektin jasenistd. Ominaisuuden tietoihin
tallentuu kayttaja, joka ominaisuutta on ehdottanut. Lista jarjestetdan ominai-

suuksien prioriteetin mukaan.

Vaatimusmadrittely koostuu kaytdnnossa projektin tyoosioista. Tyodosion tietoja

ovat kuvaus, tyyppi, laajuus, tila, ehdottaja, omistaja, kommentit, tehtavat ja



32

hakusanat. Ty6osion tyyppi voi olla ominaisuus, virhe, tehtéva tai julkaisutoimen-
pide. Ominaisuudet tuovat asiakkaalle jotain lisdarvoa. Virheet ovat epédkohtia
toteutuksessa. Tehtévat ovat vilttamattomia toimenpiteita, jotka valillisesti edis-
tavat projektia. Julkaisutoimenpiteet ovat palavereita ja muita seurantaan liittyvia
tapahtumia. Laajuus kuvastaa tyoosion haasteellisuutta ja tyoméaraé. Tila vali-
taan sen mukaan, onko tyoosio aloitettu, valmis, toimitettu, hyvaksytty tai hylatty.
Hyvaksynnén tai hylkddmisen tekee asiakas tai asiakkaan edustaja. Ehdottaja
on kayttédja, joka on tehnyt aloitteen tyosion lisdamiseksi. Omistaja on tydosion
toteuttaja. Kommentteja voi lisata kuka tahansa projektin kayttajista. Tehtavat
ovat muistilista toimenpiteisté ja alatehtévista tyoosion toteuttamiseksi. Hakusa-
nat on tarkoitettu tydosioiden ryhmittelemisen helpottamiseksi projektin koon

kasvaessa.

Projektia seurataan tydosioiden arvioidusta laajuudesta seké projektin vauhdista.
Projektin vauhti lasketaan iteraation aikana toteutettujen tyoosioiden yhteen-
lasketun laajuuden avulla. Sovellus laskee vauhdin automaattisesti aikaisempien
iteraatioiden perusteella. Vauhdin avulla voidaan ennakoida jéljella olevien iteraa-

tioiden méaraa seka projektin valmistumisaikataulua.

Ketterdat menetelmét ovat huomioitu toteuttamalla kuormituksen seuranta XP:n
tyyliin vertailemalla tytosioiden tyoaika-arvioita kaytettéavissa olevien kalenteripai-
vien lukumaardan. Muita erityisesti ketteriin menetelmiin suunnattuja tyokaluja
ovat esimerkiksi Scrum-tyylinen tuotteen kehitysjono ja vaatimusten hallinta
tarinoiden avulla [Pivotal Labs, 2013].



5 Projektinhallintasovellusten kayton kehittami-

nen yrityksessa

5.1 Mediasignal Group

Mediasignal Group on kahdesta pk-yrityksestd muodostuva konserni, johon kuu-
luvat vuonna 1996 perustettu Mediasignal Communications Oy ja vuonna 2011
perustettu Mediasignal Industrial Oy. Mediasignal Communications Oy tarjo-
aa internet-ratkaisuja ja viestintapalveluja paaosin kaupan alan yrityksille seka
julkishallinnon yhteisoille. Mediasignal Industrial Oy:n toimiala on sahkoisen liike-
toiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaminen teollisuuden ja logistiikan alueilla

toimiville yrityksille.

Henkil6sto koostuu seitsemaéstétoista tyontekijésté, joista padosa on ohjelmoijia.
Liséksi konsernissa tyoskentelee mm. visuaalisia suunnittelijoita, myyjia ja sahkoi-
sen liiketoiminnan konsultteja. Konsernin paatoimipiste on Tampereella. Lisaksi

konsernilla on toimipisteet Helsingissé ja Joensuussa.

Tuotannon toimitila on yhtendinen esteeton huone, joka avaruudellaan kannustaa
yhteistyohon. Kukin tyontekija saa itse valita tyoaikansa, kuitenkin niin, etta
viikottainen tyoaika ei ylita neljadkymmenté tuntia, ellei ylitoista sovita tyonteki-
jan ja tyonantajan yhteiselld sopimuksella. Yrityksen linjana on, ettd henkilostoa
ei kuormiteta ylitoilla niin, etta ylityot rasittaisivat tyontekijoiden henkista hy-
vinvointia. Tahan liittyva ajatus on, ettd tyontekijat padsisivat keskittymaan
heitd motivoiviin oman osaamisalueensa to6ihin, eivatka joutuisi kdyttamaén liikaa
aikaansa rutiineihin. Ajatus tukee tyohyvinvoinnin lisdksi yrityksen taloudellis-
ten paamaéaarien saavuttamista. Projektinhallinnan tehostaminen on yksi tdmén

ajattelun tuottamia kaytdnnon toimenpiteita.

Vield vuosituhannen alussa suurin osa yrityksen projekteista oli verkkopalvelui-
den uudistuksia, jotka tehtiin staattisina html-sivuina. Lopputuloksen ulkoasu
ja muu loppukayttajille ndkyvé puoli toteutuksesta oli tarkein osa toteutusta.
Verkkopalvelun yllapidettavyys ja muokattavuus ei ollut silloin yhta téarkead kuin
nykyaan ja toisaalta sen koettiin kuuluvan itsestaan selvésti palveluntarjoajan

erityisosaamiseen ja palvelukokonaisuuteen.

Vuosikymmenen edetessa asiakkaiden tarpeet muuttuivat ja verkkopalveluilta
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vaadittiin yhd enemmaén ominaisuuksia. Siséllonhallintajarjestelmista tuli kaytén-
nossa valttamattomyys, kun asiakkaat halusivat aikaisempaa enemman paivittad
verkkopalveluidensa sisaltod itse. Loppukayttéajien web-taidot olivat useimmis-
sa tapauksissa hyvin vaatimattomalla tasolla. Lopulta perinteisten html-sivujen
markkinat kehittyivat varsin epakiitollisiksi kasvuhakuiselle yritykselle — hintakil-
pailu oli erittédin kovaa ja tekniikka koettiin varsinkin suurempien asiakasyritysten
keskuudessa vanhentuneeksi. Mediasignal Communications Oy kehitti muutamia
vuosia omaa sisallonhallintajirjestelméaansa, mutta asiakaskunnan vaatimusten
yhé laajentuessa yhtio siirtyi avoimen lahdekoodin jirjestelmiin. Samalla myyn-
nin painopiste siirtyi lisenssien myynnista asiantuntijapalvelujen myyntiin. Laaja

julkaisujarjestelma sisaltyi nyt toimituksiin miltei vakioelementtiné.

5.2 Yrityksen toiminnan mittarit

Mediasignal Communications Oy:ssa yrityksen johtohenkilot seuraavat liiketoi-
minnan kehitysta paivittain erilaisten mittarien avulla. Mittareiden seuraaminen
on tarkead, jotta ongelmiin pystytdan reagoimaan ajoissa. Yrityksessa on pyritty
suosimaan kvantitatiivisia mittareita kvalitatiivisten sijaan. Kvantitatiiviset mitta-
rit ovat tarkempia. Oleellista ei ole esimerkiksi mitata, onko liikevaihto kasvanut
vai laskenut. Sen sijaan tarkedéd on mitata tarkalla tasolla, mistd palvelujen ja

tuotteiden osa-alueista liikevaihto ja sen kehitys milloinkin muodostuu.

Liikevaihtoa ja tulosta mittaamalla voidaan tutkia yrityksen taloudellista kehi-
tysta. Taloudellista kehittymista voidaan arvioida suhteuttamalla omat tulokset
kilpailijoiden vastaaviin. Liikevaihto muodostuu yrityksen myyntituotoista. Ku-
vassa 6 nikyy liikevaihdon kehitys Mediasignal Communications Oy:ssa. Muita
tarkeita taloudellisen tilan mittareita ovat liikevaihdon muutos, tilikauden tulos

ja liikevoitto.

5.2.1 Myynnin seuranta

Mediasignal Groupissa on nelja myyjéa, jotka hankkivat uusia asiakkuuksia. Liséksi
konserni kehittda jalleenmyyntiverkostoa. Taméan tutkielman kirjoitusvaiheessa
kehitystyo oli alkuvaiheessa ja yksi jalleenmyyntisopimus oli solmittu. Myyjien
toiminnassa uusien asiakkaiden hankinta tapahtuu yhteydenotolla puhelimitse

tai sahkopostitse. Mikéli asiakas on kiinnostunut yrityksen palveluista, sovitaan
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mahdollisesti palaveri, jossa asiakas kertoo tarkemmin tarpeistaan. Myynnin
tavoitteena on loytaa ratkaisumahdollisuuksia asiakkaan tarpeisiin ja toimittaa

asiakkaalle paasaantoisesti tyoaika-arvioon perustuva tarjous.

Toinen mahdollinen tarjouksen ldhetykseen johtava herdte on tarjouspyynto, joita
asiakkaat voivat tehda puhelimitse, sahkopostilla tai suoraan yrityksen verkko-
sivuilta. Asiakkaan kanssa yritetddan aina sopia palaveri. Palavereissa asiakkaan
tarpeet kyetdan kartoittamaan paremmin, ja sen jalkeen tarjous voidaan laatia
vastaamaan asiakkaan todellisia tarpeita. Asiakkaan tarjouspyynto ei aina huo-
mioi kaikkia mahdollisuuksia tai painottuu detaljeihin kokonaisuusratkaisutarpeen

jaddessa hamaran peittoon. Palaverin avulla vihennetadn vaarinkéasitysten riskeja.

Suurin osa yrityksen liikevaihdosta muodostuu hyvaksyttyjé tarjouksia seuraavista
projekteista. Muita tulonlédhteitd ovat palvelutuotteiden kuukausimaksut seké
vanhojen verkkopalveluiden péivitys- ja muutostyot. Niiden osa on kuitenkin
hyvin pieni verrattuna uusien projektien tuottoon. Siten tarjousten maéra ja
niiden tuomien tilausten maaréa ovat ehdottomasti yksi tarkeimpia Mediasignal
Communications Oy:n mittareista. Tehtyjen tarjousten kokonaismaarésta pidetaan

kirjaa. Tarjouksia on eroteltu vield tarkemmin usealla eri tavalla:

e Tarjoukset uusille asiakkaille.

Tarjoukset vanhoille asiakkaille.

Myynnin aloitteesta tehdyt tarjoukset.
e Tarjouspyyntojen kautta tehdyt tarjoukset.

e Tapaamiseen johtaneet tarjoukset.
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5.2.2 Asiakkaan tyytyvéaisyydestd huolehtiminen

Asiakastyytyvaisyydessa on kyse nykyisten asiakassuhteiden huolehtimisesta. Hy-
vin onnistunut projekti kannustaa asiakasta jatkamaan yhteistyotd saman toimit-
tajan kanssa. Asiakkaan tyytyvaisyyteen vaikuttavat projektin vastuuhenkildiden
onnistuminen asiakaspalvelutyosséa, erityisesti yhteydenpidossa, seka projektiko-
konaisuuden onnistuminen erityispiirteindan projektin mahdolliset aikataulun-
muutokset, budjetinmuutokset, tuotteeseen liittyvien vaatimusten tayttaminen,

tuotteenlaatu ja asiakkaan ensimméiset kayttokokemukset.

Asiakastyytyvéisyytta mitataan sdannollisilld asiakastyytyvéisyyskyselyilld. Pitka-
aikaisten asiakkaiden kanssa jarjestetdéan vuosittain katselmuksia, joissa arvioidaan
vuoden aikana valmistuneiden projektien onnistumista seka tulevia projekti- ja
resursointitarpeita. Jokaisen projektin jilkeen jarjestettivissa paatospalaverissa
kaydadn lapi toteutetun tuotteen toiminnallisuus ja tarkistetaan ominaisuudet
alkuperéisia vaatimuksia vasten. Taman lisdksi uusille asiakkaille l&dhetetaén kyse-
lylomake, jonka kysymykset liittyvat projektin lapivientiin. Mikéli asiakas toivoo

myoOs tdman kyselyn tulosten yhteista lapikapikdyntia, sellainen jéarjestetaéan.

5.2.3 Henkiloston hyvinvointi ja tuotannon tehokkuus

Henkiloston tyytyvaisyytta mitataan puolen vuoden vélein kdydyissa kehityskes-
kusteluissa. Tyytyvéisyys ja viihtyvyys ovat yksi tarkimmin seuratuista asioista
Mediasignal Communications Oy:ssa. Henkiloston hyvinvoinnilla on yrityksessa
todettu olevan véliton vaikutus kaikkiin muihin yrityksen menestykseen vaikutta-
joten niista on mahdollista muodostaa kuva 7. Kehityskeskustelun lisaksi tyyty-

véisyytta voidaan mitata henkiloston vaihtuvuudella ja poissaolojen méarallé.

5.2.4 Tuotannon tehokkuus

Mediasignal Communications Oy:ssa ajatellaan, ettd tuotannon tehokkuus ja pro-
jektinhallinnan onnistuminen ovat suoraan yhteydessa henkiloston tyytyvéisyyteen.
Tuotannon tehokkuutta voidaan arvioida mittaamalla tuotannon lapaisykykya.
Lapaisykyvyllé tarkoitetaan samanaikaisten projektien méaaraa. Lapaisykyky vaih-

telee projektien koon ja monimutkaisuuden mukaan. Jonain aikana tuotannossa
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saattaa olla iso projekti, joka sitoo kaikki ohjelmoijat samanaikaisesti. Toisaal-
ta saattaa olla tilanne, etta jokaisella tyontekijéalla on oma projektinsa menossa.
Toinen tapa arvioida tuotannon tehokkuutta on mitata projektien lapimenoai-
koja. Projektin lapimenoaika mitataan jakamalla projektin kaytettavissa olevat

kalenteripaivat budjetoitujen tuntien maéaralla.
Mediasignal Communications Oy:ssa projektien koko vaihtelee muutamasta tun-
nista yli 600 tuntiin. Keskiméirdinen projektin tyomaédrd on noin 30 tuntia

[Mediasignal Communications Oy, 2013].

Useimmat yrityksen projektit ovat kestoltaan noin kuukauden mittaisia [Media-
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signal Communications Oy, 2013]. Lyhyen elinkaaren vuoksi pienetkin viivistykset
aiheuttavat suhteellisen ison muutoksen aikatauluun. Mediasignal Communications
Oy:sséa aikataulujen pitavyys on tarkea ehto projektin onnistumiselle paitsi asia-
kastyytyvaisyyden nakokulmasta, myos yrityksen projektien ja talouden hallinnan

kannalta.

5.2.5 Ohjelmiston laadun tarkkailu

Projektin kustannusten muuttuminen kesken projektien on tyypillinen ongelma
kaikille keskimaaréista suuremmille projekteille. Nama projektit padosin laajene-
vat kesken toteutuksen. Laajeneminen johtuu useimmiten asiakkaan ilmoittamista
lisatarpeista. Keskiméaraista kustannusten muutosta voidaan seurata Mediasignal
Communications Oy:ssé vertaamalla projektien alkuperéisia arvioita lopulta lasku-
tettuihin summiin. Keskiméaérainen kustannusten muutos on otettava huomioon
myos tuotannon lapaisykykyé arvioitaessa. Kustannusten muutosten seurannassa

oleellisinta olisi 16ytaéd se perimmaéinen syy, josta muutokset aiheutuvat.

5.3 Projektien lapivienti
5.3.1 Projektinhallintamalli

Yrityksen vanha projektinhallintamalli laadittiin yrityksen elinkaaren alkuvaihees-
sa, kun suurin osa liikevaihdosta tuli viela staattisten html-sivujen toteutuksista.
Nykyisen projektinhallintamallin perusta, tyon jakaminen tekijoiden kesken, on
ollut yrityksen kaytossa vuodesta 1996 lahtien, mutta hallinnan vaatimukset ovat
monipuolistuneet erittdin paljon. Kehitykseen on vaikuttanut myos asiakkaan
projektikriteerit, varsinkin yhtion asiakaskunnan kehittyessa kattamaan myos

suuryrityksia.

Vanha projektinhallintamalli sisaltaéd nelja tai viisi vaihetta riippuen projektista.
Ensimméinen vaihe on aina vapaamuotoinen palaveri, jossa kartoitetaan asiak-
kaan tarpeet ja projektin tavoitteet. Palaveriin osallistuu asiakkaan edustajat,
usein graafinen suunnittelija ja mahdollisesti tekninen asiantuntija. Keskustellut
asiat kirjataan palaverimuistioon, jota graafinen suunnittelija kdyttda suunnitte-
lutyon apuna. Téssa vaiheessa tarkennetaan myos tarjousvaiheessa ensimmaisen
kerran arvioitua aikataulua, joka muodostetaan yleensé kaanteisessa jarjestyksessa

julkaisupéivasta taaksepéain.
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Toinen vaihe sisaltda verkkopalvelun ulkoasun ja kayttoliittymén suunnittelun
kuvankésittelyohjelmalla. Vaihe sisaltda graafikon ja teknisten toteuttajien valisté
kommunikointia. Valmis malli ldhetetdan asiakkaalle kommentoitavaksi. Malli
on viela tassa vaiheessa staattinen ja toiminnalliset ominaisuudet on kuvattu
tekstind. Asiakkaan kommenttien ja niitd seuraavan yhteydenpidon perusteella
tehddan mahdolliset muutokset suunnitelmiin. Kun muutokset on tehty ja asiakas

on hyviksynyt suunnitelmat, voidaan projekti siirtda jatkotuotantoon.

Kolmannessa vaiheessa suunnitelmien pohjalta tehdédan html-tiedostot. Tamé
vaihe on hyvin suoraviivainen ja vaatii harvoin asiakkaan panosta. Kaytdnnossa
asiakkaan ohjeistus ei juuri koskaan kasittele téata vaihetta, ja ohjelmoijat laativat
sivuston teknisen toteutuksen, joka on valittu yrityksen projektikonseptiin pit-
kén kokemuksen pohjalta. Ohjelmoijilla on my6s vapaus muuntaa tyotd omaan
tyotapaansa soveltuvaksi, mutta lopputuloksen on taytettava konseptiratkaisun
peruskriteerit. Asiakkaan roolina tédssd vaiheessa on toimittaa verkkopalvelun

sisallot, kuten kuvat ja teksit.

Neljannen vaiheen sisalto riippuu projektista. Mikali verkkopalvelu sisaltaé tek-
nisia osia, kuten lomake- tai flash-elementteji, toteutetaan ne téssi vaiheessa.
Nykyisissa projekteissa ndma elementit ovat itsestdanselvyys. Projektin viimeinen
vaihe ennen hyvéksyttéavaksi lahettamistd on testaus. Useimmiten projekteissa
testataan syntynytta lopputulosta teknisen toteutuksen ja viestinnén osalta. Seu-
raavaksi toteutus lahetetadn hyvaksyttéavaksi asiakkaalle. Kun asiakas on antanut

hyvaksyntansa, voidaan verkkopalvelu julkaista ja projekti on valmis.

5.3.2 Kaytetyt projektinhallintasovellukset

Aivan Mediasignal Communications Oy:n toiminnan alkuvaiheissa keskeisena
projektinhallintasovelluksena toimi Word-tekstinkéasittelyohjelma, johon tekijét
kirjasivat laskutettavat tyotuntinsa tekstimuodossa. Osin tunteja ilmoitettiin las-
kuttajalle sahkopostilla. Laskutus tapahtui ohjelmalla, johon tietoja ei voinut
siirtda kopioimalla, joten laskuttaja kirjoitti laskutustiedot uudelleen laskulle.
Laskut tulostettiin, pakattiin kirjekuoriin ja lahetettiin asiakkaalle postitse. Seu-
raavassa vaiheessa siirryttiin kayttamaan Excel-taulukkoa. Tekijat merkitsivat
tyonsd omiin tiedostoihinsa. Sen jalkeen tehdyt tyot koottiin keskitetysti yhteen
tiedostoon. Kuukauden péaatteeksi tiedosto toimitettiin laskuttajalle, joka edelleen
kirjoitti erikseen laskun sisaltotiedon laskutusohjelmaan. Laskutus tapahtui yha

manuaalisesti.
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Seuraavassa vaiheessa vuonna 2002 yritys otti kdyttoon sihkoisen laskutuksen ja
uuden laskutusohjelman. Nyt eri asiakkaiden laskutustiedot voitiin siirtdaa lasku-
tusohjelmasta kertasiirtona pankin sahkoisen laskutuksen palveluun, joka huolehti
laskujen lahettamisesta asiakkaille. Haasteena oli yha tyotietojen hajanainen mer-
kintaprosessi. Tietoja ei enda pitanyt erikseen kirjoittaa laskutusohjelmaan, mutta
kunkin asiakkaan laskutettavat tyotiedot piti kopioida asiakas kerrallaan manuaa-
lisesti Excelistéd laskutusohjelmaan. Yhtio tutki tdssa vaiheessa eri projektinhallin-
tasovelluksia menettelyn automatisoinniksi ja selkeyttamiseksi mahdollisimman
pitkélle. Vuonna 2007 yhtio paatyi hankkimaan lisenssit kaupalliseen projektin-
hallintasovellukseen. Vajaan vuoden kayton jalkeen todettiin, etta ohjelmisto oli
lilan keskenerdinen ja kankea yhtion kéyttotarkoituksiin ja ettd toimittajan lupaa-
mia paivityksia ei koskaan saatu. Ohjelmiston kaytosta jouduttiin luopumaan ja
palaamaan vanhaan Excel-kaytantoon. Téssa vaiheessa itse toiden merkintéapro-
sessia selkeytettiin ja ratkaisulla kyettiin toimimaan toistaiseksi. Jo tuolloin oli
kuitenkin selvaa, ettd menettely on yhtion kasvaessa ongelmallinen ja ratkaisua

on kehitettava.

5.4 Koetut ongelmat yrityksessa
5.4.1 Projektinhallintasovellukseen liittyvat ongelmat

Laskutustiedostoa pystyi késittelemaan vain yksi henkilo kerrallaan. Téméa muo-
dostui erittain suureksi haasteeksi henkilostoméaran kasvaessa. Lisdksi laskutuk-
seen siirtyvien tyomerkintojen yhtenaistdminen valmiiden kirjauspohjien avulla
osoittautui kaytannossa vaikeaksi. Myos vanhojen tyotietojen tarkistaminen oli
kankeaa esimerkiksi silloin, jos laskutusvirheen takia asiakkaalle oli lahetettava

hyvityslasku ja selvitys virheesta.

5.4.2 Projektinhallinnan ongelmat

Henkilostomadran seké projektien koon ja haastavuuden kasvaessa myos hallinnan
ja seurannan tarve on kasvanut. Excel-kdytdnnossd monipuolinen seuranta oli
mahdotonta. Lisdksi avustajat merkitsivat tuntityotietonsa kahteen paikkaan.
He merkitsivat ne ensin Exceliin tai lahettivat tuotantopéallikolle. Kuukauden
paatteeksi he toimittivat tauloushallintoon koosteen tekemistdan tyotunneista
palkkion maksua varten. Joskus tiedoissa oli eroja ja niiden vertaaminen oli

tyolista.



41

Taloutta seurattiin lahinné laskutusohjelman avulla, mika tarkoitti historian
seuraamista. Esimerkiksi tarjousmédarien ja niiden tyypin seuranta oli erittain

vaikeaa, silla koostettua tietoa ei ollut saatavissa automaattisesti.

Myoskéan tilattujen, tuotantoon tulevien projektien maérasta ei ollut yhta, paivit-
tyvaa tietoa. Sekd myyntiin ettd tuotantoon liittyvé yksittdinen vaikeus oli se, etté
myyijilla ei ollut tarkkaa tietoa olemassa olevien projektin sovituista aikatauluista,

kun he sopivat asiakkaiden kanssa uusien projektien aikatauluista.

Tama korostui siina, etta olemassa olevien projektien aikataulut muuttuivat melko
usein ja tieto muutoksista oli tuotannossa, eika se ei tullut useinkaan myyijille
saakka. Néain péallekkaisyyksien ja tuotantoruuhkien mahdollisuus oli suuri ja

my0s realisoitui usein.

5.5 Projektinhallintajirjestelmin kayttajat ja vaatimukset

Projektinhallintaohjelman toteutuksen mielenkiintoisista haasteista antaa kuvan

sen osakkaiden ja heidén tarpeidensa kirjavuus.

Tuotantopéallikon vaatimukset pysyvat suurelta osin samana kuin ennenkin. Tyon-
tekijoiden kuormitusta pitaisi kuitenkin pystya seuraamaan entista tarkemmin ja
pidemmalle tulevaisuuteen. Myo6s hallituksen jéasenilla taytyy olla jarjestelméssa
oma osio, josta he pystyvit seuraamaan yrityksen tulostavoitteiden mittareita.
Toimitusjohtajalla on kéiytossdadn samat tyokalut kuin hallituksella ja tuotan-
topaallikolla. Toimitusjohtajan taytyy saada tietoa talousseurannan ohella mm.

henkilostoresurssien kaytosta ja tuotannon tehokkuudesta.

Projektien toteuttajilla (ohjelmoijat ja graafikot) taytyy olla mahdollisimman sel-
kea tilannekuva projekteista. Kaytannossa heidan pitaé tietad vahintdan kuluvalla
viikolla toteutettavat tyoosiot seka niiden arvioidut tyomaéréat. Heilld on myos
oltava kaytettavissdan kaikki saatavilla oleva tieto tydosioiden yksityiskohdista.
Heidan téytyy voida merkita tyopéaivan aikana kdytetyt tunnit nopeasti ja vaivatto-
masti tuotantotilanteiden yleista seurantaa seka laskutusta varten. Tavoitteena on,
ettei heilla kuluisi uuden projektinhallintaohjelman kayttoon sen enempéa aikaa

kuin ennenkaén. Toiveena on merkintoihin kuluvan ajan viheneminen entisestéan.

Myyjien tarpeet projektinhallintajarjestelméassé koskevat sen asiakkuudenhallin-

taosiota. Asiakkuudenhallinnan lisiaksi heilld taytyy olla saatavilla tieto nykyisille
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asiakkaille aiemmin tehdyisté projekteista ja mahdollisista aiemmin tehdyista
tarjouksista. Samoin heilla taytyy olla saatavilla tieto aikaisemmin toteutettujen
projektien ja tyoosioiden tyomédrista. Néin tarjousten tekeminen helpottuu kun
nidhdaédn paljonko vastaavantyyppiseen tyohon on aikaisemmin kulunut aikaa ja
mistéd elementeista ajankulu on koostunut. Myyjien pitad myos pystya valttdmadn
paallekkaisyyksia asiakaskontaktoinnissaan ja tarjouksissaan nakemalld toisien

myvyjien hallinnoimat asiakkuudet.

Taloushallinnan tehtéva on huolehtia toiden laskuttamisesta. Laskutettaviin toi-
hin kuuluvat projektit, pienet péivitystyot ja erilaiset kuukausimaksut. Suuret
projektit laskutetaan osissa ja niiden budjetti saattaa kasvaa kesken toteutuksen,
tdma on tavanomaista. Pienet paivitystyot laskutetaan muutaman kerran kuussa
ja mikali samalla asiakkaalla on kertynyt useita toitd, on ne saatava samalle las-
kulle. Kuukausimaksut kertyvat erilaisista yllapitopalveluista, kuten palvelimien,
domainien ja ennen kaikkea toteutettujen verkkopalveluiden yllapidosta. Kuu-
kausimaksujen laskutusvalit vaihtelevat asiakkaiden ja palvelukuvauksen mukaan

yhdesta kuukaudesta kahteen kuukauteen.

Projektinhallintajérjestelmén tulee mukautua Mediasignal Communications Oy:n
kasvuun ja muutoksiin. Niinpa uuden projektinhallintajarjestelman yllapidon
tulee olla mahdollisimman helppoa. Lisdksi on tarkeda, ettd muutoksia pystyy
tekemad kuka tahansa yrityksen ohjelmoijista. Yllapitajélle onkin ensisijaisen
tarkeda, ettd jarjestelméan toteutuksessa on kaytetty mahdollisimman pitkalti
standardin mukaisia ratkaisuja, ja etta lahdekoodi ja sen konventiot on tarkasti
dokumentoitu. Aikaisemman jérjestelmén yhdeksi ongelmaksi muodostui samojen
komponenttien useat kayttotarkoitukset. Esimerkiksi asiakkaiden hallitseminen
kavi kaikille hankalaksi, kun samaa kayttoliittyméa kayttivat toteuttajat, myyjat
ja toimitusjohtaja, kaikki eri tarkoituksiin. Lopulta kéayttoliittyma ei palvellut
kenenkaan tavoitteita tyydyttavilla tasolla. Uudessa projektinhallintajarjestelmas-
sé haluttiin toteuttaa kaikkien edelld mainittujen kayttajatyyppien tarvitsema
toiminnallisuus erillisind moduuleina. Nain ylladpito helpottuu huomattavasti ja esi-
merkiksi tuotantopadllikdiden asiakasndkymaé ei tdyty vain myyjien tarvitsemista

toiminnallisuuksista.

5.6 Valmiit vaihtoehdot

Vaatimusten pohjalta testattiin kahta avoimen ldhdekoodin vaihtoehtoa ja tutus-

tuttiin yhteen kaupalliseen jérjestelméiéin. Avoimen ldhdekoodin vaihtoehdot to-
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dettiin kuitenkin hyvin pian taysin riittdméttomiksi Mediasignal Communications
Oy:n tarpeisiin. Kaupallisen tuotteen kohdalla esteeksi tuli tuotteen keskeneréisyys

ja kauppiaan lupaamien paivitysten viivastyminen, joten siitdkin luovuttiin.

Suurin yhteinen ongelma valmiiden ratkaisujen vélilla oli seurannan puute. Yksit-
taisten projektien seuranta oli joissain tapauksissa mahdollista, mutta kaikista
puuttui kaikki kdynnissé olevat projektit yhdistava nakymaé, josta tuotannon tilaa
voisi seurata. Tuotannon kannalta on erittédin tarked hallita projektien ja niiden
tyoosioiden limittymista tietylld aikavélilla, esimerkiksi kuukausittain. GANTT-
kaavio on erds suosittu tyokalu projekin seuraamiseen, mutta siitdkin nakee vain

yhden projektin kerrallaan.

Lopulta luovuttiin valmiiden ratkaisujen etsimisesté ja paadyttiin toteuttamaan

oma projektinhallintajirjestelméa alusta asti itse.

5.7 Valmiin pilvipalvelun pilottiprojektit

Mediasignal Communications Oyssé otettiin Basecamp koekéyttoon ja arvioitiin
sen soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin. Tavoitteena oli ldhentaéd asiakkaan ja
muun projektiryvhman yhteydenpitoa ja avata projektin materiaalit ja keskustelut
kaikkien sidosryhmien ulottuville. Basecampin kayttoonotto oli helppoa, silla
pilvipalveluun tarvitsi vain rekisteroitya ja maksaa ensimmainen kuukausimaksu,

jonka jélkeen kayton voi aloittaa.

Kayttoonoton jéalkeen seuraavat isot projektit syotettiin Basecampiin hallittaviksi.
Kayttoliittyma oli niin yksinkertainen, ettd vihemman teknisetkin asiakkaan
edustajat pystyivat kayttdmaan ohjelmaa tehokkaasti. Jokaisessa tapauksessa
asiakkaalle pidettiin kuitenkin lyhyt opastus puhelimitse ohjelman kaytosta ja
tunnusten luonnista. Projektipaéllikon ja asiakkaan edustajien lisdksi Basecamp-

projektiin liitettiin sovelluskehittdjat, graafikot ja johtoryhma.

Yksi Basecamp-projekteista oli tarkoitettu vain yrityksen sisdiseen kéyttoon. Tar-
koituksena oli hallita projektin tehtavia. Tehtavien tiedot syotettiin Basecampiin
ja niiden tiloja ja tyoaikoja hallittiin siella hetken aikaa projektin alkuvaihees-
sa. Yllapitoa alettiin kuitenkin laiminlyéméan ja lopetettiin kokonaan projektin
edetessa. Kayttajien haastattelussa kidvi myohemmin ilmi, ettd ohjelmoijat ja

graafikot eivit kokeneet tehtavien ylldpitoa tarpeellisena. Jokaisella oli kuitenkin
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omat tehtavalistansa paperilla tai sihkoisena omavalintaisessa muodossa, joiden

kaytto oli helpompaa ja nopeampaa.

Toisessa Basecamp-projektissa asiakkaallakin oli kdyttdjatunnus ohjelmaan. Ta-
voitteena oli siirtda keskustelu ja materiaali keskitetysti yhteen paikkaan. Myos
téssd tapauksessa ohjelman kaytto vaheni asteittain. Viestiketjujen ja tiedostojen
méaran kasvaessa turvauduttiin yhé useammin perinteisiin keinoihin, kuten pu-
helimeen tai sahkopostiin. Ennen ohjelman kayton lopettamista, asiakas lahetti
materiaaleja sdhkopostilla projektipadllikolle, joka lisdsi ne ohjelmaan asiakkaan

puolesta.

Johtopééatoksend Basecamp-ohjelman kiytostd Mediasignal Communications Oy:ssé,
voidaan todeta kayton olevan hankalaa, kun materiaalia on paljon. Yhdessa ta-
pauksessa ohjelman kéytosta jouduttiin luopumaan heti kdyttoonoton yhteydessa,
kun ilmeni, etta asiakkaalla oli lilan vanha selainversio. Asiakasyrityksen suuresta
koosta ja it-osaston politiikasta ja hallinnollisista asioista johtuen selainversion

péivitys ei ollut mahdollista.

5.8 Paitos projektinhallintaohjelmiston rakentamisesta itse ja toteu-

tukseen valitut ominaisuudet

Yhtiossa, joka oli vuonna 2011 perustetun uuden osakkuusyrityksen myotda muut-
tunut téassa vaiheessa konsernimuotoiseksi toimijaksi, luovuttiin valmiiden rat-
kaisujen etsimisesta. Projektinhallintajarjestelma padadyttin toteuttamaan alusta
asti itse. Tamén tutkielman tekija valittiin projektin vastaavaksi ohjelmoijaksi.
Jarjestelmén toteuttamisessa sisdisena projektina on lukuisia etuja. Térkeimpina
paatokseen vaikuttavana tekijana oli jarjestelman muunneltavuus. Itse tehdyssa
jarjestelmaéssa ei ole yhtaan tarpeetonta ominaisuutta, mutta kuitenkin kaikki tar-
vittava ja riittavalla tarkkuudella. Lisaksi jarjestelmén on mahdollista mukautua

yrityksen liiketoiminnan kehitykseen ja kasvaa yrityksen mukana.

Toisaalta oman jéarjestelman kehittamisessé on varjopuolensakin. Kehittaminen
vie aikaa ja joidenkin sellaisten ominaisuuksien, jotka 1oytyvat kaikista valmiista
ratkaisuista, toteuttaminen itse saattaa olla todella tyolasta ja aikaa vievaa,

esimerkiksi kayttéjien- ja kdyttooikeuksienhallinta.
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5.8.1 Projektin ja tydosioiden tiedot

Projektin tietoihin on lisdtty kaikki oleellinen tieto, jota tarvitaan projektin seuran-
taan ja laskutukseen. Perustietojen, kuten projektin nimen, kuvauksen, asiakkaan,
tilan, projektipadllikon budjetin ja aikataulun lisaksi projekti on mahdollista
luokitella paivitystyoksi. Péivitystyo eroaa projektista siten, ettéd se laskutetaan
heti eika silld ole tyoosioita. Paivitystoitd tulee luonnollisesti aina projektien

paattymisen jélkeen ja niiden laskutus tehdéan yksittain.

Liséksi laskutuksen kannalta oleellisina tietoina projektille tulee antaa tuntihinta
ja laskutussuunnitelma. Laskutussuunnitelman muodostaa joukko riveja, joilla on
laskutettava summa seka paivamaéra. Laskutussuunnitelma mahdollistaa projektin
laskuttamisen osissa. Namé ovat kaikki taloushallinnon ja liiketoiminnan kannalta

tarkeita ominaisuuksia.

Projektin sisdltamillé tehtévilla eli tyoosioilla on paljon samankaltaisia piirteitéa

kuin projektillakin. Tyoosioillakin on vastuuhenkilot, aikataulu, tila ja budjetti.

5.8.2 Tilastot ja seuranta

Mediasignal Communications Oy:n hallitus edellyttda tarkkoja seurantamahdolli-
suuksia liiketoiminnan mittareille. Paivittain kaytossa oleva seurannan tyokalu
on kuukausindkymé, joka on listandkymé tuotannossa olevista projekteista ja
niiden budjeteista. Nakyman avulla seurataan yrityksen taloudellista tilannetta ja

ennustetta.

Projektien liséiksi samassa nakyméssa on yrityksen asiakkaiden kanssa tekemét
kuukausilaskusopimukset. Kuukausilaskut koskevat yleensa jonkin yrityksen tuot-
teen lisenssid tai palvelinmaksua. Nykyisen ja tulevan taloudellisen hyvinvoin-
nin seurannan lisaksi myo6s laskutushistorian seuranta on mahdollista. Menneité
projekteja ja paivitystoitd voi hakea niiden arkistosta. Asiakaskohtaisesti voi
selata tehtyja toita. Tehtyjen toiden seuranta helpottaa tulevien toiden tyoaiko-
jen arviointia. Tehdyista toistd voi verrata arvioitua ja toteutunutta budjettia

keskenéan.

5.8.3 Laskutus

Projektinhallinnan ja seurannan tyokalujen lisdksi uudesta projektinhallintajarjes-

telmasta loytyy paljon toiminnanohjausjarjestelmaan liittyvia elementteja. Lasku-
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jen hallinnointi ja lahetys hoidetaan ulkoisen jarjestelman avulla, mutta valmiiden
toiden ja erdantyvien kuukausimaksujen vienti laskutukseen on puoliautomati-
soitu. Projektinhallintaohjelman valmiit tyot siirtyvat laskutustyokalun avulla
csv-tiedostoon, joka ldhetetadn laskutusohjelmaan. Laskuihin liittyvia asiakas- ja
tuotenimitietoja hallinnoidaan projektinhallintajarjestelméssa ja tiedot siirtyvét
csv-tiedoston mukana. Nain valtytadn samojen tietojen yllapidolta kahdessa eri

jarjestelmaéssa.

5.8.4 Asiakkaiden hallinta

Projekteja varten asiakkaista tarvittava tieto on suhteellisen vahéistéa. Kuitenkin,
koska tietojen monistamiselta ollaan haluttu vélttya, ollaan samaan jarjestelmaan
haluttu integroida asiakkaiden hallinta. Asiakkaiden hallintaa kayttavit ensisi-
jaisesti myyjat. Myyjia varten jarjestelmasta loytyvat laskutettavien asiakkaiden
lisiksi myos kaikki potentiaaliset asiakkaat. Asiakkaalle mahdolliset luokat ovat
laskutettava, potentiaalinen, kdynnissa, odottaa, havitty ja vinkki. Tilan ja mui-
den perustietojen lisdksi asiakkaan ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi toimiala,
liikevaihto, yhteyshenkilon tiedot ja vapaamuotoinen logi yhteydenotoista. Asiak-
kaaseen liittyvid tietoja on todella paljon, silla kaikilla jarjestelmén kayttajilla on
asiakkaan kasitteeseen eri nakokulma. Pelkastaén laskutustietoja on jo kymmenié

riveja.

5.8.5 Vaatimusten ja dokumenttien hallinta

Vaatimusten ja dokumenttien hallintaa ei jarjestelmadn suunnitelmista huolimatta
paadytty toteuttamaan. Toistaiseksi tietojen hallinta on edelleen hyvin vapaa-
muotoista. Hallinnointi tapahtuu tyypillisesti yrityksen sisaisella verkkolevylla
tiedostojarjestelmassa. Yhteydenpito asiakkaaseen ja muu keskustelu voidaan

kaydéa muilla tavoin.

Uutena tyokaluna projektien yhteisollisyyden tukemiseen on otettu koekayttoon
Basecamp [37signals, LLC, 2013]. Siin4 ei ole kaikkia taloushallinnon ja hallituksen
vaatimia tyokaluja, eika edes tuotannon seurantaan valttdmattomia ominaisuuksia,
mutta siind on kuitenkin hyvat yhteisolliset mahdollisuudet. Basecampia kéyte-
taankin uuden projektinhallintajarjestelméan tukena ja enemmankin siéhkopostin
korvikkeena. Tyokalua on kaytetty vasta muutamassa projektissa, joten on viela

aikaista sanoa, sailyyko se osana yrityksen projektinhallintaa.
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5.9 Uuden jarjestelman kiayttoonotto

Uuden jarjestelmén kayttoonotto oli vaivatonta. Kayttoonottoa helpotti merkitté-
vésti se, ettd osa henkilostosté oli aktiivisesti kehitystyossd mukana. Kaytannossa
kéyttoonottoon ei mennyt montaa tuntia. Kayttdjien perehdytyskaan ei vienyt
lilemmin aikaa tuotannon pienen koon, henkiloston yleisen jarjestelmaosaamisen
ja avokonttorin tuomien etujen ansiosta. Lisdksi projektinhallintajarjestelman
kehityksessd mukana olleet kayttéajat opastivat muuta henkilostod aina tarpeen

mukaan, joten seisokkeja kaytossa ei tullut.

Laskutus tehtiin kerran kuukaudessa vield ennen uuteen jéarjestelméan siirtymisté.
Kuukausittaisen laskutustapahtuman jalkeen uudet tyot syotettiin nyt uuteen
jarjestelméaan. Koska tarve uudelle ratkaisulle oli akuutti, uusi jarjestelma otettiin
kayttoon tarkeimpien toiminnallisuuksien valmistuttua. Seurantamahdollisuuksien

toteutus ja muut kehitystyot lahtivat kdyntiin pian kayttoonoton jalkeen.

5.10 Kayttajien tyytyvaisyys uuteen projektinhallintasovellukseen

Esitin kaksi kuukautta sovelluksen kayttoonoton jalkeen yrityksen tyontekijoille
ja johdolle seurantakyselyn jérjestelmén onnistumisesta verrattuna alkuvaatimuk-
siin. Kysely muodostui kayttdjien alkuperaisista vaatimuksista ja vastaajan tuli
arvioida vaatimuksen tayttymisté valitsemalla yksi neljasta tyytyvéisyytta kuvaa-
vasta vaihtoehdosta. Kyselyn tulokset on ryhmitelty taulukoihin kayttajaryhmien

mukaan. Jokaisen rivin solujen arvojen méaéré kertoo vastaajien kokonaismaérén.

Kuva 8 Hallituksen vaatimusten tayttyminen.

Hallituksen oli aikaisemmin mahdotonta seurata yrityksen tulostavoitteiden tayt-
tymista. Kuvasta 8 voidaan padtelld tamén tarpeen nyt tayttyneen tyydyttavasti.
Osa hallituksen jasenistd naki tulostavoitteiden seurannan edelleen vaatimatto-

maksi, silld projektinhallintasovelluksesta nékee vain tulevien kuukausien tuoton



48

Vaatimus Puuttuu tdysin [Puutteellinen |Hyva |Erinomainen
Sovelluksen yllapidettavyys 1

Sovelluksen muokattavuus 1
Dokumentoinnin kattavuus 1

Virheiden seuranta ja jaljitettavyys 1

Kuva 9 Yllapitdjan vaatimusten tayttyminen.

ennusteen. My6s muille talouden seurannan mittareille olisi tarvetta. Lisaksi

kaivattaisiin edelleen tarkemmin raportteja myyntituoton lahteisté.

Kuvasta 9 voidaan paétella, etté sovelluksen tekninen yllapito on ainakin toistai-
seksi vield epamaaraista. Yllapidettdvyyteen vaikuttaa ldhdekoodin laatu, johdon-
mukaisuus ja luettavuus. Samoin dokumentointi puuttuu taysin. Dokumentoinnin
puuttuessa projektinhallintasovelluksen toteuttaja on kaytannossa ainoa, joka pys-
tyy tekeméan suuria muutoksia lahdekoodiin. Puutteet yllapidettédvyydessa ovat
seurausta kiireesta ja muiden rinnakkaisten toiden korkeammasta prioriteetista.
Yllapidettavyyden puutteista huolimatta virheiden jaljittdminen on ohjelmassa
helppoa, kun loppukayttajiat ovat suurimman osan ajasta heti tavoitettavissa.

Néin virheiden luonne saadaan heti selville ja ongelma voidaan paikantaa.

Vaatimus Puuttuu tdysin |PuutteellinerlHyva |Erinomainen
Toiden siirto laskutusohjelmaan 1
Laskutettujen todiden seuranta 1
Kuukausimaksullisten palveluiden laskutus 1
Kuluvan kuukauden laskutusennusteen

hahmottaminen 1

Kuva 10 Taloushallinnon vaatimusten tayttyminen.

Taloushallinnon tarpeet onnistuttiin tayttaméaan erinomaisesti. Kuvassa 10 on esi-
tetty taloushallinnon vaatimukset ja jarjestelmatoteutuksen onnistuminen niiden
ratkaisemisessa. Taloushallinto oli kaikin puolin tyytyvainen projektinhallintaso-
velluksen tuomiin laskutusta tukeviin ominaisuuksiin. Jatkokehityksena voitaisiin
vield enemman tuoda laskujen seurantamahdollisuuksia projektinhallintasovelluk-

seen, jolloin voitaisiin vahentad kahden ohjelman kayttod.

Kuten kuvan 11 taulukosta voidaan paitelld, tuotannon alkuperaiset tarpeet

ja vaatimukset onnistuttiin tayttdméaan suurilta osin. Tyotehtavien ja tuntikir-
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Vaatimus Puuttuu taysin |Puutteellinen |Hyva |Erinomainen

Oman tyokuorman kokonaisuuden hallinta 3
Omien tydosioiden jarjestyksen selkeys 4
Omien tybosioiden aikatauluttaminen 2

Ty6tuntien kirjaamisen helppous
Tyotehtavien vaatimusten hallinta 2

N N RO P
N[ |w[lw|b>

Kuva 11 Tuotannon tyontekijoiden vaatimusten tayttyminen.

janpidon ylldpito pystytdan nyt tekeméan keskitetysti saman ohjelman avulla.
Huomiota heratti vaatimustenhallinnan mahdollisuudet, johon saatiin vaihtelevia
vastauksia. Kaytannossé vaatimustenhallintaa ei oltu toteutettu, mutta jotkut

kayttajat alkoivat syottad vaatimuksia tyoosioiden kuvaustekstin paikalle.

Vaatimus Puuttuu tdysin |Puutteellinen [Hyva [Erinomainen
Asiakkaiden hallinta 3 1
Tarjousten kirjaaminen 1 2 1
Tarjousten seuranta 2 2
Asiakkaalle tehtyjen projektien haku 1 1 2

Kuva 12 Myynnin vaatimusten tayttyminen.

Kuvassa 12 on esitetty myyjien vaatimukset ja jarjestelmétoteutuksen onnistumi-
nen niiden ratkaisemisessa. Myynnin tukeminen sovelluksessa vaatii vastausten
perusteella vield jatkokehitysta. Ongelmana oli aikaisemmin asiakastietojen ha-
janaisuus myyjien omissa tiedostoissa. Nyt keskitetty yllapito on mahdollista,
mutta kdytettavyys vaatii vield kehitystd. Myyjien omat asiakasrekisterit excel-
tiedostoissa palvelivat aikaisemin paremmin jokaisen omia merkintatapoja, joten

siirtyminen uuden sovelluksen kayttoon hidasti hieman tyoskentelya.

5.11 Tulokset ja havainnot

Uuden jarjestelman kéyttoonoton jalkeen, tehtiin teemahaastatteluja sen kaytta-
jille. Teemahaastattelu on vapaamuotoinen. Siind haastateltava kertoo mielipiteis-
tdan liittyen ennalta maériteltyyn aiheeseen. Haastattelija voi tehda haastattelun
aikana muutoksia suunnittelemaansa kysymysrunkoon ja etenemisjérjestykseen
haastateltavan antamien vastausten mukaisesti [Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka, 2013].
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Tutkimusta varten haastateltiin seitseméd Mediasignal Communications Oy:n
tyontekijaa. Kaikki haastattelut tehtiin yksitellen henkilokohtaisesti. Haastattelun
alussa kysymykset liittyivat haastateltavan henkilon toimenkuvaan, jonka jalkeen
siirryttiin keskustelemaan uudesta projektinhallintajarjestelméstéa. Haastateltavien
tyonkuvat olivat toimitusjohtaja (1), myyja (1), web-ohjelmoija (2), graafikko (2)
ja laskuttaja (1).

Tyonkuvasta keskustelun jalkeen toisena kysymyksena kysyin kayttdjéan aikaisem-
mista kokemuksista projektinhallintajérjestelmien kaytosta. Suurin osa ei ollut
kayttanyt aikaisemmin mitaan, tai oli kayttanyt excelid. Yksi henkilo oli kayttanyt

SAP-toiminnanohjausjarjestelméa.

Seuraavaksi edettiin jo uuden projektinhallintajirjestelmén kayttoon ja pyysin
henkil6d kertomaan paivittain kdyttamistdan ominaisuuksista. Vastaukset osuivat
hyvin yhteen projektinhallintajarjestelmén suunnitellun kdyton ja etukéteen tun-
nistettujen roolien kanssa. Pienena roolien ristririitana oli vanhojen toiden haku ja
seuranta, jota tehdaan laskuttajalle suunnitellusta osiosta laskujen historiatietojen
kautta.

Uuden projektinhallintajarjestelmén koettiin yleisesti helpottaneen tyontekoa.
Laskuttamiseen kuluva aika on nykyadn murto-osa aikaisemmasta. Aikaisemmin
laskut kirjattiin uuteen jarjestelmaan késin excel-taulukosta kopioimalla. Nykyaan
laskut siirtyvat projektinhallintajarjestelmasta laskutusohjelmaan muutamalla
napin painalluksella. Projektien ja tydosioiden merkitseminen vaatii suunnilleen
saman verran tyota kuin aikaisemminkin excel-taulukoita kaytettaessa. Toiden
seuranta ja tuotantotilanteen ennustaminen on nyt kuitenkin mahdollista, kun

ennen se oli mahdotonta.

Projekteilla ja tyoosioilla on niin paljon laskutuksen ja seurannan kannalta oleel-
lista tietoa, ettd se hidastaa ja hankaloittaa tuotannon tyontekijoiden tyonte-
koa hieman. Laskutussuunnitelma toi ldhes jokaiselle ongelmia. Se mahdollistaa
projektien laskuttamisen useassa osassa. Ominaisuus on tarkoitettu isommille
projekteille ja se aiheuttaa hammennysta esimerkiksi paivitystoita tehdessa. Mui-
takin ongelmia 16ytyi. Erds ongelma oli historiatietojen seuraaminen, esimerkiksi
web-ohjelmoijan omien jo tehtyjen toiden seuranta. Historiatietoja on mahdollista
hakea laskutushistorian kautta, mutta olisi mukavampi jos tyot nékisi jostain

helpommin. Talla hetkellé jokaisella kayttajalla on sovelluksessa oma sivu, josta
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nakee keskeneréiset ja tulevat tyot. Toinen useampaan kertaan mainittu ongelma
oli projektien toteutuneiden tuntitietojen seuranta. Projekteille on mahdollista
syottad erikseen arvioidut ja toteutuneet tunnit. Toteutuneiden tuntien syotto ei
kuitenkaan ole niin helppoa, etté sita tulisi aina tehtya. Haastattelun perusteella

ongelma on kayttoliittymaéassa.

Laskuttaja suosittelisi jarjestelmaéd muillekin yrityksille, jotka kayttavat samaa
laskutusohjelmaa. My0s ohjelmoijat ja graafikot saattaisivat suositella vastaa-
vaa projektinhallintajarjestelméaé. Toimitusjohtajalla oli hieman ristiriitaisempi
mielipide. Toimitusjohtajan nakokulmasta yksi puutteista on projektien tuntitie-
tojen yhdistdminen tiettyyn henkiloon. Téalla hetkella tehdyt tunnit merkataan
samaan tuntisummaan projektin tietoihin. Toimitusjohtajalle olisi kuitenkin tér-
kead pystya seuraamaan tyontekijoiden tuntikuormaa, jolloin toiden jakaminen
ja tasapainottaminen olisi helpompaa. Kéyttoliittyméan puutteita on enemmaén.
Kayttoliittyméan toteutus on kuitenkin vield kesken ja saadun palautteen avulla

siitdkin saadaan varmasti viela tarkoitukseen sopiva.

Jéarjestelman kehitys ja mukautuvuus olisi varmasti hankalampaa, mikéli projekti
oltaisiin toteutettu ulkoisena tyonéd. Nyt kun projektinhallintajérjestelmén ke-
hittdja, kiayttajat ja asiakas ovat kaikki saman organisaation tyontekijoité, on

jarjestelméan mahdollista tehdd muutoksia nopealla aikataululla.



6 Yhteenveto

Valmiin ratkaisun loytdminen ohjelmistoprojektin hallitsemiseksi ei osoittautunut
mahdolliseksi Mediasignal Groupin tapauksessa, vaikka vaihtoehtoja kartoitettiin
tésséd prosessissa runsaasti ja potentiaalisimpia vaihtoehtoja testattiin kéyténnossa.
Néin oli siitd huolimatta, ettd kohdeyritys toimii IT-alalla ja henkilostolla on
keskimadréista paremmat valmiudet uusien jarjestelmien kayttoonottoon. Valmiin
ratkaisun kayttoonotto olisi edellyttanyt yrityksen toimintatapojen muuttamista
ohjelmaan sopivaksi. Suurin osa tutkituista tuotteista oli joko liian kevyité ratkaisu-
ja Mediasignal Groupin kéyttotarkoituksiin tai kiytettdavyydeltadn vaatimustasoa

heikompia.

Toisaalta, jos kaikki valmiit ratkaisut vaikuttavat huonoilta tai riittdmattomilté,
heraa kysymys yrittavatko ohjelmistojen valmistajat kohdistaa yhden ja saman
ratkaisun liian laajalle kohderyhmalle. Yritysten toimintatapojen monipuolista
kirjoa ei tutkituissa ratkaisuissa oltu huomioitu kovinkaan hyvin. Edes se, mille
toimialalle ratkaisu on ensisijaisesti suuniteltu, ei yleensa tullut esiin. Johtopaéa-
tos tasta on, etta projektinhallintaohjelmistoja kehittavien tahojen keskuudessa
asiakaslahtoisessd ajattelussa on viela paljon enemmén kehitettdavaa kuin monissa
muussa ['T-alan ratkaisuissa. Ajateltaessa projektinhallintaohjelmistoja hankkivia
yrityksid niiden suosiota vasten herda kysymys, yritetdanko projektien vajavaista
hallintaa ja seurantaa tai projektipadllikon johtamistaitoja korjata hankkimalla
projektinhallintajarjestelma, jonka projektinhallintaa tehostavaan vaikutukseen
uskotaan sokeasti. Selvéa lienee, ettd projektinhallintajarjestelméan tarkoitukse-
na ei ole hallita projektia, eiké yksin sen voi olettaa parantavan merkittavasti

heikkoja ryhmaétyotaitoja.

Todennakoisesti myos talousresurssien rajallisuus ajaa pk-yrityksia hankkimaan
usein valmisohjelmiston oman ohjelmiston kehittdmisen sijaa. On selvad, etté val-
misohjelmisto on kertainvestointina selvisti oman sovelluksen kehitystéa edullisempi
tai open source —sovelluksena ilmainen. Tésta syntyy kuitenkin helposti suuret
kustannukset, jos sovellus ei tehosta projektien hallintaa vaan hankaloittaa sita.
Nain kavi myos Mediasignal Communications Oy:n hankkiessa ensin valmiin kau-
pallisen ohjelmiston. Koulutukseen ja uuden kéyténnon lanseeraukseen kéytettiin

paljon resursseja, mutta seurauksena oli palaaminen vanhaan menettelyyn.

Yleisesti on todettava, ettd projektinhallinnan tehostaminen ei liene koskaan
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helppo tehtava, eika ohjelmiston hankinta sita itsestadnselvisti ainakaan helpota.

Siten kevyiden ratkaisujen suuri maara ja suosio tuntuu aivan liialliselta.

My0s sovellusten valmistajien ja myyjien vastuu herattaa ajatuksia. Sovellusten
esittdminen yleispatevasti yritysten projekteja tehostavina ratkaisuina on véhin-
taankin arveluttavaa. Usein sovellusten markkinoinnista saa téllaisen kuvan. Tama

koskee monesti myos laajempia sovelluksia.

Joka tapauksessa on selvaa, etta oletus projektinhallintajarjestelmén hankinnasta
ilman jatkokehityksen tarpeita on ehdottoman vaara. Jotta projektinhallintajar-
jestelmé voisi toimia kasvuyrityksen tukena, sen kehittdmisen on jatkuttava koko

yrityksen elinkaaren ajan, yrityksen toiminnan kehittymisen tahdissa.
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