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Jännitetyillä palkkisilloilla betonin puristusmurto yhdistetyillä rasituksilla on yleensä 
poikkileikkauksen koon mitoittava tekijä. Palkin puristusmurto voi tapahtua palkin puris-
tuspinnassa eli taivutusmomentin ja jännevoiman vaikutuksesta poikkileikkauksen puris-
tetummalla puolella taivutus- ja vääntömomentin yhteisvaikutuksen seurauksena sekä 
palkin sivupinnassa leikkausvoiman ja vääntömomentin yhteisvaikutuksen seurauksena. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa puristusmurtokestävyydestä ja siihen liit-
tyvistä tekijöistä. 

Tässä työssä tutkittiin poikkileikkauksen puristus- ja sivupinnan puristusmurtokestä-
vyyttä yhdistetyillä rasituksilla tasojännitystilojen avulla. Tutkimus suoritettiin case-tut-
kimuksena. Laskennassa sivupinta otaksuttiin halkeilleeksi. Puristuspinta laskettiin sekä 
halkeilleena että halkeilemattomana. Tasojännitystilojen mukaisen laskennan tuloksia 
verrattiin puristuspinnassa NCCI 2:n mukaisiin tuloksiin ja sivupinnassa NCCI 2:n ja EN 
1992-2:n mukaisiin tuloksiin. 

Suurimmassa osassa tarkasteltavia poikkileikkauksia sivupinnan ensisijainen murtotapa 
oli tasojännitystilojen mukaisesti laskettuna raudoituksen murto. Osassa tarkasteltavia 
poikkileikkauksia sivupinnan raudoitus ei kestänyt tarkastelumallin mukaan mitoitusra-
situksia. Tasojännitystilojen mukaisella tarkastelulla palkin sivupinnan puristusmurtokes-
tävyys on tarkasteltavissa poikkileikkauksissa pienempi kuin NCCI 2:n tai EN 1992-2:n 
mukainen puristusmurtokestävyys, mikä johtuu osin suhteellisen pienestä sivupinnan rau-
doitusmäärästä. 

Puristuspinta kesti kaikissa tarkasteltavissa poikkileikkauksissa mitoitusrasituksilla taso-
jännitystilojen mukaisella laskennalla. Tarkasteltavissa poikkileikkauksissa tasojännitys-
tilojen mukaisessa laskennassa puristuspinnan puristusmurtokestävyys oli suurempi kuin 
NCCI 2:n mukainen puristusmurtokestävyys, kun NCCI 2:n mukainen vääntökestävyy-
den ylärajan käyttöaste oli suurempi kuin noin 0,33. Vastaavasti puristusmurtokestävyys 
oli pienempi tasojännitystilojen mukaisessa mitoituksessa, jos vääntökestävyyden ylära-
jan käyttöaste oli pienempi kuin noin 0,33.  

Taivutuksen ja väännön yhteisvaikutuksesta tapahtuva puristusmurto osoittautui teki-
jäksi, joka tulisi ottaa huomioon poikkileikkauksissa, joissa esiintyy suuria vääntömo-
mentteja suhteessa poikkileikkauksen kokoon. Yhteisvaikutuksesta tapahtuva puristus-
murto ei kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan määrää poikkileikkauksen kokoa niin 
paljon kuin nykyinen NCCI 2:n mukainen yhteisvaikutusehto. 
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ABSTRACT 

JOONA PULKKINEN: Crushing capacity of concrete beam under combined ac-
tions 
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Master of Science Thesis, 84 pages, 9 Appendix pages 
June 2017 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Structural Design 
Examiner: Professor Anssi Laaksonen 
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For post-tensioned beam bridges, concrete crushing with combined actions usually deter-
mines the size of the cross-section. As a result of combined bending and torsion, crushing 
can occur at the compression surface, which is the most compressed surface of the beam 
due to bending. As a result of combined shear and torsion, crushing can occur at the side 
surface of the beam where the shear stresses caused by shear and torsion are codirectional. 
The goal of this study was to find out more about concrete crushing resistance and about 
issues that are related to that. 

In this study, T-beam’s compression and side surfaces’ crushing resistances with com-
bined actions were studied with a plane stress approach. The study was conducted in the 
form of a case study. The side surface was assumed to be cracked. The compression sur-
face was calculated both as cracked and as uncracked surface. The results from the com-
pression surface were compared to the Finnish bridge design guide called “NCCI 2”, 
which fulfils the standards set by Eurocode 2. The results from the side surface were 
compared to both NCCI 2 and EN 1992-2. 

In most of the studied cross-sections, the primary failure of the side surface was the failure 
of reinforcement. In some of the studied cross-sections, the reinforcement of the side sur-
face did not withstand the dimensioning stresses. According to the results, the crushing 
capacity of the side surface proved to be smaller than that of found in NCCI 2 or EN 
1992-2, partly due to relatively small amount of reinforcement in the side surface. 

In the compression surface, the reinforcement withstood the dimensioning stresses in all 
studied cross-sections. In all of these cases, the crushing capacity of the compression sur-
face was also greater than the one found in NCCI 2 when the NCCI 2-based torsional 
concrete crushing capacity utilization rate was greater than approximately 0.33. Corre-
spondingly, the crushing capacity was lower if the torsional crushing capacity utilization 
rate was less than approximately 0.33. 

Concrete crushing under combined bending and torsion should be considered in cross-
sections that are under high torsional stresses. However, according to this study, concrete 
crushing under combined bending and torsion is not as determining factor in the size of 
the cross-section as that of found in NCCI 2. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Jännitetyillä palkkisilloilla poikkileikkauksen koon määräävänä tekijänä on yleensä be-
tonin puristusmurtokestävyys yhdistetyillä rasituksilla [1–3]. Liikenneviraston eurokoo-
din soveltamisohjeessa betonirakenteiden suunnitteluun (NCCI 2) yhdistettyjen rasitusten 
yhteisvaikutus tarkastetaan taivutus- ja vääntörasituksen osalta sekä vääntö- ja leikkaus-
rasituksen osalta [4, s. 60]. Taivutuksen ja väännön yhteisvaikutuksella tarkastetaan, että 
betonin puristusmurtoa ei tapahdu taivutuksen vaikutuksesta palkin puristetussa pinnassa. 
Jatkuvassa rakenteessa taivutus- ja vääntörasituksen yhteisvaikutus tulee yleisimmin 
määrääväksi tekijäksi välitukialueilla. Leikkaus- ja vääntörasituksen yhteisvaikutuksella 
tarkistetaan, että betonin puristusmurtoa ei tapahdu palkin sivupinnassa, jossa väännön ja 
leikkauksen aiheuttamat jännitykset ovat samansuuntaiset. Se saattaa tulla määrääväksi 
tekijäksi maa- ja välitukialueilla. 

Suomessa oli vuoden 2016 alussa 15140 Liikenneviraston hallinnoimaa tiesiltaa. Näistä 
silloista betonisia yksiaukkoisia tai jatkuvia palkkisiltoja oli 1269 kappaletta (n. 8%). 
Palkkisilloista jännitettyjä siltoja oli 934 kappaletta (n. 74 %). Siltojen kokonaispinta-
alan mukaan tarkasteltuna pelkästään jännitettyjä betonisia jatkuvia palkkisiltoja (jBjp) 
oli kaikista silloista noin 13 %, joka edustaa huomattavaa osuutta Suomen silloista. [5, s. 
25–28] 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on saada lisää tietoa puristusmurtokestävyydestä 
ja siihen liittyvistä asioista yhdistetyillä rasituksilla. Toissijaisena tavoitteena on arvioida 
tutkimuksen avulla nykyisen NCCI 2:n mukaisen menettelyn soveltuvuutta ja mahdollisia 
epäkohtia. 

Tutkimusongelma voidaan esittää kysymyksellä ”miten tasojännitystilojen mukainen pu-
ristusmurtokestävyys poikkeaa nykyisen menettelytavan mukaisesta puristusmurtokestä-
vyydestä?”. Tutkimusongelmaan liittyviä aliongelmia ovat muun muassa ”miten eri rasi-
tuksista aiheutuvat jännitykset jakaantuvat poikkileikkauksessa?”, ”miten halkeilu vai-
kuttaa jännityksiin?” ja ”millä tavalla raudoituksen määrä vaikuttaa puristusmurtokestä-
vyyteen?”. 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset ja suoritus 

Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena. Tutkimus rajataan koskemaan vain siltojen 
jännitettyjä laattapalkkipoikkileikkauksia. Tutkimuksessa tarkastellaan kahden eri sillan 
poikkileikkauksia. Siltakohteina on yksi- ja kolmipalkkinen silta, joista molemmat ovat 
jännitettyjä. Siltakohteista varsinkin yksipalkkinen silta edustaa tyypillistä risteyssiltaa, 
joissa on yleensä suhteellisen leveä ja matala palkki. 

Tutkimusmenetelminä on kirjallisuuskatsaus ja laskennallinen tarkastelu käsinlasken-
nalla. Työn teoriaosuudessa esitetään betonin ja betoniteräksen tärkeimmät ominaisuudet. 
Siinä esitetään myös nykyinen puristusmurron mitoituskäytäntö yhdistetyille rasituksille 
sekä NCCI 2:n että EN 1992-2:n (SFS-EN 1992-2 + AC + kansallinen liite) mukaan. 
Lisäksi teoriaosuudessa esitetään tasojännitystilan yleistä teoriaa ja pyritään löytämään 
kirjallisuudesta valmiita ratkaisumalleja tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 

Laskennallinen tarkastelu suoritetaan kohteista valituilla poikkileikkauksilla ja tarkastelu 
tehdään tasojännitystilojen avulla. Poikkileikkaukset pyritään valitsemaan niin, että pu-
ristusmurtokestävyys on ollut niissä määräävänä tekijänä. Toisaalta tarkasteltavia poikki-
leikkauksia pyritään valitsemaan niin, että poikkileikkaukset eroaisivat toisistaan merkit-
tävästi esimerkiksi dimensioiltaan tai rasituksien keskinäisistä suhteistaan. Tarkastelussa 
tasojännitystilan mukaisesti laskettuja poikkileikkausten puristusmurtokestävyyksiä ver-
taillaan nykyisen mitoituksen mukaisiin puristusmurtokestävyyksiin. 

Laskennallisessa tarkastelussa ei huomioida tukireaktion ja tukialueen vaikutusta poikki-
leikkauksen kestävyyteen. Myös palkin nurkka-alueiden vaikutus rajataan työn ulkopuo-
lelle. 

1.4 Standardien, normien ja ohjeiden keskinäinen asema silta-
suunnittelussa 

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, joita käytetään yhdessä 
kansallisten liitteiden kanssa. EN 1992-2 on betonisiltojen mitoituksessa ja suunnittelussa 
käytettävä eurokoodi. Eurokoodien mukaan suunniteltujen ja toteutettujen kantavien ra-
kenteiden teknisten vaatimusten katsotaan täyttyvän ympäristöministeriön asetuksen [6] 
mukaan eikä rakenteiden teknisten vaatimusten täyttymistä tarvitse osoittaa rakennusvi-
ranomaiselle, kuten muuta suunnittelujärjestelmää käytettäessä.  

Eurokoodi 2 perustuu pitkälti betonirakenteiden mallinormeihin (engl. Model Code), 
etenkin vuoden 1990 mallinormiin [7, s. 1]. Mallinormeja laatii kansainvälinen betonira-
kenteiden asiantuntijaorganisaatio fib (Fédération internationale du béton), joka ennen 
vuotta 1998 oli kahden järjestön yhteenliittymä CEB-FIP (Comité euro-international du 
béton - Fédération Internationale de la Précontrainte). Mallinormeja on julkaistu tähän 
mennessä kolme – vuosien 1978, 1990 ja 2010 mallinormit.  
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NCCI 2 on Liikenneviraston laatima eurokoodin soveltamisohje, ja sitä käytetään muun 
muassa yleisten teiden siltojen ja rautatiesiltojen suunnittelussa. NCCI 2:n mukaiset suun-
nittelu- ja mitoitusmenetelmät täyttävät eurokoodin asettamat vaatimustasot, jolloin sen 
käyttö on perusteltua, vaikka jotkut menetelmät hieman eroavatkin eurokoodin mukai-
sista menetelmistä. 
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Kuva 8. Ympyrän sijoittaminen poikkileikkauksen sisään vuoden 2010 mallinormin 
mukaan [7, s. 381]. 

Vuoden 2010 mallinormissa tehollisen seinämän paksuus suurilla suorakulmaisilla poik-
kileikkauksilla, joissa pituussuuntaiset teräkset ovat lähellä pintaa suhteessa poikkileik-
kauksen paksuuteen, on pienempi kuin vuoden 1978 mallinormissa. Yllä olevan kuvan 
(Kuva 8) mukaisessa poikkileikkauksessa tehollisen seinämän paksuuserot mallinormien 
välillä vain kasvavat. 

Eurokoodissa ei ole ristikkoanalogian mukaista mitoitustapaa puristusmurrolle, joka voi 
tapahtua väännön ja taivutuksen yhteisvaikutuksessa. Näiden yhdistelmä voi aiheuttaa 
kriittisen puristavan jännityksen puristussauvassa, etenkin jos taivutusmomentti on suh-
teellisen suuri [15, s. 362]. Toisaalta NCCI 2:ssa väännön ja taivutuksen vaikutukset sum-
mataan yhteen, vaikka väännöstä ja taivutuksesta aiheutuvien puristussauvojen suunta-
kulmat eivät vastaa toisiaan.  
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Kuva 14. Vääntömomentista aiheutuva tasojännitystila plastisuusteorian mukaan. 
Perustuu lähteeseen [17, s. 320]. 

3.1.3 Taivutus ja puristus 

Yleisen käytännön mukaan betonin vetolujuutta ei hyödynnetä taivutusmitoituksessa [4] 
[10][11], jolloin myöskään betoniin ei suoraan kohdistu taivutuksesta johtuvia vetojänni-
tyksiä. Kimmoteorian mukaisesti määritetty halkeilleen poikkileikkauksen jännitysja-
kauma on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 15). 

 

Kuva 15. Taivutuksesta aiheutuvat kimmoteorian mukaiset betonin jännitykset hal-
keilleessa poikkileikkauksessa (keskellä) sekä poikkileikkauksen muodonmuutok-

set (oikealla) [13, s. 227]. 

Poikkileikkauksen plastisoituessa betonin puristusjännitykset jakaantuvat uudelleen alla 
olevan kuvan (Kuva 16) mukaisesti. Käytännön laskentaa varten betonin puristusjänni-
tykset on yleensä yksinkertaistettu jännityssuorakaiteeksi [11, s. 196], mutta taivutuska-
pasiteettia huomattavasti pienemmillä momenteilla se ei kuvaa betonin todellisia jänni-
tyksiä tarkasti. 
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Kuva 16. Vetoraudoitetun suorakaidepoikkileikkauksen taivutuksesta aiheutuvat 
poikkileikkauksen muodonmuutokset (keskellä) sekä plastiset betonin puristus-
jännitykset (oikealla), jossa yksinkertaistettu jännitys on piirretty katkoviivalla 

[11, s. 200]. 

Taivutus- ja puristusrasitetussa poikkileikkauksessa betonin puristusjännitykset voidaan 
ratkaista muodonmuutosten avulla käyttämällä jännitys-muodonmuutosyhteyttä eli mate-
riaalimallia. Poikkileikkauksen muodonmuutos saadaan ratkaistua tasapainoehtojen 
avulla. Taivutusmomentti ja normaalivoima aiheuttavat poikkileikkaukseen yksiaksiaali-
sen jännitystilan. 

3.1.4 Jännitystilojen yhdistäminen ja tarkasteltavat alueet 

Eri rasitusten aiheuttamat jännitystilat voidaan laskea suoraan yhteen poikkileikkauksen 
jokaisessa pisteessä, jos niiden jännityselementit ovat samansuuntaisia. Määräävimmät 
pisteet yhdistetyillä rasituksilla sijaitsevat poikkileikkauksen ulkoreunassa ja sen lähei-
syydessä, sillä taivutus- ja vääntörasitus aiheuttavat sinne suurimman jännitystilan. Jän-
nitysten jakaantumisen periaatetta ja yhteisvaikutusta massiivisessa poikkileikkauksessa 
voidaan yksinkertaistetusti kuvata voimavaikutusten jakaantumisella ja yhdistämisellä 
kotelopoikkileikkauksessa, mikä on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 17). 
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Kuva 17. Voimavaikutusten yhdistäminen kotelopoikkileikkauksessa [11, s. 312]. 

Leikkauksesta aiheutuvien leikkausjännitysten voidaan otaksua jakaantuvan pääasiassa 
puristusresultantin vetopuolelle alaluvussa 3.1.1 esitetyn kuvan (Kuva 11) mukaisesti, 
jolloin tarkasteltava puristusalueen jännitystila voidaan yksinkertaistaa tasojännitysti-
laksi. Vedettynä oleva tarkastelualue jätetään ottamatta huomioon puristusmurron kan-
nalta, sillä siellä tapahtuva puristusmurto ei johda suoraan taivutuksen tasapainon mene-
tykseen ja vedetty pinta on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tällöin suorakulmai-
sessa palkissa puristusmurron kannalta tarkasteltavia alueita ovat taivutuksen suunnan 
suhteen poikkileikkauksen puristuspinnan alue sekä sivupintojen alueet. Puristusalueella 
ja sivualueilla on mahdollisesti korkeuden suhteen muuttuva tasojännitystila rasitustilasta 
riippuen. Yhden suunnan taivutuksessa plastisuusteorian mukaan laskettu puristusalueen 
tasojännitystila on vakio palkin leveyssuunnassa. Vastaavasti sivualueen tasojännitystila 
on vakio palkin leveyssuunnassa väännöstä aiheutuvan tehollisen seinämäpaksuuden si-
sällä. Alla olevassa kuvassa (Kuva 18) on esitetty puristusjännityksen suuntainen puris-
tusmurtopinta taivutusmomentin suunnan suhteen sivualueella ja puristusalueella. 

 

Kuva 18. Puristusjännityksen suuntainen puristusmurtopinta taivutusmomentin 
suunnan suhteen sivualueella (vasemmalla) ja puristusalueella (oikealla) 

[20, s. 134]. 

Sivualueilla puristusmurto voi tapahtua leikkauksesta, väännöstä tai niiden yhteisvaiku-
tuksesta. Lisäksi on otettava huomioon taivutuksesta ja normaalivoimasta aiheutuva pu-
ristus- tai vetojännitys. Väännöstä ja leikkauksesta aiheutuvien tasoleikkausjännitystilo-
jen leikkausjännityskomponentit ovat toisella sivulla samansuuntaiset ja toisella sivulla 
vastakkaissuuntaiset, jolloin niiden summavaikutus on toisella sivulla leikkausjännitystä 
suurentava ja vastaavasti toisella sivulla leikkausjännitystä pienentävä. Alla esitetyssä ku-
vassa (Kuva 19) on havainnollistettu leikkauksen ja väännön yhteisvaikutusta. 
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Tällöin laskennallinen puristusmurto tapahtuu heti, kun jonkin alueen sisällä olevan pis-
teen jännitystila saavuttaa puristusmurtokestävyyden. Tarkastelu kolmannen kohdan mu-
kaisesti helpottaa laskentaa, mutta toisaalta kestävyys saattaa jossakin kohdassa aluetta 
ylittyä reilusti ja johtaa epävarmalla puolella olevaan tulokseen. Neljännen kohdan mu-
kainen tarkastelu sallii jännitysten uudelleen jakautumisen osa-alueiden sisällä, jolloin 
osa-alueiden määrä vaikuttaa lopputulokseen. Viimeisimmän kohdan mukainen tarkas-
telu sallii jännitysten jakautumisen uudelleen sellaiselle alueen osalle, jossa on vielä ka-
pasiteettia jäljellä. Jos jännitykset eivät todellisuudessa pysty jakautumaan uudelleen näin 
pitkälle, laskenta johtaa epävarmalla puolella olevaan tulokseen. 

EN 1992-2 kohdassa 6.109 puristusmurtokestävyyttä tarkastellaan ensimmäisen kohdan 
mukaan eli vertaamalla kapasiteetin itseisarvoltaan pienintä arvoa itseisarvoltaan suurim-
paan puristusjännitykseen. Tällöin esimerkiksi sivupinnassa kapasiteetin arvo määrite-
tään kohdassa, johon kohdistuu eniten vetoa, ja puristusjännityksen arvo kohdassa, jossa 
se on suurimmillaan. 

Vuoden 2010 mallinormissa betonin osuutta leikkauskestävyydestä laskettaessa pituus-
suuntaisen venymän vaikutus huomioidaan sisäisen momenttivarren keskikohdassa ole-
van venymän arvolla [7, s. 367]. Jos tasojännitystilojen mukaista puristusmurtokestä-
vyyttä tarkasteltaisiin saman periaatteen mukaisesti, taivutuksen suunnan suhteen sivu-
pintaa voitaisiin tarkastella yhtenä alueena, jossa vaikuttaa homogeeninen tasojännitys-
tila. 

Collinsin ja Rahalin mukaan [22, s. 159] sivupinnan keskikohdan venymää käytettäessä 
pituussuuntaisen venymän vaikutus ei tule huomioiduksi tarpeeksi tarkasti. He ovat käsi-
telleet julkaisussa [22] laskentaohjelmaa yhdistetyille taivutus- ja vääntörasituksille. Las-
kentaohjelma perustuu MCFT-laskentamenetelmään (Modified Compression Field 
Theory). Ohjelmassa pituussuuntainen venymä on huomioitu jakamalla tarkasteltava si-
vualue useampaan osa-alueeseen, joissa kussakin on käytetty kyseisen alueen mediaa-
nivenymää. Osa-alueille on myös otaksuttu yksilöllinen puristusjännityksen suuntakulma 
sekä paksuus. 

3.2 Halkeilematon homogeeninen tasojännityselementti 

Pääjännityksistä selviää tarkasteltavaan pisteeseen kohdistuvat suurimmat ja pienimmät 
jännitykset sekä niiden suunnat. Pääjännityksiä vastaava jännityselementti saadaan kier-
tämällä koordinaatistoa origon ympäri sellaiseen asentoon, jossa jännityselementin tah-
koissa ei esiinny leikkausjännityksiä. Alla olevassa kuvassa (Kuva 20) on esitetty jänni-
tyselementti ja sen pääjännitykset. Pääjännitykset ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. 
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4.1.4 Laskennan erot standardiin EN 1992-2 verrattuna 

Standardissa EN 1992-2 kohta 6.109 ja liite F mahdollistavat tasojännitystiloihin perus-
tuvan puristusmurtokestävyyden laskennan halkeilleessa tilassa. Kohdassa 6.109 tasojän-
nityskomponentit tulisi määrittää lineaarisen elementtimenetelmän mukaan. Jos raudoitus 
ei myödä, puristusjännityksen suuntakulma tulisi olla myös lineaarisen elementtimene-
telmän mukainen eli käytännössä halkeilemattoman tilan mukainen. Liitteen F mukai-
sessa laskennassa betonin puristuskestävyys tulee tarkistaa kohdan 6.109 mukaan, mikä 
johtaa siihen, että kohdan 6.109 rajoitukset koskevat myös liitettä F. Liitteessä F ei muu-
ten ole annettu vastaavanlaisia rajoituksia tasojännityskomponenttien tai puristusjänni-
tyksen suuntakulman määrittämiseen. Suuntakulman tulisi kuitenkin olla sellainen, että 
raudoituksessa ei esiinny puristusta.  

Tasojännityskomponenttien määrittämisen ja puristusjännityksen suuntakulman eroavai-
suuksien lisäksi standardissa EN 1992-2 ja tämän työn mukaisessa halkeilleen tilan las-
kennassa on muitakin eroavaisuuksia. Kohdassa 6.109 puristuskestävyys määritetään rau-
doituksen suurimman jännityksen avulla. Lisäksi eurokoodi ei salli pääjännitysten uudel-
leen jakautumista. 

Tässä työssä käytettävän halkeilleen tilan laskennan erot ovat siis varsin laajat verrattuna 
standardiin EN-1992-2. Jos liitteessä F betonin puristuskestävyys voitaisiin laskea ilman 
kohdan 6.109 rajoituksia, tämän työn laskenta olisi eurokoodin mukainen lukuun otta-
matta puristuskestävyyden määritystä ja pääjännitysten osittaista uudelleen jakautumista. 
Lisäksi tämän työn mukaisessa laskennassa ei ole raudoituksen jännityksen rajoituseh-
toja. Kun puristusmurtokestävyys lasketaan tasojännitystilojen avulla, myös raudoitus tu-
lisi määrittää tai tarkastaa vastaavasti. 

4.2 Tarkasteltavat poikkileikkaukset 

Tässä luvussa on esitetty tutkittavat siltakohteet niistä saatavana olleiden piirustusten ja 
rakennelaskelmien [2][3] perusteella. Tutkittavia kohteita oli kaksi, joista molemmat ovat 
jännitettyjä jatkuvia palkkisiltoja. Siltakohteiden valinta perustui siihen, että niiden NCCI 
2:n mukaisten puristusmurtokestävyyden yhteisvaikutuskaavojen käyttöaste oli korkea. 
Lisäksi valinnassa pyrittiin siihen, että tarkasteltavien siltakohteiden poikkileikkaukset 
eroaisivat toisistaan riittävästi sekä dimensioiltaan että palkkien rasituksiltaan, mutta kui-
tenkin edustaisivat tyypillisiä Suomessa olevia siltapoikkileikkauksia. Ensimmäiseksi 
kohteeksi valikoitui Vantaalla sijaitseva Västersundomin risteyssilta C ja toiseksi Ääne-
koskelle tuleva Tärttämäen silta. Tärttämäen silta on ollut tämän työn aikana vielä suun-
nitteluvaiheessa. Molemmista silloista valittiin useampi poikkileikkaus tarkastelua var-
ten. 
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4.2.1 Västersundomin risteyssilta C 

Västersundomin risteyssilta C on tyypillinen Suomessa oleva risteyssilta. Se on jännitetty, 
yksipalkkinen ja kolmiaukkoinen sekä sen palkki on suhteellisen matala ja leveä. Sillan 
jännemitat ovat 17,0+20,0+27,0 ja hyödyllinen leveys on 7,5 m. Alla olevassa kuvassa 
(Kuva 30) on esitetty sillan sivu- ja tasokuva yleispiirustuksesta. 

 

Kuva 30. Västersundomin risteyssillan C sivu- ja tasokuva [2]. 

Sillan vaakageometria on pääosin suora. Tuen T4 päässä on lievästi kaareva osuus. Sillan 
molemmilla päätytuilla on kaksi kalottilaakeria, jotka sallivat sillan pituussuuntaiset liik-
keet. Päätytukien laakereista vain toiset sallivat poikittaissuuntaisen liikkeen. Välituilla 
ei ole laakereita. Sillan tuki T1 on perustettu kallioon tukeutuvilla paaluilla. Tuet T2 ja 
T4 on perustettu arinakerroksen välityksellä louhitun kallion varaan. Tuki T3 on perus-
tettu kallioon ulottuvan massanvaihdon varaan. 

Sillan palkin korkeus on 1,3 m ja alapinnan leveys 2,5 m. Poikkileikkaus on kallistettu 3 
% sillan sivusuunnassa. Tämän työn laskelmissa, kuten alkuperäisissäkin laskelmissa, 
poikkileikkaus on otaksuttu vaakasuoraksi sillan sivusuunnassa. Alla olevassa kuvassa 
(Kuva 31) on esitetty sillan poikkileikkaus yleispiirustuksesta. 
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Kuva 31. Västersundomin risteyssillan C poikkileikkaus [2]. 

Sillan betonin lujuusluokka on C35/45-3. Nimellinen betonipeite on palkkien kyljissä 45 
mm ja muuten 40 mm. Sillassa on kuusi jännettä, jotka sijaitsevat samassa korkeustasossa 
toistensa suhteen. Jänteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 13500 mm2 ja punostyyppi on 
Y1860S7. 

Sillasta valittiin 5 poikkileikkausta tarkastelua varten. Poikkileikkausten valinnan perus-
teena oli NCCI 2:n mukaisen puristus- tai sivupinnan puristusmurron yhteisvaikutuksen 
suuri käyttöaste sekä valittuihin poikkileikkauksiin nähden erilaiset rasitustilat. Lisäksi 
poikkileikkausten valinta tehtiin sillä perusteella, että tarkasteluun saataisiin poikkileik-
kauksia tuki- ja kenttäalueelta sekä niiden väliseltä alueelta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 
32) on esitetty tarkasteltavien poikkileikkausten sijainti ja poikkileikkauksista käytettävät 
numerot sillan sivukuvassa. Tarkasteltavien poikkileikkausten dimensiot, rasitukset ja 
lasketut kapasiteetit on esitetty liitteessä A. 

 

Kuva 32. Västersundomin sillan tarkasteltavat poikkileikkaukset. Perustuu lähtee-
seen [2]. 

Tarkasteltavat poikkileikkaukset 1 ja 2 sijaitsevat samassa kohdassa, mutta niihin vaikut-
taa erilainen rasitustila. Poikkileikkaukset 1, 3 ja 4 on valittu tarkasteluun korkean NCCI 
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2:n mukaisen puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteen perusteella. Vastaa-
vasti poikkileikkaukset 2 ja 5 on valittu tarkasteluun korkean NCCI 2:n sivupinnan pu-
ristusmurtokestävyyden käyttöasteen perusteella. Alla olevassa kuvassa (Kuva 33) on esi-
tetty puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet sillan pituussuuntaisen akse-
lin (x) funktiona sillan rakennelaskelmien mukaisesti. Tarkasteltavien poikkileikkauksien 
pyöristetyt x-arvot ovat poikkileikkausten numerojärjestyksessä 37, 37, 53, 58, 63. 

 

Kuva 33. Puristuspinnan puristusmurron yhteisvaikutuskestävyyden käyttöasteet ra-
kennelaskelmien mukaisesti. Perustuu lähteeseen [2]. 

Tuella T3 puristuspinnassa saavutetaan 90 % käyttöaste. Tukien T3 ja T4 välisessä ken-
tässä käyttöaste on suurimmillaan 98 %. Alla olevassa kuvassa (Kuva 34) on esitetty si-
vupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet sillan pituussuuntaisen akselin (x) funk-
tiona sillan rakennelaskelmien mukaisesti. 
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Kuva 34. Sivupinnan puristusmurron yhteisvaikutuskestävyyden käyttöasteet raken-
nelaskelmien mukaisesti. Perustuu lähteeseen [2] 

Sivupinnan käyttöasteet ovat lähes kaikkialla pienemmät kuin puristuspinnassa. Sivupin-
nan suurin käyttöaste saavutetaan tuella T3, ja sen arvo on 79 %. 

4.2.2 Tärttämäen silta 

Tärttämäen silta on ollut tätä työtä tehdessä vielä suunnitteluvaiheessa. Silta on jännitetty, 
kolmipalkkinen ja kolmiaukkoinen sekä sen palkit ovat suhteellisen korkeita ja kapeita. 
Sillan palkkien korkeus on muuttuva. Palkkeja on myös levennetty tukialueilla. Sillan 
jännemitat ovat 60,0+80,0+60,0 ja hyödyllinen leveys on 19,5 m. Alla olevassa kuvassa 
(Kuva 35) on esitetty sillan sivu- ja tasokuva alustavasta yleispiirustuksesta. 
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Kuva 35. Tärttämäen sillan sivu- ja tasokuva [3]. 

Sillan vaakageometria on hieman kaareva. Sillan kaikilla tuilla on kolme kalottilaakeria. 
Tuen T2 laakerit ovat kiinteitä sillan pituussuunnassa. Kaikkien tukien keskilinjan laake-
rit ovat kiinteitä sillan poikkisuunnassa. Sillan päätytuet T1 ja T4 on perustettu maanva-
raisesti. Välituet T2 ja T3 on perustettu kallioon tukeutuvilla paaluilla. 

Sillan palkkien korkeus on välitukien kohdalla 4,2 m ja kentässä pienimmillään 2,4 m. 
Palkkien leveys on tukien kohdalla 2,0 m ja kentässä 1,5 m. Kansi on kallistettu 3 % sillan 
sivusuunnassa. Tämän työn laskelmissa, kuten alkuperäisissäkin laskelmissa, kansilaatta 
on otaksuttu vaakasuoraksi sillan sivusuunnassa. Alla olevassa kuvassa (Kuva 36) on esi-
tetty sillan poikkileikkaus alustavasta yleispiirustuksesta. 
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Kuva 36. Tärttämäen sillan poikkileikkaus [3]. 

Sillan betonin lujuusluokka on C35/45-3. Päällysrakenteen nimellinen betonipeite on 45 
mm. Jokaisessa palkissa olevien jänteiden lukumäärä vaihtelee palkkien pituussuunnassa 
välillä 12–16 kpl. Vastaavasti jokaisen palkin jänteiden kokonaispinta-ala vaihtelee vä-
lillä 34200–45600 mm2. Punostyyppi on Y1860S7. 

Sillasta valittiin 11 palkin poikkileikkausta tarkastelua varten. Valitut poikkileikkaukset 
ovat joko reuna- tai keskipalkista. Poikkileikkausten valinnan perusteena oli NCCI 2:n 
mukaisen puristus- tai sivupinnan puristusmurron yhteisvaikutuksen suuri käyttöaste sekä 
valittuihin poikkileikkauksiin nähden erilaiset rasitustilat. Lisäksi poikkileikkausten va-
linta tehtiin sillä perusteella, että tarkasteluun saataisiin poikkileikkauksia tuki- ja kenttä-
alueelta sekä niiden väliseltä alueelta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 37) on esitetty tarkas-
teltavien poikkileikkausten sijainti ja poikkileikkauksista käytettävät numerot sillan sivu-
kuvassa. Tarkasteltavien poikkileikkausten dimensiot, rasitukset ja lasketut kapasiteetit 
on esitetty liitteessä B. 
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Kuva 37. Tärttämäen sillan tarkasteltavat poikkileikkaukset. Perustuu lähteeseen 
[3]. 

Sillan pituussuunnassa samoissa kohdissa olevat poikkileikkaukset on otettu eri palkeista. 
Tällöin tarkasteluun on saatu poikkileikkauksia, joilla on samat dimensiot, mutta erilai-
nen rasitusten suhde. Suurin osa poikkileikkauksista valittiin tarkasteluun korkean puris-
tuspinnan puristusmurron käyttöasteen perusteella. Poikkileikkaukset 8 ja 9 on valittu tar-
kasteluun korkean sivupinnan puristusmurron käyttöasteen perusteella. Alla olevassa tau-
lukossa (Taulukko 4) on esitetty poikkileikkausten x-koordinaatit sillan pituussuunnassa 
sekä palkin numero, josta poikkileikkaus on valittu. Palkki numero 2 on sillan keskim-
mäinen palkki ja 3 on oikeanpuoleinen palkki (Kuva 36). 

Taulukko 4. Tarkasteltavien poikkileikkausten x-koordinaatit ja palkit. 

 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 38) on esitetty palkkien 2 ja 3 puristuspinnan puristusmurto-
kestävyyden käyttöasteet sillan pituussuuntaisen akselin (x) funktiona sillan rakennelas-
kelmien mukaisesti. 
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Kuva 38. Puristuspinnan puristusmurron yhteisvaikutuskestävyyden käyttöasteet ra-
kennelaskelmien mukaisesti. Perustuu lähteeseen [3]. 

Puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste on suurimmillaan molemmissa pal-
keissa keskikentässä (x = 95 m), jossa käyttöasteen arvo palkissa 3 on 99 %. Käyttöasteet 
ovat lähes kaikkialla suuremmat reunapalkissa (palkki 3) kuin keskipalkissa (palkki 2). 
Alla olevassa kuvassa (Kuva 39) on esitetty palkkien 2 ja 3 sivupinnan puristusmurtokes-
tävyyden käyttöasteet sillan pituussuuntaisen akselin (x) funktiona sillan rakennelaskel-
mien mukaisesti. 
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5. TARKASTELUN TULOKSET 

Tasojännitystilojen mukaisen puristusmurtokestävyyden analysoimiseksi tuloksia verrat-
tiin puristuspinnassa NCCI 2:n mukaisiin tuloksiin sekä sivupinnassa NCCI 2:n ja EN 
1992-2:n mukaisiin tuloksiin. Vertailu tehtiin puristusmurtokestävyyden käyttöasteen 
kautta. 

Tasojännitystilojen mukaisessa laskennassa käyttöaste lasketaan puristusjännitysten 
avulla, kun taas NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mukaisessa laskennassa se lasketaan rasitusten 
avulla. Tämä aiheuttaa ongelmia tulosten vertailussa, sillä jännitysten kautta laskettaessa 
käyttöaste ei kasva lineaarisesti rasitusten kasvaessa. Tällöin jännitysten käyttöasteen pe-
rusteella puristusmurron mukaisia rasituksia ei voida ennustaa tarkasti. Kuitenkin käyttö-
asteiden vertailusta voidaan yleensä päätellä, että johtaako tasojännitystilojen mukainen 
laskenta suurempaan vai pienempään kapasiteettiin kuin NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mu-
kainen laskenta, kunhan NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mukainen käyttöaste on korkea. 

Puristus- ja sivupinnassa tasojännitystilojen mukaiset käyttöasteet on esitetty Collinsin ja 
Vecchion sekä Kaufmannin mukaisilla puristuskestävyyksillä laskettuna. Lisäksi puris-
tuspinnalle on ilmoitettu sekä halkeilemattoman että halkeilleen tilan mukaiset käyttöas-
teet. Sivupinta otaksutaan aina halkeilleeksi. Liitteessä C on esitetty esimerkin avulla 
tässä työssä käytetyn tasojännitystiloihin perustuvan mitoituksen kulkua. 

5.1 Västersundomin risteyssilta C 

Västersundomin sillassa tarkasteltavia poikkileikkauksia oli 5 kappaletta. Poikkileik-
kauksiin kohdistuvat rasitukset valittiin vastaaviksi kuin alkuperäisten laskelmien mukai-
set määräävimmät rasitukset. Poikkileikkausten dimensiot, rasitukset ja lasketut NCCI 
2:n ja EN 1992-2:n mukaiset kapasiteetit on esitetty liitteessä A. 

5.1.1 Puristuspinta 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 40) on esitetty puristuspinnan puristusmurtokestävyyden 
käyttöaste sekä halkeilemattoman tilan päävetojännityksen suhde betonin vetolujuuden 
mitoitusarvoon. Betonin vetolujuuden mitoitusarvo ei välttämättä ole oikea suure kuvaa-
maan betonin halkeilukestävyyttä, mutta sen avulla voidaan vertailla päävetojännityksien 
suuruuksia ja sitä, että onko halkeilemattoman vai halkeilleen tilan mukainen puristus-
murtokestävyyden käyttöaste mahdollisesti oikea. 
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Alla olevassa kuvassa (Kuva 41) on esitetty puristusmurtokestävyyden käyttöasteet, kun 
taivutus- ja vääntömomenttia on skaalattu samassa suhteessa siten, että NCCI 2:n mukai-
nen käyttöaste on 100 %. Kuvassa on myös esitetty halkeilemattoman tilan päävetojänni-
tyksien suhde betonin vetokestävyyden mitoitusarvoon. 

 

Kuva 41. Puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste ja halkeilemattoman 
tilan päävetojännityksen suhde betonin vetolujuuden mitoitusarvoon, kun taivu-
tus- ja vääntömomenttia on skaalattu samassa suhteessa siten, että NCCI 2:n 

mukainen käyttöaste on 100 %. 

Yllä olevan kuvan (Kuva 41) perusteella tasojännitystilan mukaisen laskennan käyttöas-
teet jäävät kaikissa poikkileikkauksissa pienemmäksi kuin NCCI 2:n mukaisen laskennan 





54 

tehtiin siten, että se ei vaikuttanut tasojännityskomponenttien suuruuteen. Puristuspinta 
oli tässä tapauksessa alapinnassa, jolloin muutettiin poikittaisen raudoituksen eli ulom-
maisten hakojen määrää sekä alapinnan pitkittäisen raudoituksen määrää. Alla olevassa 
kuvassa (Kuva 43) on esitetty NCCI 2:n ja halkeilleen tasojännitystilan mukaiset käyttö-
asteet raudoituksen suhteellisen määrän funktiona. Lisäksi kuvassa on esitetty puristus-
pinnan raudoituksen suurin jännitys raudoituksen suhteellisen määrän funktiona. Alkupe-
räisen raudoituksen suhteellinen määrä on 1. 

 

Kuva 43. Poikkileikkauksen 2 puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet 
puristuspinnan raudoituksen suhteellisen määrän funktiona, kun taivutus- ja 

vääntömomentti vastaavat NCCI 2:n käyttöastetta 1 (100 %). 

Kun raudoituksen suhteellista määrää pienennetään arvoon 0,45, puristuspinnan poikit-
tainen raudoitus alkaa myötää. Raudoituksen määrää edelleen pienennettäessä raudoituk-
sen venymät ja päävenymä kasvavat voimakkaasti, joka nähdään yllä olevassa kuvassa 
(Kuva 43) tasojännitystilojen laskennan mukaisien käyttöasteiden voimakkaina nousuina. 
Kun raudoituksen suhteellinen määrä on 0,40, myös pituussuuntainen alapinnan raudoitus 
alkaa myötää, eikä tasojännityselementeille löydy enää tasapainoa. Toisin sanoen lasken-
nan mukaan raudoitus ei tällöin enää kestä.  
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5.1.2 Sivupinta 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 45) on esitetty sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyt-
töasteet tarkasteltaville poikkileikkauksille. Poikkileikkauksien 1–4 laskennassa sivupin-
nan raudoitus myöti molemmissa suunnissa, jolloin tasoelementille ei löydetty tasapainoa 
eikä käyttöastetta saatu ratkaistua. Käytännössä sivupinnan raudoitus ei kestänyt rasituk-
sia. Tämän takia poikkileikkauksissa 1–4 sivupinnan raudoituksissa jouduttiin käyttä-
mään raudoituksen lineaarista jännitys-muodonmuutos-kuviota, joka saattaa johtaa epä-
varmalla puolella oleviin tuloksiin, koska raudoitus ei tällöin myödä eikä sivupintaan 
synny suuria päävenymiä, jotka pienentäisivät paljon betonin puristuskestävyyttä. 

 

Kuva 45. Sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet. 

Yllä olevan kuvan (Kuva 45) perusteella tasojännitystilan mukaisella laskennalla saatiin 
sivupinnassa saman suuruusluokan käyttöasteita kuin NCCI 2:n mukaisella laskennalla. 
Käyttöasteita verratessa kannattaa huomioida, että poikkileikkauksissa 1–4 sivupinnan 
raudoitus ei tasojännitystilan mukaisessa laskennassa kestänyt, jolloin betoni olisi rau-
doituksen suurien venymien takia lopulta puristusmurtunut, jos otaksutaan, että raudoi-
tus voisi saavuttaa suuria venymiä katkeamatta. Collinsin ja Vecchion mukainen käyttö-
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aste on puristuspinnasta poiketen kaikissa poikkileikkauksissa suurempi kuin Kaufman-
nin mukainen käyttöaste, mikä johtuu siitä, että tarkasteltavissa poikkileikkauksissa si-
vupinnan päävenymät ovat suurempia kuin 4,5 ‰ (ks. Kuva 26). 

Jotta saataisiin murtotilanteesta mahdollisimman hyvä käsitys, poikkileikkausten rasi-
tuksia on skaalattu alla olevassa kuvassa (Kuva 46) sellaisiksi, että sivupinnan raudoitus 
juuri kestää. Tällöin sivupinnan raudoitukselle voidaan käyttää jokaisessa poikkileik-
kauksessa bilineaarista jännitys-muodonmuutos-kuviota (Kuva 3), joka on esitetty alalu-
vussa 2.1.2. Rasitusten skaalaus on tehty siten, että taivutusmomenttia, vääntömoment-
tia ja leikkausvoimaa on skaalattu samassa suhteessa. 

 

Kuva 46. Sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja rasitusten skaalaus-
kertoimet. Rasituksia on skaalattu samassa suhteessa siten, että sivupinnan rau-

doitus juuri kestää. 
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Yllä olevan kuvan (Kuva 46) perusteella tasojännitystilojen avulla lasketuista käyttöas-
teista Kaufmannin mukaiset käyttöasteet ovat hyvin lähellä NCCI 2:n vastaavia käyttö-
asteita. Suurin ero näiden käyttöasteiden välillä on 3 %. Collinsin ja Vecchion mukaisesti 
lasketut käyttöasteet ovat kaikissa tarkasteltavissa poikkileikkauksissa suurempia kuin 
Kaufmannin mukaiset. Tämä johtuu siitä, että poikkileikkauksien päävenymät ovat suu-
rempia kuin noin 4,5 %. EN 1992-2 mukaiset käyttöasteet ovat kaikissa poikkileikkauk-
sissa pienimmät. Kaikissa tarkasteltavissa poikkileikkauksissa tasojännitystilan mukai-
sessa laskennassa raudoituksen murto on ensisijainen murtotapa. 

Raudoitus kuitenkin kaikissa poikkileikkauksissa myötää johonkin suuntaan, joka johtaa 
suurempiin päävenymiin ja sitä kautta suurempiin tasojännitystilan mukaisen laskennan 
käyttöasteisiin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 47) on tarkasteltu poikkileikkauksen 2 sivu-
pinnan käyttöasteita, kun sivupinnan raudoituksen suhteellista määrää lisätään molem-
missa suunnissa paikallisesti. Raudoitusmäärän lisääminen tehtiin siten, että se ei vaikut-
tanut tasojännityskomponenttien suuruuteen. Rasitukset ovat vastaavat kuin yllä esite-
tyssä kuvassa (Kuva 46). 

 

Kuva 47. Poikkileikkauksen 2 sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet si-
vupinnan raudoituksen suhteellisen määrän funktiona, kun taivutusmomentti, 
vääntömomentti ja leikkausvoima ovat sellaiset, että alkutilanteessa raudoitus 

juuri kestää. 
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Yllä olevassa kuvassa (Kuva 47) sivupinnan pystysuuntainen raudoitus eli haat myötäävät 
siihen asti, kun sivupinnan raudoituksen suhteellinen määrä on 1,2. Kuvasta myös näh-
dään, että raudoituksen myötäminen nostaa tasojännitystilan mukaisesti laskettuja käyt-
töasteita, mutta ei niin rajusti kuin puristuspinnassa (Kuva 43). Tästä voidaan päätellä, 
että rasitusten kasvaessa jännitykset voivat vielä jakaantua uudelleen, vaikka raudoitus 
myötäisikin, ja sivupinta toimii raudoituksen myötäessä sitkeämmin kuin puristuspinta. 

Kun raudoitus ei myödä poikkileikkauksen 2 sivupinnassa, sekä Kaufmannin että Collin-
sin ja Vecchion mukaiset käyttöasteet ovat pienemmät kuin NCCI 2:n mukainen käyttö-
aste. Käyttöasteet laskevat entisestään, kun raudoitusta edelleen lisätään. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 48) on esitetty jännevoiman vaikutus poikkileikkauksen 5 
sivupinnan puristusmurtokestävyyteen. Tasojännitystilan mukaan lasketut tulokset on 
esitetty jännitysten käyttöasteen sekä rasitusten käyttöasteen mukaan laskettuna. Rasitus-
ten käyttöaste on laskettu kapasiteetin osalta siten, että leikkausvoimaa ja vääntömoment-
tia on skaalattu samassa suhteessa, kunnes betonin pääpuristusjännitys on yhtä suuri pu-
ristuskestävyyden kanssa. Jännevoiman muuttumisen vaikutusta pakkovoimiin ja ohjaus-
voimiin ei ole huomioitu. 

 

Kuva 48. Poikkileikkauksen 5 sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste suh-
teellisen kokonaisjännevoiman funktiona. 
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Yllä olevasta kuvasta (Kuva 48) huomataan, että vaikka jännitysten mukaan lasketut ta-
sojännitystilan mukaiset puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ovat samaa suuruusluok-
kaa NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mukaisten käyttöasteiden kanssa niin rasitusten mukaan 
lasketut eivät. Rasitusten mukaan lasketut käyttöasteet johtavat tutkitussa poikkileikkauk-
sessa suurempiin käyttöasteisiin kuin NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mukaan lasketut käyttö-
asteet. Yhtenä syynä tähän on poikkileikkauksen sivupinnan vähäinen raudoitus, jonka 
murto on laskennan mukaan ensisijainen murtotapa Collinsin ja Vecchion mukaisessa 
laskennassa noin 1,1 kertaiseen jänteiden suhteelliseen määrään asti ja Kaufmannin mu-
kaisessa laskennassa noin 1,4 kertaiseen jänteiden suhteelliseen määrään asti. Näistä ar-
voista eteenpäin puristusmurto on ensisijainen, mutta raudoitus kuitenkin myötää ennen 
sen saavuttamista, mikä aiheuttaa puristusmurtokapasiteetin pienenemistä. Jänteiden ja 
jännevoiman suhteellisella määrällä 0,56 laskennan mukaan raudoitus murtuu. Rakenne 
on taivutusmurron kannalta sitkeä kaikilla tarkasteltavilla jänteiden määrällä. Taivutus-
murto on luonteeltaan hauras, kun jänteiden suhteellinen määrä on noin 3,14 tai enem-
män. Kuvasta huomataan, että jännitysten mukainen käyttöasteen laskenta ei sovellu kes-
tävyyden arviointiin, ellei vertailtavan arvon käyttöaste ole 1 tai lähellä sitä. 

5.2 Tärttämäen silta 

Tärttämäen sillassa tarkasteltavia poikkileikkauksia oli 11 kappaletta. Poikkileikkauksiin 
kohdistuvat rasitukset valittiin vastaaviksi kuin alkuperäisten laskelmien mukaiset mää-
räävimmät rasitukset. Poikkileikkausten dimensiot, rasitukset ja lasketut NCCI 2:n ja EN 
1992-2:n mukaiset kapasiteetit on esitetty liitteessä B. 

5.2.1 Puristuspinta 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 49) on esitetty jokaiselle tarkasteltavalle poikkileikkaukselle 
puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste sekä halkeilemattoman tilan pääve-
tojännityksen suhde betonin vetolujuuden mitoitusarvoon. 
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Kuva 49. Puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja halkeilematto-
man tilan päävetojännityksen suhde betonin vetokestävyyden mitoitusarvoon. 
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Yllä esitetyn kuvan (Kuva 49) perusteella missään poikkileikkauksessa ei tapahdu puris-
tusmurtoa tasojännitystilojen mukaisella laskennalla. NCCI 2:n mukaiset käyttöasteet 
ovat enimmäkseen suurempia kuin vastaavat tasojännitystilan mukaiset käyttöasteet, 
mutta poikkileikkauksissa 4, 6 ja 8 vähintään halkeilemattoman tasojännitystilan mukaan 
lasketut käyttöasteet ovat suurempia kuin NCCI 2:n vastaavat. 

Kaikissa poikkileikkauksissa halkeilemattoman tilan päävetojännitys on pienempi kuin 
betonin vetokestävyyden mitoitusarvo. Tästä voidaan päätellä, että poikkileikkausten pu-
ristuspinnoissa ei mahdollisesti tapahdu halkeilua. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 50) poikkileikkauksiin kohdistuvia taivutus- ja vääntömo-
mentteja on skaalattu samassa suhteessa siten, että poikkileikkausten NCCI 2:n mukainen 
puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste on 100 %. Tällöin NCCI 2:n mukai-
sessa puristusmurtotilanteessa voidaan päätellä, kestäisikö poikkileikkaus tasojännitysti-
lojen mukaan laskettuna vai ei. 
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Kuva 50. Puristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja halkeilematto-
man tilan päävetojännityksen suhde betonin vetokestävyyden mitoitusarvoon, 

kun NCCI 2:n mukainen käyttöaste on 100 %. 
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Kuva 53. Sivupinnan puristusmurtokestävyyksien käyttöasteet. 

Yllä olevasta kuvasta (Kuva 53) nähdään, että kaikissa poikkileikkauksissa ainakin toisen 
tasojännitystilan mukaisen puristusmurtokestävyyden käyttöaste oli suurempi kuin NCCI 
2:n ja EN 1992-2:n mukainen käyttöaste. Erot olivat suuria etenkin poikkileikkauksissa 
3, 4, 6, 10 ja 11. Suuret erot johtuvat siitä, että poikkileikkauksiin kohdistuu suhteellisen 
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vähän leikkausvoimaa ja vääntömomenttia, mikä nähdään NCCI 2:n ja EN 1992-2:n mu-
kaisista käyttöasteista, mutta niihin verrattuna paljon taivutusmomenttia. NCCI 2:n ja EN 
1992-2:n mukainen tarkastelu ei huomioi taivutusmomentin ja normaalivoiman aiheutta-
maa normaalijännitystä toisin kuin tasojännitystilojen mukainen tarkastelu. Taivutusmo-
mentti ja normaalivoima aiheuttavat tasojännitystilojen mukaisessa tarkastelussa sivupin-
nan ylimpään ja alimpaan lohkoon veto- tai puristusjännityksiä, jotka vaikuttavat pääjän-
nitysten suuruuteen ja suuntaan. Tämän takia puristusmurto voi tapahtua sivupinnassa 
osittain myös taivutuksen takia.  

Alla olevassa kuvassa (Kuva 54) on esitetty sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyt-
töasteet, kun taivutusmomenttia, vääntömomenttia ja leikkausvoimaa on skaalattu sa-
massa suhteessa siten, että raudoitus juuri kestää. Tarkasteluun on valittu poikkileikkauk-
set 2, 5, 7, 8 ja 9. Valinnan perusteena oli ottaa tarkasteluun sivupinnan puristusmurron 
kannalta määrääviä poikkileikkauksia. 

 

Kuva 54. Sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet, kun tasojännitystilan 
mukaisessa laskennassa raudoitus juuri kestää. 
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Yllä olevan kuvan (Kuva 54) perusteella puristusmurto voi tapahtua poikkileikkauksissa 
8 ja 9. Poikkileikkauksessa 5 rasituksia joutui pienentämään, koska sivupinnan raudoitus 
ei kestänyt. Siihen vaikutti suhteellisen suuresta taivutusmomentista aiheutunut vedetyn 
puolen lohkon raudoituksen vetojännitys. Poikkileikkauksissa 2, 5 ja 7 NCCI 2:n, EN 
1992-2:n ja tasojännitystilan mukaiset käyttöasteet olivat samaa suuruusluokkaa. Poikki-
leikkauksissa 8 ja 9 tasojännitystilan mukaiset käyttöasteet olivat selvästi muita suurem-
mat, mikä johtuu sivupinnan suuresta päävenymästä. Suuri päävenymä johtuu siitä, että 
poikkileikkaukset 8 ja 9 sijaitsevat tuen ja kentän välisellä alueella, jossa taivutusmo-
mentti on pieni ja jännevoima sijaitsee poikkileikkauksen keskialueella. Tällöin jänne-
voimasta aiheutuu suhteellisen tasainen puristusjännitystila poikkileikkaukseen ja sivu-
pinnan pituussuuntaiseen raudoitukseen, jolloin tasoelementin jännitykset pystyvät uu-
delleen jakautumaan, kunnes pituussuuntainenkin raudoitus myötää. Alla olevissa ku-
vissa on tarkasteltu poikkileikkauksien 7 (Kuva 55), 8 (Kuva 56) ja 9 (Kuva 57) sivupin-
tojen käyttöasteita, kun sivupinnan raudoituksen suhteellista määrää lisätään molemmissa 
suunnissa paikallisesti. Sivupinnan raudoituksella tarkoitetaan ulommaisia hakoja ja si-
vupinnan pituussuuntaista raudoitusta. Raudoitusmäärän lisääminen tehtiin siten, että se 
ei vaikuttanut tasojännityskomponenttien suuruuteen. Rasitukset ovat vastaavat kuin yllä 
esitetyssä kuvassa (Kuva 54). 

 

Kuva 55. Poikkileikkauksen 7 sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja 
sivupinnan raudoituksen suurin jännitys raudoituksen määrän funktiona. 
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Kuva 56. Poikkileikkauksen 8 sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja 
sivupinnan raudoituksen suurin jännitys raudoituksen määrän funktiona. 

 

Kuva 57. Poikkileikkauksen 9 sivupinnan puristusmurtokestävyyden käyttöasteet ja 
sivupinnan raudoituksen suurin jännitys raudoituksen määrän funktiona. 

 









76 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 60) on esitetty puristuspinnan halkeilemattoman ja halkeil-
leen tilan pääpuristusjännityksen suuntakulmat sillan pituusakselin suhteen NCCI 2:n 
mukaisen vääntökestävyyden ylärajan käyttöasteen funktiona. Lisäksi kuvassa on esitetty 
halkeilemattoman tilan päävetojännityksen suhde betonin vetokestävyyden mitoitusar-
voon. Rasitukset on skaalattu samassa suhteessa siten, että NCCI 2:n mukainen puristus-
pinnan käyttöaste on 1. 

 

Kuva 60. Puristuspinnan pääpuristusjännityksen suuntakulmat ja päävetojännityk-
sen suhde betonin vetokestävyyden mitoitusarvoon, kun NCCI 2:n mukainen pu-

ristuspinnan puristusmurtokestävyyden käyttöaste on 1. 

Yllä olevassa kuvassa (Kuva 60) saatuihin arvoihin on sovitettu trendiviivat. Suuntakul-
miin sovitetut trendiviivat ovat 2. asteen polynomeja. Päävetojännityksen ja vetokestä-
vyyden suhteisiin on sovitettu potenssitrendiviiva (power). Potenssitrendiviivan korrelaa-
tiokerroin on 0,99, joka tarkoittaa lähes täydellistä korrelaatiota. 

Pisteiden hajontaan vaikuttaa merkittävästi 3 asiaa. Ensimmäiseksi kuvaajan pisteiden 
arvot on ilmoitettu rasitusten funktiona, vaikka sillan pituussuuntaiset normaalijännityk-
set eivät kasva lineaarisesti taivutusmomentin funktiona. Toiseksi kaikki poikkileikkauk-
set ovat jännitettyjä ja jännevoima ja sen sijainti eivät ole samoja kaikissa poikkileikkauk-
sissa. Viimeiseksi halkeilleessa tilassa pääpuristusjännityksen suuntakulmaan vaikuttaa 
pituus- ja poikkisuuntaisen raudoituksen määrien suhde, joka ei ole sama kaikissa tarkas-
teltavissa poikkileikkauksissa. 
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Yllä olevan kuvan (Kuva 60) perusteella jokaisessa tarkasteltavassa poikkileikkauksessa 
pääpuristusjännityksen suuntakulma on halkeilleessa tilassa suurempi kuin halkeilemat-
tomassa tilassa. Trendiviivan perusteella halkeilemattoman tilan pääjännitys ylittää beto-
nin vetokestävyyden mitoitusarvon poikkileikkauksen puristuspinnassa, kun NCCI 2:n 
mukaisen vääntökestävyyden ylärajan käyttöaste on 0,68.  
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6. YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin jännitettyjen palkkisiltojen poikkileikkausten puristusmur-
tokestävyyttä yhdistetyillä rasituksilla. Puristusmurtokestävyyttä tarkasteltiin tasojänni-
tystilojen avulla ja tuloksia verrattiin puristuspinnassa NCCI 2:n ja sivupinnassa NCCI 
2:n sekä EN 1992-2 mukaisiin puristusmurtokestävyyden tuloksiin. Tasojännitystilojen 
mukaisessa tarkastelussa käytettiin kahta eri betonin puristuskestävyyden arvoa. Molem-
missa arvoissa betonin puristuskestävyyteen vaikuttavat puristuslujuuteen verrattuna sekä 
poikkisuuntainen päävenymä että betonin lujuus. Tutkittavia kohteita oli kaksi ja tarkas-
teltavia poikkileikkauksia yhteensä 16. Molemmat kohteet olivat jännitettyjä, mutta nii-
den poikkileikkaukset olivat erilaisia. 

6.1 Tulokset ja päätelmät 

Tasojännitystilojen mukaisessa tarkastelussa tarkasteltavan pinnan raudoituksen havait-
tiin vaikuttavan puristusmurtokestävyyteen merkittävästi. Palkin sivupinnan puristusmur-
ron tarkastelussa kaikissa poikkileikkauksissa, paitsi yhdessä, sivupinnan vähintään toi-
sen suunnan raudoitus myöti ennen puristusmurron saavuttamista. Pituus- tai pystysuun-
taisen raudoituksen myötäminen vaikuttaa päävenymään, joka kasvaa nopeasti rasituksia 
edelleen lisättäessä ja heikentää betonin puristuskestävyyttä. Siltikin suurimmassa osassa 
poikkileikkauksia sivupinnan ensisijainen murtotapa oli laskennallisesti raudoituksen 
murto. Viidessä tarkasteltavassa poikkileikkauksessa sivupinnan raudoitus ei kestänyt 
mitoitusrasituksia. 

Sivupinnan raudoituksen kestämättömyyteen tasojännitystilojen mukaisessa tarkastelussa 
vaikuttaa kolme merkittävää asiaa. Ensimmäiseksi NCCI 2:n mukaisessa raudoituksen 
mitoituksessa ei huomioida sillan pituussuuntaista muodonmuutosta, joka aiheutuu poik-
kileikkaukseen kohdistuvasta taivutusmomentista ja normaalivoimasta. Tämä muodon-
muutos on otettu huomioon tasojännitystilojen mukaisessa laskennassa, jossa sillä on vai-
kutusta muun muassa puristusjännityksen suuntakulmaan. Toiseksi puristusjännityksen 
suuntakulma ei ole vakio koko poikkileikkauksen korkeudella toisin kuin NCCI 2:n mu-
kaisessa tarkastelussa. Kolmanneksi vääntöraudoitus ja leikkausraudoitus mitoitetaan sil-
loilla usein siten, että leikkausraudoitus sijoitetaan kokonaan tai lähes kokonaan poikki-
leikkauksen keskelle ja vääntöraudoitus poikkileikkauksen ulkoreunaan. Vaikka leik-
kausvoimasta aiheutuvat jännitykset jakaantuisivat laskennallisesti koko palkin levey-
delle, niin leikkausvoimasta aiheutuvia jännityksiä ei huomioida yleensä palkin sivupin-
nan raudoituksessa eli tässä tapauksessa palkin vääntöraudoituksessa. Tämän työn taso-
jännitystilojen mukaisessa mitoituksessa leikkausvoiman vaikutus on huomioitu sivupin-
nan raudoituksessa, mikä osaltaan selittää miksi raudoitus ei laskennallisesti kestänyt mi-
toitusrasituksia. 



79 

Tasojännitystilojen mukaisella tarkastelulla palkin sivupinnan puristusmurtokestävyys on 
tarkasteltavissa poikkileikkauksissa pienempi kuin NCCI 2:n tai EN 1992-2:n mukainen 
puristusmurtokestävyys. Tähän osaltaan vaikuttaa edellä luetellut syyt ja se, että NCCI 
2:n ja EN 1992-2:n mukaisessa laskennassa puristusmurtokestävyyttä tarkastellaan tilan-
teessa, jossa se on ensisijainen murtotapa eli raudoituksen myötäämistä ennen puristus-
murtokestävyyden saavuttamista ei huomioida. Tasojännitystilojen mukaisessa puristus-
murtokestävyyden laskennassa ennalta valittu raudoitus vaikuttaa taas suoraan puristus-
murtokestävyyteen. 

Kokonaisjännevoiman vaikutusta palkin sivupinnan puristusmurtokestävyyteen tutkittiin 
yhdessä poikkileikkauksessa. Jänneteräsmäärän ja jännevoiman kasvaessa tasojännitysti-
lojen mukaisen sivupinnan puristusmurtokestävyyden huomattiin kasvavan suhteessa 
enemmän kuin NCCI 2:n tai EN 1992-2:n mukaisen puristusmurtokestävyyden. 

Puristuspinnassa eli taivutusmomentin ja jännevoiman vaikutuksesta poikkileikkauksen 
puristetummassa pinnassa raudoitus kesti kaikissa tarkasteltavissa poikkileikkauksissa 
mitoitusrasituksilla. Tarkasteltavissa poikkileikkauksissa tasojännitystilojen mukaisessa 
laskennassa puristuspinnan puristusmurtokestävyys oli suurempi kuin NCCI 2:n mukai-
nen puristusmurtokestävyys, kun NCCI 2:n mukainen vääntökestävyyden ylärajan käyt-
töaste oli suurempi kuin noin 0,33. Vastaavasti puristusmurtokestävyys oli pienempi ta-
sojännitystilojen mukaisessa mitoituksessa, jos vääntökestävyyden ylärajan käyttöaste oli 
pienempi kuin noin 0,33. 

Tilanteessa, jossa puristusmurtokestävyys oli suurempi kuin NCCI 2:n mukainen puris-
tusmurtokestävyys, NCCI 2:n ja tasojännitystilojen välistä eroa voidaan selittää ainakin 
seuraavilla syillä. NCCI 2:ssa väännön ja taivutuksen vaikutukset on summattu yhteen 
puristuspinnan puristusmurtoa tarkastellessa, vaikka väännöstä ja taivutuksesta aiheutu-
vat pääjännitykset ovat erisuuntaisia. Tasojännitystilan mukaisessa tarkastelussa väännön 
ja taivutuksen aiheuttama pääpuristusjännitys on pienempi kuin näiden summa. Toinen 
eroa selittävä asia on betonin puristuskestävyys. Tasojännitystilojen mukaisessa tarkaste-
lussa betonin puristuskestävyys on laskettu poikittaisen venymän perusteella. Eurokoodin 
puristuslujuuden pienennyskertoimeen verrattuna tarkasteltavien poikkileikkausten pu-
ristuspinnassa saavutetaan samaa suuruusluokkaa oleva pienennyskerroin vasta kun 
vääntömomentti on yhtä suuri kuin NCCI 2:n mukainen vääntökestävyyden yläraja.  

Puristuslujuuden pienennyskerroin on tasojännitystilojen mukaisessa taivutus- ja vääntö-
momentin yhteisvaikutustarkastelussa kokonaisvaikutukseltaan pienempi pienillä vään-
tömomentin arvoilla kuin eurokoodin pienennyskerroin, mikä johtaa pienempään kapasi-
teettiin. Tasojännitystilan mukaisessa tarkastelussa käytetyillä betonin puristuskestä-
vyyksillä puristuskestävyys ei vastaa betonin puristuslujuutta edes hyvin pienillä vääntö-
momenteilla. NCCI 2:n puristuspinnan yhteisvaikutusehdossa taivutuskestävyyteen ei 
kohdisteta erillistä puristuskestävyyden pienennystä, joka osaltaan selittää miksi pienillä 
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yksinkertaistaa helpommaksi ja tasojännitystilojen kannalta todenmukaisemmaksi. Yk-
sinkertaistus voisi mahdollisesti olla sellainen, että taivutuksen ja väännön yhteisvaiku-
tuksessa suurinta taivutusmomenttia rajoitettaisiin johonkin tiettyyn taivutuskestävyyteen 
liittyvään arvoon. Tätä varten tulisi kuitenkin tutkia erilaisia poikkileikkauksia eri raudoi-
tusmäärillä ja selvittää niiden tasojännitystilojen mukaiset puristuspinnan kapasiteetti-
käyrät. 

Toinen mahdollinen tutkittava asia olisi betonin puristuskestävyys pienillä poikkisuun-
taisilla venymillä. Teoriassa puristuskestävyyden tulisi lähestyä puristuslujuutta, kun 
poikkisuuntainen venymä lähestyy nollaan. Alaluvussa 3.4.3 esitetyissä erilaisissa puris-
tuskestävyyksissä on tässä asiassa suuria eroja. Puristuskestävyyden arvo pienillä poikit-
taissuuntaisilla venymillä vaikuttaa paljon esimerkiksi puristuspinnan puristusmurtokes-
tävyyteen taivutuskestävyyden kannalta, kun vääntömomentti suhteessa vääntökestävyy-
den ylärajaan on pieni. 
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LIITE A: VÄSTERSUNDOMIN RISTEYSSILLAN C TARKASTEL-
TAVIEN POIKKILEIKKAUSTEN TIEDOT 
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LIITE B: TÄRTTÄMÄEN SILLAN TARKASTELTAVIEN POIKKI-
LEIKKAUSTEN TIEDOT 

Käytetyt merkinnät on havainnollistettu liitteen A kuvassa. Liitteen A kuvasta poiketen 
sivupinta on pystysuora. 
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LIITE C: ESIMERKKI TASOJÄNNITYSTILOJEN MUKAISESTA 
LASKENNASTA 

Tässä liitteessä on havainnollistettu Tärttämäen sillan poikkileikkauksen 2 laskentaa ku-
vien avulla. Poikkileikkauksen mitat on esitetty liitteessä B. 

Alla on esitetty taivutusmomentista poikkileikkaukseen aiheutuvat pituussuuntaiset ve-
nymät. Kuvassa venymien yksikkönä on promille (‰) ja korkeussuuntaisen z-akselin 
nollakohta on palkin alapinnassa.  

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty taivutuksesta, väännöstä ja leikkauksesta poikkileikkauk-
seen aiheutuvat tasojännitystilat palkin keskellä. Taivutuksesta johtuvat normaalijänni-
tykset on kuvassa esitetty vain betonin normaalijännityksen osalta. Väännön tehollisen 
kotelopoikkileikkauksen seinämäpaksuus on noin 201 mm. 
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Poikkileikkauksen puristuspinnan eli tässä tapauksessa yläpinnan tulokset on ilmoitettu 
t-akselin suhteen. Akselin nollakohta on poikkileikkauksen yläpinnassa ja on positiivinen 
alaspäin. Alla on esitetty puristuspinnan halkeilleen tilan venymät tehollisen kotelopoik-
kileikkauksen korkeudelta. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty betonin pääpuristusjännityksen suuntakulma puristus-
pinnassa sekä halkeilleessa että halkeilemattomassa tilassa. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty betonin pääpuristusjännitykset halkeilleessa ja halkeile-
mattomassa tilassa. Lisäksi kuvassa on esitetty halkeilemattoman tilan päävetojännitys. 

 

Alla olevassa kuvassa esitetty puristuspinnan raudoituksen jännitykset halkeilleessa ti-
lassa. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty puristuspinnan pääpuristusjännitys ja puristuskestävyy-
det Kaufmannin sekä Collinsin ja Vecchion (CV) mukaisesti halkeilleessa tilassa. 

 

Puristuskestävyyden käyttöasteeksi saadaan Kaufmannin mukaisella puristuskestävyy-
dellä 0,63 ja Collinsin ja Vecchion mukaisella puristuskestävyydellä 0,57. Alla olevassa 
kuvassa on esitetty halkeilemattoman tilan vastaavat jännitykset. 
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Puristuskestävyyden käyttöasteiksi halkeilemattomassa tilassa saadaan Kaufmannin mu-
kaisella puristuskestävyydellä 0,73 sekä Collinsin ja Vecchion mukaisella puristuskestä-
vyydellä 0,69. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty sivupinnan tuloksia. Sivupinnan tulokset on ilmoitettu z-
akselin suhteen sisäisen momenttivarren korkeudella. Alla olevassa kuvassa on esitetty 
poikkileikkauksen määräävän sivupinnan venymät. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty sivupinnan pääpuristusjännityksen suuntakulma. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty sivupinnan raudoituksen jännitykset. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty puristuspinnan pääpuristusjännitys ja puristuskestävyy-
det Kaufmannin sekä Collinsin ja Vecchion (CV) mukaisesti. 
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Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu yllä olevan kuvan mukaisten puristusmurto-
kestävyyden käyttöasteiden muuttumista korkeuden funktiona. 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, sivupinnan puristusmurtokestävyyden suurin käyt-
töaste saavutetaan ylimmässä sivupinnan lohkossa. Alla on esitetty kaikkien lohkojen 
käyttöasteet sekä Kaufmannin että Collinsin ja Vecchion mukaisella puristuskestävyy-
dellä. Ylin rivi matriiseissa vastaa ylimmän lohkon käyttöastetta. 
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