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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

KERROSALALASKELMA
Asemakaavan sallima tontin rakennusoikeus  3 050 kem2 ylitetty.
Rakennusoikeus  4 140 kem2

 Erotus  -1 090 kem2

Kerrosala yhteensä  4 434 kem2

Rakennuksen kokonaisala  5 824 kem2

Muu ala: oleva katos, porttikongi  63  kem2

Tilavuus   15 296 m3

Katso erillinen liitepiirustus LIITE1 Kerrosalalaskelma.

HULEVESIÄ VIIVYTETÄÄN PIHAN ISTUTUKSISSA, JA JOHDETAAN
SIITÄ EDELLEEN KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKKOON

VÄESTÖNSUOJA
Ei rakenneta.

AUTOPAIKKALASKELMA:
TONTILLA 91-12-355-32 EI OLE AUTOPAIKKOJA
Tontille 91-12-355-32 autopaikkavaatimus 3 050 / 175 ≈ 18 ap, ei rakenneta.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
Polkupyöräpaikkavaatimus (PKS RaVa)  134 pp

Ulkoiluvälinevarastossa  140 pp
Pihalla       10 pp
Yhteensä         150 pp

asf poistuva pintamateriaali
nu nurmi
asf asfaltti
bk betonikivi

pp polkupyöräpaikat

 istuttettava puu

 oleva puu

 istutus

 sadevesikaivo

SELITTEET:

APUTILAT 
As.tyyppi 1-2H  
määrä 89  
    
SÄILYTYS suositus   
irt.var (m²) 2m² 178 
uvv (m²) 1,5 133,5 
lvv (m²) 0,3 26,7 
pp (kpl) 1,5 133,5 
    
YHTEISTILAT    
talovarasto (m²) 5 5 
kuviaus (kpl) 1/20as 4,45 
pesula (kpl) 2kpl  
kerho (m²) 1,5 % 42 
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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 PRH A
 105,0 m2

 12
 1H +KT
 41,0 m2

 13
 1H +KT
 28,0 m2

 14
 1H +KT
 28,0 m2

 16
 2H +KT + VH
 55,5 m2

 17
 2H +KT
 34,5 m2

 19
 1H +KT
 20,5 m2

 20
 2H +KT
 31,5 m2

 22
 2H +KT + PARV
 24,5 m2

 23
 1H +KT + PARV
 26,0 m2

 24
 1H +KT + PARV
 24,5 m2

 25
 1H +KT + PARV
 27,5 m2

 10
 1H +KT
 24,0 m2

 11
 2H +KT
 31,5 m2

 18
 2H +KT
 36,0 m2

 15
 1H +KT
 26,0 m2

 21
 2H +KT
 51,5 m2

RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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 1H +KT
 41,0 m2

 29
 1H +KT
 28,0 m2

 30
 1H +KT
 28,0 m2

 32
 2H +KT + VH
 55,5 m2

 33
 2H +KT
 34,5 m2

 35
 1H +KT
 20,5 m2

 36
 2H +KT
 31,5 m2

 38
 2H +KT + PARV
 24,5 m2

 39
 1H +KT + PARV
 26,0 m2

 40
 1H +KT + PARV
 24,5 m2

 41
 1H +KT + PARV
 27,5 m2

 26
 1H +KT
 24,0 m2

 27
 2H +KT
 31,5 m2

 PRH A
 105,0 m2

 34
 2H +KT
 36,0 m2

 31
 1H +KT
 26,0 m2

 37
 2H +KT
 51,5 m2

RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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 44
 1H +KT
 41,0 m2

 45
 1H +KT
 28,0 m2

 46
 1H +KT
 28,0 m2

 48
 2H +KT + VH
 55,5 m2

 49
 2H +KT
 34,5 m2

 51
 1H +KT
 20,5 m2

 52
 2H +KT
 31,5 m2

 54
 2H +KT + PARV
 24,5 m2

 55
 1H +KT + PARV
 26,0 m2

 56
 1H +KT + PARV
 24,5 m2

 57
 1H +KT + PARV
 27,5 m2

 42
 1H +KT
 24,0 m2

 43
 2H +KT
 31,5 m2

 PRH A
 105,0 m2

 50
 2H +KT
 36,0 m2

 47
 1H +KT
 26,0 m2

 53
 2H +KT
 51,5 m2

RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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JULKISIVUMATERIAALIT

1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli

Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.
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JULKISIVUMATERIAALIT

1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
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9.  Graniittisokkeli

Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.
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viemärin tuuletusputki
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JULKISIVUMATERIAALIT

1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli

Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.

RAKENNUS 1 VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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ASUNTOASUNTO
tuotantotilaatuotantotilaa

KÄYTÄVÄ

ASUNTOASUNTO
tuotantotilaatuotantotilaa

KÄYTÄVÄ

ASUNTOASUNTO
tuotantotilaatuotantotilaa

KÄYTÄVÄ

ASUNTOASUNTO
tuotantotilaatuotantotilaa

KÄYTÄVÄ

ASUNTOASUNTO
tuotantotilaatuotantotilaa

KÄYTÄVÄ

UVV
liiketila tuotantotilaa

KERHOTILA
tuotantotilaa

varasto

hormi

kattoluukku

varastokäytävä

teräspalkki

kattosilta

lumieste

lumieste

lumieste

SPIVKH
positoilma

IVKH
positoilma

IVKH
tuloilma

SP-luukku

JULKISIVUMATERIAALIT

1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli

Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.

RAKENNUS 1 VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA ON LÄMMÖNTALTEENOTTO.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ASUNTOJEN PALO-OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120

KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.

RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.

US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 seinän sisäpinta
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB

 Kalkkimaali
 Slammaus
130mm  Puolen kiven tiiliseinä
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
70mm  Ilmaeristysväli
70mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K

 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli

Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.

VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB

13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.

VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti

VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB

 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB

2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan

YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB

80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB

 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan

AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  

 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas
~950 mm   Kevytsoratäyttö
 Vanha betonilaatta
 Perusmaa
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Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen Tunniste Muutos

Yhtenäiset käytännöt MRL115 8

Koy Vaasanrinne 4, Kalliolanrinne 4, 00510 Helsinki Severi Hellstén 12.03.18
Asuinkerrostalo

Pinta-alataulukko osana pinta-alakaavioita
Asemakaavan määräykset rakennusoikeden käytöstä on kopioitava tämän taulukon yhteyteen kts. ARK1 Asemapiirustus

Pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus Asemakaavan sallima muu rakennusoikeus Muu kokonaisala Muu ala

A B C D E F G H I J K L M

Asunto kem2 Muu kem2
Porrashuone 

kem2
Rakennusoikeus 
kem2 yhteensä

Porrashuone 
sallittu lisä 

kem2

Tekniset ja 
muut aputilat 

kem2 Muut kem2
Sallittu muu 

kem2 yhteensä

Ulkoseinän yli 
250 mm osuus 

kem2
Kerrosala 
yhteensä

mm. Autohallit 
ja iv-konehuone

Kokonaisala 
yhteensä

kellari 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 580,5 616,5 37
1. kerros 313 286 91 690 0 0 0 0 43 733 10,5 743,5 26,5
2. kerros 584,5 0 105,5 690 0 0 0 0 43 733 11 744
3. kerros 584,5 0 105,5 690 0 0 0 0 43 733 11 744
4. kerros 584,5 0 105,5 690 0 0 0 0 43 733 11 744
5. kerros 584,5 0 105,5 690 0 0 0 0 43 733 11 744
6. kerros 584,5 0 105,5 690 0 0 0 0 43 733 11 744
7. kerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. kerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ullakko 0 0 0 0 0 743,5 743,5

YHTEENSÄ 3235,5 286 618,5 4140 0 0 0 0 294 4434 1389,5 5823,5 63,5

Asemakaavan sallima 3050
% sallitusta kem2:sta 136 0 0 0 10 145
Erotus -1090

Selitteet A: Asuntokerrosala (ei sisällä prshuoneita eikä us yli 250 mm) E: Kaavan sallimin ehdoin J: Yhteensä D+H+I
B: Asemakaavan mukaisesti liike-, toimisto- ym tilat F: Kaavan sallimin ehdoin K: mm kellarin ja ullakon tilat
C: Pääkäyttötarkoitukseen kaavan mukaisesti G: Kaavan sallimin ehdoin L: Yhteensä J+K
D: Yhteensä A+B+C H: Yhteensä E+F+G M: Rakennelmat, katokset ym

I: Ulkoseinän yli 250 mm osuus kerrosalaan kuuluvilta osin
Korostettujen ruutujen sisältö esitetään asemapiirroksessa
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3. Kerros

3. Kerros

3. Kerros

3. Kerros

3. Kerros
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4. Kerros
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Asuntojakauma

Huoneiston tyyppi

1H +KT

31
1H +KT + PARV

18
2H +KT

28
2H +KT + PARV

5
2H +KT + VH

5
87

m2 yht.

860,1

860,1 m2

467,7

467,7 m2

1 041,7

1 041,7 m2

121,5

121,5 m2

277,0

277,0 m2

2 768,0 m2

2. -6. kerros       1:200 Kellari 1:200

1. kerros 1:200Ullakko 1:200

as. kpa ≈ 32,5 m2
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Parvekkeet 1:20
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Pauli Siponen, arkkitehti SAFA 

Niilo Ikonen    / 040 517 4241
Pauli Siponen / 040 755 4972
sukunimi@avarrus.fi 1636 Kalliolanrinne 4.pln

As Oy Kalliolanrinne 4

Oy Vaasanrinne 4
Kalliolanrinne 4
00510 HELSINKI

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelutoimiston tiedot: Työnumero

Vastuullinen suunnittelija:

Suunnitteluala ja piirustuksen tunnus

12 Alppiharju

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS 16

2466

Tiedosto

Päiväys
23.4.2018

AVARRUS ARKKITEHDIT OY
Punavuorenkatu 1, 00120 HELSINKI

mail@avarrus.fi
Y-tunnus 2172875-4
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ARK

pyörötanko teräs ø10 mm

pyörötanko teräs ø10 mm

putkipalkki teräs 20x25 mm

otsakiinnitys

valaisin

pistorasia

vesipelti

oleva palkisto

oleva laatta
uudet kannatinkonsolit

VP1
 Lattiapäällyste
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
100 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

kuitubetonilaatta

oleva laatta

oleva palkisto

REI30

REI30
EI60

EI60
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pyörötanko teräs ø10 mm

putkipalkki teräs 20x25 mm
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vesipelti
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JULKISIVUMATERIAALIT

1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli

Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.

7

7

5

5

7

pistorasia

JULKSIVUOTE  1:20 LEIKKAUS  1:20

POHJA  1:20

valaisin

nä
kö

es
te

11 33

3 36 6

6 6
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