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ALKUSANAT  

Tämä diplomityö käsittelee suunnitelmaani arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkai-
sua irlantilaisen musiikin keskuksen rakentamiseen olemassa olevaan ravintolaan Leapin 
kylässä Irlannissa. Halusin tehdä korjaus- ja lisärakentamiseen liittyvän kilpailun diplo-
mityökseni ja ihastuin kilpailuun välittömästi. Työ on ollut ajoittain haastava, mutta mie-
lenkiinto aiheeseen on säilynyt koko prosessin alusta loppuun. 

Olen aina pitänyt irlantilaisesta musiikista sen perinteisemmissä muodoissa. Kilpailu ja 
diplomityöprosessin aikana olen kuunnellut reilusti teeman mukaista musiikkia sekä 
muutoinkin perehtynyt Irlannin historiaan erinäisten lähteiden, kuten historiakuunnel-
mien ja kirjallisuuden pohjalta. Aion ehdottomasti vielä käydä Irlannissa ja toivon pääse-
väni vierailemaan Leapin kylässä, joka on tämän prosessin aikana tullut teorian tasolla 
melkoisen tutuksi.  

Haluan kiittää kaikkia diplomityöprosessin aikana minua auttaneita ihmisiä. Haastattelui-
hin vastanneet Cillian, Brent ja Jukka olivat erittäin reiluja, kun antoivat minun häiritä 
päiväänsä kysymyksilläni. Haluan myös kiittää ystäviäni ja perhettäni, jotka ovat jaksa-
neet kuunnella tuskailujani ja vastaanottaa viestejäni siitä, kuinka en tänään nyt millään 
ehdi näkemään. Haluan kiittää ohjaajaani, joka on väsymättä vastannut kysymyksiini sekä 
ohjannut työtäni jatkuvasti lähemmäs oikeasti toimivaa ratkaisua, sekä joustanut anta-
maan ohjausta myös virka-ajan ulkopuolella. Haluan ennen kaikkea kiittää puolisoani 
Petraa, joka on jaksanut kärsivällisesti ymmärtää stressaamistani ja odottanut että voin 
välillä pitää tauon ja tulla hänen viereensä hetkeksi istumaan.  

 

Helsingissä 8.8.2018 

Henri Lautamäki  
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1. JOHDANTO 

Suunnitelmani irlantilaisen kulttuurin keskukselle pyrkii ratkaisemaan monta ongelmaa, 
joita Irlannissa. sekä muuallakin maailmassa varsinkin pienemmissä kylissä sijaitsevat 
perinteikkäät esiintymispaikat ovat joutuneet kohtaamaan. Tarvitaan tapa tehdä omasta 
esiintymispaikasta kohde itsessään, jotta voidaan saada paikan maine kiirimään kauem-
maksikin. Tarvitaan mahdollisuus järjestää suuria tapahtumia sekä kutsua paikalle mai-
neikkaita esiintyjiä ihmisiä paikalle houkuttelemaan. Jotta voidaan kutsua nimekkäitä 
esiintyjiä, tarvitaan houkutteleva tila jossa puitteet ovat kunnossa. Olennaisinta on, ettei 
paikka saa menettää omaleimaista historiallista tuntuaan, jota ihmiset tulevat kaukaakin 
kokemaan. Jos paikka olisi samanlainen kuin uudet esiintymispaikat kaupungeissa, ei ih-
misillä olisi mitään syytä lähteä kauemmas kaupungeista musiikkia kuuntelemaan.  

Tämä projekti on tyypillinen korjausrakentamisen ja lisärakentamisen haaste, sillä on löy-
dettävä oikea keskitie säilyttämisen, purkamisen ja entisöimisen välillä. Tilan on vastat-
tava nykyaikaisiin vaatimuksiin mukavuudessa, akustiikassa, palveluissa, turvallisuu-
dessa ja helppokäyttöisyydessä, mutta se ei saa menettää tilalle ominaista sieluaan. Lisää 
on rakennettava tilan tarpeen kasvaessa, mutta ei voida vaan kopioida vanhaa, vaan uuden 
on sopeuduttava vanhan viereen ja lisättävä molempien osien arkkitehtonista arvoa.  

Kerron tässä diplomityössä suunnitelmani kehityksestä ensiksi kilpailutyöksi, ja siitä 
kohti paranneltua ratkaisua annettuun tehtävään. Saadakseni tietoa suunniteltavan raken-
nuksen sopeuttamisesta Irlannin nykyiseen rakennuskantaan, tutkin aineistoa Irlannin 
ympäristöstä sekä sen rakennushistoriasta. Haastattelen työtäni varten irlantilaisia ja suo-
malaista asiantuntijaa musiikista, irlantilaisuudesta ja studiotekniikasta. Lopuksi esitän 
suunnitelmani ratkaisuksi irlantilaisen musiikin keskukseksi.  
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Alueella on pitkät perinteet poliittisten toisinajattelijoiden piilottelulle brittiläiseltä impe-
riumilta. Rakennuksen vanhimpien osien kerrotaan olevan 450-vuotiaita. Sama perhe on 
pitänyt ravintolaa rakennuksessa 1950-luvulta lähtien ja nykyisten omistajien lapset ovat 
varttuneet talon yksityisissä osissa. Suunnitelman vaatimuksissa kerrotaan perheen aiko-
van muuttaa toisaalle, jotta saadaan lisätilaa ravintolalle ja näin vapautuu uusia mahdol-
lisuuksia pohjaratkaisun kannalta. Alueen katukuvan ja ympäristön osalta kehotetaan har-
kittuun lähestymistapaan. (Bee Breeders 2017, Liite 5 s.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Connolly's of Leap etupiha (Bee Breeders 2017) 

Kuva 3 Connolly's of Leapin nykyinen esiintymistila 
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Tilaohjelma kilpailulle on jaettu sisä- ja ulko-osuuksiin (ks. Taulukko 1). Nämä osuudet 
on jaoteltu edelleen julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Pinta-aloja, eikä tilojen kokojen suh-
detta tai niiden sijaintia suunnittelualueella määritellä. 

Taulukko 1. Taulukko 1, Kilpailun tilaohjelma (Bee Breeders 2017) 

Nykyiset sisätilat: 

�x julkiset        

- etubaari 

- takabaari 

- ullakko 

- wc-tilat  

- varasto bändien tavaroille 

�x yksityiset 

- olohuone 

- keittiö 

- varasto 

- hierontaklinikka  

- toimisto 

- peseytymistilat 

- neljä makuuhuonetta 

Halutut sisätilat: 

�x julkiset        

- etubaari 

- takabaari (lisätty tila)  

- ullakko (säilytetty kattorakenne) 

- lisää varastotilaa 

- wc-tilat  

�x yksityiset 

- keittiö ravintolan käyttöön  
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- varastotilaa 

- toimisto 

- ääniteknikon tila  

- henkilökunnan wc 

- Lepotila artisteille 

Halutut ulkotilat: 

�x julkiset        

- ulkoinen esiintymislava 

- kahvila ja ravintola ulkona  istumisen mahdollisuudella 

- Luova tila/ Galleria 

- Näyttelytiloja  

- vesiputouksen katseluterassi 

- parkkitilaa  

�x yksityiset 

- äänitysstudio 

- johtajan tilat tarvittaessa 

 
Maksimi neliömetrimäärää ei anneta. Maksimikorkeutta rakennuksille ei ole, mutta alu-
eella olevassa rinteessä kasvavien puiden latvoja voidaan pitää sellaisena. Olemassa ole-
vat puut on säilytettävä eikä suuria maanalaisia kaivuita sallita. (Bee Breeders 2017, Liite 
5 s.17)  
 
Palautettavasta materiaalista annetaan pitkä lista ,mutta samalla sivulla kerrotaan, ettei 
tämä lista ole sitova vaan kukin osallistuja saa itse päättää mikä on suunnitelmalleen olen-
naisin kuva. Olennaisimpana asiana kerrotaan kuitenkin, että kaikki suunnitelmat on mah-
duttava neljälle A2 kokoiselle planssille. Kilpailuohjelman lopussa kerrotaan palkinto-
sijoista, joita on kokonaisuudessaan viisi: kolme voittajaa, yksi ekologisuuspalkinto ja 
yksi opiskelijapalkinto. (Bee Breeders 2017, Liite 5 s.20-21) 
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Irlanti on ollut saari noin 16 000 vuoden ajan mikä rajoittaa siellä elävien eläinlajien mää-
rää. Osa eläinlajeista on kärsinyt varsinkin viimeisen 300 vuoden aikana tapahtuneesta 
metsien tuhoutumisesta. Myös eri kasvilajien määrä Irlannissa on suppeampi kuin muu-
alla Euroopassa sen eristyneestä sijainnista ja haastavasta ilmastostaan johtuen. Irlanti on 
aikaisemmin ollut jopa 80 % alastaan metsien peitossa. Vuoteen 1900 mennessä Irlannin 
metsät olivat kutistuneet alle yhteen prosenttiin saaren kokonaisalasta. Sittemmin valtiol-
liset ja yksityiset metsänhoitohankkeet ovat kasvattaneet metsät 10,5 %:iin Irlannin pinta-
alasta. (Devaney et al. 2015) 

3.3 Rakennuskulttuuri  

Keskiajan alkuajoille asti Irlannissa olivat tyypillisiä kehämäiset, linnakkeen omaiset ra-
kennukset (ks. kuva 4). Kehä oli tyypillisesti 25-35 metrin läpimittainen maavalli, jonka 
keskellä olivat maatalon rakennukset (O'Sullivan & Nicholl 2011, s.63). Vallien päällä 
on saattanut olla puisia varustuksia. Keskellä kehää olevat rakennukset oli tehty puusta 
tai kivestä. Uudempien tutkimusten mukaan näitä kehälinnakkeita on saatettu asuttaa jopa 
pitkälle keskiajalle asti (Oram & Dawson 2004, s.5). Keskiaikaa edeltäneet talot ovat ol-
leet usein pyöreitä, rakenteeltaan puisia tai kivisiä ja eri arvioiden mukaan läpimitaltaan 
noin 4-10 metriä (O'Sullivan & Nicholl 2011, s.72).  

Kuva 4 Varhaiskeskiaikainen asutus Irlannissa rekonstruktiopiirros, Tuol-
loin puun runsas käyttö oli vielä yleistä rakentamisessa. (S. Shaw, © Poh-
jois-Irlannin ympäristövirasto) 
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Keskiajan alkupuolella Irlannissa on ollut puutavaraa runsaasti saatavilla. Tuolloin on ol-
lut kaksi yleistä pohjaratkaisua: pieni pyöreä talo, sekä pitkä käytäviin jaettu talo (Da-
nachair 1972, s.77). Myöhemmin tulisija on siirtynyt päätyihin tai rakennuksen keskikoh-
dan seudulle, riippuen halutusta pohjaratkaisusta ja siitä millainen savupiippu on raken-
nettu.  

Tyyppiratkaisultaan pyöreä ja puinen talo pitää sisällään vain osan siitä laajasta kirjosta 
perinteisen rakentamisen ominaisuuksia, joista suurin osa onkin jo lähes kadonnut. Tämä 
johtuu pääasiassa puuston ja suurten metsien katoamisesta Irlannista. (Danachair 1972, 
s.78) 1600-luvun alkupuolella anglonormannien saapumisen myötä puusto väheni mer-
kittävästi ja täysin puurunkoisia rakennuksia lakattiin rakentamasta käytännössä täysin 
(Oram & Dawson 2004).  

Eniten nykyisin löydettävissä olevan perinteisen irlantilaisen rakennuksen tyypillisiin 
piirteisiin kuuluvat mm. suorakulmainen pohja, jossa koko talon levyiset huoneet yhdis-
tyvät toisiinsa ilman erillisiä käytäviä sekä mineraalimateriaalista kuten savesta tai ki-
vestä tehdyt paksut seinät (ks. kuva 6). Tyypillisiin piirteisiin kuuluu myös katto, jota 
kannattelevat sivuseinät erillisten pilareiden sijaan, lattian tasolla oleva tulisija, jonka 
piippu nousee katon harjalle, ikkunat ja ovet pitkillä sivuilla päätyseinien sijaan, sekä 
jyrkkä katto oljesta tai kasvimateriaalista (Danachair 1972, s.77). Keskiajalle tultaessa 
tulisijan sijainti on ollut talon keskellä. 

Kuva 5 Yksinkertainen soikeapohjainen talo keskiajan alusta. ta-
lossa on soikea muoto mutta seinät ovat jo kiveä, County Galway, 
Baile an tSagairt, An Spidéal (N.M.I. Collection - F: 2006.36) 
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Tyypillisesti irlantilaisten asuintavassa ei ole ollut kansan kesken suuria eroja. Vähäva-
raiset ihmiset ovat asuneet taloissa, jotka ovat muistuttaneet hyvinkin paljon varakkaam-
pien ihmisten taloja. Vain yhteiskunnan varakkaimmilla on ollut varaa rakentamiseen 
arkkitehtoniset tekijät huomioiden. Yleensä alemman ja keskiluokan ero oli lähinnä se, 
kuinka monessa huoneessa perhe asui. Suurimmalla osalla kansasta oli vain yksi huone 
koko perheelle. Varakkailla maanviljelijöillä saattoi olla kaksi taloa, jota kytkeytyivät yh-
teen. (Oram & Dawson 2004, s.3)  

Perinteisiä taloja ei käytännössä juuri suunniteltu vaan niiden rakennustapa oli aina sama 
perinteiden mukaan hyväksi todettu prosessi. Perustukset tehtiin kaivamalla maahan 
kuoppa, joka pohjustettiin pienillä kivillä. Pienten kivien päälle kasattiin sen jälkeen isoja 
kiviä, jotka toimivat perustuksena seinälle. Yleisin rakennusmateriaali 1800-luvun puoli-
väliin oli luonnonkivi tai maa. 1800-luvun jälkipuoliskolla teolliset tiilet tulivat yleisesti 
käyttöön. Tiilet myös muuttuivat suuremmiksi, sillä tiileistä verotettiin niiden määrän 
mukaan. Usein rakennusten julkisivu suojattiin kalkilla. (Oram & Dawson 2004) 

Kattorakennelmassa pyrittiin säästämään puuta ja puun pienimpiäkin osia käytettiin esi-
merkiksi olkikaton pintarakenteessa (ks. kuva 8). Vanhemmissa rakennuksissa puut on 
liitetty toisiinsa minimaalisella muokkauksella, mutta uudemmissa taloissa on käytetty 
teollisesti sahattua puuta ja nauloja. Kattojen yleisiä materiaaleja olivat olki, liuske ja 
tiilet. Olkikaton (ks. kuva 6) materiaalina ei välttämättä ollut pelkästään olkea vaan mitä 
vain saatavilla olevaa materiaalia, kuten ruohoa tai muita heinäkasveja, saatettiin käyttää 
olkikaton materiaalina. (Oram & Dawson 2004, s.12) 

Kuva 6 irlantilainen talo, parvella ja suurella tulisijalla, County Louth, 
Clogherhead, (N.M.I. Collection - F: 2006.155) 



10 

 

 

Kuva 7 irlantilainen talo pitkänomaisella pohjaratkaisulla, Clogherhead, Co. Louth 
(N.M.I. Collection - F:2006.142) 

Savupiiput ilmestyivät merkittävissä määrin alempien yhteiskuntaluokkien asumuksiin 
vasta 1800-luvulla. Siihen asti savun oli annettu poistua katon harjassa olevan raon, oven 
yläkarmin tai ikkunan kautta. Savupiippu on perinteisessä irlantilaisessa rakentamisessa 
aina katon keskilinjan myötäinen. Lattiat ovat olleet maavaraisia ja niiden pinnoittami-
seen on myöhemmin vauraudesta riippuen käytetty lautaa tai kiveä, tai vielä myöhemmin 
betonia. Ikkunat olivat perinteisesti pieniä, sillä lasi on ollut kallista ja sitä on verotettu 
(ks. kuva 7). Oli tavallista, että ikkunat olivat pelkillä puisilla luukuilla suljettavia. Tilan 
puutteen vuoksi sisätiloissa on käytetty monipuolisia tilaa säästäviä menetelmiä, kuten 
keskeltä taittuvia ovia sekä ylös taittuvia pöytiä ja penkkejä, jotka yöllä toimivat myös 
sänkyinä. Myös kaappeja on käytetty tilan jakajina. (Oram & Dawson 2004) 

 

Kuva 8 Havainnekuva 
perinteisen talon raken-
teesta (Oram & Dawson 
2004, s.6) 
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3.4 Päätelmät paikallisista olosuhteista  

Irlantilaisen musiikin keskuksen tulisi siis vastata luonnon tuomiin haasteisiin esimer-
kiksi runsaan tuulen ja sateen osalta. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen esimerkiksi 
kattorakenteissa ja ulkotilojen käyttötavoissa ovat ilmeinen seikka, johon aion kiinnittää 
huomiota. On varauduttava siihen, että lunta ja pakkasta saatetaan kokea ajoittain. Ikku-
noiden ja seinien tulee siis kestää tarvittaessa suurta tuulikuormaa. Julkisivussa olevien 
paneeleiden tulisi olla joustavalla kiinnityksellä, jotta mahdollisesti niiden väleihin ker-
tyvä lumi ja jää ei pudottaisi paneeleita ensimmäisenä kylmänä talvena. Ilmastoinnin on 
myös oltava toimiva varsinkin suuria ikkunoita sisältävissä tiloissa, koska kesät oletetta-
vasti kuumenevat. Kaikenlaiset kriittiset laitteet tulisi olla vähintään katoksen alla, jotta 
sateet eivät niitä vahingoittaisi. Olisi positiivista, jos ihmisille löytyisi myös sateensuojaa 
esimerkiksi jonottaessa sisään tai odottaessa ystäviä. Katoissa on aiheellista olla kohtuul-
lisen pitkät räystäät, jotta vesi valuisi vähemmän julkisivua pitkin.  

Perinteisiä aiheita ilmennettäväksi voisivat olla harjakatot, savupiiput, pienet ikkunat ra-
kennuksen pitkillä sivuilla ja valkoinen väritys. Myös kaikenlaiset paikalliset kivilajit ku-
ten liuskekivi ja kalkkikivi ovat ominaisia alueelle, sillä niistä ihmiset ovat aina rakenta-
neet. Täysin puinen rakennelma ei välttämättä ilmennä ainakaan modernin ajan raken-
nusperinnettä. Perinteinen mittakaava ja matalat rakennukset sopivat ehdottomasti paik-
kaan paremmin kuin korkea lasitorni. Koko rakennuksen levyiset sisätilat ja pitkänomai-
set pohjaratkaisut olisivat perinteisiä. Keskeiset kiintopisteet pohjaratkaisuissa, kuten 
takka voisi olla tapa peilata perinteisen tulisijan keskeistä ominaisuutta. Olkikatto olisi 
hyvin perinteinen ratkaisu, mutta kivinen katto lienee kestävämpi nykyaikaisessa käy-
tössä. Ennen kaikkea on muistettava mittakaava, joka ei saa mennä liian kauas ympärillä 
olevasta, mikäli halutaan rakentaa kulttuuriympäristöön sopiva rakennus.  
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4. MUSIIKIN MERKITYS JA PUITTEET 

Osana suunnitteluprosessia olen haastatellut kahta irlantilaista henkilöä irlantilaisuuden 
ja irlantilaisen musiikin merkityksestä heille. Haastattelin myös suomalaista studioteknii-
kan sekä musiikin tuotannon asiantuntijaa saadakseni lisätietoa siitä, millainen on opti-
maalinen studiotila. Tämä on merkittävää, sillä irlantilaisen musiikin keskuksen toivotaan 
olevan merkityksellisessä roolissa irlantilaisen musiikin viemisessä maailmalle ja jälki-
polville. Tässä asianmukaisella studioteknologialla on rooli, sillä katsojien määrä paikan 
päällä on rajallinen mutta tallenteiden kuuntelijoiden määrä ei. 

Ensimmäisen haastattelun toteutin kasvokkain. Haastattelin toisen ja kolmannen henkilön 
puhelimitse. Otin heihin yhteyttä etukäteen ja sovin ajan puhelinhaastattelulle. Kukaan 
haastatelluista ei tiennyt kysymyksiä etukäteen, joskin he tiesivät mistä projektista on 
kyse ja haastattelun perimmäisistä syistä. Tallensin haastattelut haastateltavien luvalla ja 
kirjoitin sitten haastatteluista omin sanoin mukaillun yhteenvedon jota käytin suunnitte-
lussa apuna ja jotka esitän seuraavaksi.  

Ensimmäinen haastateltava työskentelee kanssani samassa toimistossa. Toisen haastatel-
tavan yhteystiedot sain Irlannin suurlähetystön kautta. Kolmas haastateltavani on tutta-
vani opiskeluajoilta.  

Hyödynsin haastattelujen pohjalta kerättyä tietoa lopullisessa suunnitelmassani. Tämän 
osion lopussa kerron tavoista millä saatua tietoa voidaan hyödyntää lopullisessa suunni-
telmassa. Lopullisessa suunnitelmaosuudessa osoitan ratkaisuja, joihin olen päätynyt 
haastatteluiden pohjalta.  

4.1 Haastattelu 1  

I rlantilainen , Cillian , Arkkitehti , ikä 36 

Keskeisintä irlantilaisuudessa on solidaarisuus ja yhteys muihin irlantilaisiin. Irlantilai-
sessa musiikissa olennaisinta on muistot Irlannista ja irlantilaisista. Klassisempaa ja van-
hempaa musiikkia olisi parasta seurata istualtaan ja bändityyppistä musiikkia suurella 
joukolla seisten. Irlantilaisen tapahtuman tunnistaa ihmisistä ja heidän tavasta puhua sekä 
ihmisten eläytymisestä musiikkiin ja sanoitukseen. Kaikki tuntevat irlantilaisen musiikin 
sanat.  

Irlantilaisen maaseudun tärkein ominaisuus on mittakaava ja keskusta-alueen tärkein 
ominaisuus on käveltävyys. Materiaaleina on rappausta ja kiveä, alumiinin ja verhosei-
nien sijaan. Pahinta mitä irlantilaiseen kylään voisi rakentaa, olisi suuren mittakaavan 
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rakennelma, jolla ei ole yhteyttä ympäröivään paikkaan. Hyvä ominaisuus rakennetta-
valle tilalle on riittävän pieni ja intiimi , korkeintaan muutaman sadan hengen kokoinen 
esityspaikka. Tällöin ei kukaan huku väkijoukkoon. 

 

4.2 Haastat telu 2  

I rlantilainen,  Brent, muusikko, ikä 42 

Tärkeintä irlantilaisuudessa on kulttuurin todellinen edustaminen ilman stereotypioita. 
Liian usein irlantilaisuus nähdään stereotypioiden kautta ja todellinen kulttuuri jää niiden 
varjoon.  

Irlantilainen musiikki merkitsee perinteistä kansanmusiikkia ja laulua. Myös nykyinen 
versiointi vanhasta musiikkista on tärkeää. Perinteinen musiikki on tuhansia vuosia van-
haa ja se on nykyisin maailman suosituinta perinnemusiikkia. Osa irlantilaisen musiikin 
perinnettä on oppia kokeneemmilta ja joskus opettaa jotakuta toista. Paikallisia perinteitä 
tulisi myös pitää yllä. Tämä näkyy Oulun irlantilaisen musiikin festivaaleilla, jossa muu-
sikot ja perinteiset esitykset tuodaan suoraan Irlannista. 

Esityksistä nauttiminen on mielipideasia ja irlantilaisesta musiikista voi yhtä hyvin naut-
tia pienessä pubissa myrskyisenä iltana, kuin kadulla tai suuressa festivaalissakin. Kyse 
on ennen kaikkea soittajien ja yleisön välisestä kontaktista. Tähän vaikuttaa olennaisesti 
se, että puitteiden akustiikka ja mahdollinen äänilaitteisto ovat tilaan ja tilanteeseen sopi-
via. 

Muusikot tekevät tilanteesta irlantilaisen musiikkitapahtuman. Se että irlantilaista musiik-
kia soitetaan, tekee irlantilaisesta musiikkitapahtumasta irlantilaisen. 

Tärkeintä irlantilaisessa kylässä on ihmiset. Maisema vaikuttaa ja kaikilla paikoilla on 
oma luonteensa. Huonointa mitä irlantilaiseen kylään voi rakentaa ovat kansainväliset 
pikaruokaketjut tai valtavat hotellit. Yleisesti rakennukset, jotka eivät kuvasta paikallista 
kulttuuria.  

Haastateltavan vapaa kommentti irlantilaisen musiikin keskuksen rakentamisen suhteen: 
Tärkeää on akustiikka ja sopiva valaistus. Muusikoiden ja arkkitehtuurin tulisi mennä 
käsi kädessä. Puu ja lasi, sekä kattokorkeus vaikuttavat kokemukseen. Kokemus kuuli-
jalle tulisi olla sellainen, että irlantilainen musiikki kuulostaa oikealta. Pienetkin asiat 
kannattaa muistaa, esimerkiksi se, ettei lavan kannata olla lähellä juomien tarjoilupaik-
kaa, sillä siitä tulee meteliä, joka häiritsee soittamista. Kokemusympäristö irlantilaiselle 
musiikille olisi oltava yhtenevä musiikin kanssa.  
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4.4 Yhteenveto haastatteluista  

Seuraavassa kappaleessa erittelen omia päätelmiäni siitä millaisia ominaisuuksia irlanti-
laisen musiikin keskuksella tulisi olla haastattelemieni henkilöiden kommenttien perus-
teella. Varsinaisen suunnitelman osuudessa osoitan kohtia, joissa haastatteluissa ilmen-
neisiin vaatimuksiin on vastattu.  

Molemmat irlantilaiset korostavat irlantilaisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä (ks. 
haastattelu 1 ja 2). Irlantilaisen musiikin keskuksessa on siis löydyttävä musiikin kuunte-
lun tilojen lisäksi tiloja jossa ihmiset voivat rauhassa keskustella. Esiintyjien on akustii-
kan ja käytössä olevan laitteiston avulla saatava yhteys yleisöön (ks. haastattelu 2). Ih-
misten pitäisi saada hyvä näkö- ja kuuloyhteys lavalle niin että soittajien oma tunnelma 
välittyy katsojille. Erilaisten musiikkimieltymysten tavoittamiseksi olisi ideaalia pystyä 
tarjoamaan ominaisuuksiltaan optimaalinen ympäristö monelle erilaiselle musiikkilajille. 
Tilan tarpeet akustiikan suhteen vaihtelevat suuresti esimerkiksi rockmusiikin ja akusti-
sen kansanmusiikin välillä. Parhaimmillaan ratkaisusta löytyisi ympäristöt jotka soveltui-
sivat tarpeen tullen molemmille mutta jossa kaikki mahdolliset musiikkilajit olisivat ko-
tonaan. 

Irlantilaisen musiikin perinteeseen kuuluu soittamisen opettaminen eteenpäin (ks. haas-
tattelu 2). Siksi voisi olla perinteelle edullista pyrkiä edistämään esimerkiksi luovan gal-
leriatilan käyttöä soittamisen opettamiseen. Tilassa olisi silloin oltava varastointimahdol-
lisuus suurille soittimille ja nuoteille ja tuoleille ja telineille.  

Pintapuolisilta ominaisuuksiltaan ratkaisun olisi sovelluttava irlantilaisen pienen kylän 
ympäristöön mittakaavaltaan ja yleisilmeeltään. Ratkaisu ei saisi olla suuren mittakaavan 
kansainvälistä suureellista lasirakentamista (ks. haastattelu 1 ja 2). Ratkaisun tulisi siis 
olla paikalle omaleimaista. Irlantilaisessa kylässä on tärkeää pystyä liikkumaan kävellen 
(ks. haastattelu 1). On tärkeää, että suunnitelma ei haittaa kävelemistä tai aseta autoja 
etusijalle suhteessa kevyeen liikenteeseen. Julkisivussa ja edustalla tulisi myös olla yksi-
tyiskohtia siten että käveltävyys säilyy mielenkiintoisena.  

Musiikin taltiointiin olisi tärkeää olla äänieristetty tila muusta rakennuksesta. Sähköjär-
jestelmien tulisi olla eristettyjä studion ja muun rakennuksen välillä, jotta sähkölaitteet 
eivät aiheuta häiriötä tallenteisiin. (ks. haastattelu 3)  

Studiolle hyvä paikka voisi siis olla erillisessä rakennuksessa esiintymistiloista. Studion 
pohjaratkaisulle sopii epäsäännöllisen muotoinen lisärakennus, sillä silloin kaikuja ei 
pääse syntymään. Studiossa voidaan potentiaalisesti jopa äänittää live-esityksiä suoraan 
lavalta riittävän laadukkaalla johdotuksella.  
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Lasikäytävä ohjaa liikenteen kadulta irlantilaisen musiikin keskukseen. Vanha varastora-
kennelma sisäpihalla on purettu ja tilalle on rakennettu uusi lisärakennus. Takapihalla on 
uusi päälava Paddyn lava, joka on nimetty edesmenneen omistajan mukaan (ks. kuva10). 
Tontti on rinteessä, joten katsomon muoto on osittain jo valmiina. Beyond-kahvila tuo 
kesäisin lisää asiakastilaa ravintolalle ja luo puitteet rauhalliseen oleskeluun poissa katu-
tilasta. Pihassa on säilytetty vanha puu, joka varjostaa sisäpihaa ja tuo pihaan luonnolli-
semman ilmeen. Takapihalla on myös Sams Bar -rakennus, joka pystyy palvelemaan asi-
akkaita sekä kahvilan, että Paddyn lavan suuntaan. Ulkobaarin yläkerrassa on tila ääni-
miehelle ja varastoa. En ole suorittanut suuria kaivauksia alueella, sillä se ei tehtävänan-
non mukaan ollut suotavaa. Tontin itäpuolella on joki, jonka varressa on vesiputous. Tä-
män vesiputouksen katseluun olen suunnitellut terassin, jonne pääsee sorapolkua pitkin 
kahvilasta. Nykytilan kaltaisesti rakennuksen edessä on muutama ruutu parkkitilaa. 
Vanha porras on säilytetty rakennuksen itäpuolella.  

Kehitettävää: Keskiaikaisista ympyrälinnakkeista muotonsa saanut sisäpiha poikkeaa 
muusta massasta merkittävästi, samoin kuin vesiputouksen tarkkailua varten oleva te-
rassi. Vanhat portaat rakennuksen itäpuolella eivät johda mihinkään. Vaikka tämä pitää 
paikkaansa nykyisinkin, ei portaita välttämättä ole aiheellista säästää.  

 

Kuva 10 Asemapiirustus 1:500 
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5.1 ALUE 

Suunnittelualueena toimiva tontti on rinteessä 
maantien varrella. Tien puoleisella reunalla on te-
rassi ja rakennusmassan lounaispuolella on ole-
massa olevia rakennuksia, jotka eivät kuulu suunnit-
telualueeseen. Pysäköinti järjestetään nykyisellä ta-
valla kadun varrella, sekä kävelymatkan päässä ole-
villa pysäköintialueilla. Seudulla on paljon peltoa, 
joka voidaan tulevaisuudessa hyödyntää suurten ta-
pahtumien aikana tapahtumavieraiden leirintäalu-
eena (ks. kuva12). Tähän tarkoitukseen voitaisiin 
hyödyntää myös tontin takana rinteen huipulla ole-
vaa peltoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11 Rakeisuuskaavio 1:5000 

Kuva 12 Ilmakuva Leapin keskustasta, irlantilaisen musiikin keskus kes-
kellä 
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Kehitettävää: Lisärakennuksessa on paranneltavaa. Suunnitelmassa ei olla tehty suuria 
kaivauksia rinteeseen, mikä tuo tilan puutetta erityisesti lisärakennuksen osalta. Vessojen 
ratkaisu on haastava, mutta suurin vaikeus on varastotilan puutteesta tehty erikoisratkaisu 
hissin käytöstä varastohissinä. Vessat ovat tällä hetkellä liian arvokkaalla paikalla. Si-
nänsä varastosta on hyvä yhteys käytävän yli päärakennukseen, mutta käytävän yli tava-
roiden siirtely voi tuottaa vaikeuksia. Päärakennuksen takabaarin laajennettu pohjoisseinä 
on erittäin vaikea ja kallis suhteessa siihen kuinka paljon lisätilaa sillä saadaan. Eileenin 
lavalle ei tällä hetkellä ole muuta vaihtoehtoa kuin kuljettaa soittotavarat etuoven kautta.   

5.3 Toinen kerros  

Toisessa kerroksessa on kasvatettu asiakastilaa päärakennuksen itäpäädystä. Musiikin 
nauttimiselle on lisää tilaa ja matala tila on käytetty kohtuullisen tehokkaasti. Paddyn 
lavalle pääsee kätevästi henkilökunnan tilojen kautta. Paddyn lavan muoto tulee suoraan 
katsomon muodosta, joka mukailee Irlannin karujen kallioiden muotoja. Henkilökunnan 
tilat on keskitetty päärakennuksen länsipäätyyn. Äänistudio on päärakennuksen toisessa 
kerroksessa ja siihen kuuluu yksi soittohuone ja yksi tarkkaamohuone. Toisen kerroksen 
itäinen pääty on avattu asiakkaille ja sinne on tehty sohvatilaa. Lisärakennuksen toisessa 
kerroksessa on varasto, johon pääsee hissillä ensimmäisestä kerroksesta. Henkilökunnan 
tiloissa on tilaa vieraileville artisteille, jotka haluavat levätä. (ks. kuva 14) 

 

Kuva 14 2. kerroksen pohjapiirros 1:500 
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Kehitettävää: Toisen kerroksen luova galleriatila on melko pieni samoin kuin musiik-
kistudio, joka tässä tapauksessa on varsin meluisan päärakennuksen yhteydessä. Toisen 
kerroksen Paddyn lavan takana oleva alue on sekava, sillä siinä on säilytetty osa van-
hoista seinistä. Toisen kerroksen äänimiehen tila Sams Barin, eli tontin pohjoisosassa 
olevan baarirakennuksen yläkerrassa, ei sovellu käyttötarkoitukseensa, sillä se on ylei-
söstä sivussa ja turhan lähellä lavaa. Paddyn lavan kuuntelussa voisi äänimiehen paikka 
olla yleisötilan korkeimmalla tasolla. Hissilliseen varastoon tuhrautuu valtava määrä ra-
haa ja tilaa hissille. Päärakennuksen takaoven läheistä aluetta voisi yksinkertaistaa. 

5.4 Julkisivut ja leikkaukset  

Lasikäytävä on hallitseva elementti pääjulkisivussa. Mittakaava on pidetty tarkoituksel-
lisesti samana kuin lähiseudun rakennukset. Kattojen muoto on abstrakti sommitelma pai-
kallisesta rakennuskulttuurista vaihtelevine harjarakenteineen. Päärakennuksen julkisivu 
on pidetty ennallaan ja Sams Barin julkisivu on vastaavasti rapattu. Lisärakennuksen jul-
kisivu on vaihtelevasti ladottua kalkkikiveä. (ks. kuvat 15-17) 

Kehitettävää: Lisärakennuksessa on tarpeettoman paljon lasikattoa. Ulkoasu voisi olla 
hill itympi vähemmillä elementeillä. Lisärakennelmien kattolinjaa pitää selkiyttää ja lisä-
rakennuksen muotoa voisi tehdä enemmän perinteistä harjakattoa muistuttavaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15 Julkisivu etelään 1:500 

Kuva 17 julkisivu länteen 1:500 
Kuva 16 Julkisivu itään 1:500 
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Leikkauksissa näkee, että erityisesti päärakennuksen historiallisen kerrostuneisuuden 
myötä päärakennuksessa on monta eri lattiakorkeutta. Tämä on osa historiallista ilmettä, 
enkä halunnut muuttaa lattian korkeuksia. Esteettömyyttä päärakennuksessa voidaan pa-
rantaa siirrettävillä lyhyillä rampeilla. Leikkauksessa lasikäytävän kohdalla (kuva 19) nä-
kyy luonteva siirtymä katutilasta päälavalle. Siirtymässä lasikäytävän näyttävä pintara-
kenne luo kauniin efektin valon siivilöityessä solmukuvion läpi. Sisäpihalle tultaessa au-
keaa luonnon läheisempi näkymä katsomon ollessa metsikön keskellä. (ks. kuvat 18-20) 

Kehitettävää: Lasikäytävä on turhan raskas ja sen yleisilmettä voisi keventää asettamalla 
sen linjat suoraan päärakennuksen seinien ulkolinjojen mukaisesti. Osa kattolinjoista on 
levottomia ja varsinkin Eileenin lavan vieressä olevan alueen laajennus vaikuttaa leik-
kauksessa vaikealta toteuttaa (ks. kuva 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20 Leikkaus A-A 1:500 Kuva 19 Leikkaus B-B 1:500 

Kuva 18 Leikkaus C-C 1:500 
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Kuva 21 Näkymäkuva päärakennuksen toisen kerroksen ete-
läseinustalla olevilta sohvilta pohjoista kohti. Sohvat ovat saa-
neet värinsä Irlannin lipusta. Väliseinä vanhan yleisöparven 
välillä on kevennetty, jotta sohvilta voi sekä keskustella että 
kuunnella musiikkia. 

Kuva 22 Näkymä päärakennuksen toisen kerroksen pohjois-
seinältä. Käytävä vanhan kattolappeen läpi on katettu samalla 
solmukuvioidulla teräslevyllä kuin lasikäytävä 
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5.6 Näkymäkuvia kilpailusuunnitelmasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26 Näkymäkuva ympyräpihalta. Sisäpiha ottaa muotonsa varhaiskeskiai-
kaisista ympyrälinnakkeista. Säilytettävä puu varjostaa pihaa ja tuo suojaisan 
vaikutelman siirtyessä kohti kahvilaa tai galleriatilaa. 

Kuva 27 Näkymäkuva Paddyn lavan takaosasta. Lattia on paikallista liuskekiveä ja 
muotoaihe on saatu Irlannin kallioista. Katsomoon voidaan tuoda tuoleja ja kaiteita, 
tai rennommissa tapahtumissa ihmiset voivat istua katsomossa kuin portailla. 
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Kuva 29 Näkymäkuva Beyond-kahvilasta. Liuskekivetys jatkuu kahvilan lattian mate-
riaalina. Modernilla ladonnalla tehty kalkkikivitiiliseinä lisärakennuksessa luo viit-
tauksen menneisyyteen. Luonto on merkittävässä roolissa kahvilan terassilla. 

Kuva 28 Näkymä katujulkisivusta yöllä. Valo kajastaa prässättyjen solmuku-
vioutujen teräslevyjen väleistä ja luo Connolly's of Leapin edustalle lähes 
surrealistisen valon. Lähempää tarkasteltuna paljastuu perinteinen solmu-
kuvio. 
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6.2.1 1. palkinnon voittanut ehdotus  

Tuomaristo piti tätä ehdotusta rakennettavissa olevana, hyvin paikkaan sopivana sekä 
kunnioittavana olemassa olevaa rakennusta kohtaan. Se järjestää järkevästi uudelleen 
esiintymistilan päärakennuksessa, rakentamalla korotetun lasisen kattoikkunan ja samalla 
päästäen tilaan luonnonvaloa. Materiaaleina on käytetty puuta, paikallista kiveä ja hiillet-
tyä tammea. Ehdotus tuo paikalle neljä uutta rakennusta, jotka on järkevästi sijoiteltu rin-
teeseen. Suunnitelmaan kuuluu bändin majoitus, työpaja, studio ja galleriatila. Tuoma-
risto kehuu selkeitä käsin piirrettyjä kuvia ja kannustaa osallistujaa kehittämään edelleen 
pienten rakennelmien sisätilojen tunnelmaa. (Bee Breeders ) 

Mielestäni takapihaa on hyödynnetty hyvin ja pienet lisärakennukset ovat mittakaaval-
taan onnistuneita. Luonto on saatu miellyttävästi osaksi taustatilaa. On kuitenkin kyseen-
alaista, kuinka paljon alkuperäisen tilan tunnelmasta pystytään säilyttämään, kun tehdään 
näin laajoja muutoksia päärakennukseen. Sisätilan mittakaava muuttuu täysin ja arkitoi-
minnassa tila on varmasti väljä. Näköalapaikka putoukselle on ratkaistu tyylikkäästi. 
Voittajatyön perusteella päälavan sijoitus päärakennuksen taakse on toimiva ratkaisu 
myös omaan suunnitelmaani. (ks. kuva 30)  

 

Kuva 30 Kilpailun voittajatyö, "Leap", tekijät: Ian O'Brien, Enrique Garcia Bl�izquez, 
Oliver James 






































































































